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PULIDO
ORBITAL

El pulido es un proceso en el que las imperfecciones grandes
se convierten en imperfecciones cada vez mas pequenas, hasta
que ya no son visibles a simple vista. La técnica de pulido utiliza
compuestos pulidores, eliminando una fina capa de pintura de la
superficie de los paneles de la carrocerfa; llevdndose consigo los
aranazosy la pintura dafada. El resultado es una superficie de pintura
frescay lisa que devuelve el brillo al automovil. En el pulido orbital
un amortiguador orbital hace girar un disco de espuma, pero ese
disco también se mueve en un patron circular para evitar que la
almohadilla permanezca en un lugar demasiado tiempo.
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RELLENAR, PROTEGER Y AISLAR GRANDES ESPACIOS,

ESPUMA EXPANSIVA
UNIVERSAL

Y
100

POLIURETANO At
'ARA EVITAR HUMEDAD

ESPUMA EXPANSIVA

UNIVERSAL S§
UNIVERSAL

RESISTENTE A
HUMEDAD

TERMINADO UNIFORME Y GRAN EXPANSION.

Sella, Protege, Aprende mas en:
Soluciona. www.sista-selladores.com



HOJALATERIA
Y PINTURA

Eltaller especializado en la reparacion de carrocerias auto-
motrices —taller de hojalateria se le sigue nombrando en nuestro
pafs—, es el lugar donde se repara la carroceria con las técnicas
y herramientas adecuadas. “El dia no rinde’, “se terminé el dia y
no avancé’, son frases habituales en los talleres de hojalateria y
pintura, ya que generalmente el trabajo es abundante y complejo;
no obstante, se debe tener sumo cuidado para evitar accidentes.
Las medidas bdasicas que recomiendan los expertos son: orden y
limpieza; adecuada distribucion del taller; espacio adecuados para
soldadura, aplicacion de pintura y curado.
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Membrana anti-olores

Fabricada en silicon
(Evita el ingreso de malos olores, virus,

e insectos del drenaje)

www.fleximatic.com.mx



2
£} Oficios

de Meéxico
b

(HAY

Las sufrideras o tases, son herramientas esenciales del ho-
jalatero, aplicadas como apoyo para la reparacién de abolladuras.
Se trata de herramientas pasivas manuales, fabricadas en aceroy
provistas de varias caras con diferentes formas, para que se gol-
pee entre éstas y la chapa por zonas mas o menos enfrentadas,
y facilitar asi, el retorno de la chapa a su forma original. También
se le conoce como tacdn, cuna, corazén, rindn, seta, carrete, oval,
de rail, plana, etc. EI martillo enderezador es el complemento
ideal para la técnica de entibo.
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EL SACA
GOLPES

Lareparacion de abolladuras sin pintura conocida como PDR
(paintless dent removal), es un grupo de técnicas que permiten
eliminar abolladuras menores de los vehiculos. Con este sistema se
pueden reparar una gran variedad de dafos cuando no hay dafos
en la pintura. La mayoria de los acabados de pintura permiten
que las técnicas PDR tengan éxito; sin embargo, el estiramiento
puede variar segun los espesores del metal. Un kit reparador de
abolladuras cuenta con 5 pestafas de diferentes tamanos para
abolladuras, el elevador de abolladuras puede elegir 16 pestafas
de diferentes tamaros.




Cmda tu salud y la de
tu familia con SafeFlo.
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También, la reparacion de irregularidades de la carroceria
se realiza con pasta. Su principal cometido es rellenar y nivelar
la zona dafada, obteniendo una base perfecta para la posterior
aplicacion de las pinturas de acabado. Actualmente la mas utilizada
-y que nunca falta en los talleres de carrocerfa— es la denominada
masilla de poliéster, cuya composicion a base de resinas del mismo
nombre, endurece por reaccién quimica al ser mezclada con un
endurecedor. Con el predominio del aluminio o plasticos en el
chasis, han surgido nuevas masillas capaces de adaptarse al com-
portamiento de estos materiales, sin restar pérdida de adherencia.
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Tecnologia para vivir el agua
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Aunque una lija se diseiia para utilizarse en superficies metdlicas,
no necesariamente estd hecha para el lijado automotriz. En estos
casos, es importante utilizar una lija especial para autos ya que éstas
fueron disefiadas con granos mas finos, asi como con sustratos aptos
tanto para metales, como para masilla. Los valores de grano en lijas
oscilan entre 40y 4000, incluso mas. Cuanto menor sea el nimero,
mas grueso serd el papel de lija. Los papeles de lija de grano bajo
son mas apropiados para trabajos de reparacion de carrocerias de
automoviles que requieren que se alisen areas de superficie rugosa.
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MEJORES
CIUDADANOS

Es importante reflexionar nuestra historia,
empezando por conocerla mejor. La lucha por
la libertad en las revoluciones de Reforma y
de 1910, fue gestada por hombres y mujeres
de profundas convicciones, muchos de ellos
entregaron su vida en tan importante mision.
La mejor forma de rendirles tributo es esfor-
zandonos por ser mejores ciudadanos. Tal
vez una forma de lograr esto es conociendo
nuestra historia, participar en la vida publica,
contribuiry, claro, trabajar con ahinco, hones-
tidad y mucha alegrfa.

La Revolucion Mexicana es la primera de las
grandes revoluciones sociales del siglo XX, un
movimiento social que nos hace sentir muy.
mexicanos. En dicho movimiento ocurrie-
ron sucesos histéricos trascendentales que
cambiaron la vida del pueblo mexicano, hoy,
recordar esta fecha histérica es una oportuni-
dad para revivir los ideales y valores que dieron
soporte a nuestra revolucion. jViva México!

Saludos cordiales del
El Editor En jefe

«Para servir a la patria nunca sobra el que
llega ni hace falta el que se va»
Venustiano Carranza

MEXICANA

"Un buen gobierno solamente puede existir cuando 7ay

buenos ciudadanos”
cisco . C

"Ya es tiempo de que los prejuicios acaben, de que la
sociedad se establezca sobre bases mds solidas, mds

naturales, mds sabias, mds justas y mds nobles”
Francisco Villa



Y Construrama | 2.

construyendo una familia.

ANOS

construyendo
una familia contigo




H EDITORIAL

Director Editorial
ESANZ

Editor
Eduardo Anaya

Co Editora
Alice Mora

Disefiador Senior
Lic. Azucena Gutiérrez

Coordinacion Editorial
Alejandra Gonzélez

llustracion
Eliel Cerero, Jaime Ruelas

Fotografia
ESANZ, Karina Sanchez,
Jessi Sanmore

Colaboradores

Guillermo Salas, Saul Linares,
Edgar Moreno, José Luis Vega
Lépez, Mariana de la Torre,
Patricia Galicia, Héctor Salazar,
Berenice Ortega, Daniel
Villanueva

www.todoferreteria.com.mx
www.todoferreteria.tv

VENTAS DE PUBLICIDAD
publicidad@todoferreteria.com.mx

Asuntos editoriales
editorial@todoferreteria.com.mx

Suscripciones
suscripciones@todoferreteria.com.mx

Contacto
(55) 5536 - 6046 / 5682-3924
info@todoferreteria.com.mx

304,

MAS INFLUYENTES DEL
CANAL FERRETERO

|

(] PREMIOS EL

PLOMERO
IMPREFIERE

16

Contenido

Los contaminantes se presentan en dos diferentes estados: acrosoles (particulas o
gotas), en forma de polvo, fibras, humos, nieblas y microorganismos, como virus, bacterias,
hongos y sus esporas; o sustancias gaseosas, COMO gases o vapores.

El golpe de ariete es la causa prin-
cipal que dana las instalaciones
hidrdulicas, ya que puede producir
desde pequenas fisuras hasta rup-
turas importantes en las uniones
O juntas.

LA EFIGIENGIA DEL
CALENTADOR

De un calentador de agua se de-
ben tomar en cuenta dos aspectos
importantes para la eficiencia: la
capacidad de cubrir la demanda
de agua y la de recuperacién de
temperatura en corto tiempo.

EQUIPOS DE PROTECCION
RESPIRATORIA

La maxima proteccion necesaria de-
penderd, en cada caso, del drea de
aplicacion ala que esta dirigida, en
relacién a las sustancias que estaran
involucradas en el ambiente laboral.
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PULIDO ORBITAL

La técnica de pulido utiliza compues-
tos pulidores, eliminando una fina
capa de pintura de la superficie de
la carrocerfa, llevdndose consigo los
arafazos vy la pintura dafada.

DAME | CENTRO DE CARGA

También llamado tablero de distri-

bucion, es un centro metdlico que
contiene los interruptores termo-
magnéticos, elementos de protec-
cion que se activan ante fallas de
sobrecarga.

Certificado de licitud y contenido: 15302. Editor responsable: Eduardo Anaya. Preprensa
e impresion: Best Printing. Av. Eugenia No. 701-A Col. Del Valle, Benito Juarez C.P, 03100,
México, CDMX. Distribucion: Despacho Everardo Flores Serrato. Centeno No. 580, Col.
Granjas México,

Del Iztacalco, C.P. 08400. Precio: $50

El contenido de los articulos es responsabilidad exclusiva de los autores. Todos los
derechos estén reservados. Prohibida la reproduccion parcial o total incluyendo cualquier
medio electrénico o magnético con fines comerciales.

Fecha de impresion: NOVIEMBRE 2021.

Editada e impresa en México.

CONGRESO -
FERRETERO

SUMMIT

CERRADURAS INTELIGENTES

Las cerraduras inteligentes han crea-
do una nueva experiencia de seguri-
dad para el hogar, con caracteristicas
de personalizaciéony funcionalidad.

EL RECONOCIMIENTO A LDS
DISTRIBUIDORES FERRETEROS

18
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TIPOS DE FILTROS
PARALOS EPR

Los filtros para los equipos de proteccion respira- !

toria (EPR) atrapan los contaminantes que podrian
afectar la salud de los usuarios. De éstos destacan
los filtros de particulas que recogen contaminantes
como polvo, fibra, AUmMo o microorganismos. Los
filtros contra gases y vapores utilizan el carbon
activo al que se le somete a distinto tratamiento
en funcion del contaminante a retener. Y los filtros
combinados, empleados contra particulas, agentes
biolégicos, gases y vapores; son fabricados con una
combinacion de entramados de fibras plasticas y
carboén activo que retiene al contaminante.

P RELACION ENTRE
TALADROS Y RODAMIENTOS

Los rodamientos pueden soportar velocidades muy
altas, propias de maquinaria como los taladros dentales.
Estos taladros usan diminutos rodamientos de bolas de
alta precision, que pueden girar a velocidades de hasta
400,000 revoluciones por minuto. Estas velocidades,
junto con una precision absoluta, practicamente elimi-
nan las vibraciones en los taladros dentales. Ademas de
ser fascinantes desde un punto de vista técnico, esto
garantiza un alivio para los pacientes, quienes aseguran
de recibir un tratamiento seguro y adecuado.



P FUNCIONAMIENTO AUN
CON TEMPERATURAS EXTREMAS

Los rodamientos de alta precision funcionan confiable-
mente a temperaturas muy por debajo de cero grados,
por ejemplo, en bombas de combustible de cohetes
espaciales, donde operan en oxigeno liquido a tempe-
raturas de -253 °C; también son capaces de recibir calor
extremo, tal es el caso de los que operan en tomografos
de computadora a temperaturas de 300°C a 500 ‘Cy en
tubos de vacio con rayos X. De esta manera, ayudan a
los profesionales de la salud a realizar examenes com-
prensivos modernos.

P PINTURAANTICORROSIVA
PARA TANQUES DE GAS

Al estar en la intemperie los tanques de gas se ven
vulnerables a la corrosion por ello deben contar con
revestimientos adecuados como la pintura anticorrosiva
indispensable para materiales metalicos ya que la misma
inhibe la oxidacion y protege las superficies, es decir,
actua como una barrera para inhibir el contacto entre
compuestos quimicos o materiales corrosivos. Su aplica-
cion requiere preparar la superficie para que quede libre
de suciedad, polvo, grasa o residuos de pintura danada.
Si hubiera 6xido se aconseja utilizar un cepillo metalico
y una lija para removerlo.

P LOQUEDEBES SABER
SI BUSCAS UN ATORNILLADOR

Por practicidad y comodidad los atornilladores sin cables
son los mejores, lo importante es que la bateria sea de
litio por su duracion y porque este tipo de baterias ha-
cen que la maquina sea mas ligera. Por lo general una
potencia de 3.6 voltios es ideal, mientras que las revo-
luciones por minuto van de 200 a 600 rpm. El torque o
fuerza para ajustar tornillos dependera precisamente de
la potencia y velocidad del atornillador, tension en la linea
al momento de efectuar el trabajo, material trabajado,
diametro y tipo de tornillos, etcétera.

- 2]
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P AISLAMIENTO TERMICO
DE UN CALENTADOR SOLAR

El aislamiento térmico que emplean los fabricantes de ca-
lentadores solares es un compuesto que debe mantener
el agua caliente dentro del tanque térmico que es donde
se almacena y se mantiene a altas temperaturas. El mate-
rial aislante es la espuma de poliuretano utilizada por su
excelente resistencia térmica y mayor ahorro energético.
El calentador solar logra obtener agua que puede alcanzar
los 100°C 0 mas (bajo condiciones de presion superior a
la atmosferica) y el poliuretano logra que se conserve el
agua caliente durante toda la noche para utilizarla en la
madrugada antes de que salga el sol.

; Auslamiento

Tangue intarior

» TEMPORIZADOR PARA
CALENTADOR DE AGUA

Los timers o controladores de tiempo para calentadores de
agua son interruptores digitales que sirven para encenderlo
automaticamente cuando se requiera. Los calentadores
de agua eléectricos utilizan la electricidad continuamente
y cuando se enfria el agua en el deposito, el calentador se
enciende automaticamente para recalentar el agua, aun-
que no se necesite. Un temporizador se puede ajustar para
encender automaticamente el calentador de agua en las
horas que mas se usa el agua caliente y apagarlo cuando
no se requiera. Estos equipos permiten ahorrar hasta un
60 % en el consumo de energia.

22

Crecimiento
usuarios interanual

490 millones 53%

Nuevos De la poblacién
usuarios en mundial,usa redes
2021 sociales

NUEVA IDENTIDAD
VISUAL DE ARTECOLA
Y AFIX

La nuevaimagen de Afix identificara a los
productos de Artecola, tanto en adhesi-
vos como en laminados termoplasticos.
Las dos marcas, Artecola como marca
institucional y Afix como marca comer-
cial, transfieren valor entre si, lo que se
traduce en una familia de marcas solida,
reputada y preparada para el futuro. La
nueva identidad visual tambien incluye la
definicion de una sola marca para toda
la diversificada linea de productos de la
empresa, ahora estandarizada en toda
Ameérica Latina. Las formas y colores
- violeta y coral - completan la transfor-
macion, con una marca mas humana vy
cercana a las personas, pero al mismo
tiempo robusta, representando la solidez
y CON conexiones y curvas que simboli-
zan la colaboracion y trabajo en equipo.
En este sentido, el reto de la empresa
sera co-crear con proveedores, clientes
y nuevos aliados, transformaciones mas
rapidas y de mayor impacto.
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LEVANTAMIENTO DE CARGA es garantfa,

Las eslingas se emplean para levantar y manejar carga,
son herramientas elaboradas de materiales flexibles pero
muy resistentes, elaborados con textiles como el poliester,
a base de fibras, o bien de cables de acero. Sirven para
sujetar una carga sin dafarla, pero a la vez deben tener
la capacidad de soportar el peso de la misma para poder
moverla. Una eslinga de cinta de poliéster mas el tensor
puede cargar hasta 5000 kg, ademas la cinta puede re-
cibir un tratamiento adicional para que resista los agentes
atmosféricos externos, asi como la carraca que puede
tener proteccion contra la corrosion.

Visitanos en Exphotel
9al 11 de noviembre - stand 3200
en Cancun, Quintana Roo.

® SEGURIDAD PARA
EL HOGAR

Una mirilla digital mejora la seguridad de tu casa u oficina,
son discretas y permiten grabar lo que sucede detras
de la puerta, lo que las hace un instrumento valioso
para identificar a todas las personas que se aproximan.
Algunos equipos cuentan tecnologia de vision nocturna

y tienen la posibilidad de conectarse a un teléfono movil La marca utilizada por los expertos

para su control. Por ejemplo, los equipos Yale almacenan en plomerla, as?gurando calidad

imagenes cuando el timbre es activado; graban video que en cada instalacion.

se guarda en tarjetas micro SD, estampan fecha y hora

en laimagen, ademas, cuentan con una camara infrarroja coﬂex.com.mx Innovacidn en plomeria

que toma imagenes en condiciones de poca iluminacion.



DR E N UN POCO ee——

® REVESTIMIENTOS PARA
METALES

Elmetalrevestido es un metal que utiliza una o varias capas
de metales diferentes para crear una superficie mas fuerte,
mas atractiva o mas duradera y deseable. El proceso de
revestimiento metalico se conoce como revestimiento
superpuesto. Para crear un metal revestido, una capa de
metal se une a otra por calory presion extremos. Elreves-
timiento superpuesto puede unir metales diferentes, como
niquely oro o, plata y oro, para obtener los beneficios de
resistencia y durabilidad en el producto terminado.

¢¢ LAEXPERIENCIANOCONSISTEEN
LO QUE SEHAVIVIDO, SINOENLO
QUE SE HA REFLEXIONADO. »»

José Maria Pino Suarez

® TORNILLO DE BANCO
PORTATIL

El tornillo de banco es un dispositivo que se utiliza para inmo-
vilizar objetos mientras se realiza un trabajo en estos. Cuenta
con dos mordazas en disposicion paralela, siendo una fijay otra
movil, permitiendo esta ultima ajustar la pieza en elinterior del
propio tornillo. Mientras mas ancha sea la mordaza, mas grande
sera la envergaduray profundidad para trabajar con piezas de
diferentes formas y tamanos; el rango va de los 100mm a los
200mm para garantizar una sujecion optima en piezas grandes,
ademas, esto brinda mayor versatilidad para usar en distintos
4 tipos de proyectos. Los elaborados con metales forjados resultan
"SABIAS QUE---? mas robustos y ofrecen una vida util mas larga.
Las llaves, destornilladores, engarzadores elec-
tricos y cortatubos son herramientas comunes
de trinquete. Una herramienta de accion de
trinquete le permite al operador mantener la
herramienta unida a un material mientras la
mueve. Esto facilita el proceso de uso de la
herramienta en areas estrechas donde otros
estilos de herramienta no encajan y no funcio-
nan correctamente. Dentro de la cabeza de la
llave se encuentra un mecanismo de engranaje
que permite que el mango gire mientras un
accesorio en la cabeza permanece unido a
un sujetador.

24



® SEGURIDAD ENLOS
TANQUES ESTACIONARIOS

Por seguridad, los tanques estacionarios se deben instalar
en lugares altos, abiertos y ventilados (no en lugares con-
finados); las valvulas se deben cambiar cada 2y 5 anos:
valvulas de llenado, desfogue y alivio. Preferentemente,
se debe proteger el tanque de la intemperie, en caso
de que esté expuesto, es necesario dar mantenimiento
continuamente con pintura anticorrosion e impermea-
bilizante. Hay que tomar en cuenta que la vida util de
los tanques estacionarios con mantenimiento continuo

es de 20 afios. » ADAPTACIONES AVEHICULOS
PARA USO DE GAS LP

La NOM-006-SESH-2010, que trata sobre el reglamento
en equipos de carburacion de gas LP, tambiéen destaca
las herramientas esenciales en un taller automotriz para
adaptar este combustible a vehiculos automotores. Aqui
se enlistan mas de 50 herramientas, entre las cuales hay
distintos instrumentos para la medicion e instalacion de
gas LP. Sin embargo, en términos generales estan juegos
de dados con sistema metrico, asi como llaves Allen
y distintas brocas. Esto sin olvidar los indispensables
desarmadores con diferentes tamanos y puntas.

Sistema DWV

= Sanitario Premium

El sistema ideal para drenaje sanitario, desagiie pluvial y sistemas de ventilacion. Es fabricado
mediante un compuesto de Poli (Cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante. Amanco Wavin® cuenta con:

DWV Cédula 40 Pared Solida fabricado en médidas IPS y

notables ventajas comparado con un sistema sanitario “de

Diametro N?mmal D|ametro“Nom|naI norma”, como una excelente resistencia al impacto y a la defor-
11/4 4" macion, asi como una considerable reduccion en la transmision
2" 6 de los ruidos en la descarga.
8" 8"
4" 10" DWV Cédula 40 Foam Core es coextruido con nticleo celular,
6" 12" por lo que resulta mas ligero y facil de instalar. Y su sistema
8" union cementar forma un conjunto homogéneo que desarrolla
maxima resistencia y garantiza su hermeticidad.
v * Mayor espesor de pared e Paredes lisas * Edificacion vertical
.S, « Mejor resistencia al impacto e F&cil instalacion (union cementar) & Sector Industrial
S . Mejor resistencia a la deformacion ¢ Resistencia a la corrosion 8 e Centros comerciales
q':, * Reduccién en la transmision = * Hoteleria
] de ruidos en descargas ¢ Complejos Mixtos
@ 800 6 AMANCO (262626) @' WWW.amancowavin.com.mx o Q o @amancowavinmx

&amanco (WAVIn)
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» CAJADECAMBIOS
EN EL TALADRO

La potencia de una herramienta como el taladro se ob-
tiene al combinar el pary la velocidad de giro. La primera
propiedad tambiéen se conoce como fuerza de giroy de-
termina en gran medida la eficacia de las herramientas.
Las mejores marcas incluyen diferentes velocidades en
sus cajas de cambios, obteniendo distintos rangos de
velocidad, que se acoplan a diversas tareas. En un taladro
inalambrico el controlador se acciona mediante el gatillo
de control de velocidad. Al presionar el gatillo se inicia
el giro del portabrocas y segun la presion que reciba, ira
aumentando o disminuyendo esta velocidad.

® USODERODILLERAS
PARA EL TRABAJO

La principal funcion de esta herramienta es la de evitar
el contacto directo de las rodillas con el suelo de forma
que se minimice el dolor de estas al permanecer por
periodos de tiempo prolongados sobre superficies duras.
Las hay de diversos tipos dependiendo del trabajo a rea-
lizar, por ejemplo, las rodilleras de gel son muy comodas
para trabajos de jardineria. Hay rodilleras especiales
para colocacion de pisos, con material absorbente para
proteger de los impactos propios del trabajo; también
las hay articuladas donde la rodilla no podra girar fuera
de la proteccion y que ademas le proporcionan mayor

estabilidad al usuario.
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» ENEMIGOS DE LA
MADERA

No solo los insectos que se refugian y comen de la
madera son sus enemigos, cuando se instala la madera
en el exterior, sin un tratamiento protector, el sol puede
acabar con su color y resecarla. Asi mismo, el agua y la
humedad le ocasionan danos severos ocasionando que
se hinche y se deforme. La mision principal de los trata-
mientos de proteccion -aceites, recubrimientos, pinturas
0 barnices- es cubrir la madera de forma homogeénea 'y
dejar pasar el vapor de agua: tanto hacia el interior como
alexterior. Cuando elvapor de agua procedente delinte-
rior no puede migrar al exterior, la madera se mantiene
permanentemente humeda y empieza a pudrirse.




MUEBLES CONVERTIBLES
CON HERRAJES

Los muebles convertibles son aquellos con la capacidad
de modificar su tamano o su funcion. Dentro del disefio
de mobiliario se estan tomando alternativas para lograr
la versatilidad para el aprovechamiento de espacios. Asi
se trabajan camas, estantes, sillones o mesas que, con
un sistema de herrajes pueden cambiar su formay hasta
su tamano. Para ahorrar espacios también existe un aba-
nico de posibilidades con herrajes modernos que hacen
posible un almacenamiento mas estetico y funcional.

P ORIGENDELA

PALABRA COLADERA

La coladera es un filtro que se coloca sobre el conducto
que transporta el agua que desechamos y llega a los
sistemas de drenaje. El origen de la palabra proviene del
verbo colar, que significa hacer pasar o filtrar. En inglés
se le dice "Sewer" y esta palabra proviene de "sewere”
un término anglo-franceés el cual se tomo de la palabra
“sewiere” del francés del norte que significa “esclusa
de un estanque” o "algo que hace que el agua fluya”.
Actualmente las coladeras han dejado de ser tan solo
un filtro, para éstas se han desarrollado mecanismos que
protegen delingreso de cucarachasy ratas, ademas de
los tan desagradables malos olores.

ODOMETROS
MEDIR A LO GRANDE

Los odometros se clasifican en mecanicos y electroni-
cos de acuerdo con el mecanismo que emplean para
realizar las mediciones y la forma en que presentan los
resultados. Los equipos mecanicos emplean un sistema
de ruedas graduadas, engranadas entre si, que marcan
sucesivamente la distancia recorrida que se visualiza en
un contador mecanico. Los equipos de tipo electronico
se basan en un captador eléctrico (iman) que con cada
vuelta de la rueda acciona un contacto magnético al
contador electronico para visualizar el resultado en una
pantalla LCD.

-l 27



Il NOVEDADES ' |

PUNTAS DE
IMPACTO

Las puntas de impacto son unas puntas especiales disefiadas
para ser usadas en atornilladores de impacto eléctricos y se
caracterizan por absorber los picos de par de apriete producidos
los atornilladores de impacto.

KLEINTOOLS
PUNTAS MAGNETICAS

Klein Tools ha disenado un juego de puntas de im-
pacto magnéticas para electricistas profesionales.
Todas las puntas estan fabricadas en acero S2 de
alto impacto, codificadas por color para facilitar su
identificacion. El biselado minimo de los orificios
hexagonales aumenta la superficie de contacto entre
la tuercay el desarmador para un mejor rendimiento.
Todas las 26 piezas encajan cenidamente en un es-
tuche duradero, resistente a impactos, con bisagras
de acero, cierre con bloqueo, y un compartimiento
oculto para las puntas sueltas.

www.kleintools.com.mx

AFIX |
PEGA PISO VINILICO

El Afix Green Pega Piso Vinilico es un adhesivo di-
senado para el pegado de larga duracion de piso
vinilico en rollo y/o loseta con o sin respaldo. Ofrece
un tiempo ideal para poder ajustar y/o reposicionar
y. una vez seco proporciona fuerza de adherencia
para mantener fija la loseta vinilica. Este producto
esta especialmente disenado para adherir materiales

Pega Piso

Vinilico inili )
ek e ; como loseta vinilica sobre concreto, madera contra

AGARRE PARA PISOS chapada, niveladores de piso y terrazos.

Cojor : Fici,
Beige | 3 apketn - useafix. mx
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CEMEX
CPC 30R IMPERCEM®

ELCPC 30R IMPERCEM® es un cemento Portland gris,
que cumple con las caracteristicas de un CPC 30R
Extra, de uso general, mantiene las caracteristicas
de los cementos CPC 30R de CEMEX, resistencia,
fraguado y rendimiento, ofreciendo caracteristicas
impermeables. El cemento IMPERCEM® puede uti-
lizarse en todo tipo de elementos y aplicaciones
tanto estructurales de mamposteria como pisos,
firmes, castillos, trabes, zapatas, losas, columnas,
zarpeos, afines, pegado de blocks, entortados, etc.
El cemento CEMEX Impercem cuenta ademas con
la tecnologia Vertua que reduce emisiones de CO2

durante su produccion.

WWW.cemexmexico.com

Silicon acético multiusos
para sellar juntas en
ventanas de aluminio

y vidrio.

(O 4428247862

Soporte técnico: 800 90 21000
soparie.tecnicompennsylvania.com.mx

v

Soluciones integrales
para todos tus proyectos

Sellador acrilico
ideal para sellar

\ grietas no mayores
de6 mmen

ancho de muros.

el experto
P en sellado /\,
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TUK
CINTA DOBLE CAPA

La cinta 4019 de TUK, tiene 0.06mm de espesor,
con respaldo de plastico y adhesivo hule-resina en
ambas caras. Excelente conformabilidad a superficies
irregulares. Buena adhesividad y cohesion. Disenada
para aplicaciones generales en la union, fijacion,
pegados, etc. de papeles, plasticos, espumas y un
sinfin de diferentes sustratos. Ampliamente usada en
la industria, el hogar, la escuelay la oficina. Disponi-
bles en 12mm, 18mm, 24mmy 48mm, todas de 50m.

www.tuk.com.mx

v

BLACKAND DECKER
ASPIRADORA CICLONICA

La aspiradora ciclonica ultra compacta funciona
con el tomacorriente universal de 12V de cualquier
automovil. Limpia el polvo y la suciedad con su tec-
nologia patentada de motor ciclonico en el filtro. Esta
fabricada con plastico de alta densidad para una vida
util mas larga. Cuenta con contenedor transparente
para identificar cuando el deposito esta lleno. Elcable
de 16 pies y la extension integrada ayudan a llegar
a las areas mas lejanas y estrechas del automovil.

mx.blackanddecker.global/es/

KNIPEX
SET DE SEGURIDAD

Para el uso en la construccion de edificios, las obras
de ingenieria, el mantenimiento de edificios; para
técnicos de acceso mediante cuerda, tejadores, es-
caladores, en la escalada deportiva y la construccion
de ferias. Ofrece una fiable proteccion anticaidas y
puede prevenir lesiones graves, danos materiales o
pérdidas de la herramienta. Carga maxima de 1.5 kg:
se adapta a todas las pinzas KNIPEX con un soporte
auxiliar. iNo homologado para proteccion personall

shop.knipex.com.mx
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TEKBOND
ADHESIVO DE CONTACTO

Es un adhesivo a base de cianoacrilato desarrollado
para pegados que necesitan alta velocidad de curado
y excelente resistencia. Es un producto monocom-
ponente y no necesita mezcla. El proceso de curado
comienza cuando una fina porcion de adhesivo es
aplicada entre las superficies, entrando en contacto
con la humedad del aire atmosférico. Después de
la aplicacion del adhesivo, las piezas deben ser
mantenidas presionadas por aproximadamente 20
segundos, cuando el curado inicial esté completoy
la pieza pueda ser manejada con seguridad.

www.tekbond.com.mx
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CUPRUM
ESCALERA DE TIJERA
DE ALUMINIO SERIE 608

Herramienta ideal para uso comercial, soporta hasta
150 kilogramos. Gracias a sus atributos es perfecta
para todo tipo de proyecto, cuenta con tapa de alu-
minio, charola de plastico multifuncional, tirantes anti
pellizcos, peldanos con superficie resistente derrapes
y tacones con goma que previenen rayones en el
area de trabajo. Disponible en 4 tamanos, de 3a 6
peldanos y su peso va desde los 3.85 a los 5.85 kg
la hace ligera y facil de transportar. Cumple con las
normas ANSI, OSHA y CSA.

Www.cuprum.com
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CENTRO DE CARGA

También llamado tablero de distribucion, es un centro metalico que
contiene los interruptores termomagnéticos, elementos de proteccion que
se activan ante fallas de sobrecarga o cortocircuito.

CARGAS ELECTRICAS

Todo aquello que consume electricidad es una carga
eléctrica. Las cargas eléctricas pueden ser de tres tipos:
resistivas, aquellas que resisten en flujo de electricidad,
transformandola en calor o luz. Inductivas, aquellas
que utilizan la electricidad bajo induccion y no solo la
disipan; un inductor puede ser cualquier material con-
ductor. Capacitivas, aquellas que absorben y luego la
devuelven al sistema, por ejemplo, los condensadores.

32>

CENTRODE CARGA 2+ 4
POLOS
(PRINCIPAL + DERIVADOS)

Centro de carga para distribucion
electrica. Puede ser instalado como
un medio de desconexion principal
0 como centro de carga de circuitos
derivados. Cuenta con barra de tie-
rra y barra de neutro aislado, por o
que puede ser usado como tablero
derivado o tablero de entrada de ser-
vicio. Tension nominal 120/240 Vca,
consumo de corriente 602. Certificado
por NOM-ANCE.

ERRORES DE INSTALACION

La principal falla proviene de un cdlculo erréneo de las
cargas, mala instalacién o, debido al uso sustancialmente
diferente para el que fue planeada la instalacion eléctrica
del inmueble. La humedad y suciedad acumuladas en los
cables de alimentacién pueden provocar sobrecalenta-
mientos. También, realizar una instalacion con cables de
calibre inadecuado a la larga generard un problema en el
centro de carga, lo recomendable es usar siempre calibre
14. Se debe considerar que las fallas a tierra ocasionardn
que las patillas se “boten” al accionar alguno de los apara-
tos de mayor potencia.
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DAME
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MASCARILLAS PROTECTORAS

Es necesario entender la importancia de una proteccion respiratoria, hoy en dia
existen equipos especializados, comodos y profesionales que realmente protegen
la salud del usuario.

MASCARILLA }
REUTILIZABLE 3M™

Mascarilla para uso diario con dos capas de tejido de algodon
ligero para mayor transpirabilidad y comodidad, las orejeras
elasticas suavesy gjustables permiten la maxima comodidad. Es
lavable y reutilizable. Son utiles para actividades en las que se
necesita una proteccion minima, ideal para el uso diario y para
proteccion del rostro tanto en interiores como en exteriores.

Hoy dia, las mascarillas son un basico imprescindible para la
poblacion, pero debe haber conciencia en el impacto ambiental
que tendran los productos desechados. Una mascarilla reutilizable
ofrece proteccion segura durante mas horas y ademas permite
ser lavada sin perder la eficacia de 5 a 7 veces segun la horma.

Para un trabajo presencial al dia se deberian usar 2 mascarillas de
un uso, mientras que, en el caso de las reutilizables, podriamos
llevarlas durante toda la jornada de 8 horas.

34

RESPIRADOR
DE OLORES 3M™

Disenado con una capa de carbon activado que retiene
los vapores organicos que generan olor y gases acidos.
Brinda alta proteccion contra olores en diferentes usos. El
respirador de olores 3M™ tiene un clip nasal ajustable que
permite un mejor sellado. Utilizado para olores de pintura
de latex molestos. Aprobados por NIOSH, los respiradores
3M™ proporcionan un 95% de eficiencia filtrando particulas
solidas y liquidas que no contienen aceite.

Para trabajos con pintura se recomienda utilizar medias mascaras
con filtros de repuesto o mascaras autofiltrantes desechables con
un filtro adecuado, ya que ofrecen un alto grado de flexibilidad en

eltrabajo y una proteccion suficiente. Deben usarse filtros combi-
nados que funcionen tanto con particulas hUumedas como con las
emisiones volatiles resultantes de la niebla de pintura. Ademas,
siempre deben seleccionarse segun el area de aplicacion o la
concentracion de contaminantes.
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CERRAJERIA

CERRADUR
INTELIGENI1

Las cerraduras inteligentes han creado una
nueva experiencia de seguridad para el hogar,
con caracteristicas de personalizacion y
funcionalidad, disefiadas para darle control

sobre lo que sucede en el edificio.

Por Pepe Ochoa

a seleccién e instalacion de las
cerraduras adecuadas son un re-
quisito importante para proteger
una propiedad, ya que se trata de
un mecanismo que se utiliza con
el fin de asegurar el patrimonio, evitando
que se abra una puerta. Lamentablemente,
un porcentaje muy alto de cerraduras que
tienen cilindros mecanicos (con llaves de
dientes de sierra o de puntos), incluyendo
las puertas de seguridad y acorazadas, han
dejado de ofrecer la seguridad con la que
fueron creadas, debido principalmente a las

técnicas y el conocimiento de los ‘intrusos’

profesionales.

Los fabricantes lo saben y se esfuerzan por
brindar sistemas avanzados, duraderos y muy
seguros; claro que, ademas, ofrecen al merca-
do una amplia variedad de disefios y estilos.

36 I

LA COMUNICACION

DE LOS OBJETOS

Las cerraduras inteligentes son una tecno-
logia relativamente nueva y en constante
evolucion. Algunas dependen del escaneo de
huellas dactilares, mientras que otras utilizan
el soporte de asistente digital y aplicaciones
moviles. Las cerraduras inteligentes han
creado una nueva experiencia de seguri-
dad para el hogar, con caracteristicas de
personalizacion y funcionalidad, disefiadas
para darle control sobre lo que sucede en
el edificio.

No obstante, es posible que se considere
innecesaria una cerradura inteligente, mas
aun porqgue sus precios son altos por el mo-
mento; pero, conociendo sus propiedades,
seguramente se convencera que le facilitaran
la vida, y entonces aumentara su sentido de
control y seguridad sobre su domicilio, en
especial cuando no esté en casa.
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Mientras que
las cerraduras
inteligentes
comparten
muchas funciones
y virtudes, la
mayoria difieren
enormemente
en diserio y
operacion.
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En los afos recientes, uno de los términos
mas mencionados en la tecnologfa que
escala nuevas alturas y crea un punto de
referencia, es el Internet de las cosas (IoT, por
sus siglas en inglés). El aspecto funcional del
loT es unir todos los objetos del mundo, de
tal manera que los humanos tengan la ca-
pacidad de controlarlos a través del internet.
Ademéds, estos objetos también proporcio-
nan al usuario, actualizaciones periddicas y
oportunas sobre su estado actual. Por eso, de
acuerdo a todo lo que implica, este término
se ha convertido en un punto de referencia
para establecer la comunicacion entre ob-
jetos, y entonces las cerraduras inteligentes
van mucho mas alla de las capacidades de
las cerraduras ordinarias.

LA CERRADURA INTELIGENTE

Se trata de un dispositivo doméstico inteli-
gente con Wi-Fi o Bluetooth, que permite a
los usuarios dejar de usar las llaves tradiciona-
les, logrando ahora bloquear y desbloquear

las puertas con el toque de un dedo o un
simple comando de voz.

Sin embargo, un dispositivo inteligente debe
cumplir cuatro pautas elementales: ser sensi-
ble y reconocer lo que sucede a su alrededor;
convertir en datos la informacion del exterior
para saber qué hacer; optimizar sus funciones
con el minimo esfuerzo, y automatizarlas
para comodidad del usuario. Por tanto, una
cerradura inteligente si lo es, porque cumple
con la deteccién de informacion, gestion
de datos y actuacion (o automatizacion) de
sus funciones, integrandose asf al concepto
de domética.

Entre sus multiples ventajas, gracias a la
conectividad a distancia se permite el acceso
remoto, por lo que se puede desbloquear
una puerta, para dejar entrar a un invitado,
mientras el anfitrion adn esté en el trabajo.
Esto es importante, porque si una cerradura
inteligente sélo tuviera conectividad Bluetooth,



tendria problemas de conexion, tan sélo si la
puerta de su casa estuviera demasiado lejos
del centro de su hogar inteligente, razén por
la que el reto consiste en garantizar que el
dispositivo tiene conexién a internet.

Dependiendo de la marca, el modelo y su
conjunto de caracteristicas, una cerradura in-
teligente se puede abrir moviendo o girando
su teléfono inteligente frente a la cerradura,
o bien, tocando la cerradura con el dedo,
manipulando un control en una aplicacion,
acercandose a su puerta o incluso hablando
directamente hacia la cerradura. Algunas
cerraduras también se pueden programar
para que se cierren de manera automatica
cuando usted se va. Pero, por lo general, las
cerraduras inteligentes ofrecen una com-
binacion de varias opciones de bloqueo/
desbloqueo sin llave.

CARACTERISTICAS
Es seguro que las caracteristicas de la cerra-
dura inteligente se modifiquen rdpidamente,

tal y como sucede con los smartphones
(teléfonos inteligentes), cuando cada nueva
versién incorpora mejores prestaciones al
usuario, haciendo ver obsoleto a un dispo-
sitivo que se lanzé al mercado apenas hace
3 afos. Dicho lo anterior, a continuacion
describimos algunas de las caracteristicas
que ya ofrecen las cerraduras inteligentes
en pleno afo 2021.

- La mayoria de las cerraduras domésticas
inteligentes tienen integradas aplicaciones
iOS y Android, que permiten controlar la ce-
rradura de forma remota desde su dispositivo
maovil, monitorear las idas y venidas, y aler-
tarlo sobre cualquier actividad sospechosa.

- Todas las aplicaciones de bloqueo inte-
ligente también permiten enviar "llaves"
virtuales, que pueden ser utilizadas por fa-
miliares, amigos, visitantes o trabajadores de
servicios, pero sélo durante un periodo de
tiempo especifico; para esto, el destinatario
debe descargar la aplicacion del bloqueo
en su teléfono.

- El dispositivo permite establecer limitacio-
nes de acceso para cada cédigo de entrada.
Las limitaciones pueden incluir dias de la
semana y horas especificas, para garantizar
que los titulares de codigos puedan acceder
a suhogar, sélo durante las horas aprobadas.

- El bloqueo automatico del perimetro, tam-
bién conocido como geofencing, puede
bloquear su puerta automéaticamente, si
la ubicacion de su teléfono inteligente se
detecta fuera de un perimetro designado
a su hogar.

- Si'su casa esta equipada con un timbre de
video, también puede permitir la entrada a
visitantes inesperados, ya que podra exami-
nar visualmente el acceso, a través del chat
de video en tiempo real.

« Algunos modelos permiten recibir alertas
en su teléfono inteligente, al momento que
alguien intenta entrar o manipular la cerra-
dura inteligente. También, si esto sucede,
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El aspecto funcional del internet de la

cosas (IoT) es unir todos los objetos del

mundo, de tal manera que los humanos

tengan la capacidad de controlarlos a
través del internet.

puede configurar su bloqueo para notificar
automaticamente a la policia o al servicio de
seguridad del hogar.

- Conforme evoluciona el hogar inteligente,
la cerradura inteligente podra activar otros
dispositivos domésticos, conectados cuando
su puerta esté desbloqueada. Por ejemplo,
se podrian configurar las luces inteligentes
para que se enciendan cuando la puerta
esté desblogueada.

- La conectividad Wi-Fi permite ver los regis-
tros de entrada y salida en tiempo real, para

40

que siempre sepa quién ha entrado y salido
de su casa, y cudndo lo ha hecho.

TIPOS DE CERRADURAS
INTELIGENTES

Principalmente existen dos tipos: las de com-
plemento y las sustitutivas.

- Cuando una cerradura inteligente trabaja
como complemento es porque se instalo
a una cerradura convencional, la cual se
cambia por un cilindro de doble embra-
gue, para adaptarlo al mecanismo interno
de la caja mecanica, asi, al momento de

activarse, un motor eléctrico manipula el
cilindro, girandolo y retrayendo entonces el
pestillo, para liberar la puerta. Este sistema
resulta conveniente cuando otros modelos
de cerradura no pueden ser adaptados a las
puertas de la vivienda por diversos motivos.

- Cuando una cerradura es sustitutiva, se
reemplazan todas las partes de la cerradura
mecaénica por la electrénica y, dependiendo
del tipo, la marca y el modelo, se tiende a
hacer modificaciones a la puerta para su
instalacion, si es que se encontraba anterior-
mente otra cerradura. El funcionamiento en
comparacion con una cerradura mecénica
es similar, aunque brinda mayores opciones
para abrirla de manera segura, mediante una
llave electrénica y una clave.

Mientras que las cerraduras inteligentes
comparten muchas funciones y virtudes, la
mayorfa difieren enormemente en disefioy
operacion. En la actualidad, hay un mercado
de cerraduras inteligentes para exteriores,
que se estan posicionando entre las mejores
opciones por su funcionalidad y optimiza-



Las cerraduras inteligentes son una tecnologia
relativamente nueva y en constante evolucion.
Algunas dependen del escaneo de huellas
dactilares, mientras que otras utilizan el soporte
de asistente digital y aplicaciones moviles.

cion, ganando aceptacion y prestigio en el
ramo, entre quienes optan por tecnologia
avanzada y disefios de Ultima generacion.
Ademas, los dispositivos inteligentes agregan
tecnologiay acabados sofisticados, aumen-
tando asf el valor de la vivienda.

RECOMENDACIONES FINALES
Mantenga sus dispositivos domésticos in-
teligentes, conectados a salvo de piratas
informéticos y manipulacion electronica,
configurando su sistema Wi-Fiy utilizando las
mejores practicas de seguridad. Por ejemplo,
solicite una contrasefa para conectarse a su
Wi-Fi'y siempre use contrasefias complejas,
dado que su cerradura inteligente y todos
sus dispositivos domésticos inteligentes
conectados acceden a internet, a través
de la misma configuracién de Wi-Fi que
sus computadoras, teléfonos inteligentes,
tabletas y servicios de transmision de TV,
es decir que una configuracién segura de
Wi-Fi es fundamental.

Las cerraduras inteligentes funcionan con
baterfas; las baterfas normalmente duran
de seis meses a un afno. Recibird una alerta
cuando sea necesario reemplazar las bate-
rfas, para que no se quede bloqueado por
falta de energia. Por ejemplo, las nuevas
cerraduras inteligentes, fabricadas por Yale,
incluso tienen tomas externas para conectar
una baterfa de 9 voltios, en caso de que las
baterias internas se agoten inesperadamente.

Finalmente, vale la pena mencionar que la
tecnologia de las cerraduras inteligentes
sigue siendo muy nueva, todos los distribui-
dores de cerraduras inteligentes, incluidos
los fabricantes de cerraduras tradicionales,
estan desarrollando la funcionalidad y las
caracteristicas mas seguras para sus dispo-
sitivos. Pero tome en cuenta que, si tiene un
inmueble con gran cantidad de entradas y
salidas del edificio, una cerradura inteligente
adecuada puede ser una excelente idea. T
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CONTROL DEL

OLPE
ARIETE

El golpe de ariete es conocido como la
causa principal que dana las instalaciones
hidrdulicas, ya que puede producir

desde pequenas fisuras hasta rupturas
importantes en las uniones o juntas.

ebido a la importancia de

este fendmeno fisico, dada

la frecuencia con que puede

originarse en las instalacio-

nes residenciales, en Todo
Ferreteria deseamos explicar a continuacion:
como se produce, qué hacer para prevenirlo
y cémo puede solucionarse.

DEFINICION

El golpe de ariete es un aumento repentino en
la presion interna de la tuberfa, acompafnado
por un ruido muy similar al que se producirfa
si el conducto fuera golpeado por un martillo.
Dicho golpe o ruido se genera cuando hay
un cambio brusco en la velocidad del caudal
en movimiento, el cual, cominmente, se crea
al abrir o cerrar de forma rapida la valvula o
grifo instalado en el extremo de la tuberia.

En el momento del cierre, como el flujo se
ha detenido por completo, las particulas que

Por Guillermo Salas

conforman el agua empujan a las que vienen
detrés de ellas, pero como éstas seguian
moviéndose, se origina una sobrepresion
que se desplaza por la instalacién, com-
primiendo el liquido y dilatando la tuberfa.
De tal manera que se produce una onda
de presion hacia el sentido contrario y, por
lo tanto, la presién normal de la tuberfa se
reduce y entonces el agua en estado liquido
pasa a estado gaseoso, en forma de una
burbuja que se produce al momento que
la tuberfa se contrae, asi, ambas acciones
ocasionan tal sonido.

Ademas, las variaciones ondulatorias de
presion que constituyen el golpe de ariete
no sélo son generadas por la apertura o el
cierre rdpido de una valvula, también es
posible que se provoque este fenédmeno
al arrancar o parar una bomba hidrdulica, o
como advertencia de la presencia de fallas
en la potencia de la bomba.
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I PLoMERI A I I I ——

El amortiguador
de golpe de
ariete es una
solucion sencilla
a los choques
causados por
la interrupcion
repentina del
flujo de agua a
alta velocidad

Valvula cerrada

fluido con alta presion

De igual forma, cuando existe una gran acu-

L [ ]

Va 'vu Ia a b Ierta mulacién y movimiento de bolsas de aire al
fluido circulando, alta velicidad interior de las tuberfas, se produce el golpe
de ariete, pues el aire atrapado se mueve
junto al agua y entonces se compromete
la flexibilidad de la instalacion, ya que el
aire funciona como un resorte que causa
multiples compresiones y expansiones.

EFECTOS O CONSECUENCIAS

La fuerza del golpe de ariete es directamente
proporcional a la longitud del conducto e
inversamente proporcional al tiempo en
que se para el flujo del agua, es decir que el
golpe serd mas fuerte conforme dure menos
el cierre.

Cierrere entmo
Golpe seco p v\ 4/, El golpe de ariete es capaz de estropear un

g sistema hidrdulico debido a que la sobrepre-
sion generada aumenta entre 60y 100 veces,
respecto a la presién normal de la tuberia, lo
cual ocasiona danos severos como roturas
en accesorios (grifos y vélvulas), fallas en el
abastecimiento del fluido, cambios en el
didmetro de las tuberfas de fierro fundido y
fracturas en la unién de los codos instalados;
por tanto, se crean fisuras y se reduce la vida
util de la instalacion.

#Plomeros Profesmnales )

www.oatey.com /// y
/)]
/) /)
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En un sistema residencial, inclusive los cam-
bios de ciclos de lalavadora pueden provocar
los efectos del golpe de ariete y depen-
diendo del tamafo del sistema se pueden
danar diferentes partes, como los soportes
de la tuberfa, las llaves mezcladoras, hasta
los calentadores de agua y, en los sistemas
hidroneumaticos o bombas de agua, cabe
considerar que los dafos pueden afectar
también al motor.

Asimismo, la alteraciéon de la presion por el
cambio del movimiento del agua al interior
de una tuberia, a nivel industrial, puede ser
lo suficientemente fuerte para provocar una
ruptura o su estallido, lo cual, en general, no
resulta tan comun porque los didmetros en
un sistema residencial son pequenos.

MEDIDAS DE PREVENCION

El golpe de ariete cobrard mas fuerza en tanto
que la velocidad del fluido en la conduccién
sea mayor, por ello, es recomendable utilizar
los didmetros adecuados en las tuberias, para
que la velocidad del flujo sea regular.

Para evitar los golpes de ariete, disminuir las
ocasiones en que se produce y aminorar sus
efectos, existen varias medidas preventivas:

« Considerar el valor de la sobrepresion
desde el momento en que se dimensiona
el disefio de las tuberias.

» Minimizar los golpes de ariete desde el
momento de la instalacion, respetando que
no serecomiendan las vélvulas de cierre
rdpido en las Iineas principales de 2 a
4 pulgadas, con una velocidad mayor
a 1.5 m/seg, pero si para las lineas de
ramales més pequenas.

 Asegurarse que las tuberias utilizadas
son del didmetro correcto, para eliminar las
velocidades excesivas.

« Establecer en la instalacion una velo-
cidad de flujo baja y constante, evitando
la entrada de aire durante la operacion
de la linea.

- Parary abrir gradualmente la corriente del
fluido con la ayuda de valvulas de asiento
o de alivio, para lograrlo cabe resaltar que
cuanto mas larga sea la tuberfa, més tiempo
deberd durar el cierre o la apertura.

- Vigilar la expulsion de agua en las tomas,
para reconocer claramente si se produce el
caracteristico martilleo o una serie de explo-
siones, o si suele salir a diferentes presiones
y con impulsos sucesivos, pues significa
que en el conducto hay acumulacién de
bolsas de aire.

« Revisar constantemente toda la tuberfa, en

especial en las zonas donde pueda existir
presién alta, para asegurar que el estado
de conservacion, funcionamiento, limpieza
y desinfeccion es el adecuado.

- Inspeccionar cada una de las llaves de paso
y cerciorarse que no existen fugas, corrosion
O incrustaciones.
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I PLoMERI A I I I ——

El golpe de ariete
es un aumento
repentino en la
presion interna

de la tuberia,
acompariado por un
ruido muy similar
al que se produciria
si el conducto fuera
golpeado por un
martillo

SOLUCION PRINCIPAL

Sien unainstalacién se detecta un golpe de
ariete, se recomienda resolverlo de manera
inmediata, instalando un amortiguador hi-
draulico lo més cercano al grifo que genera
el fenémeno.

El mecanismo por excelencia, que se utiliza
para disminuir la sobrepresion que se pro-
duce en una tuberfa al momento de cortar
el flujo del agua, es el amortiguador de
golpe de ariete. Su funcion radica en la
compresion del aire que contienen al interior,
para asi absorber el choque provocado por
el cambio de presion; de tal manera que se
protege la tuberfa, los accesorios y todos los
sistemas hidraulicos y eléctricos involucrados.

Lainstalacion de cdmaras de aire comprimi-
do, como también se conocen, es la medida
capaz de amortiguar los picos de presién y
se establece cerca de las 4reas donde sue-
len producirse los golpes de forma usual,
como detrds de los accesorios de lavabos
y fregaderos, en tinas de bano, lavavajillas,
lavadoras, etcétera; pues estan construidos
para instalarse lo mas cercano posible a las
vélvulas de cierre rapido, por lo que es im-
portante que primero se identifique cuél es la
localizacion del golpe de ariete, su duracion
y las causas que lo generaron.

De acuerdo al modelo, hay amortiguadores
de golpe de ariete que resisten hasta una




sobretensién de 1500 PISG y en su disefio
utilizan un piston que ayuda a absorber el
choque de agua en el sistema, permitiendo
que cuando el flujo se corta abruptamente,
el agua vaya hacia la cdmara presurizada y
entonces la presion que genera el golpe de
ariete no se dirige contra la tuberfa sino al
interior de la camara de vacio.

La principal ventaja que proporcionan con-
siste en evitar grandes gastos, debido al
riesgo que existe cuando en el sistema ocurre
frecuentemente este problema, ya que el
remplazo de tuberias, griferias e incluso
valvulas de ingreso en inodoros ocasiona un
alto costo en comparacién al uso adecuado
de amortiguadores de golpes de ariete; los
que al mismo tiempo alargan la vida util
tanto del sistema como de las conexiones,
mecanismos y dispositivos que lo conforman
o se utilizan con regularidad.

OTRAS RECOMENDACIONES
Para reducir los efectos del golpe de ariete,
también se pueden implementar:

« Valvulas: permiten moderar el aumento
de la presion, ya que al cerrarlas lentamente
las ondas de sobrepresion del agua mas baja
regresan del tanque de almacenamiento.
Es considerado un método econémico y
efectivo de control, siempre y cuando se
seleccionen y utilicen de forma correcta.

«Tanques de oscilacion: liberan la presiony
retienen el liquido excesivo, proporcionando
al caudal en movimiento un almacenamiento
alternativo, superior al que aporta la expan-
sion de la tuberia, junto a la comprension del
agua; no obstante, supone un gasto mayor,
por lo que es calificado como un dispositivo
de control costoso.

Finalmente, sobre el golpe de ariete cau-
sado al operar una bomba hidraulica se
recomienda que, al momento del arranque,
se incremente el flujo en la tuberfa lenta-
mente, para asi desplazar de forma suave
los espacios de aire y por tanto evitar tal
problema. Lo anterior, ademas de generar
una presion baja, resulta en un menor nivel
de caballos de fuerza utilizados, lo que a
su vez se traduce como una mejora en la
economia de operacion. "F

PASOS PARA INSTALAR

AMORTIGUADORES DE GOLPE DE

ARIETE

Consejos previos: Pueden instalarse en sistemas nuevos o ya existentes en
prdcticamente cualquier dngulo. Deben conectarse de forma perpendicular
a las tuberias, ya sea horizontal o vertical, tanto para flujo de agua fria como
caliente.

1. Cerrar el flujo de agua.

2. Colocar una T de bronce en la linea de provision de agua.

3. Soldar ambos extremos de la T al acople, en caso de utilizar conexiones de
cobre o galvanizados. O bien, soldar ambos extremos de la T con soldadura
liquida de CPVC, al usar conexiones de CPVC.

4. Aplicar cinta o teflén en pasta en la rosca del amortiguador de golpe de
ariete.

5. Enroscar el amortiguador en el acople.
6. Abrir el flujo de agua.

7. Verificar que no existan pérdidas.
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Il porTADA H I

LA EFICIENC
DEL CALENT

Cuando compramos un calentador de agua nuevo,
debemos tener en cuenta los indicadores de eficiencia
energética (EF). Si éste es un indicador alto, el modelo es
energéticamente eficiente. También, el modelo puede tener
una etiqueta que informarda del costo operativo anual.

Por: Saul Linares

on la intencién de analizar
qué calentador de agua nos
es mas conveniente instalar
en una edificacion, debemos
comparar la eficiencia de cada
sistema; es decir, la relacion entre la energia
consumida y el agua calentada, asf como
el costo de la energia o combustible que
consume el sistema seleccionado, ya sea gas,
electricidad u otro tipo de energia.

La eficiencia energética es la relacion exis-
tente entre el calor absorbido por el aguay
el calor liberado por el combustible utilizado,
expresado en porcentaje. Dicho lo anterior,
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es recomendable entonces un calentador de
agua que tenga un indicador de eficiencia
lo més cercana al 100 por ciento, esto para
obtener ahorros éptimos. Si bien el costo
inicial de comprar un modelo de eficiencia
energética es mas alto que un modelo tradi-
cional estandar, los costos se compensan con
los ahorros que obtendremos en el mediano
plazo en el uso de los servicios sanitarios.

También, el factor de energia indica la efi-
ciencia energética de un calentador de agua
en funcién de la cantidad de agua caliente,
producida por unidad de combustible y
consumida durante un dia normal. Esto
incluye lo siguiente:
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PORTADA

Al comprar un calentador de agua,
identifique su eficiencia energética y sus
costos operativos anuales. Esta informacion
se puede encontrar en la etiqueta y en la
descripcion del producto.

« Eficiencia de recuperacion: |a eficiencia
con la que el calor de la fuente de energia
se transfiere al agua.

< Pérdidas en espera: el porcentaje de pér-
dida de calor por hora del agua almacenada
en comparacion con el contenido de calor
delagua (calentadores de agua con tanques
de almacenamiento)
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« Pérdidas ciclicas: la pérdida de calor a
medida que el agua circula a través de un
tanque de calentador de aguay / o tuberfas
de entrada y salida.

Cuanto mayor sea el factor de energia, mas
eficiente serd el calentador de agua. Sin
embargo, los valores mas altos del factor
de energfa no siempre significan costos

operativos anuales mas bajos, especialmente

cuando se comparan las fuentes de com-
bustible y sus costos presentes y futuros. En
estos tiempos en que se discute las bondades
de una reforma energética en nuestro pafs,
debemos considerar, en contexto, todas
las implicaciones de contar con un abasto
suficiente de energia para que la poblacién
no deba estar cambiando de tecnologia, en
funcion de los costos del gas, el petroleo, la
gasolina, la electricidad o... el litio.

Cuando un calentador de agua funciona
mal, muchos usuarios quieren resolver el
problema de forma rapida y econémica.
Seleccionar el calentador de agua adecua-
do para nuestra casa, requiere de una seria



investigacion y conocimiento como la que

realizarfamos en cualquier otra gran inver-
sién. Si comparamos las ventajas y desven-
tajas de cada sistema, podremos reconocer
que en realidad ninguno de los equipos es,
significativamente, mejor que el otro. Todos
tienen ventajas y desventajas, por lo cual, lo
importante es saber qué ventajas podemos
aprovechar en nuestro contexto y estilo de
vida. Para la eleccion de un calentador de
agua se deben tomar en cuenta varias cosas,
pero sobre todo dos aspectos importantes
para la eficiencia: la capacidad de agua que
demanda la edificacion, asi como la tasa de
recuperacion que se establece en funcion a
lademanda misma, y a la capacidad técnica
del calentador para recuperar la temperatura
en un corto tiempo.
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Generalmente
los calentadores
con bajas tasas
de recuperacion
tienen una
capacidad de
deposito alta que
lo compensa.

Generalmente los calentadores con bajas
tasas de recuperacion tienen una capacidad
de depdsito alta que lo compensa. Es el
caso de los calentadores de depdsito, que
aunque necesitan mas tiempo para calentar
el agua, tienen una dotacién de agua en
el tanque de almacenamiento para el uso
intermitente. Mientras que un calentador de
paso, alimentado con combustible y con una
alta tasa de recuperacién, no necesitara tener
un tanque grande, porque puede calentar
el agua més rdpidamente, mientras pasa
por su serpentin intercambiador de calor.

El tamafo que necesita depende de la can-
tidad de personas en su hogary del uso de
agua caliente. Si compramos un calentador
de agua que es demasiado pequefio, con
frecuencia se quedara sin agua caliente.
Sin embargo, si el tanque es demasiado
grande, estard desperdiciando dinero en sus
facturas de energia mensuales calentando
continuamente el agua que no necesita.

Aproximadamente una cuarta parte del total
de energia que se consume en el hogar se
origina por el uso del calentador de agua
para para lavar la ropa, bafnarse, lavar los
platos y otras posibles aplicaciones. Hoy la
diversidad de opciones de calentadores de
agua es mas amplia que nunca, por lo que
conocer mejor estos equipos es una tarea
permanente de todos.



Aproximadamente
una cuarta parte
del total de energia
que se consume
en el hogar se
origina por el uso
del calentador de

agua.

TIPOS DE CALENTADORES
Recordemos que, con la temporada otofio
invernal, serd necesaria una seleccion del
calentador ideal para cada circunstancia.
En el mercado existe un amplio abanico de
soluciones para proporcionar agua caliente
sanitaria, que se agrupan en dos grandes
categorias:

Sistemas instantaneos: Dentro de esta
categorfa encontramos los calentadores y
calderas, ya sean de gas (natural o L.P) o
electricidad. La primera ventaja de los ca-
lentadores de agua instantdneos, a pesar de
que el gasto inicial puede ser alto, su costo
de operacién a largo plazo es bajo, pues
ahorran energia y, por tanto, el gasto de esta.
La siguiente ventaja que tenemos es la de
contar con agua caliente ilimitada de forma
instantanea todo el tiempo. Los calentadores
de agua instantdneos cuentan con una vida
util de hasta 20 aflos (mucho mayor que
los calentadores convencionales), ademas
de tener un costo de mantenimiento y de
operacion mucho menor. Asimismo, al no
almacenar agua, se elimina por completo la
posibilidad de que el agua pierda calor. Una
ventaja adicional es su tamano pequefo y
compacto, que permite su instalacién en
cualquier lugar que se tenga disponible.




PORTADA

La eficiencia
energética es la
relacion existente
entre el calor
absorbido por el
agua y el calor
liberado por
el combustible
utilizado,
expresado en
porcentaje.

Sistemas de acumulacion: En este grupo
encontramos diferentes tipos de calenta-
dores, pero todos se caracterizan por lo
mismo: calientan el agua y la almacenan
para cuando se necesite. La mayor ventaja
de estos sistemas es que el agua caliente
estd disponible inmediatamente, pero su
capacidad es limitada. En contraparte, y
aunque los tanques y tuberias estén bien
aislados, se desperdicia parte de energia
del agua acumulada, que se va enfriando
lentamente y debe volver a ser calentada.

Este tipo de calentadores son los que tienen
mas tiempo en el mercado y los mas comu-
nes en México. Aun se puede considerar una
opcion eficiente de calefaccidn si se elige
el correcto, y se le da un mantenimiento
adecuado. Estos calentadores, ademas de
proveer un buen flujo de agua caliente para
varios servicios de forma simultanea, resisten
muy bien el agua dura (con gran cantidad de
sélidos), permiten una distancia considera-
ble para el servicio mas retirado, sin perder
temperatura apreciable (lo que no ocurre
con los de répida recuperacion) y su costo
de mantenimiento esté en el promedio.
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La Norma Oficial Mexicana NOM-200-SC-
FI-2017 define los tipos de calentador de la
siguiente forma:

Calentador de almacenamiento: Aquel
en el que el agua se calienta en un depdsito
de almacenamiento. No requiere flujo de
agua para encender, ya que su principio
de funcionamiento es por diferencial de
temperatura en el depésito, y esta provisto
de una valvula termostdtica (termostato) o
control electrénico de temperatura.

Calentador de condensacion: Es un ca-
lentador de tiro forzado en el que el vapor
de agua contenido en los productos de
combustién se condensa parcialmente con el
fin de calentar o precalentar agua, utilizando
el calor latente de dicho vapor de agua.

Calentador de rapida recuperacion:
Aquel en el que el agua se calienta de ma-
nera continua a una temperatura uniforme,
el calentamiento se realiza de forma directa
al paso del agua por uno o mas intercam-
biadores de calor, los cuales forman parte o
estan contenidos en uno o mas depdsitos. No
requiere presion / flujo de agua para encen-
der, ya que su principio de funcionamiento es
por diferencial de temperatura y esta provisto
de una vélvula termostatica (Termostato) o
control electrénico de temperatura.

Calentador de tiro forzado. Es un calenta-
dor provisto con ventilador para la entrada
de aire y/o la evacuacion de gases producto
de la combustion.

Calentador instantaneo: Aquel enel que
el agua se calienta de manera continua a
una temperatura uniforme, al paso del agua
por un serpentin, requiere presion / flujo de
agua para funcionar.
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Otro aspecto fundamental es estar muy
conscientes del clima de nuestra ciudad,
ya que en zonas muy frias el calentador de
agua estard sometido a una exigencia mucho
mayor para elevar la temperatura del agua
en un corto periodo de tiempo.

CRITERIOS PARA DECIDIR EL
CALENTADOR DE AGUA

El usuario debe analizar —de ser posible de
la mano de especialista—, los habitos, gustos
y necesidades de agua caliente en el hogar,
considerando el nimero de ocupantes del
inmueble. Se debe calcular los litros por
minuto (LPM) de agua caliente que necesita
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cada accesorioy electrodomésticos instala-
do; sumando estos montos se logra obtener
un LPM total para el hogar. El tiempo de
vida de un calentador se encuentra en un
rango de 10 a 15 afos, por lo que se debe
considerar este factor para especificar y
planear una instalacion.

Otro aspecto fundamental es estar muy
conscientes del clima de nuestra ciudad,

ya que en zonas muy frias el calentador
de agua estara sometido a una exigencia
mucho mayor para elevar la temperatura
del agua en un corto periodo de tiempo.
Ciertos equipos o tecnologias no alcanzaran
a cubrir las expectativas de calentamiento, o
serd necesario una instalacion especial y/o

complementaria.

Eltamano y tipo de inmueble es otro factor
que condiciona la instalacion de un calen-
tador: tipo de materiales de los que esta
hecha la edificacion, sies una casa o un de-
partamento; si tiene abundante ventilacion
0 estard instalado en un espacio cerrado y
reducido. Tenemos que fijarnos en el tipo
de gas que consume nuestra instalacion:
gas natural o gas LP. Los calentadores de
encendido electronico son los mas comodos



de utilizar ya que, a través de unas pilas, el
calentador se enciende automaticamente
en el momento en que detecta demanda
de agua caliente.

Por supuesto, el factor costo es importante al
momento de decidir la adquisicion, aunque
no deberia ser el Unico y mds importante
pardmetro de compra. Se debe tomar en
cuenta que se trata de una inversion, si se
compra un equipo barato es probable que
su ciclo de vida sea menor; por lo que sera
necesario volver a gastar en un corto perio-
do. Ahora bien, deciamos al inicio de este
articulo que una cuarta parte de total de
energia consumida en un hogar sucede por
el calentador de agua; por lo que si conside-
ramos que el precio de los energéticos —ya

sea electricidad y gas—, deberfamos calcular
los ahorros en consumos de energfa que
nos brindard un equipo de mayor eficiencia,
aunque de mayor costo de compra, ya que
ese diferencial podria estar justificado por
el ahorro en energfa

Si su espacio no se adapta a un calentador
de agua de tamafo estandar, existen al-
ternativas. Estas opciones proporcionan el
mismo nivel de rendimiento y funcionaran
con sistemas eléctricos o de gas (natural o
L.P). El lugar donde coloque su calentador
de agua es muy importante, por razones
de seguridad, conveniencia y eficiencia.
Dependiendo de la reglamentaciéon en su
localidad, puede haber espacios prohibidos
o restringidos para instalar un calentador

de agua de depdsito, como armarios de
almacenamiento, aticos y debajo del piso.
La instalacién de un calentador de agua
sin la formacion y el conocimiento adecua-
dos puede generar resultados negativos. Es
esencial elegir el tipo y tamafo correcto de
tuberfas, evitar mezclar metales, usar buenas
técnicas de soldadura y enrutar la tuberia
con una congruencia técnica.

Finalmente, siempre serd mejor contar
con la valiosa asesorfa de un plomero,
fontanero, o especialista en calentadores
de agua, para establecer el mejor sistema

y la mejor instalacion. T~
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EQUIPOS DE PR

RESPIR

Si su lugar de trabajo involucra
concentraciones elevadas de sustancias
peligrosas, o bien, existe una concentracion
de oxigeno muy bajo en el ambiente, usted
necesita proteccion respiratoria.

Por: Saul Linares

n el contexto industrial, los tra-

bajadores se encuentran en un

ambiente riesgoso, donde ope-

ran e interactyan con sustancias

peligrosas con las que llevan a
cabo sus labores. La manipulacién de esta
clase de materiales, asf como las actividades
propias de cada profesion, desafortunada-
mente, pueden resultar perjudiciales para
la salud. Por ello, es de suma importancia la
prevencion, el cuidadoy la técnica al aplicar
cada producto 'y, por supuesto, la proteccion
respiratoria.

Ahora bien, el utilizar un equipo de protec-
cion respiratoria (EPR) para realizar las labores
diarias, implica una carga adicional especial-
mente para la comodidad y el movimiento
natural del cuerpo, no obstante, existe un
principio que rige la elaboracién, calidad y
normas que deben de cumplir los equipos:
Se requiere obtener la maxima proteccion
necesaria, pero con la minima carga posible.

Entonces, hablar de la maxima proteccion ne-
cesaria dependerd, en cada caso, del drea de
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aplicacion a la que esta dirigida, en relacion
alas sustancias que estaran involucradas en
el ambiente laboral. Es por eso que actual-
mente existe una gran variedad de equipos
de proteccion, pues estan destinados a cubrir
cada una de las exigencias profesionales; asf,
resulta indispensable la correcta eleccion y
uso del equipo.

Esperamos que la siguiente gufa sea de ayuda
a la hora de adquirir un nuevo equipo de
proteccion respiratoria o remplazar el que
usa a diario.

CARACTERISTICAS DE LAS
SUSTANCIAS PELIGROSAS

Los contaminantes pueden tratarse de
sustancias puras, mezclas, preparados o
productos, y pueden dividirse en dos prin-
cipales grupos: los naturales, como polvo
mineral y dcido cianhidrico, y los sintéticos
y manufacturados, como gases de escape
y humos industriales.

La forma en que estos pueden entrar al
organismo es mediante tres distintas vias,
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Actualmente
existe una
gran variedad
de equipos de
proteccion, pues
estdn destinados
a cubrir cada una
de las exigencias
profesionales;
asi, resulta
indispensable la
correcta eleccion
y uso del equipo.

ya sea por inhalacién (se introducen por las
vias respiratorias), de manera oral (ingresan
por la boca al momento de comer o beber),
o por via dérmica (a través de la piel).

Asimismo, pueden tener tres niveles de
impacto en el organismo: hiperagudo, cuan-
do provocan la muerte del usuario en un
breve intervalo de tiempo; agudo, cuando
hay un impacto rapido, como intoxicacién,
cauterizacién, quemaduras o irritacion; o
cronico, cuando el impacto de las sustancias
tiene una duracion prolongada, presentan-
dose en intoxicaciones a largo plazo, como
dafos en los pulmones, higado o rifiones,
o en alguna modificacién genética, como
deformidades o tumores.

IDENTIFICACI()N DE LA PROTEC-
CION PARA CADA SUSTANCIA
Los contaminantes se presentan en dos
diferentes estados: aerosoles (particulas o
gotas), en forma de polvo, fibras, humos,
nieblas y microorganismos, como virus,
bacterias, hongos y sus esporas; o sustancias
gaseosas, CoOmo gases O vapores.

Por consiguiente, deberd protegerse contra
la exposicién a cada presentacion del conta-
minante, es decir que si en el ambiente de
trabajo se manipulan varios tipos de conta-
minantes, entonces la proteccion adecuada
serd una combinacién de diversos equipos:
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« Polvo y humo: Filtro de particulas
- Gases y vapores: Mascara y filtro de gas

« Particulas, gases y vapores: Combinacién
de filtro y méscara

- Concentracion elevada de sustancias pe-
ligrosas: Sistema de proteccién respiratoria
autébnomo

- Déficit de oxigeno: Sistema de proteccion
respiratoria autbnomo

Clasificacion de los equipos de
proteccion respiratoria (EPR)

Los EPR cuentan con dos componentes
principales, pieza o adaptador facial, que
puede ser una mdscara, media mascara,
casco o capuz,y un sistema que lleva el gas

respirable al adaptador, ya sea mediante
un equipo filtrante o a través de un equipo
aislante, cuando el equipo es autbnomo o
tiene linea de aire fresco o comprimido.

Los EPR se dividen en dos
grupos:
- Dispositivos filtrantes de particulas

- Semimascara con filtro (FFP1, FFP2, FFP3)

- Cuarto de méscara o semimascara con
filtro (P1, P2, P3)

« Méscara completa con filtro (P1, P2, P3)

- EPR filtrante con casco o capucha (TH1P,
TH2P. TH3P)

- EPR filtrante con cuarto de mascara, semi-

mascara o mascara completa (TM1P, TM2P,
TM3P)

- Dispositivos filtrantes frente a gases

- Cuarto de madscara o semimascara con
filtro

- Méscara completa con filtro

Identificacion del tipo de filtro
La codificacion de los filtros se ha disefado
para ayudar a los usuarios a seleccionar
adecuadamente el filtro que requieren
de acuerdo al contaminante con el que
van a trabajar; para ello, deberd identificar
qué tipo de filtro necesita de acuerdo a la
siguiente tabla:

DIVISION DE FILTROS POR CODIGO DE COLOR

Marron

Gris

Verde

Negro

Rojo

Violeta NO

Anaranjado

Reactor

Gasesy vapores de compuestos orgdnicos con un punto de ebullicion menor o

igual a 65 °C

- Pueden usarse sélo como se suministran de fdbrica.
- Estd prohibido su uso y reutilizacién contra compuestos gaseosos.
- Pueden utilizarse una sola vez y deben desecharse después de su uso.

Gases y vapores de compuestos orgdnicos con un punto de ebullicién mayor a 65 °C

Gases y vapores inorgdnicos como cloro, dcido sulfhidrico y dcido cianhidrico.

Dioxido de azufre o dcido clorhidrico (gases dcidos)

Amoniaco y derivados orgdnicos del amoniaco

Particulas

Monoxido de carbono

- Pueden utilizarse una sola vezy deben desecharse después de su uso.
- Es necesario seguir instrucciones de acuerdo a la normativa local aplicable.

Vapor de mercurio
- Uso maximo de 50 horas.

Gases nitrosos que incluyen mondoxido de nitrégeno
- Pueden utilizarse una sola vez y deben desecharse después de su uso.

Yodo radioactivo que incluye yodometano radioactivo
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Si en el ambiente de trabajo se manipulan
varios tipos de contaminantes, entonces la
proteccion adecuada sera una combinacion
de diversos equipos.

Ademads de lo anterior, los filtros también se
identifican en clases, es decir, por la funcion
de su capacidad, cuando es un filtro de gas,
o por la funcién de su eficacia, cuando es
un filtro de particulas. Del tal forma que
existen tres clases:

« Clase 1: Baja capacidad en filtros de gas
(contra gases y vapores) o eficacia baja del
80 % en filtros de particulas.

« Clase 2: Media capacidad en filtros de gas
(contra gases y vapores) o eficacia media
del 94 % en filtros de particulas.

« Clase 3: Alta capacidad en filtros de gas
(contra gases y vapores) o eficacia alta del
99.95 % en filtros de particulas.
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Entonces, por ejemplo, un filtro de gas de
clase 2 podré utilizarse en concentraciones
mas altas o durante periodos mas prolonga-
dos que los filtros de gas de clase 1.

Por otro lado, es importante asegurarse que
todo tipo de filtro lleve las siguientes espe-
cificaciones marcadas:

- Nombre del fabricante, suministrador o
importador

+ NUumero y afio de la normativa local apli-
cable

- NUmero del Organismo Notificado que
realizé el ultimo control de calidad de la
produccion

Il sEGURID AD [ I I ——

- Tipo, clase y cédigo de color del filtro

- Caducidad
- Condiciones de almacenamiento

- Indicacién o pictograma para consultar la
informacion suministrada por el fabricante

OTROS CONSEJOS PARA UNA
SELECCION ADECUADA

- Conocer previamente las condiciones la-
borales especificas del lugar de trabajo, asf
como la naturaleza, tipo y concentracién de
las sustancias peligrosas.

- Determinar con la informacién anterior el
factor de proteccién que se requiere para
el filtro, pues tanto este como la mascara
se consideran una sola unidad.

-Verificar el cumplimiento de la normatividad
mexicana:

+ NOM-116-STPS-1994, relativa a la seguridad
de los respiradores y purificadores de aire
contra particulas nocivas.
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- NOM-010-STPS-1993, relativa a las condi-
ciones de seguridad e higiene en los centros
de trabajo donde se produzcan, almacenen
0 manejen sustancias quimicas capaces de
generar contaminacion en el medio am-
biente laboral.

«NOM-017-STPS-1993, relativa al equipo de
proteccién personal para los trabajadores en
los centros de trabajo.

+ NOM-029-STPS-1993, relativa a la sequridad
y el equipo de proteccion respiratoria, junto
al cédigo de seguridad para la identificacion
de botes y cartuchos purificadores de aire.

+ NOM-030-STPS-1993, relativa a la sequridad
y el equipo de proteccion respiratoria, mas
sus definiciones y clasificacion.

- Confirmar que el dispositivo filtrante se
ajusta y estd colocado correctamente, de
acuerdo al ajuste facial que requiera cada
usuario.

MEDIDAS ADICIONALES Y
ADVERTENCIAS DE USO

Para disminuir los riesgos al trabajar con
sustancias peligrosas, en general, se reco-
mienda lo siguiente:

- Sustituir las sustancias peligrosas por unas
menos peligrosas.

- Bvitar la liberacion de sustancias peligrosas
a través de los sistemas de ventilacion.

- Leer cuidadosamente las instrucciones
suministradas en los dispositivos, antes de
cada uso.

- Comprobar que no se requiera de otros
equipos de proteccién personal, como pro-
teccion ocular o auditiva.

- Utilizar un filtro combinado en caso de ex-
ponerse a contaminantes en estado gaseoso
y particulas al mismo tiempo.

« Recordar que a cualquier sintoma de mareo,
dolor, irritacién o percepcién del olor o sabor

del contaminante, sera necesario evaluar el
tipo de equipo de proteccion respiratorio
que se estd utilizando y acudir al médico.

- No usar un dispositivo filtrante dafado o
que haya llegado al final de su vida util, lo
cual puede reconocerse en los filtros de gas
por un olor o sabor penetrante, en los filtros
de particulas cuando hay mayor resistencia
respiratoriay en los filtros combinados cuan-
do se presentan ambas opciones.

- Evaluar los factores que afectan la vida util
de los filtros:

« Humedad

- Temperatura

- Composiciéon de los contaminantes

- Concentracion de los contaminantes

- Frecuencia respiratoria del usuario. "F
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