ey
ey =8

o N\ il
1% \\\ &l

l OFICIOS DE MEX'CO; AMOR\POR LA JARDlNERIA
'|' DQ THE i s~

www.todoferreteria.com.mx

Publicacién mensual 3 i
Méx $50.00 USA $3.00 USD - )
102 . el ‘\\
|° AD " A . ) P \
7{,” - "' '4 ~ v p &—— o
q('?rradu!a,'§ s LolllilsdS . A Soportes !
715030251947037 ! electro'm'a neticas ‘ Carga g” para taladros
México Aio 10 No. 102 i ) : 1 \>. &

ol

:

b { ¢



2a Cneuesla Uaclonal,
DE PLOMERIA ;

2020 4

¢,Quieres saber qué productos,
marcas y soluciones prefieren
los plomeros de México?

EL ESTUDIO DE MERCADO DETECTA: U
PREFERENCIA EN TINACOS DE AGUA, TUBERIAS,
CEMENTOS ADHESIVOS, HERRAMIENTAS, GRIFERIA,
EQUIPOS DE TRABAJO Y BOMBAS DE AGUA.

CONOCE EL PERFIL DEMOGRAFICO
DE LOS PLOMEROS, SUS PREFERENCIAS EN
CAPACITACION, NECESIDADES, QUEJAS Y GUSTOS.

Ranking: <&

Las 20 marcas

mds importantes
para los plomeros

de México
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ermardmerla?

Es un concepto de paisajismo que prioriza
plantas nativas, las mas resistentes a las sequias de
la region, organizdndolas de manera eficiente.
Esta filosoffa de trabajo demanda planificar un
jardin bajo la prioridad de un uso racional del
agua, razén por la que en este tipo de jardines no
veremos grandes extensiones de pasto,y no
predominarén las flores o plantas exéticasque &4
necesitan grandes cantidades del vital liquido.El 3 ‘s
concepto fue acufado por la Denver Water, el
departamento de agua de la ciudad de Denver,
durante un periodo de sequia dificil a fines
de los afios 70y principios de los 80.
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Enjardineria se requiere de rastrillar, cavar, plan-
tar, recortar o podar; por o que las manos se
ven vulnerables a accidentes, por ello siempre se
debe usar un par de guantes de cuero para
proteger las manos de las picaduras, rasgufos,
ampollas, hiedra venenosa, productos quimicos;
fertilizantes, bacterias y quemaduras solares. Ade-
mas, para cuidar las manos, se recomienda usar
una pequena palademano para excavar,ya que
los restos enterrados pueden causar cortaduras.
Debemos asegurarnos de que cualquier herra-
mienta afilada esté dotada de unacerradurade
seguridad. Lasherramientas de corte sdlo se deben
usar para lo que fueron disefiadas.
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ESCALERAS

CUPRUM

mantenimiento |
eléctrico a tu jardin g

Con la escalera C-3217, al ser
de fibra de vidrio te mantiene
protegido de corrientes eléctricas,
ideal para actividades que
involucren electricidad.

EscalerasCuprum  escalerascuprum.com



La poda de arboles urbanos se efectiiacomoun
medio para reducir en lo posible, las interferencias
entre el arboladoy lainfraestructura, el equi-
pamientoy los servicios urbanos. Pero también se
poda para mejorar las condiciones sanitarias del
arbol, asi como su apariencia, estructuray anda-
miaje. Enla Ciudad de México, por ejemplo, existe
unalegislacion ambiental que protege el arbolado
urbano con la Norma NADF-001-RNAT-2006,
misma que establece los requisitos técnicos que
deberan cumplir las autoridades, empresas pri-
vadas y particulares que realicen poda, derribo,
trasplante y restitucion de arboles.
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Linea de productos
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Lentes de Seguridad " Pulido y Limpieza ‘
MARCA CLAVE ™~ PRESENTACION CONTENIDO NETO. CLAVE ()
AUSTROMEX 2809 Pasta / Lata 473 ml. 2443 12
S TENAZIT 2812 Pasta / Tubo 75 ml. 2444 12 j
g capucha Protectora ﬁ Liquido Limpiador 250 ml. 2451 12
w CLAVE [ E Pulido y Limpieza |[\[) ([F1][
e 2813 6 = PRESENTACION CONTENIDO NETO. CLAVE
Mascarilla KN95 = Pasta / Lata 473 ml. 2041 12
DIMENSIONES CLAVE @ ; Pasta / Tubo 75 ml. 2442
140 x 100 mm 205 100 g Liquido Limpiador 250 ml. 2456
L = _ U/ 7
" Carros Transportadores 2. | Pulido y Limpieza Aluminio
o DIMENSIONES  CAPACIDAD MAX. CLAVE PRSNCON °°"TD°"ET°- E
dasla / Lata mi.
= 740 x 480 mm g, 28 Pasta / Tubo 75ml 2449 12
(< 910X 610 mm 300 kg. 2808 e / Uil
E 910x 610 mm 300 kg. 2814 | Liquido Limpiador 500 ml. 2457 12 ll
= 1240 X 790 mm 500 kg. 2815 — 4
«» | Discos de Fibra
E 1328450 X670900 mm ?gg :zg' ;:;g g @ APLICACION COLOR MAX. RPM CLAVE B
= ssszaoo 22 100 kg- 2018 o Al O R
385 % 600 100 kg. 2919 a Stperpuido Blanco 1500 2428
R 9 S| se3mm  Bilo  Roo 1500 2429 5
N i
- ' = panbere,  Verde 1500 2430
= LARGO ANCHO APLICACION GOLOR CLAVE E Stperimpieza Negro 1500 2431
e ==
T | 150mm 100mm pohess  Negra 608 10 L
g Corte medio Negra 665 10 = . A
@ Grano grueso Canela 602 10 <t | Toallas de Microfibra
Grano medio Marron 601 10 =l COLOR  CLAVE
E 225mm 150 mm Uso general Marron 668 10 o QIMENSIONES
<< Uso general Verde 600 10 ~ 400 x 400 mm Rosa 2755
g Uso general Verde 605 10 <L 400 x 400 mm Verde 2756
= No abrasivo Blanca 603 10 E
= Ultra-fina Gris 604 10 =
=< |

Soluciones

“Abrasivos” www.austromex.com.mx
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El momento adecuado para planear el
jardin es durante el invierno, cuando se
tiene tiempo para evaluar los objetivos y
necesidades de este espacio. Mientras que
el mejor momento para los trasplantes sue-
le ser a la salida del invierno y comienzo de
la primavera, cuando las plantas se activan.
Afadirle tierra nueva al jardin, serd energia
extra, muy valiosa para que las plantas se
desarrollen mejor en la temporada. Al
trasplantar cada pieza a una maceta de
mayor tamahno, es muy conveniente cortar

una parte de las raices, estimulando asi el
crecimiento de unas nuevas.
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En jardinerfa, es importante protegerse de las
plagas del césped y del jardin, de productos qui-
micos Nocivos, equipos cortantes o motorizados,
insectosy, de los intensos rayos del sol. Use gafas
de seguridad, zapatos resistentes y pantalones
largos para evitar lesiones al usar herramientasy
equipos eléctricos. Proteja su audicion cuando
use maquinaria. Vactinese de enfermedades
causadas por mosquitos y garrapatas. Procure usar
camisas de manga larga y pantalones metidos
en sus calcetines. También es recomendable que
use botas altas de goma, ya que las garrapatas
generalmente se encuentran cerca del suelo.




URRER.

Tecnologia para vivir el agua

Nuevas valvulas URREA
para construccion

En URREA apostamos por el desarrollo de nuevos productos innovadores que cumplan con las
necesidades de nuestros clientes, mejorando nuestro portafolio de valvulas de construccién
con dos nuevas familias de valvulas de esfera de latén cromado, roscables, con diferentes
presiones de trabajo, tipo de cierre latén - teflén, etc. Haciendo una mezcla perfecta entre
calidad, garantia y precio.

S = * Valvula de esfera
CERO PLOMO 560
Servicio WOG
Lats (Agua, aceite y Gas):
aton 2
cromado 600 b/ p||1|g
» Tipo de cierre:
Laton- teflon
Paso * Ideal para fluidos limpios con
completo Extremos alta frecuencia de operacion

roscables

S

Palanca de acero

A

‘ GARANTIA
DE POR'VIDA

« Valvula de esfera
562

Servicio WOG
(Agua, aceite y Gas):
400 Ib/pulg?

Laton
cromado

* Tipo de cierre:
Laton- teflén

« Ideal para fluidos limpios con

Extremos Paso alta frecuencia de operacion
roscables completo 7

DE POR'VIDA

Y _J Temperatura de trabajo: -20°C a 110°C Palanca de acero

EMPRESA
ESR J SOCIALMENTE
RESPONSABLE

42 MEJORES ! )
Gress el &85 ‘ urreamx B [ @urreamexico \fgezt‘.%%

co 0 1 %
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MAS INFLUYENTES DEL

FERREPRO A
LA INDUSTRIA METAL-MECANICA -
Arquitectura e interiorismo
CONGRESO DEL
G
EL RECONDCIMIENTO A LOS EEBBETERO

DISTRIBUIDORES FERRETERDS
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ADHESIVO DE MONTAJUE

SOLUCIONES
PARA EL HOGAR

Siempre es bueno teneralamanoun
adhesivo de montaje, Util para mante-
ner los muros libres de hoyos, y sella-
dores profesionales para ventanas que
evitan el paso de humedad y polvo.

v ¢
@todoferreterial 'f /todoferreterial /TFTV
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El aluminio representa una solucion
muy conocida en puertas y ventanas.
La seleccion, el proceso deinstalaciony
los cuidados necesarios seran algunos
de los puntos que trataremos, porque
sabemos que, aunque es un material
resistente y duradero, lo serd mucho
mas si se siguen ciertas medidas.



CATALOGO DE
ESLINGAS

Las eslingas son herramientas
para enganchar objetos, con el
fin de elevarlos, transportarlos o
arrastrarlos. Se fabrican de acero o
de fibras sintéticas como el nylon

y el poliéster.

GERRADURA
ELECTOMAGNETICA

Se componen basicamente de
dos accesorios: un electroiman y
una placa metélica que van colo-
cados en el marco y la hoja de la
puerta. Algunos modelos cuentan
con barras antipanico, interruptores,
temporizadores y detectores de

movimiento.

CONTENIDO
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Un proceso eficiente de instalacion
de malla se producird con una base
solida, equilibrada y estable, para
lograr la proteccion que se requiere.

Unade las razones principales por
las que es importante el uso de los
soportes para taladro es la precision.
Estos dan garantia de colocar varias
perforaciones a una misma altura,
reduciendo el margen de error de
desplazamiento. Ademas, dan un
mejor control en el tamafo de la
profundidad que se desea.
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‘Lo queel pueblo necesita para gozar de libertade '

~es stlemancipacion econémica, base inconmovibles g
dela verdadera libertad. //5
j Ricardo Flores M %

_
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DINAMISMO
COMERCIAL

Es dificil establecer el verdadero danoala econo-
mifacomo consecuencia de estainédita pandemia. . ) e
El evidente aumento del desempleo, la incerti- sistema politico, y contribuye a la inestabilidad de nuestro sistema
dumbre en la inversion productiva y el cierre de econdémico, lo que a su vez contribuye a aumentar la desigualdad”
negocios, asi como la cancelacién de eventos, ha Joseph Eugene Stiglitz
sido la constante desde hace unos meses.

OMICA

"La desigualdad es la causa y la consecuencia del fracaso del

Ahora, los economistas usan la taquigraffa
cuando discuten laforma de la recuperacion: Z,V,
U, W, L;incluso usan la forma del logo de Nike. El
escenario mas optimista es la Z, una recuperacion
pronta, tal vez con un desempeno mejor que el
previoala crisis de salud, con lo cual se recupera el
valor de la actividad perdida.V, serfa un escenario
aun optimista, en donde pronto estariamos en la
misma tendencia, previo al confinamiento. U, una
crisis con una recuperacion lenta, pero segura.
W, una recuperacion pronta, con una segunda
caida en breve tiempo, y nuevamente recupe-
racion. Situacion probable, si la pandemia tiene
un segundo brote a nivel mundial. L, sino se da
una recuperacion pronta, padeciendo por afios
una recesion de consecuencias insospechadas;
y la linea en forma del logo de Nike, donde la
recuperacion serd gradual y muy prolongada.

Por nuestra parte, estamos haciendo todo lo
posible —y un poco més—, para mantener el di-
namismo comercial de un sector fundamental
como lo es el Canal Ferretero. Nuestras ediciones
impresas y digitales han salido puntualmente para
saciar la imperiosa necesidad de conocimiento
para la mejora y superacion de los profesionales
de la ferreterfa. Disfruten de nuestra edicion de
agosto 2020, el aio de la pandemia.

Saludos cordiales
El Editor en Jefe
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» POSPONEN ENF
AL 2021

Por primera vez, y después de 31 anos consecutivos, la
Expo Nacional Ferretera pospone su edicion a septiembre
del 2021. Esto lo informaron mediante un comunicado
que indica que el motivo principal, son las condiciones
actuales que no les permiten garantizar la calidad del
evento. Nosotros felicitamos a los organizadores por tan
valiente y responsable decision, los extranaremos este
ano, pero sabemos que la edicion 2021 vendra con mucha
mas fuerza y apoyo para el sector.
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» )
ar cuenta nueva
-
ciar sesion con cuenta
existente

Los mejores productos, para hacer £

de tu hogar el mas SMART de todos. LAMPARA LED
. MULTICOLOR WIFI
onsulta la linea completa de productos en

nuestro catalogo impreso y digital.

Solicita mas informacién en nuestra amplia Obtén la aplicacién
red de distribuidores IUSA. IUSA SMART

Imagenes de uso ilustrativo, asesdrate con nosotros y decide el
sistema que mejor se ajuste a tus necesidades.

0©0O ‘ IUSAMEXICO

WWW.iusa.com.mx




ENERGIA

s5to lugar

SOLAR mundio
Capacidad
*MEXICO productiva

» SISTEMA DE TUBERIA
COFLEX PRO GAS

La empresa Coflex lider en el sector de productos para la
plomeria, anuncio la compra de activos y tecnologia del
Sistema para Conduccion Durman Gas, complementan-
do asi su portafolio actual de Sistema de Tuberia Coflex
PRO Aguay refrendando su compromiso con la industria
de la plomeria. Esta linea de productos se presentara
al mercado en los proximos meses como Sistema de
Tuberia Coflex PRO Gas.

» ¢cCEMENTO O
VIDRIO?

El concreto traslucido tiene patente mexicana. Los in-
genieros civiles mexicanos, Joel Sosa Gutierrez, y Sergio
Omar Galvan Caceres, crearon en 2005 un cemento que
tiene la capacidad de ser colado bajo elaguay ser 30 por
ciento mas liviano que el concreto hasta ahora conocido.
En este concreto se usa cemento blanco, agregados finos,
gruesos, fibras, agua y un aditivo de formula secreta lla-
mado Ilum, el cual es el encargado de dar la caracteristica
de transparencia al concreto.

18

4.4y 6.3 44 parques 3,364 Mega

kWh/m?® solares Watts
indice de En 14 entidades De capacidad
radiacion solar federativas instalada

B YACIMIENTOS
DELITIO

Ellitio, tambien denominado “oro blanco’
del siglo XXI. se ha convertido en uno
de los elementos quimicos clave para
las nuevas tecnologias. Ha sido utiliza-
do desde hace mucho tiempo en diver-
sas industrias, como complemento para
aportar mejor calidad al aluminio, crear
grasas multiproposito para lubricantes,
en el aire acondicionado, para fabricacion
del caucho sintético; pero su aplicacion
en la tecnologia de las baterias de litio
ha sido muy trascendente. En Meéxico se
han descubierto yacimientos en San Luis
Potosi, Sonora, Jalisco y Pueblay se cree
también los hay en Zacatecas, Coahuila
y Baja California. Por este motivo diversas
empresas extranjeras ya estudian inver-
siones importantes para explotar este
mineral. Tal es el caso de la compania
Mexico-canadiense Bacanora Lithium,
quienes proyectan invertir alrededor de
420 millones de dolares. Sin embargo. a fin
de poder explotar estas minas debe pasar
almenos un periodo de ocho aios, donde
las companias deben realizar estudios
geologicos, econdmicos y ambientales
para determinar la viabilidad de estos
proyectos.




KARCHER

¥ MUSEO ,
DE CARPINTERIA

En Blesa, Espana se localiza el Museo de la carpinteria y
la fragua. En el museo se conservan herramientas y ma-
quinaria relacionadas con estas actividades, y se exponen
200 piezas seleccionadas de entre sus fondos de los anos

1040 y 1950. Cuenta con seis paneles que informan de
los diferentes procesos y numerosas herramientas que
requerian eltratamiento de la madera, desde su obtencion
hasta su transformacion. Fue inaugurado en 2004 y es
gestionado por el ayuntamiento de la localidad.

» MADERAS
HIBRIDAS

Es un material multicapas, compuesto en la cara principal
de madera composite, adherida a una base estructural,
en general de aluminio. Las maderas hibridas tienen
el aspecto, la sensacion y, en ocasiones, el olor de
la madera natural. Inventado en Japon en 2008, esta
evolucion tecnologica se basa en la tecnologia de
compuestos de madera y la coextrusion (combinacion
de polimeros). Se utilizan en aplicaciones exteriores,
por su gran resistencia y en interiores, por su estética.

b
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Atencion a distribuidores
www.kaercher.com/mx
55-2629-4902 / 55-5101-4219
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» PEQUENA CASA
FUNCIONAL

En estos dias, mucho se habla de las grandes construc-
ciones, pero jte imaginas crear una casa de munecas
con los servicios de una normal? Hace casi un siglo, el
arquitecto britanico Sir Edwin Lutyens, entre 1921-1924,
dirigié a un equipo de aproximadamente 1,500 artistas,
artesanosy fabricantes para crear la casa de munecas de
la reina Marria. Esta pequena construccion fue realizada con
electricidad, agua fria y caliente, ascensores operativos y
lavabos con todas sus funciones.

¢cSolo aquello quesehaidoes lo que
nos pertenece))

Jorge Luis Borges

® LLAVE MAESTRA
ELECTRONICA

En Inglaterra inventaron una llave maestra llamada eLOQ.
Esta llave inteligente puede abrir hasta 3,000 cerraduras,
fue creada por un equipo de ingenieros informaticos y
expertos en seguridad de la Escuela de Ciencias de la
Computacion de la Universidad Lincoln. Estas llaves uti-
lizan pilas con una durabilidad de 18 a 24 meses y podra
quedar registrada la clave, la fecha y la hora en que se
use. Ademas, tienen un potente sistema de seguridad
que evita que la llave sea clonada.

:SABIAS QUE...?

La construccion del muro de Berlin comenzo
un 13 de agosto de 1961. Tenia una altura de 3.6
metrosy abarcaba 155 kilometros; 40 milsoldados
tuvieron que resguardar la zona para su creacion.
Se convirtio en un simbolo de la Guerra Fria. Los
sovieticos sostenian que elmuro fue levantado para
proteger a su poblacion de elementos fascistas que
conspiraban para impedir la voluntad popular de
construir un Estado socialista en la Alemania del
Este. Su caida comenzé el g de noviembre de 1089.

20



LADALIA
FLOR DE MEXICO

Asi como el ahuehuete es el arbol nacional mexicano,
elegido por votacion popular, la flor nacional de México es
la dalia, segun el decreto expedido el 13 de mayo de 1963
por el presidente Adolfo Lopez Mateos. Son conocidas 43
especies, 35 de las cuales son endémicas de nuestro pais,
centro de origen donde los aztecas las domesticaron, cul-
tivaron, cruzarony reprodujeron hasta crear una asombrosa
diversidad que hoy engalana jardines de Europa y Estados
Unidosy que ademas tienen usos medicinalesy comestibles.

RESURGE
LA BIOLUMINISCENCIA

Este fendmeno se da por organismos microscopicos ma-
rinos llamados dinoflagelados, bacterias, hongos, insectos,
crustaceos, moluscos y peces, en los que la energia que
genera una reaccion quimica se manifiesta como luz. Gracias
al reciente confinamiento y la disminucion de la actividad
humanay por consecuencia, la disminucion de la contami-
nacion ambiental, estos organismos han proliferado en las
costas mexicanas recuperando este efecto maravilloso que
permite apreciar las bondades de la naturaleza.

GAX

EFICIENCIA ECOLOGICA

AGUA AL INSTANTE
MAXIMO AHORRO

Funciona con baja
y alta presion

Display digital de
temperatura

4 afos de garantia

A N RN

Facil instalacion

Hasta un
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01 800 836 8626
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ESCALERA DE TIJERA

Trabajos profesionales que tienen que ver con el manejo de electricidad
deben realizarse con herramientas aisladas y de materiales como la fibra
de vidrio un material no conductor de electricidad, de alta fuerza de carga
y resistente a la corrosion.

A 4 ESCALERA DE FIBRA

Herramienta profesional de 6 pies de altura
para uso seguro en trabajos con electrici-
dad. Cuenta con 5 peldafios para un alcance
maximo de trabajo de 3.16 metros. Tiene una
capacidad de carga de 200 kg e incluye la
innovadora tapa ProTop con iman y multiples
ranuras para colocar herramientas. Cuenta
con sistema de absorcion de impactos Shox,
botas y peldafios con superficie antiderra-
pantes. Cumple con las normas de calidad y
seguridad ANSI'y OSHA.

AISLANTES ELECTRICOS AMPLITUD DE LA ESCALERA

La fibra de vidrio "tipo E" se considera un ma-
terial aislante que tiene muy baja capacidad
de conduccion de la energia electrica, debido
a que genera una barrera potencial que difi-
culta la existencia de electrones libres capaces
de conducir corrientes electricas. Los aislantes
eléctricos son ampliamente utilizados cuando
se quieren evitar descargas, o el usuario de
aparatos eléctricos entre en contacto con la
corriente y para evitar cortocircuitos.
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SOLUCIONES PARAELHOGAR

Cuidar de los muros de nuestro hogar implica mantenerlos bien pintados y
libres de hoyos. De igual forma, la ventanas y puertas de aluminio deben con-
servar un sello seguro, mismo que evite el paso de la humedad y el polvo.

NO MAS CLAVOS } A
FUERTEY FACIL

Resistol No Mas Clavos es un adhesivo de montaje de agarre
inmediato. Su formula, libre de solventes 'y aroma casiimper-
ceptible, lo hacen un pegamento totalmente seguro de usar.
Esideal parainstalar acabados de madera e instalar zoclos; o
bien, pegar elementos decorativos a paredes y techos, como
lamparas, percheros, repisas y portallaves. Se vende en pre-
sentaciones de cartucho de 353 g. y tubos de 113 g. y 227 g. - e

Normalmente los espejos se sujetan con fijaciones metalicas
mediante tirafondos, para lo que hay que hacer agujeros en la
pared, lo cual no siempre es deseable. Resistol No Mas Clavos

es muy facil de usar, solo una de las superficies a pegar debe de
ser porosa. Hay que aplicar Resistol No Mas Clavos Fuerte y Facil,
presionar firmementey el agarre sera inmediato. Elresultado sera
perfecto y se puede colocar peso a las 12 hrs.

SISTAVIDRIO
YALUMINIO

Sista Vidrio y Aluminio es un sellador 100% silicon, el cual es
la mejor opcion para los sectores profesionales del vidrio y
aluminio, garantizando un sellado hermético y resistente. Se
utiliza principalmente en vitrinas, ventanas, puertas y domos.
Seca al tacto de manera rapida, formando un sello a prue-
ba de agua que evita fugas y filtaciones, ademas de evitar
ensuciamiento. Su consistencia ideal hace que la aplicacion
sea sencilla y practica.

55 & ALUMINUM
JORI0 Y ALUMINI
F107

Los rayos ultravioleta tienen efectos en la degradacion de mate-
riales de construccion, provocando, por ejemplo, la decoloracion
de fachadas de edificios o cuadros que reciben la luz a través de

las ventanas. Sista Vidrio y Aluminio tiene una excelente resistencia
arayos UVy la humedad, razén por la que no se despega, no se
agrieta y no se amarillenta con el paso del tiempo. Esta disponible
en los siguientes colores: transparente, blanco y negro.
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€ AMIGABLE CON TU SALUD
& ANTI-BACTERIAL
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€ SEGURIDAD
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Con una firme conviccién, una
clara vision del futuro y el fuerte
compromiso con sus clientes,
GRUPO ANBEC se mantiene

a la vanguardia ofreciendo
productos destacados por su
calidad e innovacién, dando
como resultado marcas que
logran satisfacer las necesidades y
expectativas del consumidor.

PINTURA VINIL ACRILICA

SUPREMUS

Es una marca desarrollada para
revolucionar el mercado. Gracias a su
gran versatilidad de colores, TONEN
confronta las adversidades en
las que se encuentra el mercado,
siendo sin duda la mejor relacién
calidad-precio para tu proyecto.

Disponible en
presentaciones de 4y
18 litros, que puedes
utilizar desde tus
pequefios proyectos
hasta los de gran escala.
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TONEN pertenece a una empresa
100% mexicana, |0 que le da el valor
agregado para apoyar a la economia
del pais.

—
X
HECHOEN
MEXICO

Los colores son fundamentales
a la hora de transmitir
sensaciones, sentimientos y
emociones.

Por este motivo una frase que
nos representa es:

DE QUE COLOR TE
SIENTES HOY

7 anos
8m2

Los mas de 50 colores que TONEN tiene
para ofrecerte estéan disponibles en
acabado mate libres de plomo, por loque
no tendras que preocuparte por la salud
de tus seres queridos.

Q IMAGINA (y % TRANSFORMA
—_— PROYECTA —_—




Dentro de la seccion de las brochas podemos encontrar tres tipos de calidad con
corte recto, cada una pensada en satisfacer tus necesidades.

BROCHA SUPERIOR

Brocha de alta calidad para uso doméstico, se puede utilizar en
toda clase de pintura; excelente para cubrir areas pequefias y tus
proyectos personales del hogar.

Cuenta con un mango solido de plastico que te da firmeza al
momento de la aplicacién y un casquillo metélico para darle
mayor durabilidad a tu brocha.

También puedes encontrar una gran variedad de felpas,
rodillos, extensiones y muchos productos mas que te ayudaran

a complementary poder llevar a cabo tus proyectos.
KLEUR se caracteriza por

KLEUR
L o
su excelente poder de

PINTURA recubrimiento, ademas de

ser muy resistente al lavado;
cuenta con 17 tonos, de

KLEUR nace de la necesidad los cuales 12 son pasteles
de ofrecer al mercado y 5 tonos vibrantes para
una pintura de calidad , resaltar cualquier espacio.
a un precio competitivo; ) ' Se pueden usar tanto en gt
la puedes encontrar en | \ interior como en el exterior.
acabados mate listos para e Te ofrece una durabilidad
emplearse en presentaciones (e IS, de 3 afosy es libre de

de4y18L. plomo.



BROCHA MAESTRO

El corte rectoy la cerda natural de esta brocha te ofrecen
una excelente retencion de pintura y acabado uniforme

en tus proyectos.
Infalible en tus trabajos profesionales.

BROCHA PREMIUM

La brocha PREMIUM con mezcla de filamento, esta
fabricada con 70% de poliéstery un 30% de cerda natural,
la cual te permite tener una mayor carga y descarga,
favoreciendo en una mejor cobertura en las superficies.
Ofrece una mejor nivelacion, |a cual brinda un acabado
mas uniforme.

Ya sea que elijas la pintura TONEN o
KLEUR, puedes estar seguro que la
calidad y desempefio de sus productos
te daran la satisfaccion que buscas.

Libre de Amigable
con el medio
/ AMBIENTE

iPGRUPO ANBEC.

N I N - I . [




Il NnovEDADES B

EVITAR
FILTRACIONES

Las tejas de barro son una solucion para proteger las losas de

una construccioén. Al instalarlas es recomendable emplear en

los traslapes una membrana de impermeabilizacion de larga
duracion para evitar filtraciones y goteras.

FESTER
CINTAREPARADORA el

L ] s 'No mas
Cinta impermeable autoadhesiva que se amolda oteras
a todas las formas y pega practicamente sobre g y
cualquier superficie siempre y cuando este limpia /
y seca. Es util para tapar goteras en techos de con-
creto, tejas, domos, laminas de fibrocemento, cinc o
metal, entre otros. También se puede emplear para
juntas en construccion como: ductos, canales de N>
ventilacién, entre otros. Otra aplicacion es reparar ‘ e
orificios en la carroceria de: automoviles, camiones _; @
o cajas de carga. Presentaciones: blister de 1m de

largo x 10cm de ancho y cinta de 1m de largo por ,

10cm de ancho. @

SELLAJUNTAS  REPARA FILTRACIONES
[ MENTE

FACIL DE APLICAR,
SOLO CORTA Y APLICA

ENGENERAL  INMEDIATAI

)

REPARACAJAS  SELLA TRANSLAPES
YCARROCERIAS Y CUBRE GRIETAS

www.festercom.mx

CINTA AUTOADHESIVA | anCinta
REPARADORA de 1 mde largo x 10cm de ancho

KARLEN
TAPETES SANITIZANTES

Auxiliares en el cuidado preventivo ante COVID-19,
estan hechos de hule EPDM y cuentan con resis-
tencia quimica (alcohol, agua clorada y sanitizante)
y microbioldgica, la cual ayuda a repeler de hongos,
bacterias y microorganismos infecciosos. Son 3 mo-
delos diferentes: con cerdas, de textura 'y uno nuevo
con dos secciones, una de limpieza y otra de secado.
Estos y todos los productos contra COVID-19 en la
pagina oficial de KARLEN:

www.karlen.com.mx

30



BELLOTA
PINZA CORTE DIAGONAL

Herramienta para trabajos de sujecion, amarre, corte
o manipulacion. Resistentes a la corrosion gracias a
su recubrimiento en cromo vanadio (CrV). Cuenta
con cabeza fabricada con tratamiento térmico
que proporciona mayor durabilidad, sus cuchillas
incorporan filo con temple por induccién. Mangos
antideslizantes con forro de PVC para mejor sujecion
y con diseno especial que permite una maxima
transmision de fuerza, mayor potencia de apriete
y capacidad de corte.

www.bellota.com

v

SIKA CONTIGO

Para mejorar tus acabados

Sikaflex® 1A Plus

® Eastico y pintable
= Para juntas,fisuras y uniones
con movimiento
i - ®Usoen concreto, fibrocemento,

aluminio y mas.

CONSTRUYENDO CONFIANZA
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TAS Y VENTAME

NMLUM

a

S y durabilidad

El aluminio representa una solucion muy eficiente

en cuanto a la manufactura de puertas y ventanas,
principalmente porque requiere poco mantenimiento. Sin
embargo, la instalacion necesita de técnicas profesionales

para garantizar su duracion y resistencia.

o destacable de las puertas y las
ventanas es que son elementos
funcionales y decorativos. En pri-
mer lugar, deben aislar la vivienda
de las condiciones externas, es
decir, proteger el interior de las circunstancias
del exterior. Ademas, las ventanas deben
permitir el paso de ventilacion y luz natural,
pero sin que eso perjudique la proteccion que
ofrecen como elementos de cerramiento. Por
otra parte, el factor estético es determinante
en la eleccion de estos componentes. Las
puertas de entrada son un mundo completo,
ya que determinan el primer impacto de una
vivienda o de un inmueble. De cualquier
modo, las puertas interiores o las que dan
paso a jardines y patios también estan de-
terminadas por un factor estético.

Ya hemos hablado acerca de la importan-
cia de las cerraduras en las puertas de este

Por Guillermo Salas

material; no obstante, con el articulo de hoy
pretendemos alcanzar mas de los compo-
nentes en las puertas y ventanas de aluminio.
La seleccion, el proceso de instalacion y los
cuidados necesarios serdn algunos de los
puntos que trataremos, porque sabemos
que el aluminio en si mismo es un material
resistente, pero lo serd mucho mas si se
siguen ciertas medidas.

PROPIEDADES

Los metales ferrosos, la madera y el PVC son
algunos otros materiales que se utilizan para
fabricar puertas y ventanas. En ese sentido,
iqué eslo que hace especial al aluminio? Cada
material tiene sus ventajas y sus desventajasyy,
como metal, el aluminio es mayor conductor
de calor, por lo que los interiores absorberan
mas energfa. Del mismo modo, el aluminio
tiende a presentar ciertas cantidades de con-
densacion, es decir, una especie de sudoren
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El aluminio es un
metal muy resistente
a los golpes y
generalmente su
perfileria es bastante
estrecha; de esta
manera, se logra un
aumento de la luz que
entra por la ventana

]
SOUDAL

BUILD THE FUTURE

los materiales que acelera la corrosion, pero
ambas situaciones son minimas.

Ahora bien, jcudles son las ventajas de este
material con respecto a los demds? Desde
hace muchos afos, el aluminio se ha utilizado
como material para fabricar ventanas por-
que es de alta calidad y cuenta con valores
estables que ofrecen muchas posibilidades
de mecanizacion y variedad de colores. Los
desperfectos son muy escasos, ya que el
rozamiento de los herrajes es muy suave.
A diferencia de la madera, desarrolla un
recubrimiento natural protector, que es su
propio oxido, asf que no necesita pintarse.
Asimismo, es un metal muy resistente a los
golpes, pero a su vez muy ligero, y general-
mente su perfileria es bastante estrecha; de
esta manera, se logra un aumento de la luz
que entra por la ventana. También es cierto
que la relacion entre su resistencia y su bajo
precio es muy rentable, pues su durabilidad
es alta. Por otra parte, esté el factor estético:
no sélo es facil de conseguir e instalar, sino
que también se obtiene en multiples colores

y acabados. Es facilmente maleable, por lo
que se consiguen disefos versatiles y para
todos los gustos. Por Ultimo, cabe aclarar
que el aluminio es un material dificilmente
inflamable, con lo cual se mantiene la segu-
ridad en la construccion.

La investigaciony el desarrollo de los mejo-
res fabricantes de perfiles de aluminio han
logrado la variedad de disefios y que se
mejore la capacidad para resistir la corrosion.
También permiten mejores condiciones de
cerramiento, aungue necesitan combinarse
con la instalacién de los cristales y un pro-
ceso de sellado para garantizar los mejores
resultados. Por esta razén, es importante que
se priorice la seleccion de los mejores fabri-
cantes, y se utilice mano de obra profesional.

SELECCION

Una vez que se seleccionaron los perfiles
de aluminio como primera opcién, hay que
considerar el espacio disponible para instalar
la puerta o ventana, pues se trata de una de
las mayores condicionantes al elegir el tipo

DIFERENTES TECNOLOGIAS PARA DIFERENTES NECESIDADES:
ACRILICOS . SILICONES . POLIURETANOS . IMPERMEABILIZANTES . ESPUMAS EXPANSIVAS

DE POLIURETANO . HIBRIDOS MS (SILANO MODIFICADO) . ADHESIVOS PARA PISOS DE MADERA
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de apertura de la ventana. Si bien existen
muchas posibilidades, lo cierto es que hay
que considerar las limitantes del espacio, y
buscar la mayor funcionalidad al momento
de abriry cerrar una ventana.

Conello en mente, se puede elegir entre las
opciones variadas que permiten los perfiles
de aluminio en las puertas y las ventanas.
Con el afan de contribuir a este proceso
de seleccién, presentamos los sistemas de
apertura mas comunes, y enlistamos sus
principales ventajas y los espacios a los que
se acoplan mejor:

Corredera: La mas comun de las opciones
es la apertura corredera. Las hojas de las
puertas o las ventanas se deslizan de forma
horizontal sobre un riel. Las ventajas de este
tipo de apertura son variadas. En primer
lugar, es una apertura sencilla y practica. Las
puertas correderas son ideales para estancias
pequefas, ya que no obstaculizan el espa-
cio, permitiendo la entrada de iluminacién
y aire fresco de cualquier manera. A veces
se combinan con ventanas fijas para volver
eficiente el uso del espacio.

Abatible: Se trata de una apertura lateral.
Se utilizan bisagras para permitir la apertura,
aunqgue son mas comunes en el uso de las
puertas. En cualquier caso, hay que me-
dir los espacios, pues puede ser que algun
elemento impida la apertura o que, con
golpes continuos, se desgaste la estructura
de la puerta.

Combinadas: Hoy por hoy, existen tipos de
ventanas que integran diferentes hojas para
permitir la apertura en diversos sentidos.
También es cierto que se pueden utilizar
hojas fijas, de tal modo que el disefio sea
equitativo, pero sin perjudicar el espacio que
se requiere para la apertura de las puertas
o las ventanas.

El tipo de apertura es importante para per-
mitir la mejor funcionalidad del espacio, asf
que se deben contemplar al mismo tiempo
los espacios interiores y la versatilidad de los
disefios, pues sélo asi se complementan las
caracteristicas de la ventana y el impacto
estético que provocan.

LA VOZ DE LA EXPERIENCIA

Con el propdsito de conocer los puntos de
vista de un profesional técnico en la insta-
lacion de puertas y ventanas de aluminio,
acudimos a CRISALAND, taller de vidrio y
aluminio al sur de la Ciudad de México.
Conversamos unos minutos con Erick Flores,
justo para conocer de su experiencia en
este ramo y, aprovecharla para que aporte
a nuestros lectores valiosos consejos en la
seleccion de materiales e instalacion de
perfiles de aluminio.“Llevo mas de 20 afos
trabajando en esto, me gusta mucho, pero
francamente no termino de aprender, todos
los dias hay algo nuevo que conocer y me-
jorar’, nos comenta Erik, con entusiasmo y
seguridad en su taller que brinda servicios
al sector arquitecténico e industrial.

PER FUERT!

PER FORT!

| ———-
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Empezamos por hablar de la calidad de
los materiales que ellos trabajan: “Depen-
demos de la calidad del material en base
a las marcas, nosotros conocemos desde
la marca mas econémica hasta lo que se
considera ya un lujo. Un perfil de aluminio
barato podria tratarse de un material de bajo
espesory de una aleacién inadecuada, refle-
jandose en un material ‘blando’ que, como
técnicos, notamos cuando cortamos el perfil
con la sierra y en ese momento se siente.
Otro riesgo que se corre con los materiales
baratos, incluso con los de mediano precio,
es su ensamble. Cuando ensamblas estos
perfiles, que tienen cierto grado de defecto,
se llegan a presentar desfases de milimetros
entre un perfily otro, suficiente para generar
filtraciones o impedir que las hojas corran
adecuadamente, provocando, por supuesto,
un desgaste prematuro”.

“Los accesorios de instalacion, como carreti-
llas y herrajes, tambien deben ser de buena
calidad; preferentemente de una buena
marca como Torino, Britken, Phillips y Dawh.
Lamentablemente, en el mercado cada vez
hay mas productos sin marca, con un abso-
luto descuido en la calidad, digamos que son
accesorios del'montén. Incluso muchos de
ellos son ‘piratas, con el logo de una marca
conocida, pero no son los oficiales”.

ALEACIONES DE ALUMINIO

Y es que realmente el uso del aluminio en es-
tado puro es escaso en el dmbito comercial.
Las aleaciones con otros metales permiten
desarrollar al material caracteristicas fisicas
y mecdnicas ideales para cada aplicacion,
como alta resistencia, maleabilidad, facilidad
para soldarse y susceptibilidad al anodizado.
La cantidad de los materiales utilizados en
dichas aleaciones representa entre el 0.2%y
el 1% del producto final; siendo el magnesio,
silicio, manganeso, zinc y cobre, los metales
mas utilizados en estas aleaciones. En la
fabricacion de perfiles de aluminio, vigilar la
cantidad de calor es crucial, la temperatura
correcta asegura lograr las propiedades
deseadas en las aleaciones, como la tensién
y la elasticidad.

INSTALACION PROFESIONAL
Hablando de la intalacién, Erick sugiere en-
faticamente que el drea donde se colocara
la puerta o ventana debe tener los muros y
plafones bien nivelados y repellados.

"Para evitar que se cuelguen los elementos
instalados, el area debe estar muy bien nive-
lada, a plomo. Repellada y pintada. Es muy
recomentable que no se permitan mas de
4 mm de distancia entre el muro y el perfil
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;Sabias que...?

Los perfiles de aluminio son el resultado de un proceso llamado extrusion.
Extruir o extrudir significa empujar un material a través de una matriz

o dado, para moldearlo en un patrén deseado. Cuando se procesa asi al
aluminio, se obtienen formas transversales especificas a las que se conoce

como perfiles de aluminio.

de aluminio, con esto lograremos un sello
adecuadoy duradero, que contribuird ademdas
con los elementos de fijacion, a impedir que
nuestra pieza instalada tenga un movimiento
innecesario. En la instalacion no se utilizan
anclajes, como se hacfa antiguamente en la
herreria. La fijacion de perfiles de aluminio se
logra con taquetes y tornillos, aplicdndose al
final un sellador impermeable en las juntas
para evitar la filtracién de agua o polvo. Le
preguntamos a Erick acerca del tiempo que
dura el sello sin que éste presente fallas.”Si es
bien aplicado el sellado de la puerta o ventana,
el proveedor estima una duracion de 6a 10
anos en exteriores, claro, dependiendo de los
factores climéticos de donde necesitemos
instalar la puerta o ventana; a mas calor, menos
tiempo de duracion del sellador. En climas muy
calurosos el sellador mas adecuado serfa uno
de poliuretano”

RECOMENDACIONES

“La recomendacion que yo le aportaria a los
usuarios de puertas y ventanas de aluminio,
es cumplir con un oportuno mantenimiento.
Por ejemplo, las carretillas, rieles y guias se
deben limpiar como minimo cada 30 ¢ 45
dias, evitando con ello que se dafen los
baleros. Debemos omitir el uso de grasa en
estos rodamientos ya que atrapan polvo y
suciedad, generando un lodo que dafard los
baleros de la carretilla mas prontamente. Si
es realmente necesario, se aconseja utilizar
un aceite que no sea Muy espeso, pero
sobre todo aplicar mucha limpieza a los
rodamientos”.

Por ultimo, Erik Flores nos brinda un consejo
mas: “cuando contraten un servicio de ins-
talacion de puertas y ventanas de aluminio,
tengan muy claro el tipo de materiales que
les van a instalar, las marcas, y sobre todo
asegurénse de la experiencia de quién hara
la instalacion. Recientemente ha surgido
una competencia desleal que ofrece pre-
supuestos muy bajos aplicando productos

deficientes, pero ademas son técnicos con
muy poca experienciay preparacion en este
ramo. Perjudican a los clientes, pero también
a nosotros, los técnicos que procuramos
hacer un trabajo profesional. Nuestro taller
lleva mas de 40 anos de trayectoria, yo mas
de 20 afos ejerciendo este noble oficio que
me gusta y me compromete mucho”'".'

CRISALAND
Crisaland2010@hotmail.com
WhatsApp 55 4016-5722
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SISTEMA DE VENTANAS SOUDAL
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Las eslingas son una herramienta que sirve para enganchar objetos,

con el fin de elevarlos, transportarlos o arrastrarlos. El material con

el que se fabrican puede variar; existen de acero o de fibras sintéticas
como el nylon y el poliéster.

para que trabajo la necesitaremos, si la usare-

Mos para amarre, enganche o para elevacion.
Por ejemplo, las eslingas de acero, son fabricadas con
un tratamiento particular para que resista condiciones
como la humedad, la salinidad o la tendencia a la oxi-
dacion. Las eslingas de poliéster son recomendables
para levantar materiales u objetos fragiles y delicados,
gracias a la suavidad de su material.

Q ntes de adquirir una eslinga se debe considerar

En eslingas textiles hay dos categorias importantes:
planasy redondas. Las planas son las mas conocidasy
generalmente se emplean en forma de “U" para aumen-
tar su capacidad de carga. Por otra parte, las redondas
ofrecen mayor duracion y capacidad de carga, gracias
a su forma permiten flexibilidad y adaptacion para evitar
deslizamientos. Ademas, los diferentes tipos de eslingas
son Qjoy 0jo, ojo invertido, sin fin, de canasta, multibrazo,
con trinquete o con ganchos.

1 SIN FIN
o

Las eslingas sin fin se utilizan con fre-
cuencia en maniobras de elevacion,
principalmente para la carga de ma-
teriales cilindricos como tubos, varillas
y tinacos. No soportan mucho la carga
de choque.
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2 MULTIBRAZO
n

Tienen mas de una eslinga conecta-
da para facilitar el levantamiento de
cuerpos grandes, asi como, el manejo
de la carga, ya que agrega mas de un
punto de apoyo y reparte el peso en
cada brazo.

3 DE CANASTA
n

La caracteristica de esta eslinga es que
tiene una superficie mas ancha. Esta
parte permite que la carga se distribuya
mejor, facilitando el trabajo con formas
de dificil maniobra o pesadas.




Cuerpo

Empalme de
soporte
de carga

: . \\\
. ‘_\\\\\ \\\\ :
Etiqueta de N s :
advertencias \_\\\ .

Longitud
del gjal

ACCESORIOS PARA ESLINGAS

Al trabajar con eslingas se utilizan diferentes tipos de accesorios, los cuales facilitan un
aseguramiento de la carga y brindan una mayor proteccion.

Tensores: Se utilizan cuando es necesario incrementar o reducir la tension con el fin de hacer
pequenos ajustes a una carga que, por lo general, tienen un centro de gravedad inclinado.

Grilletes: Son usados en operaciones de elevacion, asi como en sistemas estaticos como
elementos de union para las eslingas. Normalmente se utilizan grilletes rectos para eslingas
de un ramaly los grilletes lira para dos ramales.

Gancho tipo S: Esta clase de ganchos es fabricada y disenada para las operaciones de
levantamiento. Ideal para aplicaciones donde se requiere una amplia apertura del cuello.




B catiLoco B 1

PROCARGA eslinga redonda trenzada DAYTON ojo torcido PRIVARSA eslinga de poliéster

GRAINGER eslinga tejida ojo plano PALAU eslinga viajera PROCARGA eslinga redonda ojo-ojo
3M eslinga con amortiguador MIKELS eslinga remolcadora con ganchos GRAINGER eslinga redonda sin fin

Desgaste interno

o abrasién
Dafio por contacto
con quimicos

s pordes Areas afectadas RE C O M E N DAC I O N E S

por calor

Es recomendable que, para garantizar un trabajo seguro, se
reemplacen los accesorios danados, no sobrecargar las es-
lingasy cuidar la temperatura en la que son usadas; ademas,
un experto debe realizar inspecciones durante el ano, todo
dependiendo del material de la eslinga.

Costuras
dafnadas

Sefial de cortes,
rasgaduras o

D externo

Etiqueta faltante, por abrasién
destruida o ilegible

Dafio en ojos

o terminales
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MIKELS eslinga cinturén tensor

STRENFLEX eslinga triangulo

LIFT ALL eslinga conector universal

MIKELS eslinga cinturon tensor

PALAU eslinga viajera

Las eslingas para carga maritima
estan fabricadas en dos o cuatro
bandas para garantizar su larga
duracion. Entre sus caracteristicas
mas importantes esta su insensibi-
lidad a la humedad y su resisten-
cia a la sal. Son particularmente
adaptables para la elevacion de
embarcaciones. Estan hechas con
fibras sintéticas como el poliéster.

REGULACION

La NOM-006-STPS-2000, es la norma en México que, regula
el Manejo y almacenamiento de materiales-Condiciones de
seguridad y salud en el trabajo. En esta ley se detallan las
medidas de seguridad para para la operacion de eslingas;
asi como las medidas de revision a seguir.
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SEGURIDAD

ELECTROMAG

La cerradura electromagnética como

control de accesos de puertas a distancia, ha
incrementado su utilidad notablemente desde
hace unos anos, sustituyendo a las tradicionales
cerraduras de llave; sobre todo en dmbitos de la
industria, el comercio y la hoteleria.

Por Saul Linares

stas cerraduras son accionadas
por un electroiman que permite
la apertura de los cerrojos de las
puertas y, muchas veces, sirven
como complemento al portero
electrénico (interfén). Normalmente la por-
cién de electroiman de la cerradura esta
unida al marco de la puerta, mientras una
placa de armadura de acoplamiento esta
unida a la puerta misma. Los dos componen-
tes estan en contacto cuando la puerta esta
cerrada. Cuando se energiza el electroiman,
una corriente que pasaa través del sistema,
crea/un flujo magnético que hace que la
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placa de armadura atraiga al electroiman,
accionando un bloqueo. Los electroimanes
tienen un alto poder de atraccion debidoa
la alta densidad de flujo creada por el campo
magnético de la bobina dentro del/dispo-
sitivo. Esto se debe al cable 'de solenoide
en el interior. Como el sistema depende
del suministro eléctrico, es conveniente
contar con un generador o abastecimiento
de emergencias alternativo, generalmente
incluido en el kit del fabricante. Otras|cerra-
duras cuentan con la posibilidad de utilizar
una llave tradicional, en caso de interrupcion
de la energialeléctrica.
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Para la apertura de cerraduras electromag-
néticas, no interactua ningun sistema o
manija instalado en la puerta. Por lo que
un botén de liberacién ubicado cerca de
la puerta corta el suministro de energfa
que bloquea su apertura. Este botén, por
lo general, tiene un temporizador que
una vez que se pulsa, mantiene el sistema
desbloqueado de 15 a 30 segundos. Otros
sistemas de control de acceso basados en
la cerradura electromagnética son ope-
rados utilizando dispositivos periféricos
complementarios: por ejemplo, lectores

Herraje "u”

Puerta de
vidrio
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de mano, huellas digitales, teclado o
lector de tarjetas, todos para identificar
al usuario y permitirle el acceso o no.

CONVENIENCIA

Las cerraduras electromagnéticas son fa-
ciles de instalar, ya que se integran de dos
componentes principales: electroiman y
placa de armadura, necesitando tan sélo
de unos pocos tornillos para su correcta
colocaciéon. Muchas personas involucra-
das con la instalacién de controles de
acceso No son necesariamente cerrajeros,

Diagrama de instalacion
para puerta de vidrio

Marco
puerta

razén por la que prefieren evitar lidiar con
cerraduras mecanicas tradicionales, mas
complejas en su instalacion. En el mercado
exiten, principalmente, cuatro tipos de pla-
cas de armadura: soporte en U para puerta
de vidrio sin marco; soporte en L para marco
de puerta angosto; soporte LZ para puerta
abatible y cerradura de instalacién normal.
Su uso se recomienda para puertas de ac-
ceso a areas restringidas y de alto transito
o puertas principales de edificios, vigiladas
por personal de seguridad. Las cerraduras
electromagnéticas requieren de energia

Electroiman

Pieza polar



;Sabias que...?

Se consideran cerraduras inteligentes a aquellas que permiten el acceso
a un usuario a través de un celular inteligente o un llavero, permitiendo
identificarse de manera inaldmbrica. Muchos sistemas de bloqueo inteligente
utilizan aplicaciones moviles o sitios web para permitir que los propietarios
otorguen acceso a terceros mediante el envio de una clave virtual. Las claves
virtuales se pueden enviar por mensaje de texto SMS o correo electrénico, lo
que permite el acceso a los invitados o al personal de servicio.

para permanecer bloqueadas, por lo que
no es recomendable para aplicaciones de
alta seguridad, ya que es posible desactivar
el bloqueo mediante la interrupcion de la
fuente de energfa.

INSTALACION

Este tipo de cerraduras son generalmente
parte de un sistema completo de seguridad
electronica. Tal sistema puede consistir
desde un lector de tarjeta, hasta uno mas
complejo; que implique la conexién a un
ordenador central que controle la segu-
ridad total del inmueble. Las cerraduras
electromagnéticas son adecuadas para
la puerta hacia el exterior, media vuelta y
aplicaciones de puerta hacia adentro-ba-
tientes. El cierre magnético debe instalarse
siempre en el interior (el lado seguro) de
la puerta. Por razones de seguridad, la
cerradura magnética y sus cables deben
insertarse en la puerta, o bien, ser ocultos
a través de una canalizaciéon correcta. Es
importante asegurarse de que la placa de
armaduray el electroiman estén alineados
y lo mas cerca posible para garantizar un
funcionamiento eficiente. Asegurese de
que las superficies de contacto de las
placas de armadura de electroimén es-
tén limpios y libres de polvo. Aplicar una
capa fina de lubricante de silicona, evita
la oxidacion.

DETECCION DE FALLAS

Las fallas en este tipo de cerraduras son
ocasionadas por diferentes factores como
el simple paso del tiempo, factores clima-
ticos, laintensidad de uso, las operaciones
inadecuadas, la inspeccién y el control
deficiente; asi como el suministro de ener-
gfa insuficiente o inestable, asi como la
falta de conciencia del personal. Todos
estos son factores que afectan su correcto
funcionamiento.
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Cuando se energiza
el electroiman, una
corriente que
pasa a traves del
sistema, crea un
flujo magnético que
hace que la placa de
armadura, atraiga
al electroiman,
accionando un
bloqueo

Aqui te presentamos algunos problemas
de los mds comunes.

Desgaste. £s posible el bloqueo mag-
nético no esté alineado correctamente
debido a la fuerza mecanica o al desgaste,
y que el suministro de energia pueda ser
insuficiente. Los problemas con los mate-
riales fisicos, ya sea de la puerta, el marco,
asi como en la misma cerradura. El 6xido,
la humedad, las condiciones climaticas,
temperaturas extremas, pueden afectar
los accesorios entre los elementos, cau-
sando problemas. Ademas, el mal ajuste
del perno tambaleante, el mecanismo
que consiste en la placa de golpe que se
aspira en el iman, puede afectar todo el
sistema de bloqueo.

Funcionamiento eléctrico deficiente.
Pueden presentarse principalmente tres
problemas en la electricidad: problemas
con el equipo o software electronico, ca-
bles de baja calidad o suministro de energia
deficiente. La fuente de alimentacion pue-
de presentar errores por cortes de energfa
que se hayan presentado. Por otro lado, los
cables pueden ser demasiado delgados o
romperse facilmente.

Problemas al soltar y bloquear. Los
problemas fundamentales de las cerraduras
electromagnéticas explicados anterior-
mente pueden interrumpir el cierre auto-
matico de la puerta. Ademas, un error de
mas de 10 mm de separacion se considera
un problema grave de mal funcionamiento.
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Los problemas comunes de "falla en la
liberaciéon" estan asociados con la fuente
de energfa y con inconvenientes como
la puerta colgada, el marco de la puerta
deformado, torcido o arqueado, roturas
y bisagras desgastadas o cierrapuertas
instalados incorrectamente.

MANTENIMIENTO OPORTUNO
Para corregir este tipo de problemas se
recomienda verificar que las puertas es-
tén colocadas en marcos resistentes y
bien alineadas, validando que la puerta se
ajuste al marco y que el cierrapuertas no
esté demasiado apretado o mal ajustado.
Se deben usar bisagras adecuadas. Si es
necesario, elegir cierrapuertas hidraulicos
suspendidos de mejor calidad. Resolver el
problema del "perno tambaleante" pro-
bando el nivel correcto de ajuste.

Es recomendable usar cables que sean
mas anchos que 0.2 mm., ya que los ca-
bles més delgados no son suficientes para
transportar la energfa desde la fuente de
alimentacién hasta la cerradura de la puer-
ta. También hay que medir el voltaje en el
punto de bloqueo cuando el bloqueo esté
en modo de operacion. En algunos casos,
se tiene que instalar una fuente de alimen-

tacion de respaldo para resolver los cortes
de energia, lo que permitird garantizar un
suministro de electricidad las 24 horas y
evitar que en algin momento se abran.

Por otra parte, debemos asegurarnos de
que la polaridad es correcta. Si la polaridad
es inversa, la cerradura no sufrird danos,
pero tampoco funcionara. Hay que verifi-
car el voltaje de alimentacion usando un
amperimetro. Si el medidor muestra la
unidad apropiada, significa que la cerradu-
ra magnética recibe energfa; por lo tanto,
tenemos que descartar alguna falla en el
producto por componentes eléctricos.
Ademss, es indispensable comprobar que
el montaje del producto o del recibidor se
haya realizado acuerde a lo indicado en el
manual de usuario.

Por ultimo, es recomendable cuidar que
la puerta no se cierre demasiado rapido,
ya que es posible ocasionar que, con el
paso del tiempo, el electroimdan se mueva
o inclusive puede sufrir dafos en la ins-
talacién y en la puerta. Para corregir este
problema se tiene que realizar un ajuste
en el tornillo para controlar la velocidad
del cierre. TF

Las cerraduras
electromagnéticas
son notablemente

mds costosas que
las convencionales,
pero el gasto se ve
Justificado en poco
tiempo, gracias
a la seguridad y
tranquilidad que
brindan
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Para garantizar que la mc
funciones de cerramiento
un eficiente proceso de |

produzca una base solic
partir de los materiale
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Por Saul Linares

La cimentacion para

los postes se realiza con

mezcla de concreto; el
objetivo es reforzar
el anclaje y mantener

la estabilidad de
toda la cerca
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n la edicion 101 de Todo Fe-
rreterfa hablamos de la malla
metélicay de todas las ventajas
que ofrecia cada uno de los me-
tales con los que se fabricaban.
Sabemos que es una de las maneras mas
efectivas para marcar limites en el sector
agropecuario, pero también en ambientes
urbanos, donde se pueden separar jardines
o servir como proteccién extra para las
puertas, las ventanas o la fachada de una
casa. Sin embargo, todo ello depende en
gran medida del proceso de instalacion, en
el que se siguen una serie de medidas para

garantizar la durabilidad y la resistencia de
la malla metalica.

Laintencion de nuestro articulo es visua-
lizar esos componentes para instalar una
malla metalica, sobre todo pensando en
su uso como barda o cerca, y no tanto
como complemento para puertas y ven-
tanas. Las mallas que sirven de mosquitero
o algunas otras se pueden instalar con
cierta facilidad en complemento con el
trabajo del herrero. No obstante, cuando
se instala una cerca con estas mallas, se
necesitan precauciones y seguimientos



para evitar errores comunes y perjudicar
su efectividad.

PREPRAR EL TERRENO

Lo primero a tener en cuenta para instalar
una cerca de malla metélica es el perimetro
delterreno. Hay que visualizar perfectamente
las medidas antes de realizar la instalacion,
para lo cual se pueden utilizar postes de
madera o metal en cada uno de los vértices
del perimetro, independientemente de la
forma, regular o irregular, que presente el
perimetro. Sin importar la inclinacion de la
superficie, los postes deben ser colocados

de manera totalmente vertical, de tal modo
que se garantice el equilibrio y la estabilidad
de la cerca.

Posteriormente se utiliza una herramienta
llamada tiralineas, la cual funciona para
realizar trazos rectos. Estos instrumentos se
pueden utilizar en dibujo, con una punta
de grafito, pero en este dmbito suelen
incorporar hilos de poliéster o algodon,
combinados con un gis que permite ver
los trazos con mas facilidad, sin importar
el tipo de superficie en el que se realice
la tarea.

Lo mds adecuado es
aplicar tres cables

de tension en la
malla: uno inferior,
uno intermedio y
uno superior; de esa
manera, se garantiza
la tension adecuada
en todo el perimetro

- 49




Il consTRUCCION i I I —

Lo primero a tener en cuenta para instalar

una cerca de malla metdlica es el perimetro

del terreno. Hay que visualizar las medidas
antes de la instalacion

Todos estos pasos permitiran la alineacion
de los postes, aspecto que beneficiara la
estabilidad de la malla. Esto se debe a que
los postes alineados representardn un
punto fijo para la extension de la malla
metalica; por ello, no se debe subesti-
mar la posicion vertical de los postes, ni
tampoco la alineacion exacta a partir de
los tiralineas.

CIMENTACION

Sin embargo, para que los postes se man-
tengan estables se requiere la cimentacién
apropiada. En ese sentido, influye en gran
medida el material de la superficie, pues
en tierra serd mas complicado realizar este
proceso. En cambio, en una superficie de
concreto, lo complicado sera estabilizar
los postes mientras se realiza el proceso
de cimentacion.

En realidad, se trata de la misma mezcla
de concreto que se utiliza en el sector de
la construccién; el objetivo es reforzar el
anclaje de los postes, con el fin de que la
malla metdlica tenga la maxima resisten-
cia. La cantidad de mezcla depende del
numero de postes. En un escenario ideal,
se debe cavar un agujero de 50 cm de
profundidad, colocar el poste y después
fijarlo con piedras en la posicion vertical.
Por ultimo, hay que sellar con la mezcla
de concretoy esperar a que se endurezca.

Es recomendable que los postes se coloquen
a una distancia de 2.5 metros, o bien, en las
esquinas del perimetro, si es que las medidas
son inferiores a estos requerimientos. Hoy
por hoy existen algunas herramientas que
pueden facilitar el proceso; y producen hoyos
al mismo tiempo que colocan las piedras y
el hormigdn; sin embargo, estos ahoyadores,
como se les llama, son herramientas de uso
mas profesional, que no estan al alcance de
todos los usuarios.

CABLE DE TENSION

Uno de los elementos de mayor impor-
tancia para mantener la tensién en toda la
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malla metélica es el cable que conecta los
postes colocados. Estos cables refuerzan
la alineacion de los postes, y también per-
miten que la malla metélica se desenrolle
con mayor facilidad y con gran eficiencia.
Por ello, no se debe subestimar su impor-
tancia ni mucho menos prescindir de él al
instalar una malla metalica.

En muchas ocasiones se presentan nudos
o torsiones en el cable; esto se debe a que
no se desenrolla adecuadamente en toda la
cerca, pues se debe mantener una tension
constante a lo largo de la tarea, ya que, al
colocarse por completo, no se podré corregir.
Es recomendable comenzar por el cable
inferior para reforzar el punto mas cercano
a la base. Hay que vigilar que no se ejerza
una tensién exagerada, pues puede afectar la
alineacion de los postes, o incluso perjudicar
el grado de verticalidad de los mismos.

Lo mas adecuado es aplicar tres cables
de tensién en la malla: uno inferior, uno
intermedio y uno superior; de esa mane-
ra, se garantiza la tension adecuada en
todo el perimetro. No obstante, puede
bastar con dos cables de tensién, los

cuales deben tener una menor distancia
entre ellos para compensar la ausencia
de tension de un tercer cable. Al finalizar
toda la operacién, hay que comprobar
que los cables estén tensos en todos los
puntos, y sélo asf proceder con el punto
mas importante de todos.

MALLA METALICA

Debemos partir de una correcta selec-
cion de la malla metalica. En un articulo
anterior vimos las diferencias entre los
materiales y algunos de los tipos bésicos.
Podemos citar algunos de los ejemplos
y las mejores condiciones en cada tipo
de cerramiento. Para cercados que no
precisan de una elevada seguridad, las
mallas y enrejados de simple torsiéon o
triple torsién son los mas adecuados,
pues representan una instalaciéon sencilla
para esta clase de labores. Por otro lado,
las mallas electrosoldadas representan
una resistencia muy superior, asi que
se convierten en la opcién mas segura
para cercar un perimetro. Es cierto que
también existen paneles plegados, con
dimensiones superiores, pero hay que
pensar dos veces antes de adquirir este

tipo de cerramientos, ya que implican la
mayor dificultad de instalacién.

Una vez seleccionada la malla metalica, se
tienen que revisar las instrucciones de cada
fabricante, ya que los anclajes suelen variar
dependiendo de ello. Sin embargo, para
hablar en términos generales, podemos
decir que el primer paso es extender la
malla en el suelo, rodeando el perimetro a
cercar. Hay que enganchar la malla en los
cables de tensién, y, dependiendo del tipo
de anclajes, fijarla con el cuidado suficiente
para que se extienda lo mejor posible. En
dado caso, se pueden utilizar pequefos
trozos de un cable con menor calibre para
fijar la malla. Lo ideal es enrollar los cabos
de los cables hacia el interior, con el fin
de evitar que puedan ser desprendidos.

A partir de estas medidas, que parten de
una buena base, literalmente, se puede
incrementar le rendimiento de las mallas
metélicas. Como son elementos de pro-
teccién y para marcar limites, es necesario
que mantengan sus caracteristicas de re-
sistencia por largos periodos, conservando
areas seguras 'y protegidas."F
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SOPORTES
DE TALADRO

El taladro es una de las herramientas mds
utilizadas en diversos oficios, tales como la
carpinteria y la construccion, pues facilita mucho
las cosas. Hoy cuenta con un valioso aliado para
perfeccionar el trabajo: los soportes de taladro.

in duda, en la historia de la hu-

manidad, una de las primeras

herramientas que se invento fue

el taladro. Se tiene documentado

que en Egipto alrededor del afo
3000 a.C,, se utilizaba ya una herramienta
prototipo de un taladro moderno: el berbi-
qui. El taladro de barrena -basicamente una
broca con mango-, utilizado ampliamente
hoy en dia como herramienta en diversas
tareas, fue inventado en la época romana.Y
aungue parezca que el taladro eléctrico esun
invento moderno, realmente lleva bastante
tiempo con nosotros. El primer taladro eléc-
trico se inventd en 1889. Se otorga crédito
a dos inventores australianos, Arthur Arnot
y William Brian, por haber ideado el disefio
que permitia combinar un motor eléctrico
con el disefio del taladro tradicional.

Los fabricantes de taladros eléctricos
-ahora de baterias de ion de litio—, han

Por Alicia Paz

logrado mejorar sus prestaciones técni-
cas a lo largo del tiempo, siendo ya una
herramienta indispensable en cualquier
oficio. Por supuesto, el complemento
ideal de un buen taladro serd el juego de
brocas, las baterias de repuesto, incluso
sujetadores especiales y aspiradoras de
polvo. En el articulo de hoy, queremos
hablarles de un aliado del taladro, muy
valioso para el profesional técnico. Una
herramienta no tan conocida, pero muy
util para evitar accidentes y lograr me-
jores trabajos. Estamos hablando de los
soportes de taladro.

EL SOPORTE DE TALADRO

Son herramientas que sirven como apo-
yo, se encargan de sujetar al taladro de
forma segura lo que permite maniobrar
la herramienta méds comodamente y de
manera sencilla. Tiene diversas caracteris-
ticas que debemos conocery considerar
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‘ Para poder perforar vidrio hay que usar una broca de carburo, después

‘ se puede considerar el uso de un soporte para que la broca no se deslice.
Hay que comenzar a muy bajas revoluciones para crear un agujero que

sirva de guia, para luego subir a 400 rpm aproximadamente y comenzar

a presionar ligeramente el taladro para evitar que se rompa el vidrio.

También, un truco que los técnicos utilizan es pegar un pedazo de cinta

adhesiva sobre el lugar donde se perforard para reducir el deslizamiento.

para su uso, tales como tamaro, peso y
potencia absorbida. Su eleccion depen-
derd del trabajo a realizar, material que se
perforardy en qué direccion se trabajara.

Estas herramientas son utiles para casi
todos los oficios, considerando que sean
de buena calidad, pues los soportes eco-
némicos sélo sirven para funciones bésicas
como la reduccion en el margen de error
en agujeros rectos.

Una de las principales razones por las que
es importante el uso de los soportes es
la precision. Esta herramienta garantiza
colocar varias perforaciones a una misma
altura, reduciendo el margen de error de
desplazamiento, sin importar el angulo o
el ancho de la broca. Ademas, otorga un
mejor control en el tamaro de la profun-
didad que se desea.

Otra ventaja de su uso es la velocidad
en el trabajo. Esta rapidez se da gracias
a que los soportes aportan al trabajador,
seguridad de perforar donde se requiere,
sin riesgo de que se mueva, lo que redu-
ce la posibilidad de cometer un error y
descartando la posibilidad de tener que
volver a hacer el perforado. Con el soporte
del taladro se trabaja con menor esfuerzo
y mayor desempeno.

Cabe mencionar que los soportes pueden
utilizarse para perforar cualquier material
y cualquier superficie, ya que su misién
principal es estabilizar la herramienta al
momento en que se perfora y, no sélo
sirven para estos trabajos, sino que se
pueden utilizar ademas para ayudar en
trabajos de lijado, pulido, incluso de afilado.
Por ultimo, si bien el uso de un soporte
de taladro contribuye a la seguridad del
trabajador, hay que cumplir siempre con
las medidas de proteccion personal para
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la reduccién de accidentes, tales como
usar equipo de proteccion y asegurarse
de colocar adecuadamente la broca.

A continuacion, te presentamos los diver-
s0s tipos de soportes de taladro, uno para
cada trabajo. Recordando que es impor-
tante tener en cuenta las caracteristicas
del taladro que se utilizard, pues asi se
asegurard la compatibilidad de estas dos
herramientas.

1. Soportes de columna. Este tipo de
soportes es el mas conocido y utiliza-
do. Tienen un eje vertical que va unido a
una base o pie, y sobre él se desplaza el
asiento donde se coloca el taladro. Con
el desplazamiento del asiento se puede
modificar la altura requerida para el trabajo
que se realizard. Ademads, su base tiene
una mordaza que sujeta la pieza. Gracias
a dichas caracteristicas, estos soportes
nos permiten realizar trabajos totalmente
verticales, asi como regular la profundidad
de una perforacion.

2. Soporte de columna mévil. Contiene
basicamente dos guias verticales. Estas
gufas van ancladas a una base, y sostienen
el taladro por medio de un tipo de mor-
daza. Sin embargo, tienen dos diferencias
con respecto al soporte de columna: su
reducido tamano y su peso, el cual es
mas ligero. Sin embargo, lejos de ser una
dificultad, podria resultar un beneficio pues
se puede maniobrar con mayor facilidad.

Ademds de que es funcional para realizar
trabajos verticalmente en cualquier su-
perficie, también se utiliza como soporte
para taladrar en pared de forma horizontal.
Tiene guias que permiten que se puedan
realizar perforaciones en édngulo de 45°.

3. Soporte ligero. El soporte ligero con-
tiene una base en forma de mango para
sujetarlo con una sola mano, garantizando
un mayor control. La otra mano se tiene
libre para operar correctamente el taladro.
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Tiene un eje vertical que sirve como guia
de profundidad. Ademas, como en los
otros soportes, acoplado a este eje, esta
el anclaje para colocar el taladro. Con él
se pueden realizar diferentes trabajos de
forma horizontal o vertical, ya sea en la
pared o en cualquier tablero.

4. Soporte combinado. Este tipo de so-
portes son muy utilizados en los trabajos
de carpinteria debido a las siguientes ca-
racteristicas: como su nombre lo indica,
combina una mordaza que se fija a una
mesa, o banco de trabajo y otra que sirve
para sujetar el taladro. Se puede colocar
ya sea en posicion horizontal o vertical.
Gracias a que se utiliza una mordaza para
sostenerlo de una base o banco de trabajo,
es especialmente Util para el carpintero,
pues le ayuda a realizar tareas de pulido,
afilado, amolado o lijado.

5. Soporte para fresado. Es un soporte
ligero que podrfa considerarse como guia,
sin embargo, éste a diferencia de las gufas,
sostiene el taladro. La base del soporte,
tal cual funciona como gufa, y contiene
un pequeno tornillo con el que se puede
regular la profundidad del trabajo. De-
bido a estas caracteristicas, este tipo de
soportes también son muy utilizados en la
carpinteria, facilitando el trabajo de fresado
longitudinal en madera, el cual puede ser
cajeado o canteado.

6. Soporte magnético. Es ideal para los
trabajos en los que hay que cortar o per-
forar metal, ya que la base magnética se
adhiere a la superficie metélica y estabiliza
el taladro. Con un soporte no magnético,
no se lograria el mismo agarre, pues no
soportarfan la potencia con la que se tiene
que trabajar en metal. También pueden
soportar trabajar de manera horizontal




o vertical. Para el uso correcto de estos
soportes hay que considerar que la base
del material a utilizar tiene que ser metal
ferroso para que funcione el electroiman.
Ademas, el acero debe ser plano y estar
razonablemente limpio, de lo contrario, el
iman no se sujetard a la superficie.

La falta de espacio para trabajar o la ne-
cesidad de portabilidad, pueden hacer
que un taladro potente no sea practico.
En ese caso, un soporte de taladro, que es
una herramienta mas ligeray movil con la
que puede usar un taladro manual normal,
puede ser la solucion a este problema.

Las ventajas que ofrece el uso de estas
herramientas dependerdn de cada tipo
soporte. Por ejemplo, en el soporte de

columna, gracias a que cuenta con una
abrazadera o mordaza, se tiene que veri-
ficar la pieza que se vaya a perforar, con-
firmando se encuentre bien sujeta para
evitar que se mueva, o incluso se suelte
de dicho lugar. En el caso del soporte de
columna movil, al igual que todos, se debe
corroborar que la broca también esté bien
sujeta; ademas, hay que verificar que la
base esté adecuadamente posicionada
para que el sentido del perforado no se
desplace en otra direccién.

En el caso del soporte ligero, hay que suje-
tar bien el mango. Se recomienda tener una
limpieza adecuada en éste, asi como de los
guantes y las manos, evitando tener residuos
de aceite 0 alguna otra sustancia que impida el
correctoagarre, pues ahi estard el respaldo para
el desempeno del soporte. También se debera

corroborar la direccion y el lugar, baséndonos
en el pequeno eje que sirve como guia.

El soporte combinado cambia su manera de
uso porque se fija a una mesa de trabajo o
banco; por tanto, se utiliza més en la carpin-
terfa. Aqui también se debe tener cuidado
al hacer la presién correcta en la mordaza
que va a la mesa, asi como verificar que
el taladro esté bien sujeto, ya que a veces
estos soportes tienen una menor fuerza
de soporte con relacién a los anteriores.

Los soportes de taladro de alta calidad es-
tdn hechos para personas que necesitan la
flexibilidad y movilidad que proporcionan,
asi como la precision y calidad del trabajo,
igual a la de una prensa de perforacion de
buena calidad. Considere incorporar uno
a su caja de herramientas. Jf’
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Aunque existen eslingas de diversos materiales, hoy .
hablaremos de las que se fabrican con acero, conocida

su margen de resistencia son propiedades fundamentalé

para realizar trabajos de carga.

Por Pepe Ochoa

os trabajos de carga son nece-
sarios en muy diversos sectores.
Enla mecanica, la construccién e
incluso en la industria pesquera
y alimentaria se necesitan eslin-
gas o cadenas para transportar las pesadas
cargas que se manejan a diario. De hecho,
las eslingas se utilizan como herramientas
de proteccion en las alturas: se fabrican
con poliéster y se empelan como cintu-
rones de seguridad, anclados a distintos
puntos clave. Las fabricadas con acero son
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un mundo diferente, pues no tienen la
labor anti impacto de las de poliéster; en
cambio, deben presentar distintos niveles
de resistencia y adaptarse ante distintas
condiciones de exigencia.

Por lo anterior, creemos que las eslingas de
acero merecen un tema completo acerca
de sus tipos, sus caracteristicas, su método
de fabricacién y algunas peculiaridades
en cuanto a cuidados y prevenciones.
Sabemos que, dependiendo de las tareas

arealizar, los eslabones requerirdn un tra-
tamiento particular que resista condicio-
nes como la humedad, la salinidad o la
tendencia a la oxidacién.

CONDICIONES PREVIAS

Antes de elegir cualquier tipo de cadena es
importante conocer las condiciones y el tipo
de carga que se usard. Solo de esa manera se
puede estar seguro de la eficiencia de la cade-
na, y se conseguira el mejor desplazamiento.
Por esta razon, lo primero es determinar el peso



exacto que se levantard, o, al menos, establecer
unrango de peso. En este caso, las medidas son
muy importantes, ya que cada cadena incluye
etiquetas de identificacién durables, legibles
y pegadas de manera permanente, en donde
se establezca la capacidad de carga, ademas
de datos importantes como el nombre del
fabricante, el tamanfo, el grado, la capacidad
nominal, el alcance y el nimero de la serie.

Por otra parte, tenemos que descartar los
usos en industrias quimicas, en donde se

requieren eslingas resistentes a los acidos
y a las soluciones para tratamientos quimi-
cos como el decapado. Todo esto puede
provocar un fenémeno llamado fragiliza-
cion, el cual afecta su ductilidad y puede
producir la rotura de los eslabones. Para
esta clase de tareas, se requieren cadenas
fabricadas con acero inoxidable, las cua-
les cuentan con la suficiente resistencia
y ductilidad para permanecer unidas al
exponerse a las soluciones quimicas que
describimos.

Antes de elegir
cualquier tipo de
cadena es importante
conocer las condiciones
y el tipo de carga que
se usard. Solo de esa
manera se puede estar
seguro de su eficiencia
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Para incrementar
el rendimiento y
la resistencia, las

cadenas se someten
al proceso de
galvanizado por
inmersion, en el cual
se agrega una capa
de zinc que protege
el acero de las
cadenas

Un factor més a considerar cuando se
utilizan eslingas de acero son los ganchos
y los accesorios. Para el transporte de los
distintos tipos de carga, se requieren com-
plementos que apoyen a la cadena en esa
labor. Por esta misma razén, es necesario
constatar que los ganchos, los aros, los en-
laces oblongos, enlaces en forma de pera,
los enlaces de acoplamiento mecanico o
soldados u otros accesorios tengan, por lo
menos, la capacidad nominal con la que
cuenta la cadena, de tal modo que la efi-
ciencia se mantenga constante y preparada
para todos los criterios de uso.

Todos estos elementos, al combinarse,
permiten que el nivel de trabajo sea el
mejor, y ademads incrementa el tiempo
de vida de las eslingas, al no sobrecargar
su capacidad maxima, y también al com-
binarla con los elementos 6ptimos y de la
manera correcta.

TIPOS DE CADENAS

Existen diferentes criterios para clasificar
las eslingas. Recordemos que los mejores
fabricantes atienden las necesidades de
cada sector, por lo que adaptan sus pro-
ductos de acuerdo con estas exigencias.
La especializacion no debe tomarse a la
ligera. Es un factor muy importante para
garantizar el funcionamiento de los pro-
ductos, y las eslingas no son la excepcion.
En ese sentido, conoceremos dos criterios
de clasificacion para estos productos. El
primero de ellos son las propiedades de la
cadena; y el segundo, el tipo de enganche.
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En ambos casos se deben tomar en cuenta
los criterios que mencionamos en el sub-
tema anterior, con el fin de seleccionar la
mejor opcion.

En primer lugar, veremos las distintas pro-
piedades que rigen a las cadenas, a partir
de los cuales se determina su resistencia,
elongacion, ductilidad y algunas otras pro-
piedades mecénicas. Podemos distinguir
tres procesos esenciales de fabricacion
que determinan las caracteristicas de las
eslingas.

Galvanizadas: Estas cadenas se caracte-
rizan por una mayor resistencia mecanica
y también contra la corrosion. Para incre-
mentar esas propiedades se someten al
proceso de galvanizado por inmersion,
en el cual se agrega una capa de zinc que
protege el acero de las cadenas. Suelen
enlazarse por medio de electrosoldadura,
que garantiza una union tenazy duradera.
Estas cadenas se pueden utilizar en naves
marftimas, como para atar embarcaciones,
o bien, para sumergir redes o anclas. Tam-
bién se puede utilizar en construcciones
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;Sabias que...?

Uno de los factores de deterioro mds importantes es el alargamiento.
Ocurre cuando las cadenas son sometidas a un exceso de peso, o bien,
cuando se ocupan en cargas de choque. Cuando el factor de alargamiento
es medible, significa que la cadena ha sido inutilizada, y requiere de una
sustitucién inmediata, pues puede significar un peligro para los usuarios.

de grandes calibres, donde se tienen que
transportar vigas de acero.

Pulidas: Las eslingas pulidas no cuentan
con la proteccion especial de las cadenas
galvanizadas; sin embargo, cuando los
productos son de calidad presentan una
minima elongacion y buenos estandares
de resistencia, torsion y tensién, sin men-
cionar el acabado estético que produce el
proceso de pulido durante su fabricacion.
Por sus propiedades, estas cadenas tam-
bién se pueden emplear para carga de
distintos productos, tanto en el sector de
la construccion como en el comercial. De la
misma manera, son una excelente opcion
para asegurar rejas, puertas o ventanas,
garantizando un blindaje 6ptimo.

Para pesca: Si bien las eslingas galva-
nizadas representan la opcion principal
para trabajos en actividades maritimas, los
mejores fabricantes van mas alld e innovan
en cuanto a la fabricacion de los produc-
tos. Ademads de afadir el recubrimiento
de zinc, modifican las propiedades de la
eslinga para mejorar su rendimiento en
aguas saladas y se reduzca el impacto de
la corrosion en el acero.

Por otra parte, las eslingas se pueden clasifi-
car con respecto a la clase de enganche que
realizan. En la carga para construcciones,
en el sector comercial y en algunas acti-
vidades industriales, las cargas requieren
distintos tipos de traslado, por lo que las
cadenas deberdn enganchar desde diferen-
tes puntos, dependiendo de la distancia
de traslado, el peso de la carga y las con-
diciones especificas de trabajo. Podemos
distinguir cuatro principales enganches.
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De canasta: El nombre es muy ilustrativo
para entender la manera en la que se tras-
lada el bulto. La cadena pasa alrededor de
la cargay se jala desde arriba, simulando el
asa de una canasta. Lo mas importante para
este tipo de traslado es mantener nivelada
la carga, para lo cual se requiere un correcto
balanceo del peso y de la posicion.

Canasta doble: Cuando las piezas a le-
vantar son demasiado largas, se puede
utilizar el método de canasta doble, con
el cual se pueden izar varas o placas con
mayor facilidad. De cualquier modo, en este
método se necesita un correcto balance
del peso, sin mencionar que los dngulos
de enganche deben ser especialmente
cuidados, ya que un movimiento subito
podria provocar que la carga se soltara.

Gargantilla: Lo peculiar de este enganche
es que “abraza”el objeto y después se en-
gancha con una cadena vertical. Por ello,
es muy popular y eficiente, ya que uno
puede confiar del amarre, sin importar las
dimensiones del objeto.

Doble gargantilla: Si se quiere incre-
mentar alin mas el nivel de confianza del
amarre, se puede utilizar el enganche de
doble gargantilla, con el cual se afianza el
objeto en dos puntos diferentes. Es épti-
mo para levantar toda clase de tuberias,
asi como al cargar bultos de cemento o
de cualquier contenido en grano, pues
de ese modo se impedird la deformacion
de los bultos.

CONSERVACION

La variedad de las eslingas permite la
eficiencia en los trabajos de carga. Cuando
se selecciona el producto correcto, se
incrementan las posibilidades de éxito;
sin embargo, no se debe sesgar el pro-
cedimiento adecuado. En ese sentido,
se tiene que priorizar el aparejo de la
carga, es decir, el correcto balance que
tiene que ver con el centro de gravedad.
Este debe estar alineado con el gancho
que sube la carga, de tal modo que se
equilibre el pesoy la carga se encuentre
perpendicular al punto de anclaje.

Los efectos corrosivos
en las eslingas se
pueden incrementar
notablemente si
se mantienen en
lugares expuestos
a la humedad, la
luz solar o el calor
Iintenso
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Los efectos corrosivos
en las eslingas se
pueden incrementar
notablemente si
se mantienen en
lugares expuestos
a la humedad, la
luz solar o el calor
intenso
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Asimismo, esa medida es sélo una de las tantas
que se pueden seguir para incrementar la du-
rabilidad de la eslinga de manera notable. Es
recomendable revisar los eslabones de manera
periédica, con el fin de detectar rasgaduras o
debilitamientos en toda la cadena. Para que se
conserven de la mejor manera, deben mante-
nerse ciertos habitos, tales como evitar que se
anuden o se entrelacen, pues puede debilitar
los vinculos entre los eslabones.

Por otra parte, los efectos corrosivos en
las eslingas se pueden incrementar por
mantenerse en lugares expuestos a la luz
solar o ala humedad. De la misma manera,
es recomendable reducir en cierto porcen-
taje la capacidad nominal de las eslingas
de cadenas, es decir, utilizarlas un 20 %
debajo de surango de carga, con el fin de
que no se lleve al limite su resistencia, y
soporte los trabajos mds existentes.

La responsabilidad de la inspeccion de
las eslingas debe ser designada al per-
sonal que sea competente y que tenga
experiencia. Estas personas deben tener
la autoridad de retirar eslingas dafiadas
para que sean arregladas o reemplazadas
en caso de necesitarlo. Con estos consejos
y mantenimientos, las eslingas pueden
soportar los trabajos mas diversos, y sus
propiedades se conservan en los maximos
estandares.

Dependiendo de la calidad de cada pro-
ducto, las eslingas pueden necesitar mas o
menos mantenimiento, y también pueden
requerir menor rotacion. Sin embargo, cabe
recalcar que las medidas de seguridad y
la supervision son imprescindibles para
mantener estas herramientas en buen
estado durante periodos mas Iargos.-",'
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