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Con el avance del internet de las cosas (IoT), los usuarios
estan instalando en sus propiedades equipos y sistemas con
mayor tecnologia como cabezales de regadera con Bluetooth,
calentadores de agua inteligentes, sensores para detectar fugas
en las tuberias y grifos digitales sin contacto que reducen el flujo
de agua, entre otros. El Plomero Prefiere estar al dia y para ello se
debe preparar para dominar e instalar estos equipos que son ya
el presente y futuro de las instalaciones.
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Las tareas de construccion y mantenimiento demandan una
amplia de gama de herramientas para cada especialidad. El Plomero
Prefiere la herramienta adecuada para un trabajo especifico y nunca
utiliza una herramienta que no esté disefada para el trabajo que
estd ejecutando. Ademas de la seguridad, seleccionar la herramienta
precisa reducird la cantidad de esfuerzo que necesita para realizar
un trabajo y garantizard que no cause dafios innecesarios a las
superficies y equipos de trabajo.
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El cambio generacional implica diferentes perspectivas. Por ejemplo,
los plomeros de antafio es muy probable que se hayan ‘casado”con
ciertas marcas o ideas de como deberia ser el oficio. Hoy, muchos
plomeros tienen una licenciatura, aman su trabajo y estan familiariza-
dos con muchas marcas y tendencias del mercado. El nuevo plomero,
estd mucho mas expuesto a todo tipo de informacién técnica acerca
de nuevas soluciones y marcas, y esto los lleva a tener una nueva
vision del oficio.
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La mayoria de los plomeros trabajan muy duro para perfeccionar
su oficio. Sin embargo, muchos creen, erréneamente, que si simple-
mente se vuelven muy buenos en su oficio, tendran éxito siempre,
solo porque el aspecto técnico del trabajo es lo més importante. Y
si, la capacitacion técnica es muy importante, tanto como saberse

vender para lograr nuevos clientes; y saber brinddr un excelente
servicio, para conservar a los clientes actuales, quienes seran los
mejores promotores de su trabajo.
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En este afno 2022, la consultora BCG desarrollard la tercera Encuesta
Nacional de Plomeria cuyo proposito es descubrir las preferencia del
plomero de México en cuanto a herramientas, productos, marcas y
soluciones en plomeria. Es un trabajo de investigacion que permitira
orientar mejor al fabricante de productos de plomerfa de los cambios
que estd experimentando el mercado, con motivo del desarrollo
tecnoldgico y el cambio generacional en este noble oficio.

Mas Informacion de este estudio de mercado:
publicidad@bestconcept.mx
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Como resultado de la Encuesta Nacional de Plomeria, en
septiembre de este afo haremos entrega de los reconocimientos
"El Plomero Prefiere” a las marcas favoritas de los plomeros de
México. Una preferencia que estd basada en la funcionalidad,

calidad, servicio y disponibilidad de productos y herramientas
con las que el plomero ejerce su oficio con toda seguridad y
eficiencia. El oficio de plomerfa es uno de los mas importantes
en el sector construccion, oficio que requiere de mucho entre-
namiento y actualizacion.
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‘La energia y la persistencia
conquistan todas las cosas”

Benjamin Franklin.

Revitalizar la
economia mexicana

Revitalizar la industria manufacturera podria
ser fundamental para fomentar el empleo
y resolver las desigualdades, pero al mismo
tiempo, permitirfa impulsar un crecimiento
sostenible e inclusivo. En México, la industria
de las manufacturas es uno de los pilares mas
importantes de la economfa, al representar
alrededor del 17 % del producto interno
bruto (PIB). Tan solo en 2020, el sector ma-
nufacturero mexicano atrajo una inversion
extranjera directa de casi 12 mil millones
de dolares estadounidenses y empled a
mas de nueve millones de trabajadores.
Fortalecer el sector también podrfa aminorar
los problemas generalizados de la cadena
de suministro —que ha causado estragos en
todo el mundo-, mejorando la competitivi-
dad global a mediano y largo plazo.

Estamos préximos a celebrar el Congre-
so Ferretero Summit 2022, el encuentro
anual de lideres de esta industria; y entre
otros importantes temas, el analisis de las
oportunidades y retos de nuestra economia
serd tema crucial en tan importante evento.

Afectuosamente,
El Editor en Jefe

Al

\/S RES\STEI\IC\A

"Siestds pasando por un mal

momento, sigue adelante”.
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Contenido

Utilizada ampliamente en labores de mantenimiento la cinta de aluminio ofrece adhesion
instantaneay resistente al agua en superficies limpias y secas. También es muy resistente

a las llamas, soportando temperaturas entre -34°C a 163°C. pag.54

CONEXIONES Y ACGESORIOS
DEPVC

La seleccién adecuada de los ac-
cesorios de PVC/CPVC —asi como
su correcta instalacion—, son fun-
damentales para evitar fallas en el
sistema, como fugas o una defi-
ciente presion del sistema.

TINAGO
DE AGUA

Seleccionar el tinaco adecuado de
almacenamiento de agua, y mante-
nerlo en dptimas condiciones, es de
suma importancia para que el vital
liquido que utilizamos diariamente.

GINTAS ADHESIVAS USO
INDUSTRIAL

El uso y la diversidad de las cintas
adhesivas son una solucién para la
fijacion y union, gracias a los avances
en la tecnologfa adhesiva, asi como
a lafacilidad de uso y su bajo costo.
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EL RECONOCIMIENTO A LOS
DISTRIBUIDORES FERRETEROS

18

EXPECTATIVAS
ECONOMICAS

En un entorno que parece favorable
para sectores como el ferretero de-
bido a la inversion publica en obra
y construccién, nos preguntamos
qué indicadores de crecimiento po-
demos esperar en este 2022.

DAME|
CERROJO INTELIGENTE

Su funcionamiento integra varias
tecnologfas, una de ellas es a través
de cédigos numéricos que permiti-
ran el control de acceso Unicamente
a la persona autorizada.

DAME 2
GINTAS ADHESIVAS

Existen cintas que cuentan con la ca-
pacidad de unir una amplia variedad
de materiales como, por ejemplo,
el aluminio, acero, vidrio, plésticos
y superficies pintadas y recubiertas
con pintura en polvo, ain a muy
altas temperaturas sin perder sus
propiedades.
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Tecnologia para vivir el agua
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con vastago de plastico
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FILTROS
DEAGUA

Al agua que arrastra una mayor cantidad de minerales
se le conoce como agua dura, pero también puede
er consigo sedimentos provenientes de la erosion

0s metales de las tuberias o que se derivan

ion de plantas, y que pueden tener

s filtros estan disefiados

detienen solidos

cofl coﬂex
La o uu_ﬁ' par ks BRANTOS
an pliomena oseguonde catidad

ES garan tia. il e e innovacian en plomeria

coffex.com.mx
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P TRAMPAS

Las instalaciones sanitarias tienen por objetivo retirar de
forma segura las aguas negras y pluviales de las cons-
trucciones, ademas de establecer trampas hidraulicas
para evitar que los gases o malos olores producidos por
la descomposicion de las materias organicas regresen
por los sanitarios o coladeras en general. Estas trampas
hidraulicas se instalan en los desagues de los sanitarios y
las coladeras para evitar que los gases salgan al exterior.
Sus partes interiores no deben tener rugosidades porque
éstas pueden retener residuos de las aguas negras.

® SEGURIDAD

Las fallas en el manejo de cargas, pueden frenar las ope-
raciones logisticas de trabajo. Por ello, hay que tomar en
cuenta algunas consideraciones para prevenir la caida de
una carga que cause la rotura del producto o accidentes
dentro delalmaceén. Es importante tener precaucion a la
hora de girar carretillas o patines de carga; respetar los
limites de peso de las cargas para estos equipos, asicomo
las técnicas para acercar, cargar de manera horizontal el
palet y descargar para apilar los productos. Pero lo mas T
importante, siempre sera tener profesionales capacitados
en estas labores.

P LENGUAJEDE

La presencia de senalizaciones de seguridad en la indus-
tria es obligatoria para identificar rutas de evacuacion,
salidas de emergencia, ubicacion de extintores o espacios
restringidos. Destacan las sefales de prohibicion que,
de ser violadas, pondrian en riesgo al trabajador; las de
advertencia que previenen tipos de peligro en la zona
y alertan sobre el uso de uniformes que son necesarios
para proteccion personal. Finalmente, las senales de
salvamento o socorro indican salidas de emergencia o
sitios seguros y putos de reunion.

- 2]



ESTRES
HIDRICOEN
MEXICO

® cODIGO DE COLORES

Conocer el codigo de colores vinculados a la seguridad
industrial permite saber el tipo de peligro y magnitud del
riesgo en el trabajo. Entre los que destacan son el rojo, que
simboliza alerta inminente, utilizado en alarmas, o para dete-
ner el paso; elamarillo se orienta a advertencias, precaucion
o verificacion; el color azul indica una obligacion en algun
comportamiento, accion o uso de proteccion; finalmente el
verde refiere al salvamento o auxilio para brindar a personas,
0 se ubica en puertas y salidas, pasillos, puntos de reunion
0 vias de evacuacion.
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El antecedente mas antiguo que representa el drenaje en
nuestro pais fue en la ciudad de Tenochtitlan, donde se
construyeron diques para reducir las inundaciones, como
relatan algunos cronistas de Indias, quienes quedaron sor-
prendidos por elavance tecnologico en las construcciones.
La red de drenaje partia de un sistema complejo que tiene
origenes en obras como el albarradén de Nezahualcoyotl,
construido a peticion de Moctezuma en 1449 para evitar
el desbordamiento de las aguas del lago de Tenochtitlan.
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Se extrae extraidos recuperados Afectaal
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Del agua disponible ~ por segundo

70%

25m2 36% deriosy lagos

por segundo de lapoblacion. contaminados

El confinamiento ha orientado a un au-
mento importante en la demanda de
servicios de paqueteria. Las cadenas de
la industria logistica se volvieron una
actividad critica en los ultimos anos para
la entrega de productos. Segun el Informe
de tendencias sobre el futuro del trabajo
en la logistica, elaborado por la multina-
cional DHL la incorporacion de robots que
automaticen las tareas logisticas, sera una
tendencia para el futuro, ya que preven
que para el 2030 aumentaran hasta 20
millones de estos en distintas labores
industriales. Elincremento de trabajo, la
necesidad de proteger al personaly la falta
delmismo, aceleraron la incorporacion de
robots a tareas logisticas. La digitaliza-
cion delmundo laboral tambien ayudara
la relacion de los trabajadores con sus
actividades, pues las apps y softwares
serviran para que las labores repetitivas,
sustituidas por los robots, sean mas dina-
micas por medio de la tecnologia, aunado
al inminente cambio generacional que
estara en transicion para los nuevos retos
logisticos y que traeran personal capaci-
tado para tareas especificas.



P POLIMERO

EL PVC ha sido utilizado durante mas de medio siglo,
como el aislamiento en el recubrimiento de cables
de diferentes tipos con aplicacion en ambientes muy
agresivos y temperaturas altas, o enterrados a mucha
profundidad. El aislamiento térmico que proporciona el
PVC se debe a su baja conductividad térmica, ya que
cuanto mas baja sea ésta, mayor aislamiento térmico se
consigue. De este modo, el coeficiente de conductividad
del PVC es de 0,16 W/mK, mientras que el de aluminio
es5203,0 W/mK, lo que da una idea de la alta capacidad
aislante del PVC.

®» AUTOMATIZACION DE

La empresa 3M relanzo el sistema de automatizacion de
pallets con su cinta Strechable Tape, que hace eficiente
el tiempo de los procesos de empaque. Esta cinta cuenta
con un estiramiento uniforme y consistente que reduce
el numero de vueltas en el paletizado, lo que genera un
ahorro de la mitad de tiempo de casi el 50%. Ademas de
brindar estabilidad a la carga, ya que la nueva tecnologia de
la cinta, puede lograr un estiramiento de hasta el 650% del
estado original, lo que representa mayor compresion de la
mercancia para evitar que el pallet se ladee.

® TUBOS METALICOS

Los tubos metalicos son estructuras de acero huecas,
abiertas por los extremos, que pueden presentar diferentes
formas y generalmente son utilizados en procesos cons-
tructivos. Son producto de una lamina o placa de acero.
Su fabricacion comienza con el doblado de la lamina de
acero, luego se realiza la soldadura (costura) para lograr la
forma deseada. Difieren de las tuberias, que son tambien
elementos tubulares, pero sin costuras. Parten de un lingote
cilindrico que se calienta en un horno antes del proceso de
extrusion, o sea, de su introduccion por una matriz cilindrica
y su conformado por medio de un penetrador.

- 23
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4 P POSICION CORPORAL

Es algo frecuente que se cometan errores en el manegjo
manual de cargas que pueden ocasionar severas lesiones
al trabajador. La posicion correcta es fundamental para
menor desgaste al cargar; la espalda recta y distribucion
del peso en las dos piernas, es basico. AL momento de
elevar la carga, si se encuentra a nivel de piso, se deben
flexionar las piernas, y no el tronco, ademas de retraer el
abdomen, de forma que se tensen los musculos y adquieran
mejor resistencia. Si la mercancia esta a mayor altura, es
recomendable bajar la carga a un punto intermedio para
tener agarre adecuado.

¢CSINOTEEQUIVOCAS DEVEZEN
CUANDO, ES QUE NOLOINTENTAS. Y’

Woody Allen.

P MANTENIMIENTO

Cualquier tipo de tinaco requiere mantenimiento y limpieza,
debido a que elagua que llega a las casas no es deltodo limpia;
la Secretaria de Salud recomienda que se debe hacer limpieza
de los tinacos dos veces al ano, para evitar la acumulacion
tanto de bacterias como de sedimentos. Para dar solucion a
esto, Rotoplas cred Plomerisimo, un sitio web donde puedes
contactar plomeros capacitados por la empresa, que ofrecen
el servicio de instalacion y limpieza de tinacos con la garantia
de la Rotoplas.

El policloruro de vinilo o PVC es uno de los
materiales plasticos mas populares y utilizados
en areas tan diversas como la construccion, el
transporte, elembalaje, o los aislantes electri-
cos. Fue hasta 1933 cuando se empezo a co-
mercializar con elnombre de PVC. Esta hecho
de cloruro (producto de la descomposicion de
la sal mediante electrolisis) y etileno (obtenido
del petroleo). Es muy duradero y puede ser
rigido, flexible, blanco, negro o de colores
dependiendo de los aditivos y pigmentos que
se le anadan.

24



EMPAQUES DE

Ambos materiales plasticos son muy utilizados en la
industria del empaque. Sin embargo, tienen caracte-
risticas diferentes. Por un lado, el PET se moldea por
termoformado y luego se enfria para adquirir resistencia;
sus usos tipicos son en recipientes de comidas, bebidas,
para fibras sintéticas y en la electronica. Por otro lado,
el PVC es un plastico mas rigido, disenado para resistir
mayor impacto que el PET, se usa como empaque para
cosmeticos, limpiadores o productos quimicos.

» TUBODEPVC

El tubo de PVC transparente flexible es un material de
una sola capa, fabricado por extrusion en vinilo trans-
parente plastificado. Su gran flexibilidad lo convierte
en un producto facil de manejar e instalar. Asimismo,
puede emplearse en proyectos de exteriores, ya que el
material soporta a la perfeccion estar a la intemperie. Su
alta resistencia a la rotura por alargamiento, convierte a
esta manguera PVC cristalina en uno de los elementos
mas buscados en el sector de la fontaneria. Se aplica
en conduccioén de liquidos o aire a poca presion y en
nivelacion en construccion.

® AUTOSOLDABLE

La cinta vulcanizada, también conocida como cinta auto-
soldable o cinta autofundente, es un tipo de cinta aislante
fabricada a partir de un material gomoso termorretractil.
En uno de los lados tiene una lamina de plastico, papel
parafinado o similar para evitar que se pegue a si misma.
Los electricistas y electronicos la emplean para impermea-
bilizar empalmes de cables (electricidad o datos), fichas
de empalme, sensores, circuitos, cables deteriorados,
etc., que estén a la intemperie, en lugares humedos o
incluso sumergidos en el agua u otro liquido conductor
de la electricidad.
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:COMO ~
SE USAEL I
AGUA EN

MEXICO?

Agricultura: Abastecimiento Industria: Energia
76% publico: 14.4% 4.9% eléctrica: 4.7%

P VENTANAS

Ante la necesidad de fuentes de energia renovable, una
empresa en Colorado California inicio la comercializacion
de ventanas solares que, con diferentes tecnologias,
puede convertir una ventana en un «panel fotovoltaico
transparente», sin que pierda la funcionalidad que siempre
ha tenido. Las ventajas de este producto es que permiten
el paso de luz, no necesitan espacio extra; cuentan con
tamanosy formas como cualquier ventana, son faciles de
colocar, contienen filtros para reducir la entrada de calor
alinterior de la vivienda y, sobre todo, con ellas se puede
generary ahorrar electricidad.

B ACCESORIOS PARA

La instalacion de una cisterna requiere de elementos
imprescindibles para su correcto funcionamiento. Por
ejemplo, una tapa hermética es necesaria pues bloquea
la entrada de polvo y suciedad. De igual manera, un filtro
en la tuberia de alimentacion ayudara a tener agua sin
residuos solidos o bacterias; mientras que una bomba
potente, contribuira a subir elagua altinaco con la presion
adecuada. Por ultimo, instalar un electro nivel contribuira
a activary desactivar la bomba cada que se requiera agua
en eltinaco. Un flotador sera necesario para abriry cerrar
el flujo de agua que proviene del suministro publico.

® PRUEBAS DE CALIDAD

La Calorimetria Diferencial de Barrido (DSC) es una
prueba a la que se someten los productos de PVC para
determinar su calidad. Consiste en ensayos de analisis
téermico de muestras de PVC aplicandoles un calenta-
miento controlado, obteniendo unos termogramas que
permiten evaluar transiciones térmicas del material.
Mediante la DSC se determina con precision tanto el
porcentaje de material gelificado (denominado grado
de gelificacion) como la temperatura de procesado.
Este grado de gelificacion es muy importante y critico
porque afecta a la calidad del producto y sus propie-
dades mecanicas.
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P BANOS

Los banos del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe
Angeles tendran acabados tematicos con temas re-
lacionados a la cultura popular mexicana; previo a su
inauguracion, se dieron a conocer fotos de los acabados,
en los que pueden identificarse, por ejemplo, figuras
emblematicas de la Lucha Libre, como Blue Demony
el Santo. Otras figuras, seran las tradicionales catrinas,
mariachis, y lugares iconicos de la CDMX, para sumar
un total de 38 banos tematicos dentro del Aeropuerto.

» LADRILLOS

La empresa ByFusion, con sede en Los Angeles, quiere
reciclar todo tipo de plasticos para convertirlos en ladrillos
multiusos. Por medio de unas maquinas, llamadas Bloc-
kers, emplean una combinacion de vapory compresion
de los plasticos para formar bloques de 40 x 20 cm de
10 kg cada uno. El procedimiento no requiere productos
quimicos, aditivos, ni rellenos, y genera un 41% menos
de emisiones de gases de efecto invernadero que los
bloques de hormigon. No obstante, los ladrillos son
susceptibles a la luz solar por lo que tendrian que estar
recubiertos de pintura transparente o combinados con
otro material resistente a la intemperie.

B CINTAS ADHESIVAS

En total se utilizan hasta 50 cintas adhesivas al fabricar
un coche. Algunas sirven para el ensamblaje de compo-
nentes o como como proteccion durante el proceso de
pintura y deben retirarse para seguir la cadena de pro-
duccion. Otras se mantienen en silencio durante muchos
anos, pues su funcion es cerrar agujeros relacionados
con la produccion, ademas de mantener piezas, bordes
y chapado de la carroceria en su sitio. Amortiguan las
vibraciones y los ruidos, por ejemplo, en el asientoy en
la salpicadera.
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MEMBRANA
IMPERMEABILIZANTE

Esta polimeriza creando un revestimiento de excelente
resistencia y elasticidad. Se genera una capa de poliuretano
perenne, perfectamente pegada al soporte y carente de cualquier
junta o solape que pudiera suponer un punto débil en la
impermeabilizacion de la cubierta.

SOUDAL
IMPERMEABILIZANTE

Elaborado con tecnologia MS Polymer, es libre de
solventes y su aplicacion puede ser en superficies
tanto horizontales como verticales. Soudagum Hydro
también puede usarse durante la lluvia sin diluirse. SOUDAGUM HYDRO
Después de 2 horas de aplicado puede soportar —————
una tormenta. Cuenta con 25 anos de garantia sin ~_ Memiirane impermésble Slastime
mantenimiento en zonas de bajo trafico peatonal. | Membrana elisticn impermasile

; H g Memfirans elastica e impermedyel
Es un producto adecuado para jardineras, terrazas, B — S—
banos, techos de lamina y superficies enterradas.

WWW.niasa.com.mx

D —————

INFRA
GUANTES

Guantes especializados fabricados con nylon y nitrilo
negro. El nitrilo es un material muy resistente que,
aplicado en equipos de proteccion, como los guantes,
hace que el operario tenga una buena cobertura de
seguridad. La parte superior del guante es de felpa
para comodidad del usuario y el puno de lona. Es
resistente a solventes, pinturas, aceites, abrasion,
perforaciones. Ofrece excelente sensibilidad, son
lavablesy su pufo es seguro para trabajos con calor.

www.grupoinfra.com
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CALOREX |
CALENTADOR INSTANTANEO

Elcalentador instantaneo eléctrico, modelo ElevaPro
15, de capacidad de 15 litros, marca Calorex, brinda lo
mejor en tecnologia y diseno para el hogar. Mantiene
la temperatura constante en los 2 servicios simulta-
neos, para utilizar en regaderas de 4 litros por minuto.
Disenado para espacios pequenos, en interiores y
cuenta con termostato electronico, que evita el sobe
calentamiento. Funciona como complemento de
sistema solar; maxima durabilidad y resistencia, por
sus materiales de Titanio y acero inoxidable.

www.calorex.com.mx

v

SIKA
ADITIVO

Aditivo SIKALATEX - N mejorador de resistencia
y adherencias para morteros, aplanados, estucos,
pinturas y sellador de superficie. Emulsion sintética
con base en resinas acrilicas que al ser mezclado con
cementoy arena ayuda a reparary nivelar aplanados
o superficies de concreto, bordes en juntas, escalo-
nes y muros. Su densidad es de 1.03 +/- 0.02 kg/L
aproximadamente, 23 grados centigrados. Cumple
con la Norma ASTM-1059-99 Tipo |.

mex.sika.com

IGESA
CENTRO DE CARGA

Centro de carga de 2 circuitos de sobreponer. Fa-
bricado en lamina de acero acabado color gris, para
montaje en pared. Nema tipo 1 (usos generales) para
2 interruptores termomagnéticos monofasicos 6 1
interruptor bifasico. Con base de plastico reforzada
para resistir altas temperaturas, retardante a la flama
y auto extinguible. Tension maxima 1200/240V.

WWW.igesa.com.mx

v

A

Cont. Net. 1,21 (1,24 k)
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DEWALT S
MARTILLO DE ALBANILERIA

Martillo de albanil para trabajos de construccion y
demolicion. Su hoja de cincel extra ancha lo hace
ideal para cortar ladrillos y otros materiales de obra.
Hecho con una construccion duradera de acero de
una sola pieza, seguramente resistira sus demandas
en el lugar de trabajo. Disenado con agarre ergono-
mico para maxima comodidad y seguridad. Garantia
limitada de por vida.

www.mx.dewalt.global

v

RUGO |
CINTA DE TEFLON

Cinta teflon para trabajos de plomeria, ayuda a mejorar
la colocacion de conexiones en las instalaciones de
uso hidraulico y sanitario, previniendo fugas. Su cuerpo
delgado se adhiere de manera sencilla a las piezas
y mejora su ajuste. Es ideal para mejorar el sellado
en uniones roscadas y no permite la generacion de
hongos. Medida 1/2 " por 2.60m.

WWW.rugo.com.mx

MILWAUKEE
RODILLERAS

Las rodilleras free-flex estan disefadas para propor-
cionar comodidad y facilidad de moverse alrealizar
trabajos. Estan fabricadas con espuma liviana de
alta densidad; su cubierta es resistente alagua para
soportar entornos cambiantes. Cuenta con correas
gjustables que permiten colocarse, ajustary quitarse
facilmente.

www.milwaukeetool.mx




KOBLENZ
MULTICONTACTO

Multicontacto protector de voltaje Koblenz, util para setor de Voltaje
conectar con seguridad 6 aparatos eléctricos a la 2
corriente eléctrica. Esta hecho de plastico resistente,
con capacidad de 2,500 volts y 2,000 watts. Brinda
seguridad a impresoras, pantallas de pared, equipos
de audio, médems y sistemas de cables, debido a
su proteccion contra voltajes muy altos. Su diseno
cuenta con 6 contactos aterrizados giratorios. Tiene
indicador de encendido y desconexion automatica
con alto o bajo voltaje. Esta fabricado en plastico
negro resistente a los chispazos, sus medidas son
19X9Xx4cm.

www.koblenz.com.mx

v

E Mobitenz

TRUPER
FAJAS DE TRABAJO

Fajas lumbares con cintas de alta visibilidad, estan
fabricadas de poliéster, elastano, nylon y polietile-
no. Cuentan con cierre con fijacion hook and loop y
cintas alta visibilidad 5" x 2" (12 x 5 cm). Son flexibles
para mayor comodidad y sus tirantes son ajustables,
estan disenadas con 4 varillas para soporte lumbar.

g Disponibles en tallas CH, M, Gy EG.
- : wWw\w.truper.com
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LA IMPORTANCIA DE RECONOCER A

103 DISTRIBUIDORES

PARA TENER MEJORES PRODUCTOS, PRECIOS Y SERVICIO

SOCIO Y CLIENTE

» Los fabricantes deben reconocer y
tratar a los distribvidores como
parte integral de sus equipos, ya que 2
distribucidn juega un papel dnico en el
sentido de que son un socio comercial

y un diente al mismo tierrpa.
*
b~
.. - P
bt *
-------

H

PASION POR EL SECTOR
. Aligualqmelfmvtemminoﬁsby,el
distribuidor mayorista comparte l.apcasinn por
su [abor diaria, su sector y su gente. Lonooe mily
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y 5L gente. Conoce miy
n al cliente vy se compromete a salisfacer sus

necesidades con alegria y entusizsme, EL canal

o o cada ver mas valorad
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Productos de vanguardia
que el mercado reconoce
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pennsylvania
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ENLACE FUNCIONAL

» Los distribuidores desempefian un papel

esencial para mantener un enlace citre Lo5
Uncionancs Con
tiempos de

respuesta, mejorar el alcance deuna empresa

g incluso crear estrategias de valor agregado.

ABASTO OPORTUNO

* Tener el producto o herramienta en el momento
preciso, es esencial. For esta razdn, uno de los

AFQUIMENEOs Mds e una red
de distribLcicn sg

fabricantes pu

los clientes. En este desafio e

£5 crucial.

RECONOCIMIENTO A LOS
DISTRIBUIDORES FERRETEROS
2022,TOP 70.

1. CASA CRAVIOTO

2. GAFI FERRELECTRICO

3. FERRETERIA INDAR

4, PIM5A FERRETEROS

5, CRISTAL ¥ LAVISA

6, IMPULSORA FERRETERA SADA,

7. RUIPASA DISTRIBLIDORA

8. FERRETERA CENTRAL DEL GOLFO

9. FERRECORRECAMINDS

10, MAGNOCENTRO FERRETERO

11. GRUPO BARBADO/CADENA 24

12, CASA GUERRS

13. FERRERAT

14, SURTIMEX

15. 9524

16. GIMBEL MEXICANA

17. MAFEMSA MAYOREQ FERRETERD DEL
MORTE ; :

18. COMPANIA FERNANDEZ DE MERIDA
19, FERRETERIA RIPOLL HERMANOS
20. MAYORED CARDENAS

21, FERREMAYORED ELIZONDO

22 FERRETERA KIMLURA

23, ABRAMEX

24. FERREBASTOMES CHOLUILA

25, FERRETODO

26. FERRECAMA

27. GRUPD FERRETERD SURTE

28. SAN-VER FORTE

29, RAMIREZ MAYORISTA

0. AFASI

3. GRUPD BOXITO

32. FEGUSA MAYDREQ

33, CONTINENTE FERRETERO

4. CASA MARCLIS

35 DIFALT

36. FERRETERIAS CASA BLANCA

37, CASA FERMANDEZ DEL SURESTE
38. GRUPD FERRETERD PERISUR

39, VAQUEIRDS FERRETERDS

40. FERRETERA MANDIOLA
41.510ASA

42. CASA RODRIGLIEZ FERRETEROS
43, FERRECENTRO

44. DISTRIBLIDORA TEPALCATES

45, OTC DISTRIBUIDORA DE TUBOS ¥ CONEXIONES
46. BRYKA

47, EL GRAM TLAPALERD

48, COMPANIA FERRETERA NUEVD MUNDO
49, COMERCIALIZADORA SHUMA,

50. FERREMAYOREQ DE OCCIDENTE
51. DINAMICA FERRETERA DE MONTERREY
52. COMERCIALIZADORA SON|

53, ELECTRICA PALMA .

54, CONSORCIO FERRETERD ALVAREZ
55. IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY
56. DISTRIBUIDORA NUECES

57. GRUPD CEMTRO METALICO

58. VILCHES FERRETEROS

59, FERRETERIAS CALZADA,

&0. DISTRIBUIDORA FERRETERA MIMS
61, GRUPD KURDDA

&2, CONSTRUTODO

63. FERRETERA DE ABASTOS

&4, DISTRIBUIDORA LIMO

65. CASA MYERS

&6. CENTRO FERR

&7, DIPLOMEX

&8. DISTRIBUIDORA SAN PEDRO

69, GRUFD FERREBANDS MAYORISTAS
70. FERREKLIPER



CERROJO INTELIGENTE

Su funcionamiento integra varias tecnologias una de ellas es @ traves de codigos numericos
que permitiran el control de acceso unicamente a la persona autorizada.

A SABER

La diferencia entre una cerraduray un cerrojo es que
las cerraduras combinan el uso de un cierre (usualmente
en forma de pomo o manija) y uno o varios pasadores,
mientras que los cerrojos solo cuentan con un pasador
de seguridad. Los cerrojos normalmente se utilizan para
asegurar que una puerta o ventana estén bien cerrados
y evitar técnicas de apertura usadas por ladrones.

36

CERROJO ELECTRONICO
CURVO

Ofrece la opcion de programacion con
hasta 50 codigos de usuario. Cuenta
con cierre automatico y bloqueo de
proteccion. Funciona con 4 baterias
AA. Para instalacion en puertas cuyo
espesor es de 35 a 45 mm y de 45
a 55mm. Incluye 3 llaves estandar,
tornillos e instructivos de instalacion
y programacion.

SEGURIDAD EXTRA

Los cerrojos suelen utilizarse como medida de seguridad
extra o para proteger espacios en los que nos encontramos.
Podemos encontrar una buena variedad de tipos distintos
de cerrojos: cerrojos embutidos, cerrojos de seguridad de
uno o varios cilindros y cerrojos electrénicos con cédigos,
lector de huella o accionados mediante aplicaciones para
abrir desde dentro o fuera.
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CINTAS ADHESIVAS

Existen cintas que cuentan con la capacidad de unir una amplia variedad de materiales
como, por ejemplo, el aluminio, acero, vidrio, plasticos y superficies pintadas y recubiertas con
pintura en polvo, aun a muy altas temperaturas sin perder sus propiedades.

CINTADE ALUMINIO }
3M"433

Para aplicaciones de blindaje térmico tales como envoltura alo
largo de aislamiento térmico, esta cinta de papel de aluminio
suave esta recubierta con un adhesivo sensible a la presion
de silicona transparente que se adhiere a una variedad de
superficies y sobresale en aplicaciones de alta temperatura,
donde otras cintas adhesivas pueden fallar. Util en costuras,
empalmesy sellado, generando enlaces fuertes y confiables.

Son tres las caracteristicas que definen a un adhesivo sensible
a la presion o PSA (del inglés, Pressure Sensitive Adhesive): la
pegajosidad permanente, la adhesion con una ligera presion y
el no haber cambio de fase liquida a soélida. A diferencia de los
adhesivos liquidos, en las cintas el agente quimico se proporciona

completamente curado, por lo que no tiene que producirse un
curado adicional para formar la union. La union se crea mediante
el uso de un enclavamiento mecanico y de interacciones elec-
trostaticas en la interfaz.

{ CINTADE POLIESTER
3MR 8902

Cinta azul con soporte de poliéster cuenta con remocion
limpia para las operaciones de enmascaramiento a alta
temperatura, tales como pintura en polvo. La pelicula de
poliester ofrece una excelente resistencia térmica y qui-
mica, manteniendo la flexibilidad. Para aplicaciones en
electronica, industria automotriz, industria aeroespacial,
industria general, procesamiento de red, energia solar, ma-
teriales compuestos, industria militar, electrodomeésticos,

Los polimeros que contienen silicona pueden utilizarse para crear
soportes para adhesivos de cinta debido a su energia superficial
increiblemente baja, pero también se utilizan en la formulacion

del adhesivo propiamente dicho. Las cintas de silicona son es-
pecialmente conocidas por su capacidad para unirse a la silicona
y para tolerar un rango muy amplio de temperaturas: de -40 °C
a mas de 260 °C.
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INEXIONES Y
)S PVC/CPVC

Independientemente del material, las conexiones

y accesorios de un sistema hidraulico deben
especificarse proporcionalmente a las caracteristicas
dimensionales de los tubos y su presion nominal. Una
correcta instalacion garantiza eficiencia.

n el articulo de hoy abordaremos

laimportancia de las conexiones

y accesorios de PVCy CPVCen los

sistemas hidraulicos, asi como su

correcta seleccion e instalacion.
Las conexiones y accesorios son los ele-
mentos necesarios para unir tubos, enlazar
piezas, realizar derivaciones o, establecer
cambios de direccién en las conducciones
de un fluido.

La seleccion adecuada de los accesorios de
PVC/CPVC —asf como su correcta instalacion—,
son fundamentales para evitar fallas en el
sistema, como fugas o una deficiente presién
del sistema. Cuando detectamos un mal fun-
cionamiento en el entramado de tuberias, es
importante reparar la falla, pero adin mas im-
portante es encontrar el origen del problema;
teniendo que, a menudo, la falla no sucede

Por Pepe Ochoa

precisamente por una pieza defectuosa sino
por un mal disefo del sistema o una mala
instalacion. Una verificacion detallada de los
modos operativos del sistema, incluido el
tiempo de ciclo, la frecuencia y la amplitud
de los picos de presion, puede proporcionar
informacion valiosa para encontrar la causa
de las fallas en las tuberfas. Muchas veces la
cercania de las fallas entre si podria indicar
la existencia de golpes de ariete. En tuberfas
sobre el suelo, la exposicion a las condiciones
ambientales podria afectar la vida util o el
factor de servicio del sistema.

Una evidencia simple, pero que a menudo se
pasa por alto al buscar el origen de unafalla,
es revisar todos los componentes fallidos
para buscar similitudes. Frecuentemente se
adjudicalafallaa unaccesorio defectuosos y
de baja calidad (restando prestigio a ciertos
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La seleccion
adecuada de los
accesorios de
PVC/CPVC -asi
como su correcta
instalacion-, son
fundamentales
para evitar fallas
en el sistema,
como fugas o una
deficiente presion
del sistema.

fabricantes), sin embargo, cuando falla un
grupo de componentes de distintas marcas
en la configuracién, debemos reconsiderar si
el origen del problema estd mas bien en el
disefio del sistema'y su correcta instalacion.

PVCY CPVC

Recordemos a grandes rasgos las defini-
ciones esenciales del material que hoy nos
ocupa en este articulo. El cloruro de polivinilo
o PVCesuno de los materiales plasticos mas
usados para la construccién e infraestructura
gracias a la versatilidad de su uso, asi como
por la flexibilidad que brinda a quienes lo
instalan y utilizan.

El PVC se obtiene a partir del craqueo del
petréleo, que consiste en romper los enlaces
quimicos del compuesto para conseguir dife-
rentes propiedades y usos. Lo que se obtiene
es el etileno, que combinado con el cloro
obtenido del cloruro de sodio, producen
etileno diclorado, que pasa a convertirse en
cloruro de polivinilo. Por su parte, el CPVC es
un homopolimero de PVC que ha sido some-
tido a una reaccion de cloracion. Tipicamente,
el cloroy el PVC reaccionan de acuerdo con
un mecanismo basico de radicales libres, que
puede lograrse mediante diversos enfoques
que utilizan energia térmicay / o UV.

En términos précticos lo que hace distinto al
CPVCy el PVC es el umbral de temperaturas
que cada uno puede soportar. El CPVC puede
manejar temperaturas de hasta 93 °C, mientras



que el PVC alcanza un méaximo de 60 ° C. Por
encima de esas temperaturas, tanto el CPVC
como el PVC comenzardn a suavizarse, lo que
aumentard el riesgo de que las juntas y las
tuberias fallen. Los cementos disolventes
que se recomiendan también son diferentes
para PVCy CPVC debido a las diferencias en
su composicion quimica. Por esta razon, los
tubosy accesorios de CPVCy PVC, junto con
sus solventes y cementos, no deben usarse
indistintamente.

Tanto el PVC como el CPVC tienen una gran
ventaja sobre otros materiales usados para
tuberfas. Una propiedad que destacan los
fontaneros consultados para nuestro articulo
surge a partir de que como pesa menos, sus
posibilidades para dafiarse son bajas cuando
se refiere al momento de la instalacion
o reubicaciones del sistema. Esto nos da
como resultado, menos personal para la
instalacion, menos tiempo en la instalacion
y mayor facilidad para hacer todo el trabajo
necesario.

También, usar PVC representa un ahorro sig-
nificativo en los costos de un proyecto, mas
aun cuando se toman en cuenta el también
bajo costo de instalacion, sumado al hecho
de que no se rompe 'y su baja necesidad de
mantenimiento. Todo esto sin mencionar su
durabilidad, que hace que no sea necesario
reemplazar frecuentemente.

CONEXIONES

El fontanero profesional conoce muy bien
estos dispositivos y, por supuesto, su ex-
periencia es fundamental para establecer
sugerencias que mejoren el resultado final.
Evidentemente sin las conexiones no se
podria transportar nada por conducciones
y tuberfas, por muchos tramos de tubo que
tengamos disponibles en la obra. Asi que las
conexiones son los elementos necesarios
que nos permiten unir tubos, enlazar pie-
zas, realizar derivaciones, trazar cambios de
direccién en las conducciones, etc. Son un

elemento mas de la conduccién que debe
estar en concordancia con las caracteristicas
dimensionales de los tubos y con su presion
nominal. La mayorfa de los accesorios tienen
un componente machoy hembra que se unen
para formar una conexion. Estas conexiones
ayudan a contener y dirigir el flujo de fluido
hidrdulico en el conductor mientras previe-
nen fugas y mantienen la presién ideal. Los
accesorios hidraulicos también conectan
conductores como mangueras, tuberfas y
tubos en un sistema hidrdulico.

Los tubos y conexiones de PVCy CPVC pre-
sentan dos tipos de union: mediante junta
eldstica, utilizando un aro de EPDM (Etileno,
Propilenoy Dieno de alta calidad) y median-
te union cementada, es decir, aplicando un
cemento disolvente en las partes a unir.

Conozcamos a continuacion algunas de
las conexione més utilizadas en fontanerfa.
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;Sabias que...

Segtin el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), la CDMX
enfrenta graves retos en materia de agua potable y alcantarillado: Mds
del 40 por ciento del suministro se pierde por la gran cantidad de fugas en
la red hidrdulica.

NIPLE

S Es una pieza cilindrica con rosca en sus
extremos (normalmente machos) y que
R Sy sirve para empalmar dos tuberfas de igual o
A \\ distinto didmetro. La longitud del niple esta
| especificada normalmente por la longitud
1\ total con sus filetes. Puede tener una seccion
hexagonal para llave inglesa en el centro
para apretar, o sencillamente puede estar
| hecho de un simple tubo roscado en ambos
extremos. Cuando los extremos son de dos
medidas diferentes se llama niple reductor

o niple desigual.

CODOS

Son accesorios que permiten crear una curva
en la red de tuberias, son principalmente
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utilizados en aplicaciones domésticas y semi
industriales como riego, albercas y tinas de
hidromasaje. Son un accesorio pequefio
que podemos encontrarlos en diferentes
tamanos, los cuales permiten acoplarse jus-
tamente al tubo. Estos accesorios con rosca
interior tipo hembra permitirdn desviar el
flujo de lainstalacion de tuberfas de PVC, ya
que gracias a sus paredes lisas logrardn que
el liquido se deslice facilmente sin perder
presion. Los hay de 45 y 90 grados, en medi-
das de media pulgada a 4 pulgadas, incluso
mas grandes en aplicaciones industriales.

TAPONES

Impiden el paso de liquido entre las tu-
berias. Sirven para clausurar una linea de
conduccién en una tuberfa. Dependiendo
del material, pueden ser de unién soldable,
roscada, de compresién o para cementar.
Si clausura una tuberfa de manera directa,
estamos frente a un tapén capa, ya que
finalizan el recorrido de un tubo especifico.
Estan disponibles en hembra y macho.

TEE

La conexion tee hembra de PVC, es uno de
los accesorios mas utilizados en trabajos de
fontaneria. Esta disefiada para unir tres dife-
rentes tramos de tuberia en un dngulo de 90°
para redireccionary permitir la conduccion
de agua. Son accesorios que sirven para el
mantenimiento de una linea de tuberia,
mientras que se saca otra en una direccion
diferente, todo al mismo tiempo y en el
mismo punto. Esta pieza es caracterizada
por su formaT.

YEE

Cumple la misma funcion de las conexiones
Tee, sin embargo, puede hacer una curva aun
mas pronunciada en la red de tuberfas. Su
nombre es debido a la similitud con la letra Y.

CRUZ

La cruz de PVC es un accesorio que tiene
como funcién la uniéon con tuberia de PVC
para las diferentes derivaciones en un sistema
deriego. Los accesorios PVC estan indicados
para las diferentes uniones y derivaciones
en la distribucién de red de tuberia de PVC
presion, evacuacion o saneamiento.



UNION CON CEMENTO
DISOLVENTE

La soldadura con cemento disolvente es un procedimiento de
instalacion rdpido y seguro que se recomienda para tuberias y
conexiones. El cemento disolvente fusiona las tuberias y las cone-
xiones a nivel molecular, formando una junta permanente que se
convierte en la parte mds fuerte del sistema. Utilice un cortador
para tubo, un cortador circular para pldstico o una segueta.

El corte debe ser recto a 90°, ya que de esta forma se facilita la
union. Es necesario limpiar el corte con un escariador para ast
retirar toda la rebaba que resulte del corte; tanto por fuera como
por dentro del tubo. También es importante generar un bisel en el
tubo recién cortado para evitar que los filos recorran el cemento
hacia dentro de la conexion. Usando un trapo limpio y seco, lim-
pie el polvo y humedad de las piezas a unir. El tubo debe penetrar
entre 1/3y 2/3 de la conexion.

Aplique una capa uniforme de cemento disolvente al tubo,
pero sin exceso. Con el cemento restante en el aplicador (sin su-
mergir nuevamente), aplique también una capa en el interior de
la conexidn; inserte rdpidamente el tubo en la conexién hasta el
fondo, gire el tubo 1/4 de vuelta sosteniendo la unién aproxima-
damente durante 10 segundos.

REDUCTORES

Se encargan de reducir el nivel de fluidos
o elementos que pasan por las tuberias. Su
uso es recomendado para la instalacion de
tuberias de agua potable y desagtie, evita
la aparicién de fugas al empatar dos piezas
de diferentes didmetros. Las medidas son
muy diversas, teniendo los tipicos en 4'x3",
3"%17, 3"x1 2" etc.

BRIDAS

Una brida es un elemento que une dos
componentes de un sistema de tuberias,
permitiendo ser desmontado sin operaciones
destructivas, gracias a una circunferencia de
agujeros a través de los cuales se montan
pernos de unién. Las bridas son aquellos
elementos de la linea de tuberias, destina-
dos a permitir la unién de las partes que
conforman esta instalacion; ya sean tuberia,
vélvulas, bombas u otro equipo que forme
parte de estas instalaciones. Aligual que los
conectores, las bridas son necesarias para
unir tuberfas de diferente material. Normal-
mente usadas en sistemas de alta presion.

VERSATILIDAD EN

LAS CONEXIONES

Sillos componentes dentro de los sistemas hi-
drdulicos nunca tuvieran que ser removidos,
todas las conexiones podrian soldarse para
maximizar la confiabilidad. Sin embargo, es
inevitable que las conexiones se rompan para
permitir el mantenimiento o la sustitucion
de componentes, por lo que los accesorios
extrafbles son una necesidad para todos
los sistemas hidraulicos, excepto los mas
especializados. Los conectores roscables
son ideales para unir tuberfas con elementos
roscables, pudiendo haber de rosca interior
o rosca exterior. Con este fin, los disefos de
accesorios han avanzado considerablemente
alolargo de los afios para mejorar el rendi-
mientoy la comodidad de instalacién, pero
la funcién general de estos componentes
permanece relativamente sin cambios.

Cualquier falla que sea consecuencia de
esfuerzos o cargas externas volveréd a ocu-
rrir si no se elimina el esfuerzo. Si necesita
instalar soportes o restricciones adicionales
para eliminar la tension externa, asegurese

de hacerlo antes de realizar las reparaciones. F
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TINACO

DE AGUA

"LO QUE DEBEMOS

CONOCER

Seleccionar el tinaco adecuado de
almacenamiento de agua, y mantenerlo
en Optimas condiciones, es de suma
importancia para que el vital liquido
que utilizamos diariamente siempre esté

or supuesto, para una buena

eleccién del tinaco de agua es

importante considerar la durabi-

lidad, pesoy resistencia del ma-

terial con el que esté fabricado,
asi como la inocuidad del mismo respecto
al agua que contendra vy, légicamente, el
tinaco debe cubrir las necesidades de agua
de los usuarios de la instalacion. En este
articulo repasaremos los topicos principales
que debemos considerar en la seleccién de
un tinaco de material plastico, polietileno
principalmente.

Los tanques de almacenamiento de agua
potable que estén fabricados con un mate-
rial plastico deben garantizar estar libre de
toxinas para que se considere seguro para el

limpio y disponible.

Por Guillermo Salas

almacenamiento de agua potable. La calidad
del material es igualmente importante, ya
que los tanques de agua deben ser lo su-
ficientemente resistentes para soportar los
cambios de temperatura y las condiciones
climaticas, y ser lo suficientemente seguros
para que el agua almacenada también se
pueda usar para beber.

POLIETILENO

Este material es el mas utilizado en México,
porque resiste la oxidacién y corrosion, con
un costo accesible. Tienen una duracion de
35 afos o mas, dependiendo de las condi-
ciones en las que se instale. Los tinacos de
agua de este material pesan en promedio
de 15 a 20 kilos por lo que son muy faciles
de transportar, estan disponibles en dos
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Los tanques de
almacenamiento de
agua potable que
estén fabricados
con un material
pldstico deben
garantizar estar
libre de toxinas para
que se considere
seguro para el
almacenamiento de
agua potable.

presentaciones (bicapay tricapa) y varfan en
capacidad para un mayor control del con-
sumo de agua por el nimero de ocupantes
del hogar.

Podemos diferenciarlos por la distinta co-
loracion al exterior: la parte interna de este
tipo de tinacos se produce con polietileno
de alta densidad, sin ningun pigmento, lo
cual otorga una mayor capacidad inerte,
que permite inspeccionar mas rapido el
agua que contiene y verificar que ésta no
se encuentre sucia ni contaminada. La parte
externa también se fabrica con polietileno de
alta densidad pero compuesto para brindar
mayor duracion al tinaco; esta capa es la que
se pigmenta de color negro, con la finalidad
de reducir la absorciéon de la luz solar, mante-
ner el agua fresca, y evitar que se desarrollen
microorganismos, algas y lama. Los tinacos
de agua tricapa tienen un recubrimiento
intermedio extra, que garantiza una mayor
proteccion y durabilidad; se identifican con
el color arena en su exterior, cuidando la
estética del producto final. Ambas presen-
taciones tienen una proteccion antibacterial
al interior del tinaco.

CAPACIDAD DELTINACO

Cuando se trata de almacenamiento de
agua, es fundamental considerar la capa-
cidad del tanque de agua. Esto depende
completamente de la cantidad de personas
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VALVULA DE LLENADO.

Debe introducir la valvula de llenado por el orificio que se encuentra en el
cuello deltanque y sujetarla por la parte exterior, enroscando la contratuerca.
Luego observar que la salida del agua quede siempre en un angulo de 9O
grados con respecto a la pared del tanque. Finalmente debe enroscar un
conector en el extremo exterior de la valvula e instalar el tubo de alimentacion,
el cual debe soldarse al codo y éste al tubo que sale del cuello del tanque.



que usan agua para todas sus necesidades
diarias, como beber, cocinar, limpiary lavar. El
tamano correcto puede elegirse a partir del
cuadro de capacidades del fabricante o bien
hacer un calculo del nimero de habitantes
del inmueble por la cantidad de agua que
consume cada uno al dfa.

En promedio, de acuerdo con el INEGI, una
familia de cinco integrantes gasta 1,150 L de
agua al dfa, de los cuales, de 6 a 8 L seran
gastados en cada descarga que se haga del
inodoro, 20 L por cada lavado de manos,
10 L por cada minuto en la ducha, 30 L por
lavado de trastes, 60 L para el aseo de la casa,

30 L por cambios de ropa, 90 L para regar
macetasy lavar el patio, jardin, auto y acera.

Al consumo que determinemos, se reco-
mienda aumentar de 2 a 4 dias de consumo
en caso de no contar con cisterna, y en caso
de si tenerla sélo basta agregar un 20% del
total de litros que se consumiran.

LAS FORMAS

Sibien es libre de elegir el tanque que desee,
lo ideal es que su eleccién se base en la
cantidad de espacio donde se supone que
debe colocarse el tanque. Los tanques rec-
tangularesy cuadrados pueden caber en las

esquinasy hacer un uso 6ptimo del espacio.
Por otro lado, para dreas grandes, los tanques
cilindricos son los mejores. Seleccionar un
tinaco demasiado grande puede llegar a
dificultar su mantenimiento, asf como afectar
la calidad del agua. Ademas, almacenar el
agua demasiado tiempo, también puede
afectar su sabory olor. Lo ideal es usar toda el
aguay rellenar el tanque una vez por semana;
cuanto mayor sea la frecuencia de cambio de
agua, mejor sera la calidad de ésta.

Ademas, el tinaco debe de contar con una
apertura lo suficientemente grande que
permita ingresar a su interior para realizar la
inspeccion, el mantenimientoy la limpieza.
La apertura debe contar con una tapa her-
mética que pueda asegurarse o cerrarse
por completo con el objetivo de prevenir la
entrada de elementos indeseables.

EL COLOR Si IMPORTA

Cuando se trata del sistema de almacena-
miento de agua, el color del tinaco juega
un papel importante en la prevencion de la
formacion de algas. Actualmente los tanques
de almacenamiento estan disponibles en
varios colores, como negro, blanco, verde,
beige, etc. Sin embargo, los técnicos es-
pecialistas establecen que los tanques de
agua de plastico de colores claros pueden
permitir el paso de la luz solar, lo que provoca
el crecimiento de algas. Estos técnicos reco-
miendan los tanques negros y verdes, ya que
evitan los rayos ultravioleta y el crecimiento
de bacterias dafinas.

INSTALACION

El hecho de que el tanque se instale a nivel
del suelo o en la parte superior de un edificio
influye en la presion del agua, lo que a su
vez puede afectar el suministro de agua. Los
tanques elevados generalmente se compran
para atender los requisitos diarios de agua.
Por otro lado, los tanques subterrdneos o
tanques colocados en el nivel del suelo
permiten el almacenamiento de agua de
emergencia para su uso si hay problemas
en el suministro de agua municipal.

Al descargar su tanque del camion de repar-
to o remolque, debe asegurarse de evitar
cualquier objeto afilado que pueda danar
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El polietileno es el
mds utilizado en
tanques de agua,

porque resiste
la oxidacion y
corrosion, con un
costo accesible.
Tienen una duracion
de 35 anos o mas,
dependiendo de las
condiciones en las
que se instale.
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su tanque. No permita que el tanque des-
canse sobre ninguno de sus accesorios ni
ruede sobre ellos. De hecho, no haga rodar
el tanque, tenga o no accesorios provistos
de fabrica. Es aconsejable enjuagar el tan-
que antes de instalar cualquier tuberia para
eliminarla suciedad o los residuos extrafos.

Es muy importante que la base sobre la que
se apoyard el tanque se haya construido
correctamente, y sea adecuada para las di-
mensiones y la capacidad del tanque para las
el que estd destinado. Debe colocarse sobre
un muro de carga (donde esté un cimiento
de la casa que llegue hasta la parte superior)
y de acuerdo con el espacio disponible en
la azotea podemos determinar el didmetro;
ademas la superficie en la que se coloque
debe ser estable y plana, o con el tiempo

danard la base del tinaco. Para elevar el tinaco
hasta el techo de la casay no dafarlo, debe
colocarse en posicion horizontal, introducir
una cuerda que lo soporte por el orificio de
salida hacia el orificio de entrada de agua 'y
anudarlo fuertemente, para poder subirlo
como una polea.

Cabe sefalar que el tinaco debe estar ins-
talado a 50 cm del piso y al menos debe
haber 2 m de distancia entre el tinaco y la
llave de agua de la regadera, para que la
distribucién del agua por gravedad fluya
con buena presion. Sin embargo, el uso de
tuberfas de didmetro pequeno reduce la
presion del flujo de agua, por ello hay que
hacer una evaluacion previa de la instalacion
hidraulica, y conforme a eso, decidir la altura
necesaria de acuerdo con cada caso.



INSTALACION DEL FLOTADOR.

Debe acoplar el flotador a la varilla de la valvula uniendo los cierres. Luego busque obtener
elnivel de llenado de agua deseado; ajustar el angulo de inclinacion de la varilla, y el flotador
dejando ambos cierres en la posicion deseada. Apriete adecuadamente los accesorios, consi-
derando que si se aprietan demasiado, las conexiones pueden tener fugas. Es importante que
los accesorios, valvulas, tuberias y otros accesorios estén completamente soportados. Los
accesorios del tanque no deben soportar ningun peso. Todos los tanques roto-moldeados se
expandirany contraeran a medida que se llenen y vacien. La conexion entre cualquier tuberia
fija y el tanque debe permitir ese movimiento. También hay que considerar que el tubo de
venteo (jarro de aire) desaloja el aire contenido en las lineas de agua del tinaco, ayudando a
mejorar la fluidez del liquido.

HIGIENEY MANTENIMIENTO

El mantenimiento regular de su tanque, sus
accesorios y la base de soporte garantizara
que la instalacion de agua brinde afios de
uso sin problemas. Mantener el tinaco per-
fectamente cerrado evitard que el agua se
contamine de cualquier elemento externo a
éste. Sin embargo, cualquier tipo de tinaco,
requiere mantenimientoy limpieza, debido
aque elagua que llega a las casas no es del
todo limpia, la Cofepris recomienda que se
debe hacer limpieza de los tinacos 2 veces
al ano, para evitar la acumulacién tanto de
bacterias como de sedimentos.

La permanencia prolongada del agua dentro
del tinaco afecta su calidad, la exposicion
al calor y la falta de higiene son factores
clave. Estar expuestos a los rayos del sol
es lo que mas dafa a los tinacos vy al agua
que contienen, la cual aumenta 15° C su
temperatura aproximadamente, como re-
sultado se generan microorganismos que la
contaminan a pesar de su hermeticidad. La
solucion a esto, ademas del mantenimiento,
es tapar el tinaco de la radiacién solar, para
que la putrefaccién del agua sea minima'y
al mismo tiempo, protegemos el material y
la vida util del tinaco.

Por ultimo, procure subir frecuentemente
a revisar el tinaco y verificar la calidad del
agua. Observe que no esté turbia o café, que
no haya sedimentos y que no haya moho o
infecciones en las paredes, el agua es vida. "F
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CINTAS ADHESIVA

La cinta adhesiva se conoce en una amplia gama de
tipologias que consisten en materiales de respaldo
recubiertos con un adhesivo. Se utilizan diferentes
materiales de soporte y adhesivos, segin _
el uso previsto de la cinta.

Por: Saul Linares

as cintas adhesivas industriales se
utilizan para unir componentes,
unir materiales, ofrecer cohesion
y acelerar el proceso de aplica-
cion. Se utilizan en muchas indus-
trias diferentes para diversos propoésitos. El
uso y la diversidad de las cintas adhesivas
seguiran creciendo como solucion para la
fijacién y unién, debido a los avances en la
tecnologia adhesiva, asi como por la facili-
dad de usoy su bajo costo en comparacién
con los sistemas de fijacion tradicionales.
La aplicacién de cintas adhesivas en lugar
de sujetadores mecanicos permite ejercer
aplicaciones de temperatura mas baja, lo que
puede simplificar los procesos de fabricacion.
Ademas, las cintas adhesivas pueden prote-
ger una superficie, ya que no es necesario
dafarla con sujetadores o tornillos.

Las cintas adhesivas consisten en un material
llamado respaldo o soporte (papel, pelicula
de plastico, tela, espuma, aluminio, etc.), que
se recubre con un adhesivoy un revestimien-
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to antiad-
herente si

es necesa-

rio. En su
fabricacion

el soporte re-
vestido con ad-
hesivo se enrolla para
formar un largo rollo jumbo

de cinta. Posteriormente el rollo maestro
pasa a un proceso de corte donde se obtie-
nen rollos pequefios, cuyas medidas estaran
determinadas para cumplir las necesidades
especificas de solucion en cada aplicacion
de cada una de las industrias.

Las cintas adhesivas pueden ser sensibles a
la presién, activarse térmicamente o incluso
pueden requerir humedad para funcionar.
Otras, como las que utilizan gomas de latex,
se adhieren a si mismas. A continuacion, les
presentaremos algunos de los tipos méas uti-
lizados en los diversos sectores comerciales
e industriales.
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Cintas activadas por agua

La cinta activada por agua, también conocida
como cinta de papel o cinta engomada,
estd compuesta de un adhesivo a base de
almidén sobre un respaldo de papel kraft que
se vuelve pegajoso cuando se humedece.
Un tipo especifico de cinta adhesiva es la
cinta adhesiva reforzada; el respaldo de esta
cinta se forma de dos capas de papel con
un patrén cruzado laminado de filamentos
de fibra de vidrio en el medio.

Cintas activadas por calor

Las cintas activadas por calor no son adhe-
ribles en tanto no se activen con una fuente
de calor. Estédn formadas por una pelicula
termoplastica formulada a partir de poliu-
retano, nylon, poliéster o vinilo y se adhiere
a la mayorfa de las sustancias. Cuando se
aplican tanto calor como presién a la cinta,
el adhesivo se activay crea una unién extre-
madamente alta. El punto de activacion por
calor depende de la sensibilidad del sustrato
y el punto de quemado.

i,y et

Cintas de doble capa

Las cintas de doble capa son fabricadas con
adhesivos sensibles a la presiéon (PSA) que
generalmente se aplican en varios tipos de
soportes, incluidos papel, espuma y tela.
Estas cintas se utilizan para uniry sellar una
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En la fabricacion
de cintas, el
soporte revestido
con adhesivo
se enrolla para
formar un largo
rollo jumbo de
cinta. Luego, el
rollo gigante se
corta en bandas
de ancho estrecho
para producir
varios rollos de
cinta.

variedad de materiales y sustratos similares
y dispares. Estos productos adhesivos tam-
bién se utilizan para amortiguar el sonido.
Se fabrican en una gama de resistencias a
la traccién y se pueden aplicar a materiales
de energia superficial baja y alta.

Cinta adhesiva delimitadora
Cinta con respaldo de vinil liso y adhesivo
sensible a la presion, es Util para sefalizar
o identificar 4reas. Resistente a la abrasion,
solventes quimicos y detergentes. Se en-
cuentran disponible en variedad de colores
en anchos de 2 a 4 pulgadas.

Cintas eléctricas

Las cintas eléctricas, también conocidas
como cintas aislantes, son un tipo de cinta
sensible a la presion que se envuelve alre-
dedor de los cables eléctricos para aislarlos.
También se pueden utilizar con otros mate-
riales conductores de electricidad. Las cintas
eléctricas no conducen la electricidad, por
lo que protegen el cable o el conductor de
los elementos y protegen el entorno de los
cables de la electricidad. Estan hechos de
muchos plésticos diferentes, pero el vinilo
es el méds comun, ya que tiene un buen
estiramientoy es duradero. La cinta aislante
también puede estar hecha de tela de fibra
de vidrioy suele estar codificada por colores,
segun el voltaje con el que se utilice.
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DIVERSIDAD DE ADHESIVOS

Seleccionar el adhesivo adecuado para cada cinta requiere una buena comprension de la
aplicacion y el respaldo o soporte que se utiliza.

+ Los adhesivos acrilicos brindan una excelente resistencia ambientaly ofrecen un tiempo
de fraguado mas rapido que otros adhesivos.

+ Las resinas epoxi exhiben alta resistencia y baja contraccion durante el curado y son
conocidas por su dureza y resistencia al dano quimico y ambiental.

- Los adhesivos a base de caucho proporcionan uniones altamente flexibles y generalmente
se basan en compuestos de butadieno-estireno, butilo, poliisobutileno o nitrilo.

- Los adhesivos y selladores de silicona tienen un alto grado de flexibilidad y son resis-
tentes a temperaturas muy altas.

+ Los adhesivos de poliuretano e Isocianato brindan mayor flexibilidad, impacto, resistencia
y durabilidad.

Cinta adhesiva ducto

Es una cinta con respaldo de poliéster tejido
recubierto con polietileno, y un adhesivo
elastomérico de gran fijacion. Muy recurrida
para trabajos generales de mantenimien-
to como el sellado de ductos, uniones de
tuberia, etc. Disponible en color plateado
generalmente y un ancho 48 mm.

Cinta adhesiva aluminio

Es una cinta de aluminio con adhesivo acri-
lico sensible a la presion. Ofrece adhesion
instantdnea y resistente al agua en superficies
limpias y secas. También es muy resistente
a las llamas, soportando temperaturas en-
tre -34°C a 163°C. Se utiliza ampliamente
en labores de mantenimiento, aislamiento
térmico y para enmascarado en procesos
de galvanizado, etc.

Cinta de refuerzo de calzado

También llamadas cintas de dobladillar se
fabrican en las modalidades continua, tren-
zada, mezclay redonda a partir de materiales
como nylon, poliéster, algodén o sus mezclas.
Refuerzalos cortesy se adhiere bien a articu-
los de lona, piel y plasticos. Permite tiempos
prolongados de costura, sin acumulacion
de residuos en las agujas de las maquinas
de coser. Por sus caracteristicas, esta cinta
es ampliamente usada en la industria del
calzado en multiples usos de refuerzo.
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Cintas de filamentos

Las cintas de filamento, también conocidas
como cintas de flejado, son un tipo de cinta
sensible a la presion que se compone de
un adhesivo sobre un material de respaldo
que suele ser una pelicula de polipropileno
o poliéster, con filamentos de fibra de vidrio
incrustados para agregar una alta resisten-
cia a la traccién. Esta cinta se utiliza en la
industria del embalaje para cerrar cajas de
carton ondulado, reforzar paquetes, agrupar
articulos y unificar tarimas. Los filamentos
de fibra de vidrio hacen que esta cinta sea
excepcionalmente resistente. Las cintas de
filamento se pueden aplicar manualmente
como parte de un sistema transportador
con un dispensador estacionario, pero ge-
neralmente se aplican con un dispensador
de cinta manual.

Todas las industrias se pueden ver favorecidas
por el uso de cintas adhesivas, algunas con
especificaciones méas exigentes o excén-
tricas que otras, pero en todos los casos lo
importante es ofrecer la mejor solucién al
mejor costo.
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Las cintas
adhesivas pueden
ser sensibles a la
presion, activarse

térmicamente
o incluso
pueden requerir
humedad para
funcionar.

Industria Automotriz

La industria automotriz es un sector amplio
que consta de multiples organizaciones,
empresas y unidades de fabricacién que
estan directa o indirectamente involucradas
con los vehiculos de motor. Estas entidades
estan relacionadas de alguna manera con
el diseno, desarrollo, fabricacién, montaje,
comercializacion y venta de diferentes ve-
hiculos. En esta industria se pueden utilizar
inmensas cantidades de cintas adhesivas
para servir a este sector. Se estima que hasta
50 cintas adhesivas se utilizan en tan solo
un automovil nuevo. Las cintas adhesivas
se utilizan principalmente para ensamblar
diferentes componentes para proteger el
proceso de la linea de produccion, pero
también se utilizan para ocuparse de aguje-
ros relacionados con la produccion o sujetar
molduras. Muchas unidades de disefio uti-
lizan cintas industriales durante el pintado
de los vehiculos de motor.

Industria de la construccion

Las cintas adhesivas son muy Uutiles para
uniones en la industria de la construccion.
Son muchos los usos en este sector, por
ejemplo, en ascensores, ventanas, vidrieras,
puertas, mamparas de vidrio, fachadas de
rascacielos y elementos solares del edificio.
También son muy utilizadas en labores de
mantenimiento preventivo y correctivo de
instalaciones. Este tipo de cintas son mas
conocidas por proporcionar la flexibilidad,
la durabilidad y el procesamiento mas rapi-
do necesarios para la union, el disefio y el
desarrollo de edificios.
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Industria Electronica

La industria electrénica es una de esas in-
dustrias que pueden obtener beneficios
ilimitados de las cintas adhesivas. Las cintas
adhesivas delgadas se pueden utilizaren la
fabricacion y el disefio de muchos produc-
tos electronicos. Desempefan un papel
inmenso en la fabricacion de dispositivos
digitales como computadoras portatiles,
relojes inteligentes, camaras digitales, dis-
positivos de navegacién, dispositivos de
comunicacion para vehiculos motorizados,
e incluso televisores LED.

Finalmente, es importante comprender que
la presion requerida para formar una union
con una superficie dependerd de una serie
de parametros diferentes (tipo de adhesivo,
naturaleza y rugosidad de las superficies,
asi como temperatura ambiente). Siempre
es importante ejercer una presion firme al
aplicar la cinta, ya que la méxima fuerza de
unién depende del grado de contacto entre
el adhesivoy la superficie a la que se adhiere.
Una razén comun de la falla de la cinta se
debe a un contacto inicial deficiente entre
el adhesivo y la superficie de unién. -'F
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. Concluido el primer mes del ano, la incognita para el sector
. empresarial es cudl serd el comportamiento de nuestra
' economia en visperas de un eventual término de la pandemia,
i pero, aun inmersos en un desajuste logistico de las cadenas de
| suministro global, inflacion y riesgos geopoliticos.

ahumanidad entera esta por cumplir
dos afnos de afrontar una terrible
crisis sanitaria que la ha obligado a
- modificar muchas formas en el estilo
de vida que se tenian antes de esta

pandemia, repercutiendo en todas las esferas
de lavida cotidiana: la economia, los negocios,
el cuidado de la salud, el entretenimiento, la
convivencia social y muchas més. Por supuesto,
el deseo generalizado es que pronto recupe-
remos una nueva normalidad que permita
retomar proyectos y realizar la vida sin tanta
angustia por los riesgos sanitarios, lo que dara
cabida para aprovechar las oportunidades de
desarrollo econdmico y social, que toda nacion
anhela. Pero quién es capaz de pronosticar el
futuro silas variables en juego atin son de alta
incertidumbre; sumado a que la informacion
que emana de los medios de comunicacion es
confusa y muchas veces contradictoria.

Por Enrique Sanchez

Adn asi, esimportante analizar las oportunidades
y retos que se avizoran en el horizonte. Por esta
razon, nos dimos la oportunidad de conversar
unos minutos con Marcelo Delajara, doctor en
economia, director del Programa de Crecimiento
Econdémicoy Mercado Laboral en el Centro de
Estudios Espinosa Yglesias (CEEY)y conferencista
del Congreso Ferretero SUMMIT, entre muchas
otras actividades dentro de la funcién publica,
consultoria y academia.

Iniciamos la entrevista consultando al doctor
Delajara por las oportunidades de crecimiento
que tiene nuestra economia en los contextos
actuales: “Es evidente que estamos aun bajo
los efectos de la pandemia, sin embargo, esta-
mos mejor pertrechados para hacerles frente.
2020 fue tragico por la caida en la actividad
econdmica. El PIB cayé 8.3 por ciento a nivel
anual respecto a 2019. En cambio, 2021 fue un
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“Los niveles de confianza, particularmente los
empresariales, se han recuperado. Podemos afirmar
que hay cierto optimismo, en lo general, acerca de la

economia’.




afno de recuperacion, aunque datos recientes
muestran que hacia final de afo hubo cierta
desaceleracion y la recuperacion se volvid mas
lenta. Sin embargo, continda”

El Dr. Delajara, nos plantea las razones para
confiar en la recuperacion de nuestras eco-
nomias: "Una respuesta favorable a toda esta
crisis podemos hallarla en el empleo formal.
Los niveles de confianza, particularmente los
empresariales, se han recuperado. Podemos
afirmar que hay cierto optimismo, en lo general,
acerca de laeconomia. Asimismo, enfrentamos
riesgos. Este afo corremos el riesgo de que,
debido a la variante Omicron, el Covid aun
mas se extienda, incluido México, un pais con
menos restricciones sanitarias ya que existe una
determinacion por parte del gobiernode quela
economia no se vea dafada. Todo esto se debe
aque, en buena medida, la poblacion estad mas
protegida por las vacunas. Algunos grupos ya
incluso estan en la tercera vacuna o refuerzo”.

Por otro lado, existen ciertos riesgos en la parte
financiera que probablemente sean menores
debidoa que, en gran medida, el mercadoya los
ha asumido. En pocas palabras, la recuperacion
va a continuar, quizas a un ritmo un poco mas
lento que la primera parte de la pandemia,
experimentada el afio pasado. El camino, pues,
es un camino de recuperacion y esperamos
que estas sefales de desaceleracion que han
aparecido en los Ultimos meses, poco a poco
se disipen".

En un entorno que parece favorable para sec-
tores como el ferretero debido a la inversion
publicaen obray construccion, le preguntamos
al economista qué indicadores de crecimiento
podemos esperar. Sobre todo, cuando parece
que el sector privado muestra menos dinamis-
mo que el esperado.

"Elindicador de la inversién bruta fija, es decir la
inversion que las empresas publicas y privadas
hacen en el capital fijo que tienen en suempresa,
ha estado siguiendo muy de cerca el desem-
peno de la economia, Es decir, van uno a uno.
La evolucién de la inversion es practicamente
idéntica a la de la actividad econémica. Enton-
ces, esta recuperacion ha traido cierto alivio,
porque existe mayor intencién de inversién.
Sin embargo, todavia estamos por debajo del
nivel al que estabamos antes de la pandemia.
La inversion todavia tiene un trecho grande para
recuperarse y sin duda esa es una de las claves
hacia futuro en México. Es decir, qué tantoy qué
tan rapido la inversion volverd a los niveles que
tenfa antes de esta crisis"

“En relaciéon con la obra publica, hay ciertas
dudas en cuanto a si la obra publica en la que
ha decidido invertir el gobierno, realmente crea
suficientes sinergias con el sector privado para
detonar lainversién. Hemos escuchado recien-
temente de parte del gobierno federal y de
ciertos organismos empresariales importantes,
que hay unaintencion de que el sector publico
y privado trabajen més de cerca para detonar
el crecimiento. Almenos, ya estamos hablando
de algo positivo en cuanto a politica publica
se refiere. Se estd intentando tomar en cuenta
el impacto que tienen en el sector privado las
decisiones publicas". Nos comparte Marcelo
Delajara, quien por dos afos consecutivos ha
sido uno de nuestros conferencistas estelares
en el Congreso Ferretero.

En esta casa editorial, una de nuestras tareas
recurrentes es el estudio del mercado de manera
profesional y sistematica, analizando particular-
mente el sector de la distribucién mayorista de
productos ferreteros. Tenemos la impresion de
que hay dos grupos. Uno, conservadory que ha
tomado mucha cautela por la pandemiay porel
gobierno mismo; y, otro, que se ha mantenido
dindmico y al margen de las diferencias. Creo
que, en estos Ultimos meses, y asf lo reflejan
nuestros estudios de mercado, le haido mejora
quienes se mantienen dindmicos invirtiendo de
forma normal e incluso invirtiendo mas, ya sea
desarrollando centros de distribucion, abriendo
mercado o ampliando su catdlogo de productos.
Elfactor confianza, por parte del empresario, es
algo determinante en este momento.

iQué es lo aconsejable en términos de econo-
mia, permanecer cautelosos o tomar mas riesgos
en 20227 "Una delas cosas que ha demostrado
esta crisis es, precisamente, que los impactos
han sido muy especificos y han tenido lugar en
ciertos sectores. Incluso, el afio pasado, vefamos
que, a pesar de la crisis, algunos sectores no
habfan sufrido un golpe econémico tan severo
como el promedio. Por eso mismo, creo que es
normal que haya esta incertidumbre entre los
empresarios respecto a lo que esta por venir. Yo
diria que, quienes tienen su actividad econdémica
muy atada al desempefo macroeconémico del
pafs, van a experimentar una recuperaciéon un
poco mas lenta que la del afo pasado. Este afio,
estamos esperando un crecimiento del 3 por
ciento, versus el 5.8 por ciento que crecié el pafs
el afo pasado. Esta cifra esta por confirmarse y
podemos ver que la economia sigue creciendo,
aungue a un ritmo mas lento. Por lo tanto, las
actividades que estén muy ligadas al desem-
pefo general de la economia probablemente
tengan que prepararse para un crecimiento
menor en 2022"
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"Sin embargo, hay otros sectores més atados
a la recuperacion del empleo 0 a la recupera-
cién de la construccién e incluso al comercio.
Estos sectores muestran una recuperacion de
la confianza mas alta. Hay ejemplos, como el
sector comercial y en algunos casos el de la
construccion, cuyos niveles de confianza estan
incluso por encima de los que habfa antes de la
crisis. Todo esto indica que efectivamente hay
ciertos sectores que han recuperado la confianza
de forma vigorosa. Creo yo que si vamos a ver
cierta heterogeneidad en respuestas empresa-
riales para este ano, que a su vez experimentara
un crecimiento menor".

"Por otra parte, estd la inflacion. Si bien es alta,
hay buenas sefales de que podria ceder un poco
su presion sobre los precios para mediados de
ano. Entonces, todo este contexto tan cambiante
afectaa las empresas de forma distinta y seguin
cudl sea el nivel de exposicion de cada empresa.
Loimportante es que las empresas identifiquen
cual es el valor o cudl es el fendmeno que los
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estd afectando en mayor medida y ajustarse
entonces a esas expectativas. Pero éste va a ser
el segundo afo de recuperacion después de la
pandemia. Las perspectivas son, en resumen,
de un mejor 2023 y un mejor 2024. Es decir,
estamos auln en una fase de expansion y ese
es probablemente el dato mas importante”.

La cadena de suministros se vio seriamente afec-
tada con la pandemia. Practicamente todos los
sectores fueron impactados. El sector ferretero
ha sufrido también los estragos de esta crisis y
algunos fabricantes incluso hablan de hiperin-
flacién en ciertos productos. Materias primas
que son fundamentales para la fabricacion de
herramientas como el acero, los polimeros o
productos quimicos en general, han estado
demorando mucho en llegar. Esto haimpedido
que el comercio y los distribuidores puedan
atender la demanda oportunamente, lo que a
suvez hagenerado una escalada de precios. Los
aumentos son notables y en algunos sectores,
el incremento ha sido muy fuerte. Deseamos

que toda esta situacion se estabilice, aunque
hay quienes piensan que esto se mantendra
asi todo el afio. A todo esto, hay que agregar la
crisis geopolitica que se vislumbra en Europa
y en Ucrania en particular, por el suministro de
gas a dicho continente.

"Esa es una amenaza muy grande para los pre-
cios de los suministros. Un conflicto armado en
Europa que afecte el suministro de gas y que
incluso cambie el origen de dicho suministro,
de Medio Oriente a Estados Unidos, afectarfa
directamente al precio de este insumo tan
importante, particularmente, en las fabricas. A
nivel de produccion y de manufacturacion, el
gas se ha vuelto mas caro, lo que ha generado
ya algunas crisis. En la zona centro y norte de
nuestro pais, podemos observar que el gas se
ha vuelto indispensable para algunas empre-
sas. Hubo una época en la que su precio era
relativamente bajo".

"Ahora, incluso el gobierno ha tenido que in-
tervenir en ese tema. La provision de gas do-



méstico por parte del estado, a mediados del
afio pasado, es una prueba de ello. Ahi hay un
elemento complejo en relacién con el precio del
gas. Eso es en términos nacionales. En cuanto
a lo internacional, si se llegara a presentar un
conflicto entre Rusia, Ucrania y Europa, podria
generase Una nueva sorpresay una nueva razon
por la que los precios del gas y, por lo tanto, de
otros insumos, permanezcan con una inflacion
alta durante alguin tiempo".

La percepcion general es que la inflacién y el
tipo de cambio se mantienen estables. Siendo
éstas las variables —junto con otras como las
proyecciones de crecimiento— que le preo-
cupan a todo inversionista o empresario ;qué
otra situacion o tema debe permanecer bajo
nuestro radar para cuidar la planta productiva,
el empleo y los ingresos de los mexicanos?

El doctor. Delajara tendrd una participacion
magistral en el Congreso Ferretero SUMMIT el
proximo jueves 24 de marzo. Nuestro publico

en general, pero sobretodo los lideres de esta
industria ferretera, siempre estan muy atentos
a sus charlas y recomendaciones.

iDoctor, qué nos puedes adelantar de tu proxi-
ma participacion en el Congreso Ferretero
SUMMIT? "Lo que vamos a comentar alli, tiene
que ver en gran medida con las expectativas
existentes en el comercio al mayoreo y cémo
se han comportado las ventas, para proyectar
lo que se puede esperar en un futuro proxi-
mo. Todo, en funcion de ciertas variables que
también estan cambiando. Es muy importante
insistir en las cuestiones que tienen que ver
con la productividad del sector y con como
van los indicadores de produccion media, ya
sean precios o riesgos hacia adelante. Creo que
nuestra charla se concentrard en tratar de darel
contexto en el cual el comercio al mayoreo se
esta dando en el pals". Asi pues, los invitamos
a estar al pendiente de esta charla, aunque
préximamente les estaremos presentando sus
pormenores”. "
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