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Los plomeros trabajan en una amplia diversidad de entor-
nos, lamentablemente algunos pueden representar serios riesgos
para la salud del técnico, principalmente por trabajar cerca de
sustancias peligrosas como plomo, silice, moho, adhesivos, sol-
ventes u otros productos peligrosos o inflamables. Exposicion a
riesgos bioldgicos por drenajes, inundaciones, aguas residuales o
tanques sépticos. También, por trabajar en posiciones incémodas,
existe el riesgo de lesiones musculoesqueléticas o accidentes por
exposicion a la electricidad, temperaturas extremas o ruido; asf
como resbalones, tropiezos y caidas, especialmente cuando se
trabaja en ambientes himedos.
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Antes de comenzar cualquier trabajo de plomeria, asegurese
de analizar las complejidades de las tareas encomendadas. Lo
anterior le permitird valorar bien los riesgos del entorno y de las
decisiones a tomar. Si existen condiciones ambientales de riesgo,
se aconseja esperar a que se reduzcan dichos peligros, al menos
hasta el punto de que el lugar de trabajo se convierta en un lugar
seguro para realizar su trabajo. Cualquier técnico o ayudante que
deba trabajar cerca de tales peligros, deberd tener la experiencia
y preparacion necesaria. Mejor aun, si el plomero cuenta con
certificaciones que lo avalen.
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GONOGER LAS
FICHAS TEGNICAS

El plomero debe leer con detalle y entender las fichas técnicas
y datos de seguridad de los productos que utiliza, esto para fami-
liarizarse con los productos quimicos, como adhesivos, soldaduras
y solventes. Cualquier persona involucrada en el manejo de estos
productos de plomeria, deberia estar familiarizada con los docu-

mentos y sus etiquetas. Si bien toda la informacion es importante,
se recomienda poner especial atencion a las secciones especificas
sobre manejo y almacenamiento, exposicién y equipo de proteccion
personal, asf como informacion toxicoldgica.
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Asegurese de utilizar adecuadamente el equipo de protec-
cién personal, aun si considera que el trabajo en cuestién tiene
poco riesgo o serd muy breve. Utilice guantes, ldvese las manos,
use overoles y descontamine su equipo después de cada uso.
Utilice siempre el calzado adecuado para ambientes himedos lo
que evitard caidas, tropiezos o resbalones. Los zapatos resistentes
con puntera protectora y suelas antideslizantes son los indicados.
Procure que el drea de trabajo esté ordenada y sin la presencia
de equipo innecesario. Utilice guantes con aislamiento térmico y
protectores faciales para evitar quemaduras.
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alavabo de [Eleximatic

Sistema “Pique formapumna.
trampajldeXaqgualeVtancelellingiese
de'malestelores, virus'y bacterias

del drenaje.

b Sistema Zero Fugas exclusivo de
Cod. 2235 Fleximatic, evita filtraciones y danos
en los muebles.

S i iacordeon flexible corrige =
@Iesallneamlentos

Busca tamibien la version con
sistema push
‘

No lo pienses mas,

Instala calidad y confianza, instala Fleximatic

»  /fleximatic f /fleximatic /fleximatic d‘ /fleximatic ', i ..'-
www.fleximatic.com.mx
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Cuando se trata de productos de plomeria, no todos los pro-
ductos son iguales. Por disefio, color y acabado, podriamos pensar
que un grifo es igual a otro; que un WC o coladera es igual a otra,
pero no necesariamente es asi. Algunas marcas ofrecen al mercado
productos populares que sean lo mds accesible en precio, procurando
llegar a un segmento de poca exigencia funcional. Esperamos que
cumplan con los minimos de la normatividad vigente, aunque no
siempre es asi. Otras, en contraste, cuidan mucho la calidad de los
materiales, disefios y desarrollos tecnolégicos que, naturalmente, las
ubica en lagama alta de precios, pero también de calidad y prestigio.
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Conocer bien las preferencias del plomero, asi como sus
reclamos y quejas, es fundamental para brindar la mejor ex-
periencia en el uso de herramientas y productos de plomerfa.
No se puede disefar una experiencia personalizada a menos de
que se tenga un conocimiento profundo de las personas que la
usan. En la comprension de los intereses del consumidor, radica
el éxito de los fabricantes. Una vez que los identificamos, inves-
tigamos y analizamos; podemos encontrar grandes hallazgos de
necesidades insatisfechas que pueden dar pie a grandes ideas,
productos y beneficios.

Tercera Encuesta Nacional de Plomeria: jun/jul 2022, informes
y ventas: publicidad@bestconcept.mx
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NUEVO Tecnologia para vivir el agua
PRODUCTO

Llave angular acabado negro mate.

« Cuerpo de laton.

» Acabado negro mate.

+1/4 de vuelta.

+1/2“-14 NPT x 1/2“ - 14 NPS.

« Garantia: 2 afios en otros acabados y 1afio en partes moviles.

« Presion de trabajo: 0.25kg/cm? a 6 Kg/cm?.

COMPLEMENTA EL PORTAFOLIO
DE LLAVES ANGULARES CON:

INSTALACION MAS ESTETICA. y )
COMBINA CON TU AMBIENTE DE BANO. -+ L ey = glp
402.2 402.9 403 402 401D 401Ccv 401CPVC

=l Hﬁ'ﬁ. B, e s B

ao1csc aoosc a01sC 401BsC a01sT 401PEX

NUEVO

PRODUCTO

Céspol minimalista con contra
acabado negro mate.

« Contra con tapén tipo push.
« Tapon de registro invisible.
- Con rebosadero.

« Acabado negro mate.

« Fabricada en laton.

« Disefio minimalista.

SUGERENCIAS DE COMBINACION
GRIFERIA:

“COMBINALA CON TU GRIFERIA
ACABADO NEGRO MATE”.
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“Cuando los ricos se hacen la guerra,
son los pobres los que mueren”.
Jean Paul Sartre

Una economia en vilo

La economia nacional esta basada en las peque-
nas y medianas industrias, son los verdaderos
cimientos de toda economia. Por supuesto, las
economfas nacionales estan vinculadas a la economia
mundial, y los beneficios del crecimiento econémico
parecen obvios: cuantas mas empresas y naciones se
beneficien, mas personas tendran empleos y recursos;
por consecuencia, mayores seran sus niveles de vida.
Mas personas con empleos y recursos consumen mas
bienesy servicios. Mas bienes y servicios consumidos
alimentan la maquina econémicay el ciclo continua.
Pero, cuando se interrumpe el ciclo econémico en
un mundo globalizado, todo cambia. La guerra de
Ucrania es “una catastrofe econémica’, advierte el
Banco Mundial. Y aunque es demasiado pronto para
pronosticar si la guerra en Ucrania conducird a una
recesion mundial, ciertamente este conflicto bélico
es una terrible noticia para la economfa.

Es un mito que la guerraimpulsa las economias.
La guerra puede reducir el PIB per capita al disminuir la
productividad total y laboral, a través de la destruccion
del capital fisico y humano existente; pero, también al
reducir la inversion en nuevo capital fisico y humano.
Y obvio, la guerra puede reducir el PIB per capita al
reducir las ganancias del comercio interno y externo.

Lamentamos la guerra, en cualquier circunstancia
y en cualquier region del planeta. Nuestra solidaridad
conlos seres humanos que sufren esta terrible situacion
de forma directa y dramética.

Afectuosamente,
El Editor en Jefe

Y CREER EN LA PAZ

“Una nacidn que gasta mds dinero en
armamento militar que en programas sociales
se acerca ala muerte espiritual”

tin Luther King
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CENTRO INTERNACIONAL DE
ExposicioNEs Y CONVENCIONES

CIUDAD DE MEXICO

compromiso GBAC

ESPACIO SEGURO PARA
HACER NEGOCIOS
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Contenido

Uno de los problemas mas comunes que las podadoras de motor presentan con el tiempo,
es que se vuelven dificiles de encender. Dicha falla puede estar relacionada con problemas que
pueden solucionarse domésticamente, antes de recurrir a un profesional. Pag. 46

38 ESCALERAS DE USO
PROFESIONAL

Es muy importante elegir la escalera
adecuada para la actividad que
se va a realizar, esto permitird al
usuario trabajar con seguridad y
mejor desemperio.

PODADORAS
DE CESPED

Las cortadoras de césped con motor
a gasolina son muy efectivas en jar-
dines de entre 500 m?y 1000 m?. Su
autonomia va ligada a la capacidad
de los litros de su depdsito.

CUCHARA Y LLANA DE
ALBANIL

La colocacion de ladrillos y piedras
requiere de herramientas que fa-
cilitarédn la mayorfa de los trabajos
como la famosa cuchara de albafil
y lallana.
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AUTOMATIZAGIGN DE
ALMAGENES

Menor tiempo de manejo manual,
mayor capacidad, eficiencia y fle-
xibilidad en temporada alta, y un
aumento considerable en la pro-
ductividad, son beneficios de la
automatizacion de almacenes.

DAME | BOMBA
DE AGUA

Pueden ser bombas de superficie o
sumergiblesy para adquirirlas tomar
en cuenta el tipo de agua, proce-
dencia y la potencia necesaria de
acuerdo a la cantidad de agua que
se va a bombear.

DAME 2 SOLDADURAS
BLANDAS

Su punto de fusiénesabajode450°C.
y se emplean de acuerdo al fluido a con-
dudir: soldadura 40/60, soldadura 50/50
y soldadura 95/5.
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CABEZALDELA
DESBROZADORA

Esta es la pieza donde se aloja elins
de corte: hilo, cuchilla o sierra. Ante
quirir un cabezal nuevo, es preciso esc
entre los diferentes sistemas de corte
acuerdo con la potencia del motory el tipo
de vegetacion que se va a cortar. Los tipos
de cabezales de corte a una desbrozadora
son: cabezal corte de hilo de nylon, cabezal
de corte de cuchillas de plastico, llamado
también cabezal segador; cabezal de corte
de cuchillas metalicas, de 2, 3, 4 u 8 dientes;
cabezal de sierra circular, sierra de dientes
puntiagudos y cabezal de cepillo de des-
hebrado.

© CONUNADECALY
UNA DE ARENA..

El origen del conocido refran "Dar una de cal y otra
de arena”, en realidad forma parte de una frase mas
completa que decia: "Una de caly otra de arena, hacen
la mezcla buena™ Y es que la mezcla a la que se hace
referencia es la argamasa (mortero a base de arena, caly
agua) que se utilizaba en la albanileria y la construccion
de viviendas y muros. Para que ese mortero quedase
bien compacto debia llevar las mismas proporciones
de cal y arena, pero muchas eran las ocasiones que,
para abaratar costos, dicha mezcla llevaba mas paladas
de arena (que era mas barato que la cal), por lo que la
argamasa resultante era de mala calidad y, por tanto,
el resultado final de la obra no era satisfactorio.




» REVOQUEFINOY

GRUESO

El revoque es un tipo de revestimiento, para interior y
exterior, que se aplica como acabado de muros. Se realiza
con cemento que proporciona durezay con cal que otorga
flexibilidad. Un revoque grueso protege a los materiales
utilizados en la construccion del muro -los ladrillos-.
Posteriormente se debera hacer el revoque fino antes de
pintar, en el cual se detalla el trabajo realizado. Como la
capa de revoque fino es, justamente muy delgada, desde
el revoque grueso se debe quitar todo el excedente de
material, polvo y demas para obtener el mejor resultado.

» CALHIDRAULICA

NATURAL

Esta cal es la mas empleada en las construcciones, ya
que su gran elasticidad y su fuerte adherencia a las
superficies hace que se pueda trabajar comodamente.
Tiene propiedades hidraulicas, resultado de la coccion
de piedras arcillosas. A diferencia del cemento la cal
tiene poca tendencia de fisuracion. Se utiliza como
conglomerante en morteros. Para colocacion y asenta-
miento de suelos de baldosas ceramica. Enfoscados y
revestimientos o aplanado de muros. En revestimientos
exteriores con cal hidraulica se tiene mayor resistencia
mecanica y resistencia a agresiones ambientales.

CONCURSO PARA |
ESTUDIANTES DE INGENIERIA

La empresa metalurgica Teksid, con operaciones en
Frontera Coahuila, ha lanzado un concurso para que los
estudiantes de ingenieria de las instituciones educativas
de la region, pongan en practica sus conocimientos
tecnoldgicos y conceptien una maquinaria que podria
ser utilizada para las labores de produccion al interior
de la empresa. La tecnologia ganadora se promovera
a otras empresas y se fabricara el prototipo buscando
ahorro en recursos, proteccion al medio ambiente vy,
mayor calidad y produccion.

- 2]



CRECIMIENTO DEL
SECTOR FERRETERO
EN MEXICO: 7.47%

Desde elinicio
de la
pandemia

*fuente: INEGI

» ¢POR QUE ELEGIR

UN ANDAMIO?

Un andamio tiene ciertas ventajas con respecto a una esca-
lera, ya que cuenta con una plataforma de trabajo amplia.
Usar una escalera implica tener que sujetarse con una mano
para no caer, o arriesgarse en exceso si trabajas a mucha
altura. Dependiendo del tipo de trabajo, si se necesita tener
las manos libres para el manejo de las herramientas, es
conveniente usar un andamio, ya que con su plataforma es
facil desplazarse libremente hacia los lados y se contara con
espacio para depositar los equipos 0 materiales. No obstante,
una escalera puede incorporar accesorios que aumentan
la seguridad o permiten colgar herramientas o recipientes.

» ELCONCEPTO DE

LOS ROOF GARDEN

La utilidad de estos espacios fue pensada en contribuir a
la reduccion de la contaminacion en la CDMX. Se estima
que cada metro cuadrado de una azotea verde atrapa un
kilo de dioxido de carbono y genera el oxigeno que una
persona requiere durante un ano. Estos espacios mejora-
rian el grado de humedad ambiental, funcionarian como
aislantes térmicos y acusticos, disminuyendo la incidencia
de enfermedades respiratorias y capturando materiales
pesados en el aire, como el plomo. Eso era la propuesta,
porque arquitectonicamente solo se han construidos como
patios y terrazas con pasto artificialy muebles de jardineria.
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FERRETERIAS Sector Salud Ventas Online
tercer 2do ler
sector con mayor lugar lugar

crecimiento 14.2% 81%

SECTOR FERRETERO
EN CRECIMIENTO

A decir del Instituto Nacional de Estadisti-
ca, Geografia e Informatica (INEGI), a pesar
de los mas de dos anos de pandemia,
aunado a la crisis econdémica, en las
Ferreterias hubo un aumento de ventas
del 7.4%. Las necesidades en el hogar,
fueron en este sentido, mas focalizadas
al estar trabajando en la modalidad de
home office, lo que dio como resultado
que los productos del stock ferretero
hayan sido de los cinco sectores con
mayor crecimiento anual, al cierre del 2021.
Encabeza esta lista las ventas por internet,
que tuvieron un formidable crecimiento
del 92.2%; este indicador deberia ser un
foco de atencion para las modernizar
el sistema de ventas y dar un paso al
e-commerce. Otros sectores con buen
crecimiento, fueron las farmacias, la venta
de motocicletas, las ventas en tiendas de
autoservicio y las refacciones para auto-
moviles. Son cifras esperanzadoras para
algunas industrias, sin embargo, otras aun
se encuentran con cierto estancamien-
to, que a medida que la pandemia siga
cediendo, se normalizaran, esperemos,
en este 2022.




ROBOT
AGRICULTOR

Elrobot denominado Tierra Sentia fue creado en la ciudad
de Illinois, Estados Unidos y representa una nueva gene-
racion de maquinas que esta ayudando a productores 'y
cientificos a moldear los cultivos del futuro. ELrobot esta
disenado para generar el retrato mas detallado posible
de un campo, desde el tamano y la salud de las plantas
hasta la cantidad y la calidad de las mazorcas que cada
planta de maiz producira para el final de la temporada,
todo esto para que los agronomos puedan tener cultivos
aun mejores.todo esto para que los agronomos puedan
tener cultivos aun mejores.

Ideal para sellos en
productos zonas htimedas

pennsylvania Excelente adhesidn
a azulejos y muebles de baiios

Dura mds atin en contacto

con detergentes i
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(SABIAS QUE...?

La dureza delagua tiene que ver con la cantidad
de cal que tiene disuelta. Dependiendo de la
zona geografica, hay agua dura (con mayor can-
tidad de cal) 0 agua blanda. La dureza delagua
hace que las moléculas de jabon empiecen a
asociarse con los iones de la caly las micelas
se rompen o no llegan a formarse. Por lo tanto,
en zonas con aguas duras, los jabones formaran
menos espuma y limpian menos.
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© FUERZADE CORTE

CENTRIFUGA

La desbrozadora funciona con cabezales donde se in-
sertan los hilos que se enrollan alrededor de una bobina
y se extraen mediante un rapido movimiento de rotacion.
El funcionamiento es muy simple, la rapida rotacion del
cabezal con el hilo hace que éste corte la hierbay salga a
gran velocidad por la fuerza centrifuga. Los hilos suaves
y flexibles al encontrarse con obstaculos solidos como
piedras o0 madera, no se danan. Al cabo de cada trabajo
se puede girar el hilo y renovarlo.

‘NUNCA HUBO GUERRA BUENA
NIPAZ MALA.’

Benjamin Franklin

» HERRAMIENTA PARA

DECAPAR PINTURA

Un decapador de aire caliente o pistola térmica resulta muy util
para retirar pinturas y barnices, pegar, despegar o descongelar
tuberias. El aire caliente que genera esta herramienta (eléc-
trica o de gas) puede ascender hasta los 600°C. La potencia,
expresada en watts (W), indica la temperatura que se puede
alcanzar (entre 1500 y mas de 2.300 /). Cuanto mayor es, mas
rapiday eficaz es la accion sobre la pintura que se va a decapar
y. por tanto, sera facil de levantar o pelar. La ventaja de usar
una pistola de calor para quitar la pintura es que no tenemos
que utilizar disolventes quimicos, que son mas toxicos, y es
mas rapido y facil que lijar o cepillar el mueble para eliminar
los restos de pintura.




» DANO AL CESPED DEL
ESTADIO AZTECA

Seguro recuerdan cuando en el 2018 se cancelo un partido
de la NFL por jugarse en la cancha del Estadio Azteca. Esto
sucedio porque las condiciones del césped eran deplorables.
En elmes dejulio del mismo ano se coloco un "pasto hibrido”,
pero 11 dias despues se estreno la cancha para un partido
del torneo Apertura 2018 entre Cruz Azuly Puebla, lo que
provoco severos danos en el césped. Tambien contribuye-
ron algunos conciertos en el Coloso de Santa Ursula para
que esta tecnologia de césped no se asentara a la cancha,
por lo que en un comunicado el 13 de noviembre, la NFL
anuncio la cancelacion del partido.

» BONDADES DE

‘SIEMPREVIVA"

Es una de las plantas mas interesantes del mundo vege-
tal por sus propiedades medicinales y como ornamento.
Es una especie muy resistente a condiciones hostiles de
temperatura, crece en entornos rocosos y secos, ademas,
soporta muy bien el frio. Lo unico que requiere es un buen

drenaje y un cambio de sustrato cada dos anos. A decir de
las leyendas, para elmundo griego, la siempreviva fue crea-

da por Zeus con un objetivo muy especifico: proteger a las Soluciones que te garantizan poder
- . vivir tu hogar sin preocupaciones.
personas del fuego, los rayos y los espiritus. Una creencia
adoptada después por los romanos, que atribuian su crea- GDfI'EXhDﬂ'IE.COm
cion a Jupiter. En nuestros tiempos se piensa que tenerla
es necesario para proteger los hogares y atraer la bondad. @fcaﬁex.'nnowcian SRR o
Funcionalidod parg el nogar

©) rcofiexhome



Meéxico

de las de crecimiento millones e
ventas respecto al de pesos en en crecm]lento
minoristas 2019 ventas minoristas mundial

*Fuente AMVO (Asociacion Mexicana de Ventas Online)

DESBROZAR HIERBA ALTA
Y MALEZA

El corte de hierba alta y densa se puede realizar con una
desbrozadora potente de tamano mediano o grande, de
preferencia con cuchillas de acero endurecido que son las
mas adecuadas para trabajar en las zonas mas complica-
das. La técnica para el corte es hacerlo con movimiento
de barrido, solamente hacia uno de los lados, dirigiendo
asi la materia cortada hacia la lateral del jardin. Una vez
terminado el barrido es aconsejable soltar el acelerador
_ m { o : para no forzar la maquina. Por seguridad no dejemos de

: M?',;j:.'__ 'z‘“‘hk e e e usar guantes, lentes o mascara y botas.

ELNIDO DE
QUETZALCOATL

El Nido de Quetzalcoatl es un jardin secreto que tiene un
recorrido guiado por una serpiente arquitectonica con
colores verdiazules que evocan al quetzal. En 2008 fue
disenado por el arquitecto mexicano Javier Senosiain. El
interior del nido tiene mobiliario hecho a medida que a
veces logra fusionarse con la propia arquitectura, ademas
de jardines que forman parte vital del proyecto. Ubicado en
la zona de Naucalpan en el estado de México, el Nido de
Quetzalcoatlinvita al visitante a descontectarse y sumergirse
en un paraiso natural. El diseno de este jardin surrealista,
esta lleno de rincones secretos. Al recorrer el espacio
encuentras fuentes, espejos de agua, abundante follaje

AUXI LlARES PARA y vitrales que evocan los colores verdiazules del quetzal.
ESCALERAS

Los lugares donde se deben realizar los trabajos no
necesariamente son los mas seguros para utilizar una
escalera portatil; un estabilizador de escalera permite
trabajar sin que haya deslizamiento, aun en los esca-
lones de un inmueble. Estan disenados para hacer que
la escalera sea mas estable y se mantenga alejada
de la pared, algo clave para su funcionamiento y para
proteger las superficies de trabajo. Es un accesorio para
escaleras clave para limpiar canalones o ventanas, pintar
paredes y demas proyectos de reparacion.
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©® HERRAMIENTAS
HECHAS CON ACERO

Las propiedades y caracteristicas del acero dependen
de la composicion y el tratamiento quimico que haya
recibido. Entre las caracteristicas mas habituales des-
taca por ser un material ductil, que puede contraerse
a gran temperatura, es maleable, se pueden soldar
facilmente, o por ser de gran dureza. De este modo
las herramientas de acero se componen de distintas
cantidades de carbono u otras aleaciones y se templan
para los distintos usos como cortar, presionar o impactar
sobre otras piezas. Con eltemple al acero se le otorgan
las propiedades de resistencia al desgaste, resistencia
a la corrosion, a la abrasion o durabilidad.

» CORTE CONHILO
DE NYLON

Este tipo de corte es utilizado para hierba alta, el uso
del hilo no sélo logra un buen corte, también destroza
lo que corta, facilitando asi la recoleccion y desecho. EL
cabezal esta equipado con dos o cuatro hilos de nylon
y No se recomienda su uso en vegetacion que sea muy
densa. La eleccion del tipo de hilo es muy importante,
de esto dependera eltipo de corte, segun elangulo. Los
tipos de angulos que puedes encontrar son: redondo
que es el mas conocido; cuadrado que es ideal para
vegetacion alta y un poco mas fuerte; y estrella, para
vegetacion mas densa e incluso enredada.

© ESCALERAS CON
RUEDAS Y PLATAFORMA

Este tipo de escalera son plegables, de forma muy
similar a las de tijera. Son muy populares por su poli-
valencia, seguridad, comodidad y son ideales para su
uso profesional en almacenes. Pueden tener ruedas con
mecanismos de freno y escalones antideslizantes muy
amplios; ruedas posteriores fijas y delanteras orientables.
Con 3, 4, 11 6 16 escalones. Todas las alturas incluyen
sistema antivuelco y ofrece un acceso seguro a zonas
altas de almacenes para realizar la carga y descarga
manual de cajas o piezas. En sus distintas versiones
permiten cargas hasta de 300 kg.

-l 27
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CILINDRADA DE
MOTOR

La necesidad de menor o mayor cilindrada en una desbrozadora
esta relacionada con el tipo de vegetacion y la superficie total del
area que se tiene que trabajar: hierba, zarzas, arbustos, etcetera.

GIMBEL
DESBROZADORAS

Desbrozadoras de uso profesional con caracteristicas
de alta calidad y disefios creados para el trabajo diario
y de alto rendimiento. Con un motor de 2 tiempos, en-
cendido electronico y embrague centrifugo metalico
en los tres principales modelos que son: telescopica,
curva, recta en diferente cilindrada como; 25.4cc, 26
CC, 32.6 CC, 33 CC, 42.7CC, 43 CC, 44.3 CC, 44.9 CC, 52 CC,
56.6 ccy 57.9 cc, etc. Cuentan con cluth de hasta 3
zapatas, deflector de pasto para una mayor seguridad
y un bajo consumo de combustible, ademas de tener
un cabezal de nylon. Encuentra todos los modelos y
los mas de 27,000 productos en:

WWw.gimex.com

STANLEY
NAVAJA RETRACTIL

Navaja multiusos retractil de cambio rapido de
6-3/8". Ideal para cualquier aplicacion de corte,
cuenta con deslizador de hoja de 3 posiciones y
un compartimiento de almacenamiento de hoja
basculante. Esta herramienta mantiene su utilidad
incluso cuando esta cerrada, ya que cuenta con
un cortador de hilo integrado que se puede usar
cuando la hoja esta retraida.

mx.stanleytools.global

A
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3M
ALMOHADILLAS
ANTIDESLIZANTES

Almohadillas antideslizantes para muebles en piso
de madera dura. Son protectores de suelo, autoad-
hesivas con silicona para evitar aranazos y rozaduras,
también funcionan para evitar deslizamientos en
cualquier superficie como vidrio, plastico, ceramica,
madera. Son faciles de usar ya que no requieren de
adhesivo adicional y se pueden cortar de acuerdo
a las necesidades, pegan solo retirando el papel
posterior.

WWW.3m.com.mx

GORILLA
ADHESIVO DE CONTACTO

Adhesivo Gorilla une plastico, madera, metales, ce-
ramica, caucho, cuero, papel y muchos materiales
mas. Las particulas de caucho que contiene incre-
mentan la resistencia a los impactos. Desarrollado
para reparaciones duraderas también es conocido
como pegamento de cianoacrilato formula de alto
rendimiento. Seca en cuestion de 10 a 45 segundos.

www.gorillatough.com

v

CRAFTSMAN
COMPRESOR

Compresor de aire eléctrico portatil modelo
CMEC6150 monofasico rojo 120V. Capacidad del
tanque de 6 gal, dos salidas de aire y manometro
doble. Ofrece una presion maxima de 150 psi con
una potencia de 0.8cv. Posee un caudal de aire de
3.5cfm. Ideal para manejo de herramientas neu-
maticas ya que facilita multiples tareas manuales.

craftsmanstore.mx

v
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HUSKY
FUMIGADORA

Fumigadora de motor de polvoy liquido de 2 tiem-
pos modelo HKF1400. Con capacidad de tanque de
14 litros equipada con turbina que produce mayor
volumen de aire. Ideales para fumigacion de ar-
boles citricos, cana de azucar, maiz y todo tipo de
cultivos. Incluye bomba de presion y pesa 11.5 kg.
Potencia de 2.5 HP.

wWww.husky-power.mx

v

TRUPER
PISTOLA PARA PINTAR

Pistola eléctrica para pintar con ajuste del abanico
en tres formas diferentes. Flujo de pintura regulable
y No requiere compresor para su funcionamiento.
La presion es constante para un acabado uniforme.
Con capacidad delvaso de 800 ml, corriente 3.5 A,
diametro de boquilla 2.5 mm / 2 mm. Flujo maximo
290 ml/min, longitud cable y manguera de 2 my
potencia 445 W.

wWww.truper.com

4
N

ADIR
DESARMADORES

Juego de desarmadores Adir, para todas las repa-
raciones de tu hogar u otros espacios. El modelo
AD-118 de uso manualviene en un set de seis piezas
combinadas, con mango ergonomico de PVC en
tono semi-transparente. Cuenta con destornilla-
dores planos en medidas de: 1/8'x2-1/2", 3/16'X4",
1/4'X4"y 1/4'x6; ademas de dos de cruz con medidas
37/16x3"y 1/4'x4".

www.adir.com.mx

v
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AKSI
SIERRA CIRCULAR

El modelo INL-SCR-6-1/2P-AK, cuenta con cone-
xion inalambrica y funciona con bateria de lon litio;
ademas tiene una potencia de 240 w y discos de
6-1/2" para realizar cortes con profundidad de 65
mm- 45 mm. La profundidad de corte es regulable
con escala rapida. Los discos son de hoja de carburo
de tungsteno de 26 dientes para cortes rapidos.
Es ergondmica, para lograr el menor esfuerzo al
cortar, cuenta con expulsion de virutas optimizada
para una mejor vision e indicador de carga total de
la bateria. Incluye llave allen.

www.aksi.com.mx

v

DEWALT
CAJA PARA HERRAMIENTAS

Transporta tus elementos de trabajo con la mayor
seguridad y comodidad en esta caja para herramien-
tas que tambien tiene ruedas para un traslado sin
complicaciones. Tiene cierres laterales y frontales
de 2 piezas. El material de fabricacion es resisten-
te a polvo y agua con proteccion IP65. La caja de
herramientas cuenta también con una bandeja
interior extraible para organizacion optima de las
herramientas.

mx.dewalt.global

d
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3a ENCUESTA NACIONAL DE

' PLOMERIA
2022

¢Quieres saber qué productos,
marcas y soluciones prefieren
los plomeros de México?

EL ESTUDIO DE MERCADO DETECTA:
PREFERENCIA EN TINACOS DE AGUA, TUBERIAS,
CEMENTOS ADHESIVOS, HERRAMIENTAS, GRIFERIA,
EQUIPOS DE TRABAJO Y BOMBAS DE AGUA.

CONOCE EL PERFIL DEMOGRAFICO
DE LOS PLOMERQOS, SUS PREFERENCIAS EN
CAPACITACION, NECESIDADES, QUEJAS Y GUSTOS.

RANKING:

Las 20 marcas
mas importantes
para los plomeros

de Meéxico

Presentado por:

FERRETERIA
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BOMBADEAGUA

Una bomba centrifuga se emplea para movilizar el agua desde las cisternas al ti-
naco, estas pueden ser bombas de superficie o sumergibles. Para adquirirlas hay
que tomar en cuenta el tipo de agua (limpia o sucia), procedencia del agua (de
pozo, cisterna, depdsito, lago o rio) y la potencia necesaria de acuerdo a la canti-
dad de agua que se va a bombear.

CONSUMO ELECTRICO

La bomba es un equipo de alto consumo por ello se
debe alimentar con un circuito derivado independiente
con proteccion termomagnética contra sobrecarga, la
cual debe seleccionarse al 25% mas de la corriente a
plena carga. Por ejemplo, sila capacidad de la bomba
es de 1Hp consume 11A, entonces el 1.25 de nuestra
corriente es 13.75A, por lo tanto, el interruptor termo-
magneético debera ser de 15A.

34

Bombaresidencialde1/2HP

Para bombeo de agua limpia a tinaco.

La solucion para el abastecimiento de
agua limpia en el hogar, departamentos,
granjas pequenas, etc. Para instala-
cion en cisterna y llenado de tinaco
o desague de fosas. Ofrece ahorro
de energia eléctrica en el proceso de
abastecimiento de agua. Proteccion
térmica y durabilidad por su material
de hierro fundido. Motor electrico de
127V a 3.450 RPM.

LAS TUBERIAS

La tuberia de succién se requiere completamente hermé-
tica y debe estar al menos medio metro debajo del agua
para evitar la formacion de burbujas de aire. Para evitar
fugas, en las conexiones se recomienda utilizar cinta de
teflon y una vdlvula de pie al principio de la tuberia de
succion. Antes de poner en funcionamiento la bomba en
necesario purgar.
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SOLDADURAS BLANDAS

Son todas aquellas soldaduras que tienen punto de fusion abajo de 450 °C. En
el grupo de estas soldaduras existen tres de uso muy comuny se emplean de
acuerdo al fluido a conducir: soldadura 40/60, soldadura 50/50 y soldadura 95/5.

SOLDADURA }
ESTANO - PLOMO 50 / 50

Esta soldadura se compone de 50% de estano (Sn) y 50% de
plomo (Pb). Se recomienda emplear en instalaciones hidrau-
licas residenciales, en edificios habitacionales y comerciales.
Su apariencia es brillante y tiene temperaturas de fusion en
solido de 183" Cy en liquido de 216°C. La resistencia a la pre-
sion a temperatura ambiente es de 10kg/cm? mientras que
envapor la presion maxima es de 0.5 kg/cm? La temperatura
maxima de servicio es 120°C.

Por lo general las soldaduras se funden a temperaturas menores
que las piezas metalicas a unir; por tal motivo, no todos los meta-
les se pueden alear para formar soldaduras: primero, por fundir
a elevadas temperaturas; segundo por carecer de resistencia

adecuada a la presion o a la tension (segun sea el caso) y tercero,
por no aceptar la aleacion o liga con las piezas metalicas a unir.

~ SOLDADURA
ESTANO - ANTIMONIO 95/ 5

La composicion de esta soldadura es 95% de estano (Sn)
por 5% de antimonio (Sb). Se recomienda usar en clinicas,
hospitales, banos publicos, etc., en instalaciones de gas, ya
sea natural o L.P; en la conduccién de aire acondicionado,
aire comprimido y calefaccion. Ofrece resistencia a la pre-
sion a temperatura ambiente de 18 kg/cm2 y su tempera-
tura maxima de servicio 155 °C.

Todas las soldaduras son aleaciones de dos o mas metales, a
la union de tuberias de cobre entre si por medio de soldadura

se le denomina soldadura capilar debido a que entre el tubo y
la conexion existe un espacio tan pequeno que se compara con
el grosor de un cabello y mientras mas pequeno mejor correra
la soldadura.

-l 35
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SELLADORES

Sanisil® Sikaseal®-114 B&C

Sellador de silicona acética para Sellador elastico-plastico con
aplicaciones sanitarias. fungicida para juntas en banos
y cocinas

CONSTRUYENDO
CONFIANZA

Sikaflex®-1A

Sellador elastico de poliuretano
de alto desempeno para juntas
arquitectonicas

- Alta elasticidad y flexibilidad. - Tecnologia CET (Co Elastic Tech- - Uso en exteriores e interiores.
- Resistencia a hongos y moho. nology) con fungicida. - Tiempos de curado rapidos y sin
- Resistencia a la intemperie y rayos UV. - Resiste la formacion de mohos y pegajosidad.

hongos. - Alta elasticidad y flexibilidad.

ADHESIVOS Y SELLADORES

Los adhesivos y selladores brindan soluciones diferentes
debido a que mientras el adhesivo une dos superficies por me-
dio de la adhesién y cohesidn, el sellador une dos sustratos y
rellena espacios entre ellas para que no entren o se fuguen
materiales sélidos, liquidos o gaseosos. Los selladores son
mds flexibles y tienen mayor elongacion que los adhesivos.

36

Identificar el sustrato y tipo de junta (es-
tructural, de alto trafico, de alto movimien-
to) para seleccionar el sellador adecuado.
Preparar la superficie donde se aplicara.

Considerar la resistencia a las diferentes
temperaturas de los productos y su re-
sistencia a los rayos UV y hongos. Tomar
en cuenta condiciones en intemperie o
humedad de interiores. Esperar el tiempo
de curado para que el sellador solidifique.
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ESCALER
DE USO

Al comprar una nueva escalera, es
importante que primero se haga algunas
preguntas para asegurarse de que esta
seleccionando la escalera adecuada para

el trabajo.

Por Pepe Ochoa

a sea que trabaje en altura todos
los dias o sélo ocasionalmen-
te, hacerlo de manera segura
siempre debe ser una prioridad
maxima. Las escaleras son una
herramienta tan cotidiana que muchos traba-
jadores las dan por seguras en todos los ca-
s0s. Quizd, para ciertos trabajos y situaciones,
sea mas conveniente utilizar una herramienta
mas especifica como son las escaleras de
plataforma, barandilla y ruedas. La escalera
de barandilla es una forma de proteccion
pasiva, la forma més facil y recomendada de
mantener a los trabajadores seguros mientras
logran completar sus tareas en la altura.

Hace décadas, la escalera era un simple
conjunto de escalones de madera, disefiadas
sobre todo para un fécil traslado. Con el
tiempo, la escalera portatil para el trabajo

38

profesional ha evolucionado a una gran
variedad modelos y estilos, complementado
también con diversos accesorios que tienen
el propdsito de hacerlas mas funcionales
y seguras. Y, a pesar de que hoy dia existe
una amplia disponibilidad de dispositivos
de elevacion y cestas aéreas, las escaleras
siguen siendo la forma mas popular, sencilla
y econdmica de acceder a muchos lugares
de trabajo elevados.

CRITERIOS DE SELECCION

Es muy importante elegir la escalera ade-
cuada para la actividad que se va a realizar,
esto permitird al usuario trabajar con segu-
ridad y mejor desempefo. Hay 4 pasos para
seleccionar una escalera, empezando por
seleccionar el tipo de escalera acorde con
la actividad que se va a realizar; las hay tipo
tijera, extension, convertible y otras. Después,
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se elige el material, ya sea de aluminio o fibra
de vidrio. Cada material tiene caracteristicas
que lo hacen mejor para ciertas aplicaciones
o, un material puede simplemente ajustarse
a las preferencias personales del usuario. Pos-
teriormente se define la capacidad de carga
de acuerdo con el peso de la personay las
herramientas que se utilizarén. Finalmente
se elige la altura, donde se debe considerar
la altura maxima para pararse en una escalera
de forma segura.

JSeccion
volante

.
0o

eo®
oo

Tacones  «°
anti-derrapes
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TIPOS DE ESCALERAS MAS
COMUNES

Seleccionar el tipo de escalera, como ya
se menciono, esta directamente relaciona-
do con el uso que se le vaya a otorgar, asf
como la relacién con el espacio en el que
se vaya a usar.

Las escaleras de un tramo. No son des-
plegables, son muy sencillas de utilizar a
la vez que son fuertes y resistentes, gozan
de gran estabilidad. Son muy populares en

Repisa de
servicio

Larguero
posterior

i
Barrade  ,° E
tension < |

Mecanismo de la : &
Zapata i o

d
Barra horizontal
posterior

5
Larguero

tareas de mantenimiento industrial y de
edificios, asi como en trabajos relacionados
con la limpieza. Si el espacio es pequefo o
la escalera debe apoyarse en la pared, este
tipo de escalera es la adecuada.

Escaleras de tijera. Este tipo de escalera
estd formado por la unién de dos secciones
por medio de un dispositivo metélico que
permite tener un sistema de plegado. Esta
escalera es usada cominmente en las cons-
trucciones y en el sector industrial puesto
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que permite una buena movilidad, puede
ser ajustada a diferentes alturas y genera
buena estabilidad gracias a su base ancha.

Escalera telescopica. También conocida
como escalera extensible, es un elemento
que tiene dos escaleras simples superpuestas,
creando la posibilidad de obtener diferentes
longitudes segun la altura. Tiene como gran
ventaja lafacultad de adaptacién a los niveles
de altitud que requiera el trabajador.
Escalera multifuncional. Son escaleras ar-
ticuladas que permiten ser transformadas de
acuerdo a la necesidad que se desee. Puede
ser usada como escalera fija, extensible, a
modo de andamio e incluso como puente de
tramo corto. Son utilizadas para todo tipo de
trabajos desde construccién hasta jardinerfa
gracias a sus multiples transformaciones.
Escalera mixta con rétula. Esta escalera es
una combinacion entre escalera simple, de
tijera y extensible. En medio de la escalera
hay una rotula metalica que le permite la
articulacion de un lado a otro, logrando
diferentes tipos de transformacion. Tiene
el beneficio de ofrecer varias adaptaciones,
sin embargo, su transporte y movilidad se
pueden tornar un poco complicados.

LO QUE DICTA LA NORMA

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana
NOM-009-STPS-2011, Condiciones de Segu-
ridad para Realizar Trabajos en Altura, antes
de subirse a una escalera es importante
verificar su estado: que los peldafos no estén
flojos o rotos; que sea estable; que abra sin
problema y se arme firmemente; esto con
la intencion de garantizar la seguridad del
usuario al subirse en ella. Aquellas que no
permitan un uso seguro deberan desecharse
con la leyenda: "Peligro. No utilizar”.

CAPACIDAD DE CARGA

La clasificacion de servicio se define como
la capacidad maxima de carga segura de la
escalera. La estimacion del peso incluye el
peso de un trabajador; el peso de la ropa o
el equipo de proteccién zdel trabajador y,
el peso de las herramientas o suministros
que se almacenan en la escalera. El Instituto
Americano Nacional de Estandares (ANSI, por

Es muy importante elegir la escalera
adecuada para la actividad que se va a
realizar, esto permitira al usuario trabajar

con seguridad y mejor desempeno.
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SEGURIDAD ANTE TODO:

Al utilizar una escalera: asegurarse que los puntos de apoyo estan solidamente asentados sobre un
soporte estable de dimensiones adecuadas, resistente y que no sea movil ni resbaladizo. Nunca use
la escalera con viento fuerte. Nunca use una escalera frente a una puerta a no ser que este trancada,
bloqueada o resguardada. Mantenga su cuerpo centrado entre los rieles o lados de la escalera. Nunca
cargar las herramientas o materiales en las manos cuando suba o baje la escalera. Solo una persona
debe estar en la escalera a la vez. Nunca trabaje con escaleras de metal cerca de las lineas de electri-
cidad. Los trabajos a mas de 3.5 metros de altura, desde el punto de operacion al suelo, que requieran
movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, solo se efectuaran si se utiliza
cinturon de seguridad, sujeto a un punto fijo distinto de la escalera.

sus siglas en inglés), clasifica las escaleras
de acuerdo a su capacidad de carga en 5
categorias:

« Tipo Il (servicio liviano): este grado
soporta hasta 90 kg. El tipo lll es una escalera
comun para uso doméstico, para proyectos
de pintura, alcanzar objetos altos, subira un
techoy, otro tipo de actividades sencillas y
ocasionales en el hogar.

-Tipo I, servicio mediano, para uso comer-
cial o doméstico: este grado soporta hasta
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105kg. Incluye las escaleras utilizadas en la
construccién y otros trabajos comerciales
de contratistas.

« Tipo | (servicio pesado): este grado
soporta hasta 115 kg. El tipo | se usa a
menudo para aplicaciones industriales que
requieren equipos o engranajes pesados.

«Tipo IA (Extra Heavy Duty): este grado
soporta hasta 136 kg. Este tipo es com-
patible con aplicaciones industriales con
equipos o engranajes extra pesados.

«Tipo IAA (Extra Heavy Duty): este grado
soporta hasta 170kg. Admite trabajos espe-
ciales con equipos o engranajes extremada-
mente pesados.

Observar las clasificaciones de servicio es un
paso esencial para mantener su seguridad
en el trabajo. Puede corroborar la capacidad
méxima de carga en las etiquetas coloca-
das en las escaleras por cada fabricante, y
al definir la correcta, recuerde considerar
siempre el peso del usuario y el material o
herramientas que utilizara.
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ESCALERAS PARA
ELECTRICISTAS

Sin embargo, los disefios de escaleras no
solo se han transformado para brindar co-
modidad y caracteristicas de seguridad
adicionales, sino que los materiales utiliza-
dos para fabricar las escaleras también han
cambiado. Hoy dia existen muchas versiones
disponibles, disefadas especificamente para
determinados oficios, como es el caso de
las escaleras para electricista.

Como sucede en todos los oficios, los elec-
tricistas estan sujetos a sus propios riesgos
laborales, en este caso al riesgo de trabajar
con tensiones eléctricas muy altas y también
a trabajar en alturas muy pronunciadas. Por
esta razon la eleccion de herramientas del
profesional eléctrico es fundamental para
ejercer su oficio de forma segura.

La OSHA (Administracion de Seguridad y
Salud Ocupacional de los EEUU) deman-
da el uso y la aplicacion de herramientas
aisladas y equipos de proteccion personal

por parte de los trabajadores que ejercen
el oficio de electricidad. Las herramientas
aisladas son importantes cuando se realizan
trabajos eléctricos que deben realizarse en
desconexion o en circuitos activos. También
los electricistas deben utilizar las escaleras
de fibra de vidrio ya que no conducen la
electricidad alin cuando estd mojado o seco.

Las escaleras de fibra de vidrio son la mejor
alternativa para la mayorfa de los electricis-
tas, debido a su resistencia superior y peso
mas liviano, lo que facilita su transporte. Sin
embargo, se debe tener cuidado en ciertas
condiciones; por ejemplo, si estan sucias o
humedas, pueden ser capaces de transmitir
descargas eléctricas de fuentes suficiente-
mente potentes. Las escaleras de fibra de
vidrio pueden equiparse con niveladores de
patas, lo que las hace mucho mas seguras
cuando se trabaja en terrenos irregulares.
Para mayor comodidad y seguridad, mu-
chos electricistas usan tapas o bases en
forma de “V" para recargar las escaleras de
manera estable sobre un poste o esquina,
ganchos para cablesy correas abraza-poste
para sujetar la escalera y evitar accidentes.

ESCALERAS DE PLATAFORMA Y
RUEDAS

Pueden ser plegables de forma muy similar a
las de tijera; son muy populares por su poli-
valencia, seguridad y comodidad, por lo que
son ideales para uso profesional. En la gran
variedad de este tipo de escaleras, muy usadas
en almacenes, encontramos las de 4 ruedas
con mecanismo de freno, inclinacion de 55°,
manufacturadas en acero inoxidable. Tienen
escalones antideslizantes, con porta objetos y
modelos con 3y hasta 11 escalones. También
con estabilizadores laterales, de 4 y hasta 16
peldafios. Todas las alturas incluyen sistema
antivuelco y ofrece un acceso seguro a zonas
altas de almacenes para realizar la carga y des-
carga manual de cajas o piezas. Son escaleras
resistentes, que permiten una carga de hasta
300 kg y cada peldafio soporta hasta 150 kg.

Finalmente, hay escaleras especificas para
oficinas, de aluminio con alturas ideales para
alcanzar archivos, algunas son adosadas al
propio armario y faciles de mover gracias a
sus ruedas. O escaleras de acceso a camiones,
fabricadas en aluminio para acceder de forma
facil'y segura a los remolques. "F
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sbrozado

DORAS
CESPED

Cualquiera que cuente con un jardin grande,
sabe que en tiempos de lluvia un prado idilico
puede convertirse en una “pesadilla verde’”.
Durante esos meses, es necesario cortar el
césped con mds frecuencia que el resto del ano.

n tiempos en los que el concreto

se apodera de nuestro entorno,

los jardines son un verdadero

0asis. Sumantenimiento es mas

relevante que nunca, ya que con-
tar con un area verde donde poder quitarse
los zapatos o llevar a jugar a los nifos, es
todo un privilegio. Antes de mediados del
siglo XX, los corta céspedes eran en su ma-
yorfa maquinas de carrete con una cuchilla
cilindrica que obtenfan toda su potencia de
la persona que lo empujaba. El ingeniero
britdnico Edwin Bunning inventé el primero
en 1830, y la primera cortadora de césped
impulsada por un motor de combustion
interna estuvo disponible en 1902; mientras
que una version eléctrica fue lanzada al
mercado en 1926.

Hoy, para cortar el césped con sencillez y
eficacia existen diferentes soluciones en el
mercado, todo depende del drea que desee-

Por Guillermo Salas

mos podar. La mayoria de las cortadoras de
césped rotativas funcionan con un motor de
combustién interna, que trabaja en dos o
cuatro tiempos. Sin embargo, también son
populares las cortadoras de césped rotativas
que usan motores eléctricos alimentados por
un cable, una bateria recargable o incluso
energfa solar. Algunas personas prefieren
las cortadoras de césped eléctricas porque

generan menos contaminacién vy, por lo
general, son mas silenciosas que los mode-
los a gasolina. Ademads, son mas faciles de
encender, usando un botén en lugar de un
cable de traccion.

PODADORA MANUAL

El mercado ofrece opciones de podadoras
que también van de acuerdo con nuestras
necesidades. Asi, si el drea de césped que
deseamos cortar no supera los 500 metros
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;Sabias que...?

Uno de los problemas mds comunes que las podadoras de motor
presentan con el tiempo, es que se vuelven dificiles de encender. Dicha
falla puede estar relacionada con problemas que pueden solucionarse

domésticamente, antes de recurrir a un profesional. La remocién y
remplazo del filtro de aire o la bujia es muchas veces la solucion. Del
mismo modo, limpiar por dentro el tanque del combustible o remplazar
su contenido si no se ha usado por mds de 90 dias, ayuda a que el motor

arranque mds fdcilmente.

cuadrados, se recomienda usar podadoras
manuales de empuje.

Las podadoras manuales, aunque no tienen
el atractivo y disefo de sus pares eléctricas o
de motor a gasolina, tienen otros elementos
que las hacen muy atractivas. Las podadoras
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manuales son mucho méas econdmicas que
aquellas que utilizan gasolina o electricidad.
De igual forma, debido a su disefio sencillo
pero eficaz, no requieren de cambios de
piezas por desgaste. Incluso las versiones
manuales mas sofisticadas tienen un costo
inferior a una podadora a gasolina o que

Las podadoras
manuales, aunque
no tienen el
atractivo y diserio de
sus pares eléctricas
o de motor a
gasolina, tienen
otros elementos
que las hacen muy
atractivas.



funcione con electricidad. Por ser una he-
rramienta manual, su mantenimiento es mas
sencillo. No requiere de piezas que tengan
que sustituirse, ni de gas o aceite. Por lo ge-
neral, su cuidado se reduce a la limpieza que
se hace después de cada uso. Sin embargo,
cada cierto tiempo es recomendable rociar
con lubricante las cuchillas y los cojinetes.

PODADORA ELECTRICA

Una cortadora de césped eléctrica lleva
instalado un motor eléctrico para mover
la cuchilla rotativa de eje vertical que lle-
va instalada en la parte de abajo. Las mas
usuales se conectan a la red mediante una
conexion de cable, siendo éste un proble-
ma al efectuar los giros. Ademas se hallan
limitados por la distancia, ya que sin una
extension lo suficientemente grande no se
llega muy lejos. Asimismo, resulta peligroso
sila cuchilla llega a tocar accidentalmente el
cable. Se recomiendan para jardines de no

mas de 500 m? de césped. Hay podadoras
modernas que utilizan baterfas, eliminando
asf los inconvenientes del uso del cable.

PODADORA CON MOTOR

A GASOLINA

Las cortadoras de césped con motor a gaso-
lina son muy efectivas en jardines de entre
500 m?y 1000 m? Su autonomia va ligada
a la capacidad de los litros de su deposito.
Su mayor inconveniente es el del manteni-
miento del motor, ya que necesitan cambios
periddicos de aceite o limpiezas para que
duren. Mientras mas extensa sea el drea por
podar, mayor serd la capacidad requerida en
caballos de fuerza. En ese sentido, el rango
de potencia de los motores de las podadoras
generalmente va de los 4.5 a los 7 HP.

El motor hace girar un eje vertical que esta
unido a una hoja grande, que generalmente
estd hecha de una sola pieza de acero que

se encuentra suspendida horizontalmente
aunas pocas pulgadas del suelo. La cuchilla
normalmente gira a 3000 revoluciones por
minutoy corta el césped a medida que pasa
sobre él. Las podadoras usan basicamente
dos tipos de cuchillas: helicoidales y rotati-
vas. Las primeras constan de un rodillo con
cuchillas helicoidales y dos ruedas, y se usan
para céspedes de corte bajo. Pueden cortar
incluso a milimetros. El corte es mas limpio
que el de las rotativas. Las rotativas son las
mas comunes.

La cuchilla se encuentra dentro de una car-
casa llamada plataforma, que evita que la
hierba y otros objetos vuelen en todas direc-
ciones cuando se golpean. Porlo general, la
plataforma se desplaza sobre cuatro ruedas,
con un motor encimay una bolsa adherida
para recoger la hierba cortada.

La opcidn menos costosa es una cortadora
de césped de descarga lateral, que arroja
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Las cortadoras de
césped con motor
a gasolina son
muy efectivas en
jardines de entre
500m2y
1000 m?. Su
autonomia
va ligada a la
capacidad de
los litros de su
depasito.

los residuos de regreso a su césped. La otra
opcién comun es una cortadora de césped
con bolsa recolectora. Estas maquinas suelen
ser mas caras, ya que tienes que comprar
una bolsa por separado, pero evitan tener
que rastrillar el jardin, ya que recogen los
recortes a medida que avanzan.

PODADORA CON ASIENTO

Las podadoras de césped con asiento son
populares entre los propietarios de casas
con éreas verdes grandes, ya que le permiten
sentarse en la parte superior de la maquina
y conducirla con un volante. Este estilo de
cortadora de césped hace que sea facil y sin
esfuerzo cortar grandes areas de césped, pero
son mas grandes y, por lo tanto, mas dificiles
de almacenar. Sin mencionar que las corta-
doras de césped con asiento son mas caras
que otros estilos. Conducir una cortadora de
césped puede ser similar a conducir cualquier
otro vehiculo motorizado. El conductor guia
el cortacésped mientras estd sentado en la
parte superior de su plataforma. Algunos
tienen pedales para controlar la aceleracion
y el frenado, y un volante para girar. Otros
usan palancas para controlar el acelerador
y la direccion.

Para lograr un césped saludable y uniforme,
es necesario podarlo hasta una vez a la sema-
na en tiempo de lluviasy, en invierno, prac-
ticamente cada tres semanas. Todo depende
de qué tanto soly agua reciba. Sin embargo,
laformaen la que se poda el césped también
influye en su salud y crecimiento.
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PARTES DE UNA PODADORA

Antes de adquirir una cortadora de césped a gasolina, conviene conocer
algunas de sus partes mds importantes y qué funcion tienen:

- Filtro de aire. Permite un flujo constante de aire, fundamental para la
buena combustion.

- Motor. Provee la energia requerida por la cortadora.

- Rodamientos. Hacen posible el giro relativo de las piezas internas.
- Correas. Hacen mds sencilla la labor de las ruedas.
- Cuchillas. Se encargan directamente de cortar el césped.

- Carburador. Es el sitio donde se genera el proceso de combustién in-
terna.

- Filtro de aceite. Se encarga de retener particulas de metal o carbon
para proteger el motor.

- Ruedas. Mueven la cortadora a través del césped.

- Bolsa. Los modelos con sistema de recoleccion tienen una bolsa removi-
ble para disponer de los deshechos.

- Manivela. Necesaria para arrancar los motores de los modelos con en-
cendido manual.



Las desbrozadoras
son maquinas
concebidas para
cortar a ras de
suelo las hierbas
altas y mads
resistentes; incluso
vegetacion semi
lefiosa que no se
pueden cortar
con una podadora
simple.

OTRAS HERRAMIENTAS DE
MANTENIMIENTO

A simple vista una desbrozadoray una orilla-
dora pueden parecer herramientas similares
o incluso idénticas. Sin embargo, a pesar de
sus similitudes estéticas, estas dos maquinas
de jardin han sido concebidas para realizar
tareas diferentes.

DESBROZADORAS

Con hilo de nylon o con disco, las desbroza-
doras son maquinas concebidas para cortar a
ras de suelo las hierbas altas y mas resistentes;
incluso vegetacion semilefosa que no se
pueden cortar con una podadora simple.

También son muy Utiles para segar la hierba
en lugares de dificil acceso para tractores y
cortacéspedes, como pueden ser taludes
o terrenos escarpados, en los que podre-
mos usar modelos especificos para esta
labor como pueden ser las desbrozadoras
de mochila. Las desbrozadoras suelen ser
de gasolina, pero también las podemos
encontrar eléctricas. Asimismo, debido a
su peso suelen venir equipadas con arnés
para un manejo mas comodo. Su gran po-
tencia les permite actuar ante casi cualquier
tipo de vegetacion. Para zonas de monte
0 para terrenos mas amplios es preferible
el uso de desbrozadoras de gasolina, ya
que obtendremos una mayor potencia y
prescindiremos de cables.
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ORILLADORA

Por su parte, las orilladoras son méaquinas con
una potencia menor a la de las desbrozado-
ras, ya que tienen una funcion mucho méas
especifica. Las orilladoras se usan principal-
mente con propositos estéticos para retocar
los rincones de mas dificil acceso para las
podadoras. Asf, no serdn de mucha utilidad
para eliminar hierbas que sobresalen, bordes
de caminos, muros y contorno de arboles.

Estas maquinas suelen ser eléctricas o de
bateria, pero también podemos encontrarlas
de gasolina. Sumenor peso las convierte en
maquinas ligeras y de facil manejo, por lo
que no suelen usarse con arnés. Ademas,
las orilladoras trabajan tinicamente con hilo
de nylon (existen modelos de un solo hiloy
modelos de dos).

CONSEJOS DE PODA

- Configure su cortadora de césped en la
posicion mas alta para su tipo de césped
y solo corte 1/3 superior de las hojas de
césped a la vez. Ciertamente, esto puede
significar que tenga que volver a cortar el
césped después de varios dias, pero vale
la pena, un error muy comun es podar el
césped muy corto.
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SEGURIDAD ANTE TODO

Una cortadora de césped con motor es una herramienta muy poderosa, con la que se deben
tener ciertas medidas de seguridad, como leer por completo elinstructivo antes de usarla. No
usarla mientras haya ninos cerca. No usarla si hay tormentas eléctricas. Si es eléctrica, usar
un circuito de falla a tierra. No permitir que los ninos se monten o suban como pasajeros a
las podadoras con asiento. Se recomienda que los menores usen las podadoras de motor a
partir de los 12 anos y en el caso de las podadoras tipo tractor, hasta los 16 anos. En ambos
casos, es importante que lo hagan bajo la supervision de un adulto.

« El césped que se corta més alto suele tener
raices mas profundas, menos problemas de
malezas y luce mucho mejor. El corte muy
al ras del suelo suele ocasionar problemas
como lainvasién de malezas. El simple hecho
de elevar un poco la altura de la cortadora
de pasto puede resultar beneficioso para la
mayorfa de los jardines.

- El césped debe cortarse segun su creci-
miento; recuerde no cortar mas de un tercio
del pasto en una pasada. Es esencial cortar
el césped a medida que sea necesario. En la
primavera esto puede traducirse en mas de

una vez por semana. No es recomendable
cortar el césped cuando estd humedo.

- Surge también la pregunta acerca de si se
deben recolectar o no los restos de pasto.
Los restos de pasto se descomponen rapida-
mente (contienen aguaen un 75 aun 80 por
ciento) y no producen residuos vegetales. Ya
que los restos de pasto también reciclan nu-
trientes, como el nitrégeno principalmente,
se reduce la necesidad de aplicar fertilizantes.
Las maquinas mas modernas que no sélo
cortan el pasto si no que lo pican mas fino
contribuyen al reciclado de nutrientes ya
que se descompone mas rapido.

Av. de las Granjas 388, Col. San Sebastian, Azcapotzalco, CDMX * 55 1101 2300

- Otro tema importante que la gente suele
dejar de lado es mantener afiladas las cuchi-
llas de las cortadoras de césped. El corte de
una cuchilla afilada es mucho més limpio;
el césped queda parejoy, como el pasto no
se dafa como sucederia con una cuchilla
desafilada, se reduce la posibilidad de que
surjan enfermedades.

- La primeray la ultima cortada del afio de-
ben ser un poco mas bajas, pero no al ras.
Las malezas y las enfermedades aparecen
cuando el césped se corta al ras del suelo
en la primavera y cuando se deja crecer
demasiado a fines del otorio. "F

{é Gimex

by G Gimbel

Mexicana

> DESBROZADORAS

www.gimbelmexicana.com
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CHARA

La colocacion de ladrillos y piedras requiere de
ciertas herramientas que facilitaran la mayoria
de los trabajos. Los albariiles trabajan con
herramientas que son muy semejantes pero
diferentes al mismo tiempo, como la famosa
cuchara de albanil y la llana.

a albadilerfa es un oficio que ha

existido desde los dfas del anti-

guo Egipto. Es un noble oficio que

utiliza materiales muy conocidos y

accesibles como latierra, la piedra
triturada, arena o morteros de adhesion.
La ejecuciéon de cualquier obra, desde la
mas sencilla a la mas complicada, supone
un proceso en el que interviene una gran
cantidad de recursos, tanto materiales como
humanos; razén por la cual, el trabajo y la
experiencia del albafil tienen gran relevancia
en cualquier obra. Entre la amplia diversidad
de tareas que ejecuta el maestro albanil,
podemos mencionar la de construir cimien-
tos, preparar morteros, aperturar de zanjas,
colocar ladrillos, colocar cubiertas o aplicar
acabados, entre muchas otras importantes
tareas de mamposterfa.

MAMPOSTERIA

Se llama mamposterfa al sistema tradicional
de construccién para erigir muros y para-
mentos mediante la colocacion manual de
los materiales que los componen, denomi-
nados mampuestos. Asf, la mamposteria de
ladrillo es un método de construccién que
utiliza ladrillos y mortero para formar una
estructura arquitectonica unificada, como

Por: Sadl Linares

muros vy arcos. Los ladrillos se forman en
un patrén y se mantienen unidos por un
mortero que actua como adhesivo. La co-
locacién de ladrillos y piedras requiere un
conjunto diferente de herramientas que
facilitard la mayorfa de los trabajos. Con
la cuchara de albanil evitamos tener que
tocar el cemento o el yeso con las manos,
pues son materiales de construccion muy
agresivos que pueden dafar la piel. Aunque
no lo parezca, la cuchara de albafil requiere
de una especial habilidad para manipularla
de manera correcta, la cual solo se logra con
tiempo y buena practica.

LA CUCHARA

La cuchara es la herramienta de albafilerfa
por excelencia en cualquier tipo de construc-
cion, su eleccion depende del trabajo y del
material que se debe aplicar; por ejemplo, se
denomina yesera a la cuchara que termina
en punta, lo que le permite hacer acabados
en esquinas, mientras que el paletin se suele
emplear en acabados finales. De hecho, la
cuchara de albahil se viene usando desde
hace siglos, y sus numerosas denominaciones
y formas han ido adaptandose a cada pais
0 region.
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Los aceros utilizados para crear
herramientas son quizds los aceros mds
duros, fuertes y tenaces.

Basicamente sirve para transportar el mortero o
mezcla desde el recipiente en el que se haya ela-
borado, hasta la superficie de ladrillos, bloques
o azulejos en la que se vaya a aplicar para unir.

La cuchara de albahil suele estar compuesta
por una pieza triangular de acero forjado, de
la que sale un manija de madera o de plastico
para manipularla. Las hojas metalicas varfan
de tamafio en su largo y ancho. Las cucharas
mas grandes se usan para esparcir el mortero;
mientras que las cucharas mas pequefas se
utilizan para reparar juntas y para eliminar el
exceso de mortero.

54

Las partes que generalmente componen la
cuchara de albanil son las siguientes:

Mango: dependiendo del dngulo de fijacion
del vastago, es mas o menos inclinado. Puede
ser de madera, polimero, fibra de vidrio o de
otros material compuestos y antideslizantes.

Férula: presente en los mangos de madera, es
una banda metdlica ubicada entre el véstago y
el mango, y su funcién es evitar que el mango
se quiebre porla presion ejercida durante el uso.

Hoja: es la parte mas importante de la herra-
mientay presenta diversas longitudes (entre

5y 12 pulgadas) para adaptarse a cada uso,
asf como diferentes formas, tales como recta,
redondeada o triangular.

Talén: es |a parte posterior de la hoja y
puede ser recta, redondeada o romboidal.
Las formas redondeadas permiten sostener
mayor cantidad de mortero.

Punta: dependiendo de cada trabajo, puede
ser ligeramente redondeada (tipo estandar),
roma (completamente redondeada), trian-
gular o recta.

Vastago: la union del vastago a la hoja de-
termina el tipo principal de cuchara: puede
tratarse de una sola pieza, en cuyo caso la
cuchara de albanil se denomina forjada; o
bien puede estar unido mediante soldadura
fuerte, en cuyo caso la cuchara de albanil se
denomina soldada.



TIPOS DE CUCHARAS

Cuchara para muros. Las cucharas para
muros pueden tener punta triangular o re-
dondeada. El talén, que es la parte posterior
de la cuchara, se puede presentar de dos
formas. El talén en forma de diamante es
la preferida por muchos albaniles para la
colocacion de ladrillos. La cuchara con ta-
l6n recto es mas ancha que la de talon de
diamante, y se la utiliza para la colocacion
de bloques de concreto, principalmente.
Al ser una cuchara mas grande, es mas re-
comendable para mezclar el mortero con
la piedra. Asimismo, por su forma recta, se
la utiliza también para romper bloques de
tabique y ladrillos.

Cuchara para plafones. Tiene un vastago
mas corto que las que se usan en mMuros.
Es de forma rectangular, con sus bordes
redondeados. Debido a su ergonomia, es
muy utilizada para realizar retoques y para
trabajos de posicion forzada o para el trabajo
en zonas de dificil acceso.

Cuchara para yeso. Vienen de diferentes
tamafos, con hojas de entre 5y 6 cm de
largo. Se caracterizan por tener una punta
muy fina y forma triangular. Se le utiliza
principalmente para terminaciones de aca-
bados finos de yeso o para retoques finales
de otros acabados.

Cuchara para aplicacion de revestimien-
tos. Las cucharas para colocaciéon de reves-
timientos tienen una base anchay corta, su
punta puede ser redondeada o cuadrada. El
talén es recto. Se las utiliza frecuentemente
para verter pegamento, extendiéndolo en el
area de trabajo y dejando la superficie lista
para pasar la llana dentada.

Sin embargo, para algunos trabajos mas
especificos, el albanil puede utilizar otro tipo
de herramientas como llanas y espatulas, con
lo cual puede detallar mejor sus acabados.

LA LLANA
Las llanas de albafil son otras de las he-
rramientas mas utilizadas en albanileria.

Se caracterizan por estar formadas de
una superficie plana, dotadas de un asa
para ser sujetadas con fuerza. El propdsito
de las llanas es extender y alisar cemento,
yeso o cualquier otro tipo de pasta de agarre.
Existen diferentes tipos de llanas en funcién
de laformay material con la que se fabrique
la superficie plana, de modo que cada una
nos ofrece funcionalidades distintas. Por su
forma, existen llanas rectas, largas, redondas
o trapezoidales. Por su material de fabrica-
cion, las hay de acero inoxidable con mango
abierto para trabajos de acabado. Las llanas
lisas se caracterizan por tener una superficie
rectangular totalmente planay un mango de
plastico o madera, que puede ser abierto o
cerrado.

Llana en V. Una llana muy utilizada, también
conocida como llana de muesca cuadrada.
Esta herramienta tiene dos lados rectos y
otros dos lados con muescas. Estos estan
disefados para dispensar mortero alrededor
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La cuchara es la
herramienta de
albanileria por
excelencia en
cualquier tipo de
construccion, su
eleccion depende
del trabajo y del
material que se
debe aplicar.
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de una superficie plana a tasas uniformes.
Si bien una paleta en V es necesaria en casi
cualquier sitio de mamposterfa, hay otras
que tienen un uso mas especializado.

La llana de margen. Esta es una llana mas
larga y delgada que se usa especificamente
para poner pequefas cantidades de mortero
sobre la piedra y esparcirla. Esto es bueno
para cosas como revestimientos de piedra
donde no desea que el mortero se derrame
por el costado.

Las llanas de plastico. Pueden ser de poli-
propileno para acabados, de policarbonato
con mango abierto para trabajos de estuco
y microcemento; o llana de ABS con mango
de pléstico para trabajos de recubrimiento.
Las llanas de goma se utilizan principal-
mente para aplicary extender la lechada o
para sellar las juntas entre losetas del piso
o cerdmicos de pared. Estan disponibles
en versiones de mayor o menor dureza,

seguin el uso que le vayamos a dar, asi como
las preferencias del usuario.

EL ACERO PARA HERRAMIENTAS
Los aceros utilizados para crear herramientas
son quizds los aceros mas duros, fuertes y
tenaces. Las caracteristicas metalUrgicas de
las variadas composiciones de los aceros
para herramientas son extremadamente
complejas. En general, los aceros para herra-
mientas son basicamente aceros de medio a
alto contenido de carbono, con elementos
especificos incluidos en varias cantidades
para proporcionar caracteristicas especiales.
El carbono dentro de la aleacién de acero
se proporciona para ayudar a endurecer el
acero a una mayor dureza para la resistencia
al cortey al desgaste.

TRATAMIENTOS TERMICOS

Los tratamientos térmicos consisten en un
grupo de operaciones que se realizan con
el acero y el metal, al calentarlo o enfriarlo



Durante el uso de la cuchara de albaiiil, la
hoja se verd sometida a cargas constantes,
por lo que debe tener una muy buena
resistencia a la flexion.

en condiciones totalmente controladas de
temperatura, tiempo, presion o velocidad,
todo esto para lograr mejorar sus propie-
dades mecanicas.

Por ejemplo, el acero forjado es un acero
que conseguimos mediante la aplicacién
de presiones extremadamente altas, de esta
forma, el acero forjado posee menos poro-
sidad superficial, una estructura de grano
mas fino, mas resistencia a la traccion y a
la fatiga, ademds de una mayor ductilidad
que cualquier otro procesamiento de acero.
El forjado es un proceso que debe reali-
zarse a temperaturas que oscilen entre los

800 y los 1000° C, aunque también puede
llevarse a cabo a temperatura ambiente, lo
que se conoce como “conformado en frio”.
El proceso de forjado se realiza a través de
la prensas, que mediante fuertes golpes 'y
presiones conforman voltimenes y formas
determinadas.

CALIDAD DE LA HERRAMIENTA
Tres aspectos de la herramienta deben llamar
nuestra atencion para estar seguros de contar
con una herramienta de calidad:

Tipo de acero: la herramienta debe ser
de acero de primera calidad y debe pre-

sentar un buen temple y un excelente
comportamiento en la flexion de la hoja.

Flexibilidad de la hoja: durante el uso
de la cuchara de albanil, la hoja se vera
sometida a cargas constantes, por lo que
debe tener una muy buena resistencia a
la flexion. Esto no implica una hoja rigida,
sino, una hoja que tenga la mayor flexi-
bilidad posible.

Unién entre la hoja y el mango: por lo
general, como ya apuntamos mas arriba,
en el mercado encontraremos dos tipos
de cuchara de albanil: la forjada (una sola
pieza) y la soldada (dos piezas unidas por
soldadura fuerte).

Por Ultimo, recomendar a los profesionales de
la albanilerfa, o aficionados al bricolaje, que
opten siempre por herramientas de calidad,
de marcas de prestigio y trayectoria que les
aseguren una herramienta duradera, pero
sobre todo, seguridad en su trabajo."F
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DE LOS PROCESO

DE AUTOMATIZACION

La automatizacion de almacenes permite

minimizar toda tarea manual, desde la recepcion

hasta el envio, pues su principal objetivo es

acelerar todos los procesos de grandes, medianas

Yy pequenas empresas.

Entrevista: Enrique Sanchez

n almacén eficiente es una ins-

talacion en la que se reducen

los costos de manipulacion de

lamercancia, se eleva la produc-

tividad y se ofrece la maxima
calidad en el servicio para los clientes. La
automatizacion contribuye a la eficiencia y
deberfa ser un objetivo fundamental a corto
y mediano plazo dentro de los almacenes
y centros de distribucion, en especial hoy
en dia, cuando es fundamental combatir el
desabasto de materias primas y productos, o
por el encarecimiento de los precios, dada la
crisis logistica que ha producido la pandemia
y ahora los conflictos geopoliticos.

TIPOS DE AUTOMATIZACION DE
ALMACENES

- La automatizacion digital equivale a aquella
que utiliza datos y software que permiten
reducir los flujos de trabajo manuales. Un
claro ejemplo es la tecnologia de identifica-
cién automatica y captura de datos (AIDC),
la cual incluye el uso de cédigo de barras
movil y la identificacion por radiofrecuencia
(RFID); por tanto, la automatizacién digital
mejora la experiencia del trabajador y del
servicio al cliente.

- La automatizacion fisica utiliza la tecnologia
para crear flujos de trabajo mas eficientes y
reducir el movimiento de los empleados, por
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El internet de las cosas aplicado al sector
industrial (IloT) constituird la proxima gran
revolucion en las empresas.

un software y auriculares moviles, de tal ma-
nera que las rutas de trabajadores son mas
seguras, directas y eficientes.

«Sistemas de clasificacion automatizados
Consiste en la identificacién de productos,
utilizando cédigos de barras, RFID y sensores,
los cuales pueden implementarse en la recep-
cion, seleccion, embalaje y envio de pedidos.

« Cobética

Este neologismo es derivado de las palabras :
"cooperaciony "robdtica". Se trata de robdtica
especializada en trabajar con personas, es
decir que no reemplazan las tareas humanas,
sino que aumentan la capacidad del hombre
para realizar su trabajo, por ejemplo, al utilizar
un cobot con vision de 360 grados.

« Drones

Los drones inteligentes para almacén estan
equipados con sensores visuales y lectores de
codigos de barras, lo que permite administrar
y rastrear inventarios digitales, ademas de los
beneficios por navegacion.

« Envio rapido

Consiste en laimplementacion de un reque-
rimiento que, hoy en dia, es fundamental,
dada la alta demanda de envios en linea en
periodos muy cortos de tiempo.

« Big Data

La recopilacion, el procesamiento y el alma-
cenamiento de datos en la nube mediante
aplicaciones, actualmente es lo que impulsa y
nutre el andlisis de datos para el cumplimiento
de las operaciones de los CEDIS.

« Internet de las cosas (IoT)

Posibilita la visibilidad del almacén, a través
de datos de ubicacion de los equipos y del
inventario en tiempo real, abasteciendo, ade-
mas, la recopilacion de datos de todos los
sistemas conectados en el almacén.

« Blockchain

Ahora, es posible crear una red automatizada
y segura para las bases de datos, pero con
tecnologia Blockchain, permitiendo que se
conecten todas las partes involucradas en
las cadenas de suministro, para asf compartir
los registros automatizados de cada transac-
cién y entonces mantener la transparencia,
validacién y autenticacion de los datos de
la empresa.

« Sistemas de limpieza automatizada
Actualmente estd creciendo el mercado de
limpiadores de pisos robdticos, en especial,
aquellos de tamafo industrial que navegan
por almacenes de disefio complejo, mismos
que, ademas de limpiar, son capaces de des-
infectar de manera segura los lugares de
trabajo de alto contacto, como los almacenes
y centros de distribucién.
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PROCESO DE AUTOMATIZACION
DE ALMACENES

Tomando en cuenta todas las herramien-
tas tecnoldgicas anteriores, existen cuatro
pasos efectivos para comenzar con la auto-
matizacion dentro del almacén o centro de
distribucion:

1. Crear un comité de implementacion
Se requiere de un equipo de apoyo con exper-
tos que conozcan la cadena de suministroy
las operaciones del almacén, quienes estaran
presentes en la fase de planificacion.

2. Recopilar datos criticos

Antes de realizar la automatizacion de almace-
nes, se necesita evaluar los actuales procesos
e infraestructura de la recopilacion de datos,
con toda la informacion sobre la cadena
de suministro y sobre las operaciones de la
empresa, incluyendo las operaciones criticas.

3. Evaluar el control de inventario

Previamente, es preciso perfeccionar los pro-
cedimientos operativos estandar (SOP) para
el control de inventario, es decir, incluirlos




para recepcién, compras, envios, satisfaccion
del cliente y pérdida de productos. Aqui, es
momento de definir los indicadores clave de
rendimiento (KPI) y evaluar el método actual
de contabilidad de inventario, en comparacion
con los procesos de automatizaciéon que se
tendran.

4. Implementar un sistema de gestion
de almacenes (WMS)

Para controlary rastrear el inventario, existen
plataformas de gestién de almacenes que
ademas administran las operaciones, reducen
costos de mano de obray mejoran el servicio
al cliente. Puede optar por un sistema WMS
que sea compatible con dispositivos maéviles,
pero que funcione con el software empresarial
que ya esté establecido.

UNA VISION EXPERTA:

ENTREVISTA CON LLUIS FUSTER
Para conocer de cerca la opinién de un es-
pecialista, nos dimos a la tarea de conversar
brevemente con el ingeniero en mecatrénica
Llufs Fuster, sub director general para México
y Centro América de Mecalux.

Mecalux se fundé en Barcelona hace més de

50 anos, llegaron a Tijuana hace mas de 20,
y desde ahi, han logrado su expansion hacia
todo el pais contando actualmente con de-
legaciones comerciales en Ciudad de México,
Guadalajara, Mérida, Monterrey, Hermosillo
y Tijuana; asi como fébricas en Matamoros y
Tijuana. Actualmente la empresa espafiola se
sitUa en el tercer puesto mundial en el ranking
de su sector, con ventas en mas de 70 paises.

¢{Qué servicios y soluciones ofrece Me-
calux en nuestro pais? “Mecalux es una
empresa lider en soluciones de almacenaje.
Tenemos fabricacién propia, asi como el de-
sarrollo de ingenieria; por lo tanto, no sélo le
aportamos al cliente el producto, sino que
también le brindamos asesoramiento en
dos conceptos: 1) Analizando cuales son
sus alternativas para mejorar la operacion
de su almacén; ya sea buscando almacenes
manuales —que muchos lo requieren—, o cada
vez mas frecuentemente la automatizacion
de almacenes. 2) Asesorar a nuestro cliente
en la mejor optimizaciéon de ingenierfa para
condiciones de sismo, porque estamos en

El “IloT” permitira a
los diferentes objetos
interconectarse
entre si y compartir
datos, comprende
el conjunto de
dispositivos que
opera mediante
internet, y otras
plataformas
analiticas, con el fin
de procesar los datos
recabados a lo largo
de toda la cadena de
suministro.
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México, un pafs con mucho riesgo sismico pero sin normativa
especifica para estanterfas’”

¢En este momento, qué debemos entender por automati-
zar un almacén?“En los almacenes se suelen gestionar multitud
de referencias, pudiendo estar depositadas tanto en tarimas como
en cajas. Por ello, todos los procesos han de estar debidamente
optimizados para evitar errores y asegurar la disponibilidad de la
mercancia a los clientes. Los sistemas automatizados de Mecalux
compactan el espacio de almacenamiento, a la vez que incre-
mentan la velocidad en el movimiento de stock. Soluciones como
los almacenes automaticos para tarimas o los miniloads para
cajas garantizan ciclos combinados de introduccion y extraccion
de mercancia que agilizan el abastecimiento de productos a
las estaciones de picking. lgualmente, estas soluciones operan
de forma ininterrumpida, logrando un maximo rendimiento.
Hablando ya del almacenaje, tenemos los transelevadores, o
Pallet Shuttle, que son los sistemas automaticos que se encargan
de guardar en la estanterfa la tarima”.

El Pallet Shuttle de Mecalux es un sistema de almacenaje por
compactacion disefiado para optimizar los movimientos de
carga y descarga de pallets, sin que el carretillero deba entrar
en las calles de almacenaje. Es apropiado para empresas con
un alto volumen de pallets por referencia y alta actividad de
carga y descarga. El sistema cuenta con un carro motorizado
que introduce y extrae la mercancia de sus ubicaciones. Como
resultado, el Pallet Shuttle reduce el tiempo de carga y descarga
de tarimas en los racks.

“Luego viene la parte de transportadores: en funcion de varia-
bles como el tipo de unidad de carga manipulada o el layout
del almacén, existen multiples soluciones automaticas que
transportan la mercancia, desde transportadores para tarimas
o transportadores de cajas, hasta electrovias o robots filo-
guiados, entre otros. Tenemos varias opciones en el mercado
que permiten esta parte. De aqui lo que hacemos es mover
la caja o tarima hasta una zona para preparacion de pedidos.
Igualmente, podemos automatizar las tareas de esta zona o
puede mantenerse manual. Esto lo que nos permite es tener
distintos niveles de automatizacion, desde un almacén manual
con un bajo nivel de automatizacion hasta otros con operativas
completamente automaticas"”

¢ Qué dificultades o retos representa la automatizacion?
“Creo que mas que hablar de dificultades, lo que debemos hacer
es buscar asesoramiento para justamente tratar de evitarlas. Cada
almacén requiere una solucion logistica a medida. Para ello, es
recomendable contar con el asesoramiento de un experto en
almacenamiento que analice los requerimientos logisticos y
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determine como incrementar la eficiencia y la productividad
en la gestién de las ubicaciones, el flujo de mercancia o la
preparacion de pedidos”.

Entre las inquietudes del empresario esta la inversion
de recursos: tiempo, dinero y esfuerzo, en este sentido:
¢deberia implementarse la automatizacion como un
proceso gradual? "Hay opciones, un ferretero pequefo pue-
de empezar implementando un software. En el mercado hay
soluciones a partir de unos 40 mil ddlares, como el Easy WMS.
Podemos optimizar a través del software el posicionamiento
de nuestros productos en el almacén, para que los recorridos
de carretillas sean los menos posibles; y, en consecuencia, con-
sumir menos tiempo de desplazamiento y la atencién de mas
pedidos. A partir de aqui podemos escalar hasta un almacén
100% automatico. Ademas, un almacén automatico nos ofrece
mucha escalabilidad. Por ejemplo: podemos disefiar un almacén
automatico a un turno para X nimero de tarimas, y, después,
modificarlo para trabajar a tres turnos, esto practicamente sin
aumentar el personal.

Por la experiencia que tienen, ;cual es su expectativa para
el sector hacia los préximos 5 aios? “Existe el pronostico
que para el 2030 habra una inversion de cincuenta mil millones
de ddlares anuales en automatizacion de almacenes, seguin un
informe de McKinsey and Company. Los temas cruciales tienen
que ver con recursos, seguridad de personal, velocidades. En-
tonces, el futuro esta para la automatizacion, mas aun con la
introduccion de tecnologias de punta como puede ser el 5G, el
internet de las cosas, la Big Data, inteligencia artificial, software
en la nube o el internet de las cosas industrial (loloT)."

Mecalux estara presente en el Congreso Ferretero SUM-
MIT 2022, el préximo jueves 24 de marzo, y ofrecerdn una
conferencia muy valiosa para contribuir a la productividad de
las empresas.

Para terminar la entrevista, el ingeniero Fuster concluye:

"Alfinal, cada kilbmetro que recorre una carretilla es un costo en
horas de personal, horas de consumo energético —gasolina, gas
o electricidad- y es tiempo para expedir. Por tanto, debemos
contar con almacenes automaticos que eviten interrupciones
en la preparacién y expedicion de los pedidos, asi como una
organizacion impecable de las operativas que tienen lugar en
el almacén. Esta claro que el mundo va hacia la automatizacion,
el mercado est3 all, y Mecalux estd alli apostando por ello”. "

mecalux.com.mx
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CARRETILLAS

6 ft* - 550 ky

Consulta la linea completa de productos en nuestro catalogo impreso y digital.
Solicita mas informacion en nuestra amplia red de distribuidores IUSA.

de uso il ivo, 6rate con nosotros y decide el sistema que mejor se ajuste a tus necesidades.
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