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La carpinteria y la ebanisteria son oficios que requieren un
conocimiento profundo de las herramientas, las méaquinas y las
técnicas adecuadas para crear productos comerciales de alta calidad.
El equipamiento de un taller de carpinteria incluye herramientas
manuales, herramientas eléctricas, herramientas de medicion,
herramientas de banco y equipos de seguridad. Es importante
limpiar las herramientas después de cada uso antes de volver a

guardarlas. Se recomienda limpiar las herramientas con un trapo
o una toalla vieja, asegurandose de que estén libres de polvo,
grasa y residuos antes de colocarlas en los lugares adecuados.
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En los trabajos de carpinteria son frecuentes dos tipos de
adhesivos: el pegamento blanco (acetato de polivinilo) y el cemento
amarillo (resina alifatica). El pegamento blanco fragua bastante
rapido, endureciéndose a medida que la humedad contenida se
evapora y la linea de cola se vuelve transparente. Cura en unas
pocas horas, aunque cuando estamos uniendo piezas ensam-
bladas, es mejor dejarlas reposar durante la noche. La resina de
polivinilo no es resistente al agua, por lo que no es adecuada para
aplicaciones exteriores. La resina alifatica (cemento amarillo) es
resistente al agua, por lo que es apta para exteriores.

FIX-IT STICK
LR BARRA DE MASILLA EPOXICA

v Practico compuesto multiusos para
sellar, parchar y reparar fugas

v No es toxico

v~ Se puede perforar, lijar, sellar y pintar

v~ Se adhiere a PVC, CPVC, ABS, madera,
metal, fibra de vidrio, concreto y ceramica
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Ala delantera Por la banda izquierda

- Presentacion cartucho de 440 g. + Presentacion depresible de 86 g.

- Ideal para decoracidn de interiores - Para una reparacion rpida

y efectiva
- Excelente sustituto de .
clavos, pijas, tachuelas - Secado rdpido
y tornillos :
- Rapido agarre

[que tii necesitas!]

CARPINTERIA
MODERNA

Ve aqui el video
de aplicacion

Desde hace muchos aios, la madera ha sido uno de los primeros
materiales usados por los seres humanos para crear un entorno
seguro y agradable. La carpinteria es el acto de crear objetos o
estructuras con madera, la definicién es muy sencilla y, por eso, la
carpinterfa tiene un poderoso alcance. Es tan versétil y estéticamente
agradable, que el Unico limite de lo que se puede hacer con ella
esta restringido por laimaginacién. Si bien esta profesion alguna vez
se centro en trabajar con madera, la carpinterfa moderna implica
trabajar con diversos materiales, como madera de ingenierfa, metal
y materiales sintéticos.

442 824 7862 | experto
S PO®E@® e o

Soporte técnico: BOD 90 210 00 : /\
sapOrtE. PR pann sy T COmLTY Penﬂsffmﬂfﬂ.cﬂm.mx
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Tecnologia para vivir el agua
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Acabado niquelado

Mantenga a los nifios, clientes y mascotas alejados del drea
de trabajo. Asegurese de no dejar sobre el piso y el banco virutas o
trocitos de madera de desperdicio. La iluminacion y ventilacion del
taller siempre tienen que ser adecuadas en estos casos para hacer
los trabajos con mayor seguridad. Nunca almacene disolventes o
productos quimicos en recipientes sin marcar. Mantenga su area
de trabajo limpia y ordenada. Evite trabajar cansado o bajo los
efectos de cualquier medicamento, sustancia o bebida que altere
su concentracion. Utilice adecuadamente y siempre, los equipos

de proteccién personal. =
EMPRES, 4 MEJORES 0 .
@ g G, W @5 | ureamx B @ureamedco \ AT
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S CARPINTERDS

- .

Un carpintero profesional, ademas de saber trabajar con
madera nueva —recién adquirida y lista para procesar—, también
deberd contar con la experiencia y habilidad de trabajar en su
taller con un mueble usado o danado, para devolverle la fuerza y
belleza por medio de ajustes, tapiceria, pequenos arreglos y hasta
un nuevo acabado. Por esta razén, un carpintero profesional sabe
de laimportancia de conocer las técnicas y utilidad de cada una de
las herramientas y maquinas que pueden ser aplicadas en distintos
trabajos siguiendo todas las normas de seguridad generales.

Tels:(E14]) 492 17396

iBGRUpDANBEC ASH 1878 v aB2 1738 ventas@anbec.com



NATURAL IMPONE

En aplicaciones arquitecténicas, algunas maderas son idea-
les para el aislamiento y acondicionamiento acustico; otras para
marcos estructurales, paredes, pisos y techos; mientras que otras
para disefio de muebles y decoracién. El grano, color y apariencia
determinan su estética. Las maderas claras estan de moda, por
ejemplo, el arce, el roble blanco o el encino se prestan muy bien
para lograr los estilos escandinavo y moderno.Y ya que lo natural
estd de moda, es recomendable dejar que la belleza original brille
con un acabado de capa transparente o aceite.
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SISTEMA DE VENTANAS SOUDAL
SU SOLUCION PARA EL SELLADO

SOUDAL| — ®

WINDOW SYSTEM

Soudal Windows ;;asjaqn'
&5 un sistema pro
para la comrecta instalacion

y montaje de ventanas, que
cumple con las normativas
intearnacionales para la
construccion y edificaciones
pasivas, asegurando la es-
tanqueidad y asislamiento
térmico-acistico, y ayuda a
reducir la demanda de
energia, ya que mejora &l
comportamiento de los
puentas térmicos,

:
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DIFERENTES TECNOLOGIAS PARA DIFERENTES NECESIDADES:

* ACRILICDS + ESPUMAS EXPANSIVAS  + ADHESIVOS PARA
« SILICONES DE POLIURETANO PISOS DE MADERA
« POLIURETANOS « HIBRIDOS MS
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TIEMPOS DE
REORGANIZARSE

Hay insumos que presentan un uso intensivo
en diversos sectores; por ejemplo, los hidrocar-
buros, polimeros, aluminio, acero, algodon y
azUcar, son algunos que resultan esenciales en
la cadena de importantes industrias. Por ello,
es fundamental que logremos que nuestras
cadenas de suministro —de insumos y productos
terminados— sean mas resistentes y mas diversas
para garantizar una economtfa fuerte y estable.

En los tiempos venideros, seguiremos viendo
cémo las nacionesimponen restricciones sobre lo
que se puedey no se puede exportar o importar.
Asi, las guerras comerciales obligaran a las empre-
sasa reducir el riesgo de su cadena de suministro,
devolviendo buena parte de la fabricacion global

a un contexto nacional o regional. Ademas, la
diversificacion de proveedores y mercados se
vuelve mas necesaria durante una desaceleraciéon
econdmica. En tiempos de suministro limitado,
diversos proveedores pueden ayudar a llenar los
lugares donde los proveedores tradicionales no
pueden satisfacer la demanda.

De esta forma, los agrupamientos industriales
(clusters) seran fundamentales hasta el punto en
que la capacidad competitiva de las ciudades,
regiones o paises, descansara hoy mas que nunca,
en el eficaz desempenio de sus clusters.

Cordialmente:
el Editor en Jefe.

AQUJI ES
TERRITORIO

“Deja de vender. Empieza a ayudar”
Zig Ziglar ‘

LA LLAVE A TU SEGURIDAD™
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una «
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VERSIFICACION

"La estrategia, el sentido de la oportunidad y del momento
exacto son las altas cumbres del marketing. Todo lo demds
son apenas colinas”

Al Ries

noamerica

Acompananos a celebrar en la
Expo Nacional Ferretera

del 8 al 10 de Septiembre

en el stand #320

Te esperamos

www.fanal.com.mx @ n Fanal Cerraduras

CFANAL.
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Contenido

El componente clave en una masilla epéxica es el endurecedor. La quimica del en-
durecedor determina que tan rdpido se curard la masilla, algunos usuarios pueden querer
una masilla de trabajo rapido, mientras que otros que realizan proyectos mas detallados
pueden necesitar mds tiempo para trabajar con el material. rag42

CON MASILLA

La masilla epdxica es un compuesto
polimérico de fraguado rapido que
permite reparaciones permanentes
en todo tipo de materiales como
metal, madera, vidrio, mamposterfa
o plésticos.

SELLADORES DE
POLIURETANO

El tipo de sellador que utilicemos
para una aplicacion comercial, re-
sidencial o industrial en particular,
hard una gran diferencia en términos
de longevidady resistencia general.

LIJADD
HMEDD

A diferencia del papel de lija regular,
el papel de lija al agua evita la carga,
que es cuando el papel se emplas-
ta con el material de la superficie
trabajada.
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MAYOR CALIDAD
PARA MUROS

MTERICRES ¥ EXTERIORES

CARPINTERIA
MODERNA

Es tan versatil y estéticamente agra-
dable, que el unico limite de lo que
se puede hacer con ella esté restrin-
gido por la imaginacién.

DAME UN RECUBRIMIENTO
EN POLVO

Elestuco es un recubrimiento deco-
rativo para enlucir muros y techos,
brindando gran versatilidad en aca-
bados y texturas.

HERRAMIENTAS
INALAMBRICAS

Son muchos los beneficios que ofre-
cen las herramientas inaldmbricas,
alcanzado hoy un excelente disefio
ergonomico para operarlas comoda-
mente, ademas de que son livianas
y faciles de transportar.

ANOS
K RLEN

by Gimbel Mexicana

Consulta todos nuestros productos en

| www.karlen.mx |

COMPRAS SOLO PARA CLIENTES REGISTRADOS

SOMOS DISTRIBUIDORES
DE PRODUCTOS FERRETEROS

>

Contamos con: Herramientas de Mano - Carpinteria - Herramientas de Corte - Herramientas para
Medicion - Tornilleria - Herramientas para Carga - Joyero - Maquinaria para Lubricacion
Refacciones para herramientas eléctricas y neumaticas - Herramientas para Soldador - Productos
para Seguridad Industrial - Herramientas para Plomeria - Productos para limpieza y cuidado del

hogar - Papeleria - Utensilios para Cocina - Productos Eléctricos - Y mas.. CONECERE

>

MAQUINARIA PARA

SEGURIDAD INDUSTRIAL

2|
Se
SE
g
3
)

MAQUINARIA

METALURGICA

ADEMAS CONTAMOS CON MAQUINAR“, HERRAMIENTAS
Y REFACCIONES ESPECIALIZADAS

@ Gi mb er Karlen distribuida por Gimbel Mexicana. Contamos con agentes de venta, venta via telefénica y venta en mostrador.

Al Av. de las Granjas N2 388, Col. San Sebastian, Azcapotzalco, C.P. 02040, CDMX - 55 1101-2300 - gimbel@gimbelmexicana.com
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ida que baja el nivel de carga, lo g
bién las convierte en la opciéon me
costosa. Tam hay baterias de iones d
litio, cuyo co e incrementa en virtud de
su capacida ra seguir funcionando inclu-
SO con poca carga, y a que suelen ser mas
ligeras, favoreciendo el disefio ergonémico

® PORCELANATO LiQUIDO
EN PISOS

Este recubrimiento esta hecho de resina epoxica y
poliuretano. La forma correcta para nombrar a los
pisos recubiertos con porcelanato liquido, son pisos
monoliticos de resina, gracias al acabado uniforme
que se crea en la superficie, o tambien pisos de resina
autonivelante. El porcelanato liquido es un material
impermeable e higiénico perfecto para casas, de ra-
pida aplicacion y con diversidad de colores, ademas
se puede elegir un acabado mate, satinado o brillante,
ademas de contar con disenos 3D.

20

P DIFERENCIAS ENTRE PINTURA

EPOXICA |
Y PORCELANATO LIQUIDO

Estos dos derivados de la resina epoxica son conocidos
por sus excelentes resultados en su aplicacion en pisos.
El porcelanato liquido es bicomponente, con resina
epoxica y un catalizador que, al mezclarse, producen
una reaccion quimica causante del endurecimiento del
liquido. En cambio, la pintura epoxi suele presentarse en
envases de un solo componente y es un producto bas-
tante mas barato que el porcelanato. Frente a la pintura
epoxy, el porcelanato es mas denso. Las capas de este
producto tienen mayor grosor (de 1 0 2 mm) y cubren
mejor las imperfecciones. Al aplicarse la pintura epoxi
solo alcanzara un espesor maximo de 0.3 mm.

» MOVIMIENTO DE LAS

LIJADORAS ORBITALES

Las lijadoras orbitales o vibratorias son herramientas
motorizadas portatiles, que sirven para lijar, pulir o alisar
una determinada superficie. La particularidad de estas
lijadoras es el movimiento orbital o eliptico del disco
lijador, lo que permite que el material abrasivo no se
desplace dos veces por el mismo lugar. El lijado alea-
torio impide que la herramienta deje marcas circulares
y que esta pueda verse perjudicada por la direccion de
la veta de la madera. Para lograr el efecto deseado se
utilizan discos de esmeril, y por seguridad un sistema
recolector de polvo.

» POTENCIADE LAHERRAMIENTA

INALAMBRICA

La potencia es el voltaje que proporciona la bateria de
una herramienta inalambrica'y se mide por voltios (V). Los
niveles de amperaje y voltaje determinan la potencia de
una herramienta inalambrica y con esa potencia, el tipo
de trabajo para el que sera apropiada la herramienta. En
este sentido, lo que conviene hacer antes de hacer una
compra, es analizar si la potencia del aparato es suficiente
para eluso que se le dara. La inversion no debera ser la
misma en una herramienta para realizar proyectos de
bricolaje como pasatiempo en casa, que en otra para
usarse en un taller o para trabajos industriales.

- 2]



MINERALES
ABRASIVOS

Propiedades mecanicas:

DUREZA

Se mide como la
capacidad de poder

rayar o poder ser rayado
(resistencia a la accion del
rayado), se valora en Mohs

TENACIDAD

Se mide como la
capacidad de absorber
energia, es decir, resistir
a impactos sin perder el
poder de corte

FRIABILIDAD

Capacidad que el grano
de mineral tiene de
fracturarse y crea las
nuevas aristas de corte
(autoafilado)

» MAS PROPIEDADES

DEL POLIURETANO

La primera forma en la que se le encontro utilidad al poliu-
retano fue como espuma. Pero si se eliminan los agentes
espumantes se puede obtener una resina con propiedades
muy sorprendentes. AlLno tenerya una estructura de celdas,
que le confiere su forma de espuma, pierde la propiedad
de aislante térmico, pero gana otras cualidades muy inte-
resantes como son, una elevada dureza y resistencia a la
compresion, resistencia a los elementos ambientales (ex-
cepto a los rayos UV), una elevada resistencia dielectrica
y capacidad de disipacion de calor. Estas caracteristicas
hacen de la resina de poliuretano un producto ideal para
Su uso en electronica y electricidad.

P ABRAZADERAS

PARA PRESION BAJA

En la categoria de presion baja se encuentran distintas for-
mas y tipos de abrazaderas, estas se utilizan principalmente
para fluidos y gases, como las abrazaderas de oreja que se
caracterizan por su capacidad de union rapida y sencilla,
principalmente para tubos de aire o fluidos. Las de alambre
con y sin tornillo estan disenadas para tubos con espiral
interior de diametros pequenos. Las abrazaderas de cinta
metalica pueden enrollar las piezas y se caracteriza por
estar perforadas lo largo de toda su extension para poder
colocar un tornillo como mecanismo de sujecion.

22

CAMPANA DE
RECICLAJE

Henkel México logra reciclar mas de 20
toneladas de HDPE y polipropileno. En
el primer aniversario de la campana ‘La
Historia Despues del Final” logro capaci-
tar, a nivel nacional, a un total de 36 mil
445 personas en favor de la proteccion
delambiente, dando a conocer la forma
correcta de reciclar o reutilizar materiales
de uso diario. A traves de su negocio de
Adhesive Technologies, asi como el de
Laundry & Home Care, en conjunto con
la Promotora de un Mejor Entorno Social
y Ambiental (PROMESA), han desarrollado
distintas campanas que promueven la
economia circular de los adhesivos y de-
tergentes liquidos. Desde el 2019y hasta
abril de 2022, en linea con la cuantifica-
cion de Grupo PROMESA, este proyecto
ha logrado el reciclaje de 20.6 toneladas
de plastico, que es equivalente a 146,705
envases, y con ello se evito el consumo
de 661 mil 800 litros de agua y 271 mil
424 kWh de energia. Cabe recalcar que
en el ciclo escolar 2021 - 2022, ha sido
el periodo mas exitoso de esta campana.

|:._

P RESINAPARA
EL ENCAPSULADO DE CIRCUITOS

En las placas base de muchas computadoras se pueden
ver condensadores y circuitos cubiertos de un producto
duro de color vivo y superficie suave. Ese producto es la
resina de poliuretano que se utiliza para encapsularlos y
que los protege de la corrosion, la humedad, productos
quimicos y de golpes. Ademas, disipa el calor, evita las
descargasy sobrecargas e impide que se copie eltrazado
de los circuitos evitando su falsificacion. Asimismo, el
encapsulado eléctrico que se realiza con resinas es uno
de los métodos que mas se realizan en las industrias, esto
se debe a que evita el paso de la humedad, que puede
causar cortocircuitos y deteriorar los materiales a causa
de la corrosion.

SOLUCIONES
INTEGRALES

CONSTHUYENM EN OHNOS

- SALUDAB

wavin.mx

& manco (Wavin)



Trabajar con

® TRABAJOS DE ® PRIMER REVOLVEDORA

¢SABIAS QUE...?

El proceso de lijado se remonta a 4,000 anos
atras, cuando en el Oriente Medio se empleaba
la arena para pulir. En un principio se utilizaba
arena suelta, la cual se esparcia sobre la super-
ficie que se debia puliry se procedia a frotarla
reiteradamente con un trozo de madera o de
cuero. El papel de lija conocido y utilizado en la
actualidad, se origind en elano 1400 en Suiza,
donde se adheria vidrio triturado al papel para
obtener un material abrasivo. La lija surge del
simple carton arenado que, con el tiempo, dio
paso a diferentes variedades de esta muy util
herramienta.
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PERFORACION EN CONCRETO

Las brocas de concreto estan fabricadas con un refuerzo
en la parte de la cabeza, lo que les proporciona una apa-
riencia de pala, su funcion permite hacerlas mas resistentes,
estableciendo garantias en su capacidad de perforacion.
Una broca estandar laminada con plaquita de carburo
de tungsteno es ideal para la perforacion de materiales
como el cemento, yeso, piedra caliza o ladrillos. La broca
fresada esta conformada por una placa de carburo de alto
rendimiento lo que facilita la perforacion en materiales de
gran grosor y resistencia como el granito, el marmol, el
hormigon y cualquier clase de piedras.

¢ ¢ SABIONOES EL HOMBRE QUE PROPORCIONA
LAS RESPUESTAS VERDADERAS, ES EL QUE
FORMULA LAS PREGUNTAS VERDADERAS. J)

Claude Levi-Strauss

P CODIGOS DE BARRA

CARGADOS DE INFORMACION

En gran numero de comercios se emplean los codigos de
barra para distinguir y dar informacion sobre cada producto.
Un codigo de barras es un conjunto de lineas con diferentes
grosores y espacios entre ellas. Se lee con un dispositivo que
dirige un haz de luz y que vincula las barras con informacion
sobre cada articulo como existencias, peso, dimensiones
o precios. Ofrecen ventajas como el control de inventarios
de manera rapida; conocer las estadisticas comerciales de
manera automatica. Registrar, dar seguimiento y controlar los
articulos que se automatizan, esto con un bajo porcentaje de

error en su uso.
-
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ELECTRICA EN MEXICO

La industria de la construccion, a través de la empresa
Holcim México, inicio la introduccion de la primera generacion
de camiones mezcladores de concreto 100% eléctricos. Se trata
de camiones de uso rudo con capacidad de 40 toneladas de
peso bruto vehicular, los cuales tienen como ventajas ser
100% libre de emisiones, ya que utilizan baterias de iones
de litio y cuentan con una operacion silenciosa. Este camion
mezclador puede transportar hasta 10 metros cubicos de
concreto. Con este tipo de opciones se lograra reducir el
impacto ambiental y la huella de carbono.

® SENSOR DE NIVEL
PARA TINACOS DE AGUA

Un sensor de nivel o también conocido como interruptor
de nivel, es un dispositivo que como su nombre lo indica
se encarga de medir el nivel de liquido que tiene un
contenedor. Se distinguen principalmente dos, los on-off
y los sensores analogos. Los mas sencillos, y que son
los que generalmente usamos en el tinaco, son los “on-
off” que estan en constate monitoreo, para que cuando
el liquido llegue hasta el nivel predefinido se cierre un
contacto y mande una sefal eléctrica. En sus varieda-
des estan los de flotador, capacitivo, de conductancia
o electrodos, de barrera de microondas, de diafragma,
de vibracion y los opticos.

coflex

es garantia.

La marca utilizada por los expertos en plomeria,
asegurando calidad en cada instalacion.

coflex.com.mx

@ fCoflexinnovacion feoflexs @ Jeoffexinnovocion




ESPONJAS
PARA

DENSIDAD

Comportamiento
suave, espuma de
color negro.

DENSIDAD
BAJA MEDIA

Comportamiento mas
agresivo, espuma de

color azul.

DENSIDAD
MEDIA

ESPONJA
MICROFIBRA

Comportamiento mas La mas agresiva
agresivo que la azul, de todas, color
esponja de color gris. blanco.

» RECIBIRONO

BILLETES ROTOS

Banxico tiene una serie de criterios para determinar si
algun billete danado aun tiene o no valor, ya que, aunque
estén rotos, sucios o incompletos, sicumplen ciertas con-
diciones, aun pueden ser reemplazados en una institucion
bancaria. Un billete sucio, despintado o decolorado, sivale.
También si tiene un sello, un dibujo 0 una nota. Solo hay
una excepcion, el billete no vale si tiene palabras, frases o
dibujos en forma manuscrita o impresa que tienen como
finalidad divulgar mensajes de caracter politico, religioso
o comercial. Un billete roto y unido con cinta adhesiva
transparente conserva su valor.

CONCIENTIZACION
PARA CUIDAR EL AGUA

El presidente municipal de Jesus Maria Aguascalientes,
José Antonio Arambula, entrego los primeros reco-
nocimientos a titulares de seis dependencias de la
administracion municipal que han logrado la meta de
cero fugas de agua en sus respectivas areas. El alcalde
explico que dicho programa que se aplica de manera
interna ha rendido frutos en materia de concientizacion
por el cuidado del agua potable y que posteriormente
se complementara con un programa para la ciudadania
en general con otro proyecto de Plomero en Casa.
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INSTALACION Y LIMPIEZA
DE CISTERNA

La empresa Rotoplas, desde hace un par de anos, esta
ofreciendo diversos servicios de plomeria a través de su
plataforma "Plomerisimo”, para la CDMXy Monterrey. Si
se requiere de limpieza de una cisterna o tinaco, o bien
la reparacion de una fuga, es posible contactarlos tele-
fonicamente o, a traves de su pagina, para que puedan
realizar una cotizacion y programar una cita. Un lavado de
cisterna tiene un costo "desde $1,550", mientras que una
instalacion de tinaco vale "desde $7.275". Rotoplas ofrece
elrespaldoy tecnologia de expertos para cuidar elagua.

CURSOS PARA
FORMACION PROFESIONAL

La empresa Schneider Electric crea una plataforma de
formacion profesional, Schneider Electric University, en
la que ofrece cursos en 14 idiomas y de forma gratuita
a los paises donde mas se necesitan. La plataforma de
desarrollo profesional especializada aborda directamente
la brecha de habilidades en el sector de los centros de
datos, ayudando a las partes interesadas de la industria
a actualizarse y estar al dia con las ultimas iniciativas de
tecnologia, sostenibilidad y eficiencia energética que
afectan al sector. www.university.se.com

» HERRAMIENTA

PARA CORTE DE CERAMICA

Hay discos especificos para cortar ceramica, los mas
apropiados son los discos de diamante que estan cons-
tituidos por un cuerpo circular de aceroy en la periferia
cortante tienen una banda diamantada. Para el corte
de ceramica, a los discos se les hace la fijacion de los
granos de diamante mediante el proceso denominado
sinterizacion. La relacion entre el tamano del grano de
diamante, la concentracion de los granos o particulas, y
la dureza de la liga (conglomerado de metaly diamante),
varia en funcion de los requerimientos de cada disco, es
decir a la dureza del material que se va a cortar.

P MULTIHERRAMIENTAS

INALAMBRICAS

Las multinerramientas tienen una amplia variedad de
usos, ya que cuentan con distintos accesorios que permi-
tenrealizar trabajos de serrar, escofinar, lijar, pulir, cortary
desbastar tanto areas abiertas como las de dificilacceso.
Funcionan mediante la vibracion a distintas velocidades,
lo que le permite aplicar a diferentes materiales, depen-
diendo delaccesorio que tenga instalado. ELcambio de
los accesorios se realiza ya sea con una llave Allen o
bien mediante una palanca que ya tienen incorporada.

-l 27



NOVEDADES

28 >

LLAVES DE
IMPACTO

MAKITA
LLAVE DE IMPACTO

La llave de impacto inalambrica DTW 190 Z convence
por su construccion robusta y un potente motor de
4 polos. La maquina esta equipada con interruptor
electronico y freno de motor, ademas tiene un LED
integrado, que puede iluminar bien el area de trabajo
en condiciones de poca luz. El mango esta provisto
de un inserto de goma que permite un agarre seguro
y un trabajo comodo.Trabaja con 18V y trabaja en
el rango de 0 a 2,300 revoluciones y ofrece de 0 a
3.000 golpes por minuto.

ww\w.makita.com.mx

‘4

TRUEPOWER

Taladro/destornillador inalambrico profesional de
1/2", modelo 69704. Ideal para trabajos pesados
gracias a su porta brocas de media pulgada y sus 2
velocidades que van de 0 a 400 RPMy de 0 a 1400
RPM. Ademas de contar con 19 + 1 posiciones de
torque. Sus caracteristicas adicionales como indica-
dor de carga, cambio de rotacion, cargador, bateria
removible Li-lon de 1,500 mAh y proteccion contra
choque eléctrico, brindan un maximo desempeno
con la comodidad de su disefio ergondmico.

www.anbec.com

A

BOSCH

Tijera parajardin a bateria Pro Pruner profesional para
realizar trabajos de poda con el menor esfuerzo y
mas eficiencia. Es el equipo ideal para hacer podas
rapidas de arboles frutales. Es una herramienta
con potente sistema de bateria de litio que permite
realizar hasta 4500 cortes por carga de bateria.
Las cuchillas anticorrosivas y de gran durabilidad
aseguran una larga vida util. Dimensiones de la
herramienta: 110 x 311 x 56 mm

www.bosch-professional.com

TECNOLITE

Luz LED descendente para empotrar. Temperatura
de Color 2700, 4000, 6000K. Fabricada con carcasa
de policarbonato color blanco. Ofrece 1,015 Lumenes
y es atenuable. Su indice de reproduccion cromatica
es de 80.0.con 127 VCA. Rango de temperatura 20 a
45 °C. Vida util promedio 30,000 hr. Garantia 5 Anos.

tecnolite.mx

v

IRWIN

Flexometro con tecnologia de hoja revestida de nai-
lon para el mas alto nivel de durabilidad de la hojay
resistencia a la abrasion. Hoja blanca de doble cara
de alto contraste para legibilidad optimizada. Cuenta
con 4 remaches y gancho de 4 lados para mayor
durabilidad y agarre seguro desde todos los lados.
Diseno de caja ABS ergonodmica para resistencia al
impacto y ajuste comodo en la mano. Cuenta con
amortiguador de hoja para prolongar la vida util del
anzuelo y con clip de cinturon con palanca para el
pulgar para facilitar y apego seguro.

WWW.irwin.com

A

g
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STANLEY

Pulidora con tecnologia de baterias mejorada, sin
efecto de memoria'y con una minima autodescarga.
Potente motor que proporciona hasta 2,800 rpm para
una variedad de aplicaciones de pulido y abrillantado.
Cuenta con dial de velocidad variable posicionado
con el pulgar para controly consistencia en multiples
aplicaciones. Interruptor de bloqueo para reducir la
fatiga durante el uso prolongado La accion de orbita
aleatoria evita danos en las superficies, como la
pintura de los automoviles. Almohadilla de espuma
flexible de 254mm para brindar acabados uniformes
en las superficies del vehiculo.

mx.stanleytools.global
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=

|\

URREA

Valvula esfeérica para tuberias de 3", con mango tipo
palanca para un rango de temperatura -20°C a 110°C.
Fabricado con cuerpo de laton cromado y bola de
laton. Material del asiento PTFE, con vastago de
acero. Disenado con mango de acero con cubierta
plastica para mejor agarre. Presion maxima de 400
WOG Ib/pulgz. Flujo completo, extremos roscables
y cierre laton a teflon.

WwWw.urrea.mx

v

SURTEK

Kit de herramientas con tres pinzas y 5 desarmado-
res dieléctricos, para trabajos en partes con voltajes
vivos de hasta 1000 V (AC) o 1550 V (DC). Incluye
estuche de poliéster con asas, pinzas bi-material
aislado con guardas resistentes que previenen el
contacto con la mano. Desarmadores inyectados
con polipropileno de alta resistencia para prevenir el
paso de descargas eléctricasy con barras de acero
Cr-V con aislamiento dieléctrico.

www.tienda-urrea.com

v
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KNIPEX

Mochila porta herramientas con bolso interior forra-
do para ordenador portatil y documentos, ademas
de un compartimiento con cremallera. Cuenta con
bolso delantero abatible 90° con 8 bolsas porta-he-
rramientas y un bolsillo interior. Lado posterior de la
bolsa delantera con 5 bolsas porta-herramientasy 3
bolsas porta-lapices. Fondo a prueba de salpicaduras
y correa de hombro ajustable con cierre rapido. Adi-
cional dos correas de transporte. Material resistente
tejido de poliéster.

www.knipex.com

v

RUGO

Kit para instalar calentador de paso modelo KIT-
CP-3/8". Son piezas con acabado galvanizado y lato-
nado de maxima duracion, resistentes a la corrosion.
Contiene Manguera para calentador hembra-hembra
1/2 x 1/2" x 80 cm modelo 25 B-HHH; manguera
para calentador macho - hembra 1/2x1/2"x 80 cm,
modelo 25-BMH. Valvula de esfera de laton roscada
13 mm, modelo 100-I; valvula de paso de laton 1/2
x 3/8 modelo 4-N. Niple campana de laton modelo
26-FR. Maxigas 3/8 x 3/8" x 1 m modelo 25-GN y
cinta de teflon 1/2 x 260" modelo CTI.

WWWwW.rugo.com.mx
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CEMENTO
CRUZ AZUL

Empresa 100% Mexicana

RECUBRIMIENTO EN POLVO

El estuco es un recubrimiento decorativo para enlucir muros y techos, brindando gran
versatilidad en acabados y texturas. Se trata de una pasta hecha fundamentalmente
Con yeso, resinas y pigmentos naturales.

ACABADOS
Y TEXTURAS

CEMENTO

MAYOR CALIDAD [~
PARA MUROS |25

INTERIORES Y EXTERIORES

INTERIORES Y
EXTERIORES

A este material solo se le tiene que adicionar agua
y destaca por la posibilidad de ser aplicado tanto en
interiores como exteriores y adaptarse a cualquier estilo
de decoracion. Una de sus caracteristicas es la fortaleza
que aplica a las superficies donde es impregnado y su
capacidad de impermeabilidad. Al venir adicionado con
pigmentos, da color en un solo paso y no requiere un
sellador acrilico para pintarse posteriormente. Su ren-
dimiento podra variar dependiendo de las condiciones
de aplicacion, nivelacion y rugosidad del sustrato, asi
como del espesor de la capa aplicada y el acabado
final que se de.

32>

ESTUCO CRUZ AZUL

Aplana, afinay da color logrando tex-
turas unicas. De facil aplicacion para
interiores y exteriores. Es un recu-
brimiento en polvo compuesto por
Cemento Portland Cruz Azul® blanco,
cargas minerales, pigmentos y aditivos
quimicos, facil de trabajar y de gran
adherencia. Ideal para dar acabados
y texturas finales coloreadas a muros,
bardas y fachadas interiores o exte-
riores, proporcionandoles resistencia
a la humedad.

EFECTO MARMOLEADO

El estuco veneciano es un acabado similar al mdrmol con
brillo y el toque especial de distincion tipico de los palacios
venecianos, rebosantes de estilo italiano. Para lograrlo se ne-
cesita un par de lijas, una espdtula y una llana. El secreto de
esta técnica radica en aplicar varias capas de estuco dejan-
do pasar varias horas de secado. Para el brillo se fricciona
la tltima capa con la espdtula, posteriormente se mancha la
superficie con cera para abrillantary proteger el estuco.

La revista preferida
del canal ferretero

www.todoferreteria.com.mx
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iCOMPLETA TU COLECCION!

Adquiere nimeros o suscribete al (52 55) 55366046; 56823924 en la ciudad de México
0 a los correos electrénicos: suscripciones@todoferreteria.com.mx; info@todoferreteria.com.mx



EL RESPALDO

Tras dos afios de pausa, nos complace enormemente regresar a la
Expo Nacional Ferretera. Del 8 al 10 de septiembre, en la ciudad de
Guadalajara, el publico podrd conocer nuestros productos nuevos,
ademds de aprovechar grandes ofertas. Tenemos reservados mas de
60 metros cuadrados, en el stand nimero 938 dentro del salén Jalisco,
para demostrar el orgullo de ser una empresa totalmente mexicana.
Una historia de 59 afios en el mercado ferretero, agricola, balerista,
automotriz y de articulos deportivos, nos respalda.

imbel

Mexicana

DE LA EXPERIENCIA

Con presencia en los 32 estados de nuestro pais, la gran fuerza produc-
tiva de Gimbel estd representada por mas de 100 agentes de ventas,
repartidos en todo el territorio nacional. Nuestro catalogo actual incluye
casi 30 mil productos, distribuidos a través de 6 marcas:

KARLEN se enfoca en el mercado ferretero. Sus diferentes lineas abarcan
herramientas de mano, carpinterfa y herrajes, corte y desbaste, medicion,
tornillerfa, carga, joyero, lubricacion, herramientas neumaticas, efacciones
para herramientas eléctricas, soldadura, y seguridad industrial. Ademas

de plomerfa, pintura, vidriero, material eléctrico, papeleria y maquinaria
ligera para la construccion.

GIMEX esté dirigida al sector agricola y sus lineas incluyen forestal,
campo Y jardin, jardinerfa, aspersién y fumigacion, riego y también
motores y refacciones.

GIM BALEROS ofrece al sector balerista productos de rodamientos
de bola, chumaceras, rodamientos automotrices, collarines, crucetas,
cabezas de rétula ademas de sellado y herramientas neumaticas.

Para el ramo automotriz, SPARELLI tiene productos como refacciones
eléctricas, de motor, refacciones para autos, tornilleria y fijacién, mo-
tocicletas, herramientas para llantas, baterias ademas de herramientas
complementarias y especializadas.

GIM SPORTS se especializa en alpinismo y campismo, pero su variedad
de productos, satisfacen también las necesidades de gente apasionada
por la pesca, el tiro deportivo, los deportes acuaticos, deportes con
raqueta, aparatos deportivos y el entrenamiento de diversos deportes.

Recién creada, GIM-TERRA atiende al sector agricola con productos
de uso semi -profesional. Muy populares entre usuarios finales. Sus
productos incluyen motosierras, desbrozadoras y los accesorios para
estas, entre muchos otros.

=

Presenteen ...

Expcm

Nacional
Ferretera,

Gimbel mexicana,
una empresa
orgullosamente
mexicand con
59 anos en el
mercado ferretero,
agricola, balerista,
automotrizy de
articulos deportivos
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En Gimbel, nos distingue la innovacién. Estar a la vanguardia en
cada sector puede ser muy demandante, pero nos complace poder
estar a la altura. Un ejemplo de ello, es nuestra linea de productos
de ferreteria marina, que incluye grilletes, terminales, bandolas,
mosquetones, ganchos, tensores, bisagras, cornamusas y muchos
otros productos, hechos con acero inoxidable 304 y 316 y algunos
de los cuales, estén forjados para posibilitar giros de hasta 90 grados.

A través del tiempo, nos hemos ubicado, y mantenido, como uno
de los principales proveedores en cada uno de los sectores en |os
que participamos. El eficiente servicio de postventa y los estrictos
estandares de calidad con los que cumplen nuestros productos, son
solo algunas razones de nuestro éxito y permanencia.

Por ultimo, nos complace anunciar nuestro préoximo aniversario.
60 afos no se festejan todos los dias, por ello celebraremos con
sorpresas y ofertas especiales para todos nuestros clientes.

En www.gimbelmexicana.com podras conocer més deta-
lles. Siguenos en todas nuestras redes sociales y descarga de forma
gratuita nuestros 15 catdlogos digitales. Para saber més acerca de
nuestras promociones llama al 55 1101-2300 o contactanos en
gimbel@gimbelmexicana.com

www.gimbelmexicana.com
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HERRAMIENTAS PARA INSTALACION DE PISOS

CORTADORA PASS 60 RODEL 10

Ideal para realizar trabajos de cor- Rodel de alta calidad con una alta
te de azulejos de forma rapida y precision en cada corte gracias a
precisa, tiene una capacidad de su rulina de Carburo de Tungsteno
corte maxima de 610mm (24" y de alta densidad.

espesores de hasta 12 mm (1/2")

- Base de acero cubierta de es- - Rulina afilada para mayor vida util
puma para no danar las piezas - Cuerpo robusto de acero en una
- Soporte inferior de goma para sola pieza

mantener estable la cortadora - Rodel ideal para cualquier trabajo

- 2 guias solidas de acero
- Regla para cortes angulados

La planificacion en la instalacioén de las piezas cerdmicas
es importante, se debe determinar el punto de partida para
trazar cortes. Para ello, en un plano o boceto traza el pun-
to de partida de la instalacién (cuadrar a partir del centro y
empezar el patrén a lo largo de una orilla). Segtin la posicion
de las piezas, planifica los cortes en las zonas menos visibles,
detrds de las puertas o muebles.

36

CRUCETA sMM

|deal para marcar separaciones en
las instalaciones de azulejos, fa-
bricadas en plastico polipropileno.

L._
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- Sirven para mantener una separacion
constante entre las piezas ceramicas.
- Con éstas se consigue un alineado
perfecto y paralelo

- El resultado final de la instalacion se
reflejara por la separacion precisa que
otorgan estos accesorios

MERMAS EN CORTES

Almomento de comprar, es recomendable
considerar un 10% adicional de ceramicas
para cubrir las péerdidas por cortes, bisela-

dos de terminacion y otras intervenciones.
Ademas, es recomendable guardar algunas
unidades como repuestos para futuras repa-
raciones, ya que nuevas piezas podrian tener
pequenas variaciones o descontinuarse.

% DE 30 ANOS UNIENDO

A LA INDUSTRIA
Nacional 08-09-10 | SEPTIEMBRE | 2022
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La masilla epoxica es un compuesto
polimérico de fraguado rdpido que
permite reparaciones permanentes en todo
tipo de materiales como metal, madera,
vidrio, mamposteria o plasticos.

Por Guillermo Salas

urante milenios, se emplea-

ron materiales vegetales o

animales para producir

sustancias pegajosas muy

necesarias para multiples
tareas. Y es que los adhesivos y selladores
son indispensables en cualquier trabajo de
construccion o reparacion, ya sea para unir
de forma temporal -0 permanente—, dos
superficies ya sean de la misma naturaleza
o de diversos materiales. Como sefialamos,
alolargo de los siglos se utilizaron diversas
sustancias de origen mineral, vegetal o ani-
mal para cumplir con este cometido; sin em-
bargo, ya en el siglo XVIIl con la Revolucion
Industrial se da el surgimiento de la ciencia
de los polimeros, y con ello el nacimiento
de los adhesivos sintéticos desarrollados en
el laboratorio. La industria quimica permitio
desde entonces crear nuevos materiales
utilizados en una amplia gama de sectores
y productos, como por ejemplo el sector

médico, automotriz, el aeroespacial, o el de
empague y embalaje.

EL DESARROLLO QUIMICO

Para clasificar y comprender los diversos
tipos de adhesivos y selladores disponibles
en el mercado, se deben considerar varios
factoresy a partir de los cuales establecer di-
versas categorias: Segun la base del polimero,
tendremos un polimero natural o sintético;
por la funcionalidad en la formulacién del
polimero, hablaremos de termoplastico o
termoestable; por las formas fisicas de pre-
sentarlo, de uno o multiples componentes;
por la familia quimica, epoxicos, silicones o
polivinilos; por tipos funcionales, estructural,
termofusible, sensible a la presion, a base
de agua, ultravioleta (curado por haz de
electrones), conductivo, etcétera. Y claro,
también por los métodos de aplicacion,
que dependen de cada circunstancia y
propdsito especifico.
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ADHESIVOS EPOXICOS

Los adhesivos aseguran las superficies de
dos materiales juntos. Afortunadamente, hoy
en dfa existe una variedad de selladores y
adhesivos domésticos para ayudar a reparar
cientos de cosas rotas en el hogar, la mayoria
de ellos diseflados para usarse con materiales
especificos y bajo condiciones precisas. Los
adhesivos vienen en forma liquida, sélida
0 en polvo, y algunos casos requieren un
catalizador para activarlos, como es el caso
de los adhesivos epdxicos.

Los epdxicos se crean mediante la polime-
rizacion de una mezcla de dos compuestos
iniciales, la resina y el endurecedor. Cuando
la resina se mezcla con un catalizador es-
pecifico, se inicia el curado. El curado es el
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proceso por el cual las cadenas moleculares
reaccionan en sitios quimicamente activos,
lo que resulta en una reaccién exotérmica.
Entonces, los enlaces covalentes entre los
grupos epoxido de la resina, y los grupos
amina del endurecedor (catalizador), que
surgen de esta combinacion, permiten la
reticulacion del polimero y, por lo tanto,
dictan larigidezy la resistencia del epoxico.

MASILLA EPOXICA

La masilla epdxica es un compuesto po-
limérico de fraguado rédpido que permite
reparaciones permanentes en todo tipo
de materiales como metal, madera, vidrio,
mamposteria o plasticos. Las diferentes
masillas epoxicas estan formuladas para

distintas tareas y usos en ciertos materiales.
Existen diversas presentaciones de la masilla
epdxica, con carga y sin carga, de curado
lento y curado rdpido, de colores y texturas
especialmente diseflados para adherirse e
imitar mejor las propiedades del material
que se esta reparando. Por ejemplo, la masilla
epoxica para madera es de color marrén 'y,
a menudo, se rellena con madera, lo que le
permite adherirse de manera més efectiva.
La masilla para concreto se cura a gris para
que coincida con el concreto, mientras que la
masilla epdxica de terracota se puede utilizar
para reparar adornos de terracota y arcilla.
La version multi-propdsito es para cualquier
tipo material y funciona sorprendentemente
bien en casi cualquier superficie.

PROPORCIONES ADECUADAS
Cada barra contiene porciones pre-calcu-
ladas de activador y base, por lo que no
se necesitan herramientas para medir o
mezclar. Cuando estas dos partes se mezclan
se produce una reaccién quimica que hace
que la masilla se endurezca. A medida que se
mezcla el epoxico, los dos colores contras-
tantes se mezclan en uno solo para indicar
una mezcla completa. La masilla epdxica es
ideal para reparaciones de todo tipo o para
la creacion de prototipos, asi como para la
fabricacién de piezas pequefas. Una vez
curada, se puede roscar, atornillar, taladrar,
lijar, aserrar, limar o pintar.

Gracias a su consistencia suave, la masilla
epoxica se puede amasar a mano y moldear

para usarla en la tarea de reparacién o union
para la que se requiere.

Una vez que ha curadoy fraguado, se tiene
un material que puede ser tan duro como el
acero, cuando se mide usando la clasificacion
Shore. Los elastémeros termoplésticos se
miden con esta escala en Shore Ay Shore
D segun ISO 868. La dureza Shore es una
medida de la resistencia de un material a la
penetracion de una aguja bajo una fuerza
de resorte definida. Se determina como
un numero de 0 a 100 en las escalas A o D.
Cuanto mayor sea el nimero, mayor sera
la dureza. La letra A se utiliza para los tipos
flexiblesy laletra D para los tipos rigidos. Sin
embargo, los rangos se superponen.

Los epoxicos
se crean
mediante la
polimerizacion
de una
mezcla de dos
compuestos
iniciales, la
resina y el
endurecedor.
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Las masillas
epoxicas son
sustancias
maleables
que se pueden
utilizar para
rellenar huecos
y grietas.

TIEMPO DE CURADO

El componente clave en una masilla epdxica
es el endurecedor. La quimica del endure-
cedor determina qué tan rapido se curara
la masilla, algunos usuarios pueden querer
una masilla de trabajo rapido, mientras que
otros que realizan proyectos méas detallados
pueden necesitar mas tiempo para trabajar
con el material.

Por ejemplo, la masilla epdxica con carga
de acero de curado super rapido tiene un
tiempo de curado de cinco minutos, y ofrece
una solucion de reparacién inmediata para
acero, hierro y otros metales ferrosos. Es la
masilla epdxica mas indicada para cuando el
tiempo apremia. En contraste, los escultores
y restauradores de arte que utilizan masillas
epoxicas, necesitan tiempo para poder mol-
dear la masillay tallar detalles intrincados en
sus creaciones, optando por masillas con
curados que van de las 12 a las 24 horas.

PROCEDIMIENTO DE USO

Las masillas epdxicas son sustancias ma-
leables que se pueden utilizar para rellenar
huecosy grietas. También se pueden moldear
en partes estructurales mds sustanciales.
Antes de que se haya curado por completo,
la masilla se puede usar como plastilina
para tapar espacios inusuales e incomodos,
por ejemplo alrededor de azulejos o en las
esquinas de las ventanas. Al ser resistente
al agua, también se puede aplicar en dreas
humedas, mojadas, o con fugas.

- Para aplicar la masilla serd necesario un
cuchillo, espatula, papel de lija o cepillo
de alambre, guantes y un pafio humedo.
Aseglrese de usar guantes y lavarse las
manos correctamente después de usar la
masilla epdxica.

- Se recomienda tener espacio suficiente
para maniobrar y colocar los materiales.
Las superficies deben estar libres de grasa,
polvo y aceite. Si las superficies sobre las
que desea aplicar la masilla epdxica son
lisas, debe lijarlas ligeramente, ya que esto
mejorara la adherencia.

- Para preparar la masilla epdxica mezcle una
cantidad suficiente de masilla de acuerdo
con las instrucciones del fabricante. Teniendo
en cuenta el tiempo de curado de la masilla
epoxica que indica el fabricante, presione
la cantidad requerida en el orificio, fisura o
desgarro, y alise la masilla con las manos o
una espatula.

- Si desea unir dos superficies con masilla
epoxica, aplique el producto a las superficies
correspondientes y aplique fuerza. Sobre
superficies mojadas es necesario aplicar
presion durante més tiempo hasta que la
masilla se adhiera.

- Alise la masilla con un trapo hiimedo antes
de que se endurezca. Las instrucciones del
fabricante indicaran cuanto tiempo debe
esperar antes de lijar, taladrar o pintar la
masilla epdxica.

Al considerar la efectividad de un adhesivo
epoxico, es util analizar la formulacion
general de los compuestos que lo
constituyen.

- Un cuchillo afilado permitird deshacerse
de la masilla endurecida, pero serd mucho
mas facil de quitar cuando no esté curada
totalmente.

Las masillas epdxicas pueden venir en varios
formatos. Los dos formatos mas habituales
son la masilla en barray la masilla bi-compo-

nente. Cuando haya terminado de realizar el
trabajo de reparacion o la tarea en cuestion,
puede conservar la masilla restante. Todas
las masillas epdxicas permanecerdn frescas
cuando se mantengan selladas hermética-
mente en su empaque original, listas para
ser utilizadas en un futuro. "F
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Los poliuretanos se clasifican en termoestables y
termoplasticos, dependiendo de su comportamiento
frente a la temperatura; si degradan antes de fluir o
si fluyen antes de degradarse, respectivamente.

Por Guillermo Salas

| poliuretano es un polimero que

se obtiene de bases hidroxilicas

combinadas con diisocianatos;

es decir, se trata de un material

plastico que se puede aprovechar
de muy diversas formas en gran cantidad de
situaciones. Gracias a las propiedades de este
polimeroy su versatilidad de formulaciones,
cada vez lo podemos aprovechar en mas
productos, muchos de ellos disponibles en
las ferreterias.

Los poliuretanos termoestables mas habi-
tuales son espumas, muy utilizadas como
aislantes térmicos y como espumas resilien-
tes. Entre los poliuretanos termoplasticos
mas comunes destacan los empleados en
elastémeros, pinturas, suelas de calzado,
componentes de automaovil, impermeabi-
lizantes y selladores de alto rendimiento,
entre muchas otras aplicaciones.

Hablando de selladores, existen diferentes
configuraciones de selladores de poliureta-
no que estan actualmente disponibles en
el mercado. Los selladores de poliuretano
tienden a usarse especialmente en impor-
tantes industrias como la construccién y en
laindustria automotriz. Su enorme resistencia
y propiedades adhesivas excepcionales,
hacen que este tipo de sellador sea uno de
los preferidos en aplicaciones industriales
donde la fuerzay la velocidad son cruciales.

El tipo de sellador que utilicemos para una
aplicacién comercial, residencial o industrial
en particular, hard una gran diferencia en
términos de longevidad y resistencia general.
Antes de continuar, hagamos una breve
pausa para recordar desde donde viene esta
necesidad de sellar espacios construidos.
Los selladores se usaron por primera vez
en la prehistoria en el sentido mas amplio
como barro, hierba y juncos para sellar las
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viviendas de la intemperie. Se utilizé el barro
en el adobe, y el barro en techo de paja. Los
selladores naturales y los adhesivos-sellado-
res incluian resinas vegetales como brea de
pinoy de abedul, betln, cera, alquitran, goma
natural, mortero de arcilla (barro), mortero
de cal, plomo, sangre y huevo.

Actualmente, los selladores se utilizan por su
capacidad para llenar huecos, resistir el mo-
vimiento relativo entre |os sustratos, y excluir
o contener el paso de liquidos, gases o ruido
ambiental. Por lo general, los selladores se
utilizan para tapar aberturas pequefas que
son dificiles de cerrar con otros materiales;
algunas propiedades deseables de los sella-
dores incluyen insolubilidad, resistencia a la
corrosion y adhesion. Siempre un sellador
debe adherirse de manera efectiva a un
sustrato para realizar estas funciones; sin
embargo, los selladores son generalmente
de menor resistencia que los adhesivos,
pero tienen mejor flexibilidad. Los selladores
son como adhesivos en muchos sentidos.
De hecho, dependiendo de la formulacion,
en ciertos casos podran desarrollar mejores
propiedades de adhesivo y en otras de se-
[lador; incluso, una combinacion de ambas
propiedades.
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Cumplen tres funciones basicas:

1. Llenar el espacio entre dos o méas com-
ponentes.

2 Proporcionar una barrera protectora im-
permeable, a través de la cual las sustancias
no puedan pasar.

3. Mantener sus propiedades de sellado a lo
largo de su vida util prevista, en las condi-
ciones de servicio y entornos para los que
estan especificados.

Por supuesto, no existe un tipo de sellador
que pueda usarse en todos los sustratos y
condiciones; de hecho, se fabrican actual-
mente en una amplia variedad, todos con
diferentes grados de flexibilidad, durabilidad
y resistencia. Para lograr el mejor desempefo
del sellador, es necesario hacer coincidir el
sellador mas adecuado con los materiales
que se unirdn. Asegurese de que su proyecto
de construccién esté especificado con los
mejores materiales.

PROPIEDADES DEL SELLADOR
Al seleccionar un sellador, éstas son las pro-
piedades mds importantes que debemos
considerar:

Consistencia. Los selladores con alta vis-
cosidad no fluirdn mucho desde donde se
aplican, incluso en juntas verticales. Por el
contrario, los selladores de baja viscosidad
pueden penetrar en un sustrato, se utilizan
en juntas horizontales y pueden ser auto-
nivelantes.

Dureza. Esto describe la capacidad de un
sellador para resistir la deformacion. Tenga
en cuenta que la dureza es inversamente
proporcional a la flexibilidad, y a medida que
aumenta la dureza, la flexibilidad disminuye.

Resistencia a la intemperie. L os selladores
de alto rendimiento pueden soportar tem-
peraturas extremas, el soly la humedad, sin
dejar de ser flexibles y con el rendimiento
esperado.

Durabilidad. Los selladores tienen un ciclo
de vida esperado en condiciones ideales. Sin
embargo, tenga en cuenta que estas condi-
ciones no se logran en algunas aplicaciones,
especialmente cuando los selladores no se
aplican correctamente o son incompatibles
con el sustrato.

Entre los
poliuretanos
termopldsticos mds
comunes destacan
los empleados
en elastomeros,
pinturas, suelas
de calzado,
componentes
de automovil,
impermeabilizantes
y selladores de
alto rendimiento,
entre muchas otras
aplicaciones.

Movimiento. La tolerancia de movimiento
se muestra como un porcentaje del ancho
de la junta. Esto estd determinado por la
especificacion estandar ASTM C920 para
selladores de juntas elastoméricas.

Mddulo de elasticidad. Por lo general,
los selladores de bajo médulo tienen una
alta capacidad de movimiento y viceversa.
Los selladores de modulo bajo se utilizan
para sustratos delicados, mientras que los
selladores de moédulo alto se utilizan en
casos de juntas estaticas o sin movimiento.
Existe una amplia variedad de selladores en
términos de modulo de elasticidad, por lo
que las aplicaciones pueden variar.

Adhesion. El método de prueba estandar
ASTM C794 para la adhesion en el pelado de
selladores de juntas elastoméricos prueba la
adhesion de los selladores elastoméricos, que
es un factor crucial al seleccionarlos. Los fabri-
cantes proporcionan datos de adhesion para
selladores con varios sustratos.
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El tipo de sellador
que utilicemos para
una aplicacion
comercial,
residencial o
industrial en
particular, hard
una gran diferencia
en términos de
longevidad y
resistencia general.
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Manchas. Los componentes del sellador pue-
den manchar ciertos sustratos, especialmente
aquellos que son porosos, como la piedra
natural. Se recomienda probar los selladores
antes de la aplicacién, incluso cuando los
fabricantes afirman que su producto no
mancha.

Contenido de VOC. Los compuestos orga-
nicos volatiles son irritantes respiratorios que
pueden estar presentes en |os selladores. Los
fabricantes han desarrollado selladores con
bajos niveles de VOC, pero esto no se aplica
atodos los selladores, y la mejor recomenda-
cion siempre es verificar el contenido de VOC.

Costo. Los precios de los selladores varian
mucho, seguin sus niveles de rendimientoy
aplicaciones. Es importante tener en cuenta

que reemplazar los selladores defectuosos
suele ser mds costoso que elegir el sellador
correcto desde el principio. Haga coincidir los
selladores con los requisitos de rendimiento
para evitar gastos futuros.

CRITERIOS DE SELECCION DE
SELLADORES

Dependiendo del tipo de sustrato serd el
sellador mds adecuado para utilizar en cada
situacion. Generalmente los selladores de sili-
cén son para superficies lisas y poco porosas,
mientras que los de acrilico y poliuretano
son para superficies de gran porosidad y
diversidad de materiales, como las juntas
de construccion.

En una relacion costo-desemperio, los se-
lladores acrilicos son los méas basicos que,

por cierto, no se recomiendan para juntas
con movimiento; luego vienen los silicones,
ideales para superficies lisas que estardn
expuestas a la intemperie; en seguida los
poliuretanos, que tienen una gran resistencia
mecanica y, ahora, la nueva tecnologia en
selladores que son los hibridos, que son el
resultado de una combinacion de poliure-
tanos y silicones.

SELLADORES DE POLIURETANO
Los selladores de poliuretano han pasado
por un largo desarrollo tecnoldgico, eri-
giéndose hoy como una de las mejores
alternativas para las necesidades de sellado
de alto rendimiento, tanto en la industria
de la construcciéon, como en la industria
automotriz y naviera. Actualmente los se-
lladores de poliuretano se encuentran entre

los selladores més utilizados, sélo después
de los selladores de silicon.

La versatilidad de la quimica del uretano
permite formulaciones para desarrollar una
amplia gama de productos, tanto en ver-
siones de un solo componente, como de
multiples componentes. Ademds, existen
productos reactivos de fusion en caliente
y base agua, que utilizan mecanismos de
curado similares a los materiales de poliure-
tano de curado a temperatura ambiente. Los
poliuretanos reactivos se introdujeron en el
mercado a principios de la década de 1990,
mientras que los sistemas de agua —el tipo
mas reciente de selladores de poliuretano-,
se lanzaron a principios de los afios 2000.

Debemos saber que los selladores se cla-
sifican segun el rango de movimiento al

Sellador Poliuretano

que estaran expuestos, atendiendo a varios
estandares de movimiento. El sellador debe
presentar una buena adhesién a los mate-
riales adyacentes, y simultdneamente debe
ser compatible con todos los materiales para
evitar su decoloracion, pérdida de adheren-
cia o cualquier cambio en sus propiedades.
Gracias a la elasticidad y resistencia a la
intemperie, los selladores de poliuretano
se utilizan principalmente para sellar juntas
elasticas en concreto prefabricado, fachadas
con movimiento por notables cambios de
temperatura; para sellar el contorno peri-
metral de ventanas y puertas, para el sella-
do de ldminas de metal en la industria de
carrocerfas de todo tipo de vehiculos y en
embarcaciones. El sellador de poliuretano
también se puede usar de manera efectiva
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Los selladores de poliuretano han pasado
por un largo desarrollo tecnoldgico,
erigiéndose hoy como una de las mejores

alternativas para las necesidades de sellado

de alto rendimiento.

en carpinterfa porque el sellador cura rapi-
damentey es excepcionalmente duro en las
juntas de madera. Estas juntas se pueden
lijar y pintar para obtener un acabado de
primera calidad.

LA DUREZA DEL SELLADOR

La dureza Shore (durometro) es una medida
de la resistencia de un material. Se llama
asi por su inventor, Albert Ferdinand Shore;

DIFERENTES TECNOLOGIAS PARA I]'IFEEIEHEE NECESIDADES:

ACRILICOS . SILICOMES . POLIURETANDS . IMPERMEABILIZANTES . ESPUMAS EXPANSIVAS
B L I TURE DE POLIURETANO . HIBRIDDS MS {SILANO MODIFICADO) . ADHESIVOS PARA PIS0S DE MADERA
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existen diferentes escalas de dureza Shore
para medir la dureza de diferentes materia-
les, como los cauchos blandos, los plasticos
rigidos y los geles superblandos.

Los selladores de poliuretano con dure-
za Shore A de 45 y superior se conocen
como selladores adhesivos, gozan de alta
adherencia superficial y baja flexibilidad.
Se utilizan especialmente en la industria

automotriz, en el sellado de estructuras
metdlicas de contenedores o camiones; o
en la fabricacion e instalacion de sistemas
de aire acondicionado. En contraste, los
selladores de poliuretano que tienen una
capacidad de endurecimiento de 45 y mds
suelen tener una alta capacidad de adhesion
ala superficie, pero una flexibilidad minima.
Este tipo de sellador de poliuretano es el mas
adecuado para las industrias automotriz y

HVAC. Se puede utilizar para la reparacion de
parabrisas de automaviles, asi como para sellar
estructuras metalicas como contenedores
de almacenamiento, camiones y piezas de
automoviles.

APLICACION DEL SELLADOR

DE POLIURETANO

Aplique el sellador en forma continua, uti-
lizando una presion constante para que el
sellador penetre a profundidad logrando buen
contacto con las superficies a sellar. Los sella-
dores de poliuretano contienen isocianatos,
los cuales son considerados irritantes, por
tal motivo apliquese en areas ventiladas. El
curado (reaccion quimica) sucede de afuera
hacia adentro de la pelicula o cordéninstalado.
En condiciones normales —digamos a una
temperatura de 24°C, con 50% de humedad
relativa en el aire—, el sellador forma una pe-
licula en tan sélo cinco minutos, por lo que
el acabado y repasado debe de hacerse en
dicho lapso de tiempo. El repase y acabado
final del sellador esimportante para lograr una
excelente presentacion, por lo que recomen-
damos utilizar una espatula para repasarlo; por
favor no utilice los dedos, ya que el acabado
no sera regular, ni uniforme.

SELLADORES DE SILICON

VS POLIURETANO

La composicion quimica del sellador esimpor-
tante, ya que afecta la descomposicion de los
materiales. Cuando las sustancias organicas
einorgdnicas se exponen a la luz ultravioleta
del sol, la forma en que reaccionan cada
una es diferente. Los materiales inorganicos
reaccionan menos a los rayos UV que los
productos quimicos organicos. A largo plazo,
el poliuretano, un material organico, volverd a
su estado natural en respuesta a la exposicion
a los rayos UV. Esto afecta tanto la vida util
como la versatilidad del sellador de poliure-
tano. Los selladores de poliuretano fraguan
excepcionalmente rdpido y excepcionalmente
duro, justo porque los compuestos organicos
reaccionan mas rapido con la luz ultravioleta.
Después del tiempo de curado, el sellador de
poliuretano se puede pintar e incluso lijar con
éxito hasta obtener el mismo acabado que
otras superficies. Esto proporciona una gran
ventaja sobre los selladores de silicon, tanto
para los aficionados al bricolaje como para

los profesionales. "F
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LIJADO
PAPEL DE

El uso del papel de lija es necesario para

diversas tareas, sobre todo en trabajos de
carpinteria de madera, pero también sobre
otras superficies como metal, vidrio, plastico

y ceramica, entre otros materiales.

Por Pepe Ochoa

anto el lijado humedo como

el seco ayudan a suavizar la su-

perficie de un objeto, pero de

diferentes maneras: para el lija-

do en seco el papel de lija esta
completamente seco; mientras que, para
el método humedo, se lubrica el papel de
lija con agua u otro liquido, a menudo un
detergente.

La composicion del papel de lija es simple:
una base de papel, més o menos gruesa
—aungue también se confeccionan lijas en
tejidos de algodon, poliéster y fibra vulcaniza-
da-, que lleva adheridas particulas o granos
de materiales abrasivos, como carburo de

silicio, oxido de aluminio o corindén de
circonio. Las lijas mds gruesas se emplean
cuando es necesario quitar mucho material,
mientras que las mas finas cuando se bus-
ca un acabado mas fino. Las lijas pueden
tipificarse en base a diferentes factores; por
ejemplo, el material del cual estdn hechos sus
granos, la cantidad de granos, el soporte, por
el aglutinante o el recubrimiento que poseen.

¢HUMEDO O EN SECO?

El lijado en seco probablemente serd mas
agresivo, especialmente con papel de lija
de menor numero de grano. Esto permite
dar forma a la pieza de trabajo o rectificar
significativamente superficies irregulares
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El papel de lija humedo proporciona el

acabado mas suave que todos los productos

de papel de lija.

para nivelarlas. El ljado en himedo se usa
en una etapa posterior del proceso para
resaltar el brillo del objeto, o prepararlo para
su acabado final. Sin el liquido, el material
puede acumularse en el papel de lija y dejar
rayones mas grandes que el tamafio de las
particulas, arruinando el acabado.

LIJA AL AGUA

A diferencia del papel de lija regular, el papel
de lijaal agua evita la carga, que es cuando
el papel se emplasta con el material de la
superficie trabajada. La lubricacion liquida,
y el disefio especifico del lado abrasivo
del papel humedo, empujan los residuos
en lugar de adherirse a los abrasivos. En
general, el mejor liquido para usar en la
mayorfa de los materiales es agua con un
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poco de detergente. El detergente reduce la
tension superficial del agua, mientras ayuda
a humedecer mejor el papel y el material,
reduciendo los rayones.

CLASIFICACION

Los granos de papel de lija se refieren al
tamano de las particulas abrasivas adheridas
al papel. Cuanto mas alto es el grano, mas
pequefas son las particulas y mas finas las
raspaduras. Se emplea una escala numérica,
basada en la cantidad de granos existentes
por pulgada cuadrada. Por esta razén, las de
numeros mas reducidos sefalan las lijas mas
gruesasy rugosas; mientras que las cifras mas
altas, las de textura mas fina. Una lija con
grano de entre 30y 50 es muy gruesa; entre
60y 80 se considera gruesa; entre 100y 120

media; entre 150y 180 fina; de 240 hasta 600
muy fina. Y extra fina, generalmente usada
en trabajos de pulido, y van desde el grano
800 en adelante.

El primer papel de lija con el que comence-
mos a lijar en himedo, depende del grano
anterior que hayamos usado para dar forma
al objeto, y la suavidad de la superficie. Sila
ultima vez que lijé en seco fue con grano
600, podrd elegir un lijado en himedo de
alrededor de 800 a 1200.

APLICACIONES

Dada la dureza del grano, asi como la resis-
tencia del soporte, el proceso de lijado al
agua se utiliza en muy diversas situaciones
con excelentes resultados; sin embargo,
las necesidades especificas de cada caso
estableceran ciertas acotaciones.

Paneles de yeso. Los trabajadores de la
construccion suelen usar papel de lija hume-
do en paneles de yeso cuando preparan una
habitacion para pintar o reparan una seccion
de paneles de yeso. Si bien es cierto que el

proceso hiimedo consume un poco mas
de tiempo, lijar la masilla con una esponja
humeda ayuda notablemente a eliminar
la cantidad de polvo que normalmente se
produce. Hay esponjas abrasivas especificas
hechas para lijar paneles de yeso, pero a
menudo una esponja regular puede ser
suficiente.

Metales. Cuando lijamos en himedo el
metal, ayudamos a eliminar cualquier defecto
menor en el material mientras mejora el
brillo. Esto también puede ser beneficioso
para renovar un producto de metal opaco
que ha perdido su brillo por el uso o la anti-
gledad. Cuando utilice papel de lija al agua
en una superficie de metal, se recomienda
hacer pausas regularmente para volver a
aplicar agua. Al hacerlo, aseguramos que
el producto quede lo mas suave posible.

Carroceria automotriz. Los automdoviles
son otro objeto muy popular para el lijado
humedo. Muchos talleres de carroceria auto-
motriz harén esto para eliminar los rayones

El agua o una mezcla de agua y
detergente reduce los rayones al lubricar
la superficie.

profundos del automovil. En la reparacion
de carrocerias automotrices, la mejor opcion
de lijado dependerd exclusivamente del
tipo de materiales que utilice o el acabado
que se desea lograr. La técnica de lijado se
utiliza intensamente para todas las opera-
ciones sobre masilla, sin embargo, ya que
la masilla es muy sensible a la humedad no
es muy recomendable el uso de lijaal agua.
Ademas, es necesario que la superficie esté
seca para evitar problemas en el proceso de
aparejado y pintado.

Madera. Por supuesto, se puede aplicar
el lijado himedo a la madera -y lo hard
bien—, ya que el abrasivo es afilado y muy
duro; pero algunos técnicos especializados
recomiendan no hacerlo debido a su color

oscuro, que puede manchar a ciertas made-
ras de colores mads claros si alguna particula
abrasiva se atasca en los poros o la veta, y no
se pueda quitar facilmente cuando termine
de lijar. También, ciertos proyectos de madera
como lijar en himedo una guitarra, deben
realizarse con menos agua que otros tra-
bajos. La madera tiene la costumbre de
absorber aguay puede dejarla hinchada
o deformada si la remoja demasiado. En
estos casos, es mejor rociar suficiente
agua sobre la superficie y limpiarla una
vez que haya terminado de lijar.

PROCESO DE TRABAJO

- No todo el papel de lija se fabrica para
utilizarlo en un proceso humedo, asi que
asegurese de que el papel de lija que esta
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utilizando esté especificado puntualmen-
te para ello.

- Antes de empezar a lijar la superficie de-
seada, la lija se debe sumergir en agua. Esto
es muy Util porque las particulas, al lijar, ya
no salen desprendidas en el aire, sino que
se mantienen en el abrasivo.

- Corte la hoja en pedazos segun el tamafo
del bloque de lijado existente o segun su
necesidad manual. Empiece por lijar usando
siempre agua limpia para humedecer.

- Utilice una secuencia de granos adecuada,
segln su proceso, para garantizar la elimi-
nacién de las rayaduras del grano anterior
en cada paso.

- Para una mejor aplicacion: en operaciones
de desbaste, realizar movimientos orientados
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(movimientos horizontales y verticales); y
para las fases de acabado, realizar movi-
mientos circulares.

- Es muy importante que el operario utilice
siempre los equipos de proteccién personal
de forma adecuada durante todo el proceso
de lijado. Este debe estar conformado por:
protectores para 0jos, protecciéon contra el
polvo, protector de oidos, de piel, entre otros.

TECNOLOGIA DE PUNTA

La lija al agua 331Q de 3M ofrece el desem-
pefio, la flexibilidad, y la resistencia para en-
tregar el resultadoy la calidad que los clientes
exigen. Son fabricadas con mineral de 6xido

de aluminio. Son duraderas y flexibles, facili-
tando el uso durante el lijado al agua en la
reparacion automotriz. Tienen tratamiento

de impermeabilizacion en el papel, que
también es resistente a desgranamientos y
quiebres. Lalija al agua 331Q estad hecha con
materias primas especialmente desarrolladas
para aplicaciones humedas en superficies
que requieren desbaste y acabado.

Recuerde, el lijado en himedo generalmente
se realiza después del lijado en seco para
obtener un acabado uniforme. A diferencia
dellijado en seco, el lijado en hiumedo no se
realiza para dar forma a una superficie, sino
para eliminar los grandes rayones que deja
el lijado en seco. Cuando se hace correcta-
mente, la superficie se nivelard lentamente
y los rayones que queden se irdn haciendo
cada vez mas pequefios, hasta que laluz que
reflejan ya no los haga visibles.
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HERRAMIENTAS

BRICAS

En la ultima década, las herramientas
eléctricas inaldmbricas se estdn

volviendo cada vez mas populares debido
principalmente a su excelencia y rendimiento.

n la medida que la tecnologfa de

baterias sigue evolucionando,

los fabricantes de herramientas

eléctricas superan los limites y

colocan baterfas en herramien-
tas eléctricas que hasta hace poco serfa
impensable. Son muchos los beneficios que
ofrecen las herramientas eléctricas inaldm-
bricas, alcanzado hoy un excelente disefio
ergonoémico para operarlas comodamente,
ademds de que son livianas y faciles de trans-
portar. Son muy portatiles ya que no tienen
ningun cable de alimentacién externo para
operar. Gracias a que funcionan con baterfas
de iones de litio para su funcionamiento, se
convierten en la mejor opcion para el trabajo
en &reas remotas donde no hay suministro
de energia disponible.

Por: Saul Linares

Las herramientas inaldmbricas son muy
convenientes y facilitan muchos proyec-
tos; sin embargo, no necesitamos que toda
herramienta sea inaldmbrica. En algunos
casos, la herramienta de extension eléctrica
0 neumatica, por ejemplo, seguirdn siendo
una excelente opcion, principalmente por
la potencia que brindan, indispensable en
ciertos casos. Por ello, al adquirir una herra-
mienta inaldmbrica, asegurese de comprar la
herramienta adecuada con un rendimiento
lo suficientemente alto para el trabajo que
usted desempenard. A mayor voltaje y am-
peraje, mayor potencia de trabajo y mayor
duracion de la baterfa.

La seguridad que dan estas herramientas es
otro factor para destacar, ya que al usar una
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herramienta eléctrica inaldmbrica se reduce
el riesgo de tropezarse y caerse, ya que no
se necesita de un cable de extension. La
disponibilidad de opciones en el mercado es
muy amplia en este momento y los precios
de compra han mejorado conforme esta
oferta se amplia. Ciertamente, no hay nada
de malo en tener varias marcas de herra-
mienta inaldmbrica, pero mientras pueda
permanecer en una plataforma, menor serdla
inversion en baterfas adicionales y mas con-
veniente serd trabajar con sus herramientas.
También, vale la pena destacar que, si bien
el costo de las baterfas nuevas originales del
fabricante puede ser alto, estas baterfas estan
garantizadas y disefiadas con sistemas de
comunicacion electrénica que protegen la
herramienta, la baterfa y el cargador.
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1. TALADRO INALAMBRICO

Los taladros son esenciales en cualquier tra-
bajo profesional, incluso para los proyectos
de mejoras para el hogar més basicos. Los
hay de dos tipos: rotativo inaldmbrico, para
realizar perforaciones en madera y metal; y
percutor inaldmbrico, especial para mate-
riales como el concreto.

Segun el tipo de voltaje obtendremos mayor
o menor potencia. Dependiendo de los re-
quisitos en nuestro trabajo necesitaremos de
uno o de otro. No tiene sentido pagar $6,000
pesos por una herramienta que usara solo
para colgar cuadros. Tampoco es una buena
idea pagar $1,000 por un taladro, solo para
que el motor se queme después de unos
dfas de trabajo pesado.

Son muchos
los beneficios
que ofrecen las
herramientas
eléctricas
inaldmbricas,
alcanzado hoy un
excelente diserno
ergonoémico
para operarlas
comodamente.

Los taladros inaldmbricos se dimensionan
segun el voltaje, por ejemplo, los hay de
12V, 144V y 18 V. Los taladros con mayor
voltaje son mas potentes y tienen muchas
funciones, pero son mds costosos, grandes
y pesados que los de menor voltaje. Si sélo
necesita desarrollar trabajo liviano, o prefiere
un taladro que no sea tan pesado, entonces
opte por un taladro de bajo voltaje. Algunos
modelos cuentan con un interruptor para
activar y desactivar el percutor; empufa-
duras en forma de T para lugares reducidos
o de dificil acceso, o taladros inaldmbricos
angulares.

El motor de los taladros puede o no tener
escobillas; uno sin escobillas genera menos
calory friccion al operar el taladro, por lo que
hay menos desgaste y, en Ultima instancia,
una mayor durabilidad. Un motor sin esco-
billas también es mas eficiente y potente
que un motor de taladro con escobillas.
Brinda mds torque, velocidad y tiempo de
ejecucion, lo que significa que puede realizar
mas trabajo entre cargas.

2.LLAVE DE IMPACTO

Las llaves de impacto tienen muchos otros
nombres, incluidas pistolas de torsion, pis-
tolas de aire, impactadores y pistolas de
impacto. Una llave de impacto es una herra-
mienta eléctrica con accesorios de enchufe
que ofrece un alto par de salida con poco
o ningun esfuerzo por parte del usuario. Se
utilizan ampliamente en muchas industrias,
como en la de reparacion de automovi-
les, mantenimiento de equipos pesados,
ensamblaje de productos, proyectos de
construccion y en cualquier otro caso en la
que se requiera una salida de alto par.

Para la operacion de esta herramienta, el
aire comprimido es la fuente de energia mas
comun, aunque también se usa energia eléc-
trica, y los dispositivos eléctricos inaldmbricos
se han vuelto cada vez méas populares en
los Ultimos afos. Aunque estos no pueden
competir con las llaves de impacto de aire
comprimido, son convenientes y, por lo
general, lo suficientemente potentes para
uso domeéstico. Sin embargo, los nuevos
modelos inaldmbricos gozan de la potencia
requerida y han alcanzado a los modelos
eléctricos superando su resistencia y calidad;
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creando una herramienta mucho mas liviana
y practica para usar en cualquier momento.

Las baterfas mas comunes para herramien-
tas inaldmbricas van desde los 1.5 a los 3
mAh, y ofrecen un tiempo de carga rdpido
que no supera los 60 minutos. Con estas
baterias y sistemas de torque de 215 Nm,
las llaves de impacto a baterfa alcanzan
velocidades de hasta 2900 RPM. La llave de
impacto generalmente no se suministra con
una bateria o un cargador, asi que tenga en
cuenta el costo adicional de estas compras
en su decision. Si trabaja en automoviles,
camiones, vehiculos todo terreno u otra
maquinaria con regularidad, puede ahorrar
horas de tiempo gracias a la rapidez con que
su llave de impacto puede hacer el trabajo, sin
mencionar que se ahorrara mucho esfuerzo.

3. MINI ESMERIL INALAMBRICO

Las amoladoras angulares inalambricas son
herramientas manuales que funcionan con
baterfa y se utilizan en una amplia gama de
industrias. Estas maquinas versatiles se pueden

encontrar en una amplia gama de aplicacio-
nes, alimentadas por baterfas intercambiables
y recargables, los mini esmeriles inaldmbricos
vienen en su mayorfa en tamanos de 115y
125 mm, con velocidades maximas de hasta
9000 RPM.

Alimentados por paquetes de baterfas re-
cargables, los mini esmeriles inaldmbricos
brindan al usuario mas libertad y movilidad,
sin embargo, estas ventajas se comparan
con el rendimiento y la vida util limitados.
Siusa una amoladora durante largos perio-
dos de tiempo, las maquinas inaldmbricas
probablemente no sean la opcién adecuada
para usted. Sin embargo, si estd trabajando
en areas remotas, en varios sitios o simple-
mente tiene un trabajo rdpido que hacer;
una maquina inaldmbrica le ofrecerd tanto
libertad como practicidad.

LA BATERIA DE IONES DE LITIO

Elegir la bateria adecuada para su herra-
mienta inaldmbricay sus requisitos de uso es
fundamental para aprovechar al méximo su

Por ello, al adquirir
una herramienta
inalambrica,
asegurese de
comprar la
herramienta
adecuada con un
rendimiento lo
suficientemente
alto para el
trabajo que usted
desempenard.

inversion. Los primeros trabajos con la baterfa
de litio comenzaron en 1912 bajo G.N. Lewis,
pero no fue hasta principios de la década de
1970 cuando las primeras baterias de litio
estuvieron disponibles comercialmente. La
gran demanda de baterfas de iones de litio
se debe a su accesibilidad y fiabilidad.

Actualmente, las baterfas de iones de litio
proporcionan una de las formas mas po-
pulares de almacenamiento de energia en
el mundo, significando mas del 87 % de los
sistemas de almacenamiento de energia. La
bateria de ion de litio es de bajo manteni-
miento, una ventaja que la mayoria de los
otros productos quimicos no pueden recla-
mar. No hay memoria y no se requieren ciclos
programados para prolongar su vida Util.

Ademas, la autodescarga es menos de la
mitad en comparacion con el niquel-cadmio,
lo que hace que los iones de litio sean muy
adecuados para las aplicaciones modernas.
Las baterias de iones de litio funcionan me-
diante la transferencia de iones de litio en
dos fases. Durante la carga, los iones de litio
pasan del electrodo positivo al negativo,
mientras que durante la descarga ocurre
lo contrario.

A medida que surgen nuevas aplicaciones
para las baterias de iones de litio, como los
vehiculos eléctricos, los requisitos de disefio
y rendimiento de las celdas evolucionan
constantemente y presentan desafios tnicos
para los productores de baterfas tradicio-
nales. Por lo tanto, se vuelve inevitable una
fuerte demanda de un rendimiento seguro
y confiable de las baterias de iones de litio
de alta densidad de potenciay alta energia.
Todo esto favorece a las baterfas que utilizan
las herramientas inaldmbricas.

Por ultimo, considere dos baterfas para su
herramienta. Cuando se agote una, puede
cambiarla y seguir trabajando mientras se
carga la agotada. Piense también en cuanto
tiempo quiere que dure la bateria entre
cargas. Puede averiguarlo observando el
numero de amperios hora (Ah) de la bateria.
Cuanto mayor sea el nimero, mas durard la
bateria. La contraparte es que las baterfas
mas grandes son mas pesadas. "F
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