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AGRADECIDOS 
Y ENTUSIASTAS
Concluye el año 2022, un año que, afortunadamente, 
nos regresó a experimentar la vida con la normalidad 
a la que estábamos acostumbrados. Si bien la pan-
demia del COVID 19 aún no se declara concluida, sí 
mostró una reducción bastante significativa como 
para retomar proyectos varados o suspendidos en 
los meses anteriores. Ciertamente, lejos estamos de 
tener un panorama libre de desafíos para las empresas 
y las personas, pero, aun así, concluimos un año de 
estabilidad económica, prosperidad en el sector y 
alejados de la dolorosa crisis de salud. Celebremos 
con mucho agradecimiento este cierre de año, ha-
ciendo votos porque el año 2023 mejoren aún más 
las condiciones generales para la vida productiva y 
la felicidad de las personas. 

Esta casa editorial les presenta la edición 131 de la 
revista Todo Ferretería, una publicación realizada con 
el entusiasmo, pasión y amor que nuestro equipo le 
imprime en cada edición. En esta ocasión, como cada 
diciembre, les presentamos la tabla de posiciones 
de los RDF, El Reconocimiento a los Distribuidores 
Ferreteros de México. Un ranking basado en el estudio 
de mercado al canal ferretero que permite detectar 
opiniones, preferencias y tendencias en el comercio 
mayorista de este sector.

Les deseamos felices fiestas de fin de año y nuestros 
más sinceros deseos de paz, salud y felicidad para 
todos sus seres queridos en el 2023.

Cordialmente,    
el editor en jefe.
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Las llaves de impacto obtienen su enorme torque de un mecanismo de martilleo en el motor 
que brinda golpes de conmoción fuertes y rápidos. Esto crea una gran cantidad de fuerza que 
permite aflojar incluso las tuertas y tornillos más duros.   Pag. 40
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La normatividad mexicana cuenta con diferentes normas 
relativas al uso seguro de los taladros. La norma NMX-J-
524/2-1-ANCE-2009, especifica requisitos de seguridad 
para taladros, taladros de impacto, rotomartillos y tala-
dros de percusión. Aunque los datos técnicos relativos 
a la seguridad en el uso de taladros están especificados 
en normas como la anterior, hay instrucciones por el 
fabricante que deben seguirse al usar la herramienta y 
normas de protección básicas como el uso de mascarillas, 
lentes y guantes de seguridad.

NORMATIVIDAD Y SEGURIDAD
PARA TALADROS

DTP
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CRECIMIENTO
SOSTENIDO

Según el último informe sobre herramientas eléctricas de 
Stratistics Market Research Consulting para 2028, señala 
que el aumento de las actividades de construcción, la cre-
ciente demanda de herramientas de bricolaje en los países 
desarrollados, la rápida industrialización y urbanización en las 
economías en desarrollo, son los principales factores que se 
espera impulsen el crecimiento de hasta +6.5%, los ingresos del 
mercado de la maquinaria y herramientas eléctricas. Además, 
añade que el avance tecnológico, como la integración de la 
función Bluetooth y las herramientas con conectividad web 
y digital, también acrecentarán el mercado global.



SISTEMA POTABILIZADOR
DE AGUA

Investigadores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Tufts en Estados Unidos, han presentado un nuevo dispositivo 
potabilizador que dispensa cloro automáticamente. Se puede 
instalar en cualquier toma de agua, no requiere mantenimien-
to ni suministro eléctrico y servirá de ayuda en regiones sin 
acceso al agua potable. El dispositivo opera cuando el agua 
del suministro, que pasa por una válvula de pinza, aumenta su 
velocidad, lo que determina la cantidad de cloro que se añade 
desde un depósito contiguo gracias al diferencial de presión y 
el uso de una válvula de aguja. Este equipo cuenta con un visor 
que permite comprobar en todo momento la cantidad de cloro 
restante para rellenar el tanque si es preciso.

SOBRECALENTAMIENTO
EN MOTOR

Un motivo de fallas recurrentes en las herramientas de 
poder, es la acumulación de calor generado en el motor 
y la falta de dispersión a través de los sistemas de venti-
lación.  Los daños que se producen por esta acumulación 
son daños a las bobinas y baleros, carbonización del ca-
bleado y el que se queme el colector. Pantallas térmicas 
y ventiladores de refrigeración, son útiles para proteger 
el taladro del sobrecalentamiento, lo que significa que se 
podrá utilizar durante más tiempo y se salvaguardará el 
motor. Estos puntos se deben tener en cuenta si el taladro 
se emplea durante largos períodos de trabajo.



SALARIO MÍNIMO 
GENERAL

A partir del 1 de enero del 2023 el salario 
mínimo general pasará de 172.87 a 207.44 
pesos en la mayor parte del país; en los 
43 municipios fronterizos de Baja Califor-
nia, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo 
León y Tamaulipas, el piso mínimo para 
las retribuciones será de 312.41 pesos al 
día. También los salarios mínimos profe-
sionales serán 20% mayores el próximo 
año. En casi todo el país, las remuneracio-
nes mínimas de 61 profesiones y oficios 
se ubicarán en un rango de entre 214 y 
250 pesos diarios. Estos montos son una 
referencia, las empresas pueden pagar 
más, pero no menos de eso. El incre-
mento del SMG para 2023 beneficiará a 
6.4 millones de personas trabajadoras. A 
decir de la Conasami (Comisión nacional 
de salarios mínimos), de los 135 países 
que fijan salarios mínimos, México esta-
ba en el lugar 80, pero conforme ha ido 
incrementando el salario mínimo, ahora 
estamos en el lugar 50. Según opinan los 
expertos los aumentos en el SMG no han 
tenido efectos inflacionarios y tomando en 
cuenta la alta concentración que existe en 
el mercado laboral mexicano, el Gobierno 
de México todavía tiene margen para 
seguir en la ruta de la recuperación del 
salario mínimo en México.

DESARROLLOS
EN 
HERRAMIENTAS

1924
"El Hole Shooter"

taladro ligero y portátil
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ESQUELETOS
PARA CONSTRUCCIÓN

Se aplican sobre todo en el sector industrial, pero lo cierto 
es que los trabajadores se convierten en una especie de 
superhéroe con estas armaduras robóticas. El uso de los 
exoesqueletos permite un aumento en la productividad, no 
sólo porque maximiza las capacidades físicas, sino también 
porque reduce el riesgo de lesiones en tareas pesadas. 
Se inventaron con intenciones médicas y militares, pero 
hoy también se usan en trabajos de carga, así como en 
posiciones de soldadura o ensamble.

BOMBA DE AGUA
ADECUADA

Para elegir una bomba se debe tomar en cuenta, entre otros 
factores, el caudal y potencia; estas dos características son 
proporcionales; es decir, mientras mayor potencia tenga 
la bomba, mayor será el caudal de agua. Sin embargo, es 
importante no excederse en la potencia. Para uso doméstico 
bastará con un caballo de fuerza, y en caso de un abasto de 
agua para una o dos personas, será suficiente con medio 
caballo de fuerza. El caudal de agua también se conoce 
como capacidad de descarga. Se mide en litros por minuto, 
e implica la cantidad de agua que fluye desde la fuente 
principal (cisterna, por ejemplo) hasta el punto de descarga. 

1932
Martillo giratorio

electroneumático

2005
Baterías 

Ion de litio

2009
Impulsor de impacto

con motor sin 
escobillas

A.H. 
PETERSON BOSCH MILWAUKEE MAKITA



PRENDAS INTELIGENTES
E INALÁMBRICAS

Investigadores de la Universidad de California utilizan 
metamateriales para crear transmisores inalámbricos de 
gran alcance y sin baterías que podrían revolucionar el 
sector de la ropa inteligente que permitirá intercambiar 
datos y activar dispositivos por medio de sensores y 
circuitos integrados. Se trata de un avance tecnológico 
que permitirá avanzar en la llamada computación invi-
sible y la están aplicando en cinturones con sistemas 
de alerta en entornos laborales, camisetas que miden 
el ritmo cardíaco, chaquetas con capacidad calorífica 
y termostatos integrados, entre otros.  El sistema de 
comunicación emplea láminas de cobre y aluminio mo-
dificadas para operar por medio de inducción magnética. 



¿SABÍAS QUE...? 
Como la mayoría de las compañías, Black + Decker 
luchó durante la Gran Depresión de 1929. Sin 
embargo, la Segunda Guerra Mundial le generó 
contratos gubernamentales para hacer material 
de guerra para Estados Unidos y sus aliados. 
En 1946, la compañía introdujo la primera línea 
de herramientas eléctricas para el hogar, que 
incluyen taladros, soportes de perforación y 
accesorios de ¼ de pulgada y de ½ pulgada. 
En 1961, introdujo el primer taladro eléctrico 
inalámbrico, alimentado por una batería de 
níquel-cadmio.

LA BUENA CONCIENCIA 
ES LA MEJOR ALMOHADA 
PARA DORMIR Sócrates.
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REVISIÓN PERIÓDICA 
O MANTENIMIENTO

Desconecta el cable del tomacorriente antes de iniciar 
cualquier actividad relacionada con la instalación, el ajuste, 
la reparación o el mantenimiento. Mantén siempre limpio 
el rotomartillo, utiliza aire comprimido para sacar el polvo 
y elimina los residuos del depósito, especialmente para 
permitir que las ranuras de ventilación estén libres de 
cualquier partícula que impida la respiración del aparato. Si 
un rotomartillo trabaja 60 horas acumuladas, dependien-
do de los diferentes tipos de uso, podría ser el momento 
para una revisión a fondo, esto renovará su rendimiento. 
En este caso será necesario abrir la caja de engranajes, 
limpiar la grasa de todas las partes e instalar empaques 
nuevos y volver a colocar el cilindro de aire. También se 
deben sustituir los cepillos y el interruptor.

ENTRE DIENTES
Y DENTADURAS

Es muy probable que el primer serrucho en la historia 
de la humanidad haya sido un pedazo de mandíbula con 
la dentadura intacta. Poco a poco esta herramienta se 
ha especializado y se ha convertido en una de las más 
representativas. En honor a ese ancestro tan peculiar, los 
serruchos cuentan con diferentes estructuras de dientes, 
que se especializan dependiendo de la fineza del corte. 
Los más finos tienen 20 dientes por pulgada, mientras 
que los más bastos, sólo 7 dientes por pulgada.



PRESIÓN DEL AGUA
EN TANQUE DE BAÑO

Un factor a considerar al seleccionar una válvula de 
llenado para tanque del baño es la presión de agua. 
Dependiendo de las características del agua desde la 
acometida, el líquido puede ingresar a baja presión, con 
un flujo lento y frecuentemente asociado a bajo volu-
men de agua. Las presiones medias proporcionan un 
flujo más constante, en cantidad suficiente para hacer 
el ingreso de agua en un tiempo no mayor de 45 – 60 
segundos, y sin mayores exigencias al dispositivo de 
cierre de la válvula de llenado. Los sistemas de alta 
presión sólo están presentes en sistemas de acueductos 
ubicados en alturas mayores de las redes domiciliarias 
y/o edificaciones con bombas de impulsión de agua.



2

LIMPIEZA DE 
Los desengrasantes pueden ser formulados mediante sustancias 
naturales y artificiales, con el propósito de remover los aceites y 
grasas mediante una reacción química. Sus aplicaciones pueden 

ser domésticas y para muchas industrias.

1
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SUPERFICIES

KARLEN
CREMAS PARA TRABAJO
Karlen presenta su nueva y variada línea de cremas 
con funciones y especificaciones enfocadas a diferen-
tes sectores, como la crema pulidora y abrillantadora 
para superficies metálicas y plásticas, que corrige 
imperfecciones en aluminio, bronce, cobre, latón y 
metales en general. La crema limpiadora y abrillan-
tadora para diferentes tipos de acero inoxidable. La 
crema limpiadora multipropósito, que elimina el sarro 
y marcas de agua, así como manchas generales en 
superficies de cristal, metal, plásticas, porcelana y 
azulejos. Además, el desengrasante multipropósito 
concentrado y el quita grafiti y pegamento; entre 
la gama de 28,000 productos del catálogo digital.

www.karlen.com.mx

NOVEDADES

OATEY
CLEAN-SEAL PLUGS
Los tapones Cherne® Clean-Seal® de OATEY, eli-
minan la salpicadura de agua de prueba cuando se 
realizan las pruebas en los sistemas de plomería 
de drenaje, desagüe y ventilación. Los tapones son 
muy fáciles de usar, solamente enrósquelos en una 
T estándar de prueba, después proceda a inflarlo 
e introduzca agua en la tubería. Funciona tanto en 
Tes de prueba de plástico como de hierro fundido. 
El cuerpo de caucho natural proporciona un sello 
sin fugas. Disponible con roscas de ABS de alto im-
pacto para máxima durabilidad y válvula para inflar 
neumáticos, removible / remplazable.

www.oateylatinamerica.com
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PCP
VÁLVULAS EN CPVC
Nuevo diseño más ergonómico, estético, fácil de usar 
y resistente. La característica especial de esta válvula 
es la resistencia a altas temperaturas sin sufrir ningún 
daño. Es fabricada en Colombia y cuenta con cierre 
rápido, permitiendo el control del flujo en sistemas 
de agua caliente. Disponible en tres presentaciones 
para cementar: ½”, ¾” y 1”.

www.pcpplasticos.co/cpvc/

RIDGID
SIERRA DE ARCO
Sierra Pro Arc modelo 212 con perilla tensora grande 
para sustituir la hoja con rapidez. Las empuñaduras 
de goma brindan máxima comodidad y está diseñada 
con dos posiciones de montaje para la hoja (ángulos 
de corte de 45° o 90°). Producto 100 % garantizado.

www.ridgid.com/mx/es

SISTA
ESPUMA EXPANSIVA 
UNIVERSAL
Es una espuma de poliuretano en aerosol, sirve para 
sellar y rellenar grandes huecos evitando el paso del 
aire, agua, insectos y suciedad en superficies planas 
e irregulares, para el montaje de puertas y ventanas 
y envolver tuberías e instalaciones eléctricas. Cura 
rápidamente con la humedad del ambiente, con-
virtiéndose en una espuma rígida, la cual una vez 
endurecida se puede lijar y pintar.

www.sista-selladores.com
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DAME
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NIVEL LÁSER DE
LÍNEAS CRUZADAS

En todo trabajo se debe usar el tipo de nivel láser 
adecuado: Un nivel láser de puntos, solo emite puntos 
para indicar la nivelación. Son modelos para trabajos 
sencillos en interior. El nivel láser de líneas, emite pre-
cisamente líneas para indicar la nivelación. El nivel 
láser rotatorio, proyecta la luz a todo su alrededor 
(360°). Por eso, son modelos de láser profesionales 
muy utilizados para trabajos que exigen la mayor 
precisión posible.

HERRAMIENTA DE MEDICIÓN
Un nivel láser es una herramienta útil para la medición y nivelación, es decir 

se utiliza para medir o establecer de manera precisa los niveles de un 
plano o calcular la amplitud de ángulos mediante la proyección de líneas 

en diferentes direcciones.

Trabaja a través de un péndulo que 
se nivela con la gravedad, tiene líneas 
precisas y funcionales para el trabajo 
profesional con líneas horizontales y 
verticales en color verde, con la finalidad 
de hacerlas visibles y resaltantes para 
los diferentes tonos de superficie, tiene 
una capacidad de trabajo de 6 horas y un 
rango de trabajo de 30 metros. El nivel 
cuenta con un estuche de uso rudo y 
práctico además de un clip soporte con 
giro de 360° para instalar en paredes, 
canaletas, escaleras, entre otros. 

EL ELEMENTO CENTRAL 

El péndulo es el elemento central del nivel de 
láser, indica el equilibrio en su interior y representa 
la base de la nivelación. El péndulo está unido a un 
imán el cual permite la fuerza de tracción necesaria 
para medir con mayor rapidez. El nivel láser también 
cuenta con un diodo que es el encargado de la 
emisión de la luz (verde o roja).

TIPOS DE NIVEL LÁSER
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La revista preferida

@todoferreteria1  /Todo Ferreteria /Revista Todo Ferreteria 

del canal ferretero
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Pegamento para tuberías de PVC rígido con viscosidad extra 
gruesa que es ideal para sistemas donde haya alta presión 
de agua, aire o algún otro fluido, tales como líneas de riego, 
instalaciones industriales, sistemas de bombeo, hidromasa-
jes, instalaciones de albercas, spas, entre muchos otros. 

Dependiendo del tamaño de la tubería, la temperatura y la 
aplicación, puede implementar una prueba de presión de un 
sistema, antes de que la articulación se haya curado comple-
tamente. Una vez curado completamente, el disolvente se ha 
evaporado en su totalidad y la unión se convierte en una pieza 
continua, parte de la tubería.

DAME
2

Tangit renueva su fórmula haciéndola 4 veces más viscosa, 
esto te va a permitir obtener uniones con mayor resistencia y 
más duraderas en tuberías hidráulicas y sanitarias de C-PVC 
rígido, con diámetros de hasta 4 pulgadas y en tuberías para 
sistemas de drenaje y de desagüe de aguas negras e instala-
ciones industriales, capaz de conducir fluidos fríos y calientes.

El cemento disolvente está compuesto por disolventes y resinas. 
La relación de disolvente a resina varía, y determina la viscosidad 
del cemento. Los grandes tamaños de tubería requieren cementos 
de mayor viscosidad (también conocidos como cuerpos pesados), 
que contienen más resina y menos disolvente en comparación 
con soluciones de cuerpo regulares.

TANGIT 
C-PVC

PEGAMENTOS PARA TUBERÍAS
Las uniones y conexiones en una tubería se establecen con base en las condiciones 

de temperatura y presión del fluido y, los pegamentos de unión son un elemento 
fundamental para soportar la velocidad y caudal dentro de la tubería.

                      TANGIT 
   TODA PRESIÓN
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SOLUCIONES EN VÁLVULAS

DAME
3

1 2 3VÁLVULA DE CPVC VÁLVULA DE POLIPROPILENO VÁLVULA DE PVC

Considerar las especificaciones técnicas 
de la válvula evitará que el instrumento se 
dañe prematuramente, respetar las normas 
de seguridad también contribuye a la correcta 
instalación y funcionamiento de la válvula. De-
bemos asegurarnos de que antes de poner en 
marcha las válvulas su montaje sea el correcto 
a fin de evitar problemas mecánicos y fugas 
en los sistemas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Resistente a altas temperaturas 
sin sufrir ningún daño. Cuenta con 
cierre rápido permitiendo el fácil 
control del flujo en sistemas de 
agua caliente. Disponible en tres 
presentaciones para cementar: 
½”, ¾” y 1”.

Por su cuerpo robusto de alta 
resistencia y su conexión por ter-
mofusión, garantiza hermeticidad 
y evita la filtración de agua. Su 
diseño resiste agua fría y calien-
te hasta los 70°C. Disponible en 
20mm, 25mm y 32mm.

PCP de manija azul para esos tra-
bajos que exigen mayor resisten-
cia hidráulica, y válvulas livianas 
de manija naranja para todas las 
demás aplicaciones domésticas. 
Presentan la mejor relación precio 
– beneficio del mercado.

- Diseño ergonómico   
- Fácil de usar    
- Resistente

-  Polipropileno que aumenta vida útil 
-  Evita pérdidas de presión

- Diseño y materiales superiores  
- Calidad en procesos de fabricación
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Las válvulas son un tipo de válvula de aislamiento, que con-
sisten en una esfera perforada transversalmente, donde la aper-
tura y cierre se produce por el giro de la bola. Cuando el tamaño 
del orificio de la bola coincide con el de la tubería hablamos de 
paso total, cuando es inferior, paso reducido.

Sabías que… 
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Por Gillermo Salas

 HERRAMIENTAS

El taladro es imprescindible para quienes se dedican a la 
construcción, así como a tareas de reparación y mantenimiento 
en el hogar, el comercio o la industria.

ROTOMART  ILLOS 

En su forma más simple, un taladro 
es una herramienta que utiliza 
la rotación o un movimiento de 
astillado para hacer un agujero. 
Esta es una definición muy amplia 

que abarca todo, desde taladros dentales 
hasta máquinas perforadoras de túneles. 
En este artículo nos vamos a centrar en los 
tipos de taladros que usamos comúnmen-
te en la construcción y mantenimiento. El 
profesional sabe que cada trabajo de per-
foración requiere de una aplicación muy 
específica de fuerza, velocidad y potencia. 
De esta manera, el orificio queda perfecto 
y el material no sufre daños.

Los taladros más populares son el taladro 
eléctrico (con cable o inalámbrico), el per-
cutor y el rotomartillo. Estos equipos pueden 
ser clasificados de tres maneras. Según el 
tipo de energía: manuales, eléctricos, hi-
dráulicos, neumáticos y con motores de 
combustión interna; según su mecanismo 

Y TALADROS
PERCUTORES

de funcionamiento: manuales, eléctricos con 
cable e inalámbricos, percutores, verticales, 
de columna, de torreta, radiales y CNC; de 
acuerdo con su tamaño: portátiles o fijos. 
El taladro fijo puede ser de piso, de banco 
o industrial.

TIPO DE PERCUSIÓN
Tanto los taladros percutores como los roto-
martillos producen una fuerza de impacto 
que los hace muy eficientes para perforar 
mampostería. A medida que el martillo perfo-
rador gira, la broca cincela la mampostería. El 
proceso mecánico que produce esta acción 
de golpear es lo que separa las dos herra-
mientas, como podemos ver a continuación.

La acción de leva, o percusión, en un taladro 
percutor le brinda un ligero martilleo sobre el 
concreto. Hace un ruido muy fuerte porque 
los engranajes se frotan físicamente entre sí. 
Tampoco obtienes una intensidad de mar-
tillo tan fuerte. Es por esto que los martillos 
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perforadores casi nunca tienen cinceles, y 
nunca están diseñados para brocas de 3/4".

El mecanismo electroneumático (EP), por 
otro lado, utiliza un sistema donde el pistón 
impulsor y el pistón volador nunca se tocan. 
Hay una bolsa de aire entre ellos, por lo que 
obtienes una transferencia de potencia mu-
cho más fuerte y eficiente al mecanismo de 
martilleo. También produce mucho menos 
desgaste en la herramienta.

TALADRO PERCUTOR
El taladro percutor es una herramienta muy 
parecida a un taladro convencional. Se usa 
para perforar materiales no muy duros, como 
por ejemplo el concreto y la mampostería 
ligera. Puede realizar orificios hasta un máxi-
mo de 10mm. Un taladro percutor es el tipo 
de taladro que se caracteriza por disponer 
de la función de percusión, que consiste en 
que la broca del taladro no solo rota sobre sí 
misma, sino que además realiza un pequeño 
movimiento hacia adelante y hacia atrás con 
el objetivo de romper el material y facilitar 
el taladrado.

El profesional sabe que cada trabajo de 
perforación requiere de una aplicación muy 

específica de fuerza, velocidad y potencia.
Para ejercer esta función de percusión tiene 
dos discos con crestas que se acoplan, a 
medida que un disco se desliza sobre el otro, 
sube y baja, lo que hace que el portabrocas 
se golpee hacia adelante y hacia atrás. Si no 
hay fuerza en el mandril, los discos se separan 
mediante un embrague y se detiene la acción 
de golpear. Esto ahorra desgaste. Muchos 
taladros percutores se pueden utilizar como 
un taladro normal desactivando la acción 
de percusión.

ROTOMARTILLO
El rotomartillo es la herramienta perfecta para 
taladrar materiales duros como el concreto 
estructural, ya que puede perforar agujeros 
de forma eficaz sin romper todo el material. 
Un martillo perforador no debe confundirse 
con un martillo de demolición que está 
diseñado específicamente para romper el 
concreto en pedazos más pequeños.

El rotomartillo es similar a un taladro percutor 
en que también golpea la broca hacia aden-
tro y hacia afuera mientras gira. Sin embargo, 
como ya se mencionó, los rotomartillos 

utilizan un mecanismo de pistón en lugar 
de un embrague especial. Esto hace que den 
un golpe de martillo mucho más potente, 
lo que hace posible perforar agujeros más 
grandes mucho más rápido.

La acción de martilleo permite que las brocas 
y partículas de polvo generadas sean expul-
sadas del material a través de las acanaladu-
ras de la propia broca. La acción de ruptura 
no es generalizada, se limita al área que se 
está perforando. Gracias a la forma en que 
la herramienta rompe la mampostería o el 
concreto, los atascos son poco frecuentes. 
Sin embargo, si el martillo perforador golpea 
una superficie más dura, como un metal 
reforzado, por ejemplo, podría atascarse y 
requerir herramientas especiales para quitar 
la broca. 

POTENCIA DE IMPACTO
Calculado en joules, este parámetro mide 
la energía que posee el rotomartillo para 
interactuar con la pieza o superficie con la 
que se trabaja. Directamente proporcional 
a la potencia eléctrica, de esta magnitud 
depende la eficiencia y la velocidad de la 
herramienta. Algunos modelos tienen espe-
cificaciones como 750 w y 2,8 j, por ejemplo, 
lo que anuncia los watts de potencia eléc-
trica y los joules de potencia de impacto. 
Cabe mencionar que, una especificación de 
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potencias como la de nuestro ejemplo, es 
suficiente para hacer orificios en superficies 
de concreto con diámetros de 26 mm o más.
Las especificaciones de modelos más robus-
tos o de uso más rudo, ofrecen potencias 
eléctricas de 1500 watts y energía de impacto 
de 20 joules, una capacidad suficiente para 
hacer orificios en concreto de hasta 52 mm 
de diámetro. Ahora bien, si lo nuestro no es 
el trabajo pesado, bastará con un modelo 
cuyas potencias de impacto sean de entre 
2,6 y 4,5 joules, lo cual es suficiente para cual-
quier instalador de sistemas de ventilación y 
aire acondicionado, electricista o plomero.

RECOMENDACIONES DE USO  
El riesgo para un trabajador por el uso de esta 
herramienta, por ejemplo, sucede cuando 
puede golpear una barra de refuerzo y atas-
carse. Esto podría hacer que la herramienta 
se salga de las manos del usuario o inclu-
so cause una lesión. Es importante utilizar 
equipo de protección personal y seguir las 
siguientes recomendaciones:

• Adopte una posición bien firme al momento 
de la perforación. No es necesario presionar 
de más, ni recargarse con todo el peso del 
cuerpo sobre la herramienta.
• Deje enfriar la broca por sí sola. Nunca use 
agua u otra sustancia para enfriarla pues 
podría fracturarla o incluso hacer que se 
fragmente de forma violenta.
• Si durante la perforación se topa con una 
varilla o algún elemento metálico, recuerde 
que podría dañar la broca. Habrá que detener 
el trabajo y cambiarla.
• Mantenga su equipo limpio y libre de polvo

POTENCIA INALÁMBRICA
Hasta hace algunos años era impensable que 
una herramienta con tanto poder pudiera ser 
accionada con baterías; sin embargo, todo 
esto ha cambiado gracias al rápido avance 
de la tecnología de baterías de iones de litio. 
Por supuesto, los beneficios para el trabaja-
dor al utilizar una herramienta inalámbrica 
son muy amplios y valiosos. Hasta ahora, 
tanto la velocidad de perforación como el 
tiempo que puede usar estas herramientas 
han impresionado a todos. Solo podemos 
imaginar que la próxima generación de 
baterías permitirá aún más potencia y 
tiempo de ejecución. 



Por Guillermo Salas

La sierra circular es una máquina para cortar 
longitudinal o transversalmente madera, 
metal, plástico u otros materiales. Está dotada 
de un motor eléctrico que hace girar a gran 
velocidad una hoja metálica circular.

LA SIERRA 
CIRCULAR

Las sierras circulares tienen un man-
go con interruptor de gatillo de 
encendido / apagado, una tuerca 
para mantener la hoja en su lugar 
y protecciones para proteger al 

operador de tocar la hoja giratoria. Ade-
más, las sierras circulares tienen ajustes 
de altura / profundidad y bisel. La sierra 
circular es lo mejor que puedes tener 
cuando trabajas en madera. Sin embargo, 
cuando se trabaja en metal y plástico dejan 
algunas rebabas que hay que alisar con papel 
de lija. Este será un trabajo relativamente 
fácil ya que los cortes son bastante rectos. 
El ajuste de la sierra normalmente se realiza 
geométricamente para producir los cortes 
y formas requeridos.

FUNCIONES     
Y DATOS TÉCNICOS
Como ya se señaló, las sierras circulares tie-
nen la capacidad de hacer cortes en mate-
riales diversos, no sólo en madera. Depen-
diendo del material o la superficie en la cual 
se desee hacer un corte, se debe seleccionar 
un ángulo de ataque. Este ángulo de ataque 
se regula gracias a una pletina en el costado 
de la sierra, que ajusta la base de la sierra 
y permite hacer cortes con perfiles muy 
diversos. Desde cero grados hasta sesenta, 
la variedad en la inclinación de los cortes 

hechos por una sierra circular es una de sus 
funciones más prácticas. 

Las sierras circulares que hacen cortes linea-
les tienen regularmente un gran ángulo de 
ataque positivo o avance automático. Esto 
asegura que la sierra haga un corte tajan-
te sobre la madera, eliminando así virutas 
mayores cada que se pasa la sierra sobre 
el material que se trabaje. Un ángulo de 
ataque de 20 grados, por ejemplo, es el que 
usualmente se utiliza en los aserraderos para 
cortar maderas secas, verdes o húmedas. 
Los mismos dientes del disco de corte de 
la sierra incorporan grandes gargantas para 
un mejor y mayor desahogo. Los ángulos de 
ataque grandes eliminan grandes cantidades 
de madera de desperdicio. 

Otra opción que ofrecen estas sierras es el 
ajuste de la profundidad del corte. A través 
de una palanca de profundidad, que regu-
larmente se encuentra en la parte posterior 
de la sierra, se ajusta la base sobre la que 
descansa la máquina. Esto permite que el 
disco de corte baje más, o suba, con relación 
a la base de la sierra. Con opciones que van 
desde un octavo, hasta un cuarto de pulga-
da, la profundidad de corte dependerá del 
grosor y el material de la pieza sobre la que 
se esté trabajando.

HERRAMIENTAS
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El ajuste 
de la sierra 

normalmente 
se realiza 

geométricamente 
para producir los 
cortes y formas 

requeridos.

HERRAMIENTAS

PARTES DE LA HERRAMIENTA
Disco: El disco de corte o sierra posee dien-
tes que permiten realizar cortes muy precisos. 
Estará fabricado casi siempre en acero inoxi-
dable y el tamaño dependerá del trabajo a 
realizar. El material a cortar también influye 
al momento de seleccionar un disco, ya que 
este debe tener una disposición, tamaño y 
un tipo de dientes específico para cada tarea.

Motor: El motor de la sierra circular genera 
la energía y provee de fuerza al disco para 
cortar el material. El motor eléctrico es uno 
de los tipos más comunes, pero también 
puedes conseguir otros tipos de sierra con 
motor a gasolina o incluso impulsados con 
energía hidráulica.

Estructura: La estructura es una parte im-
portante a tomar en cuenta para la elección 
de una sierra circular. Es básica, pero determi-
nará cuánto espacio ocupará en el taller. En 
la propia estructura deben estar los controles 
de mando para utilizar la sierra.

FORMA DE USO
Para usar una sierra circular de manera se-
gura, seleccione la hoja adecuada para el 
trabajo, fíjela firmemente a la sierra con la 
tuerca del eje y luego ajuste la placa base a 
la altura y el bisel adecuados para el trabajo. 
Cuando esté listo para cortar, conecte la 
sierra a un tomacorriente, sostenga firme-
mente el mango, alinee la hoja cerca (sin 
tocar) la marca que se va a cortar, presione 
el interruptor de seguridad y luego presione 
el gatillo. Siga lentamente la marca de corte. 
Cuando esté a punto de terminar, asegúrese 
de que el extremo de la madera que se está 
cortando se sostenga y no se astille debido 
al peso sin soporte. 
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MEDIDAS DE SEGURIDAD
• Una vez que se adquiera una sierra circular, 
es importante revisar que el disco cuente 
con la tapa de protección adecuada y una 
traba de seguridad. 

• Se debe revisar la instalación eléctrica y el 
cableado antes de conectarla, ya que es su 
gran consumo de energía requiere de una 
fuente estable y sin sobrecargas.

• El uso de una sierra circular siempre debe 
acompañarse por protección para oídos, 
boca y ojos, además de ropa ajustada que 
no se enrede con la máquina.

• No usar guantes de tela, ya que este material 
puede quedar atrapado muy fácilmente en 
los dientes del disco de la sierra. 

CONSEJOS DE COMPRAR
• Si tu taller es pequeño, te recomendamos 
adquirir una sierra de mano. Las sierras de 
mano son mucho más económicas que 
las de banco y las ingletadoras. No tiene la 
misma precisión que una sierra fija, pero es 
muy conveniente para diferentes trabajos.

• Las sierras de banco y las ingletadoras 
serán tus aliadas si necesitas hacer trabajos 
que requieran de mayor potencia o cortes 
más difíciles.

• Verifica que la sierra circular que selecciones 
cuente con regulador de velocidad para 
poder realizar diferentes tareas y aprovechar 
al máximo tu nueva adquisición. La mayoría 
de las sierras circulares tienen este sistema 

en la actualidad, pero no está demás revisar 
las especificaciones de la herramienta.

• Junto a los sistemas para regular la velo-
cidad, en la actualidad también podemos 
encontrar sierras circulares con guía me-
cánica y láser, para tener mayor cuidado y 
maximizar la visión del área de trabajo a la 
hora de cortar materiales. 

• Las herramientas con baterías generalmente 
se clasifican por el voltaje de sus baterías. Hay 
muchas sierras de 18 voltios disponibles, pero 
también se ofrecen sierras inalámbricas de 
20 voltios más potentes. Además del voltaje, 
también se enumerará una clasificación 
de amperios por hora, que indica cuánto 
tiempo puede usar la sierra antes de que 
se agote la batería. Las clasificaciones de 
amperios-hora varían de aproximadamente 
5 horas a 9 horas.

• Muchos fabricantes de herramientas ahora 
ofrecen juegos de herramientas eléctricas 
que usan las mismas baterías, y si ya posee 
varias herramientas de un fabricante, agregar 
una sierra circular inalámbrica que usa las 
mismas baterías es una opción asequible.

• Para las sierras circulares con cable, la po-
tencia nominal generalmente se expresa 
en amperaje. Hoy en día, las sierras de 15 
amperios son el estándar; Las sierras de 10 
o 12 amperios son apropiadas solo para uso 
poco frecuente. Cuanto mayor sea el ampe-
raje, mayor potencia de corte tendrá la sierra.

• Las sierras circulares se clasifican por el 
diámetro de la hoja que toman. El tamaño 
más común y útil para los aficionados al 
bricolaje es de 7 1/4 pulgadas. Las sierras 
de este tamaño cortarán material de más 
de 3 pulgadas de grosor y también ofrecen 
la más amplia variedad de hojas para cortar 
otras sustancias además de la madera. En 
la categoría de uso general, también hay 
sierras de 6 1/2 pulgadas y 8 1/4 pulgadas, 
para uso liviano y pesado. 

Por último, debe saber que las sierras pueden 
ser para diestros o zurdos dependiendo de 
qué lado esté la hoja del motor. Puede ob-
tener una sierra de acero de alta velocidad 
o una que esté recubierta de carburo de 
tungsteno. 

Las sierras circulares se clasifican por el 
diámetro de la hoja que toman. El tamaño 
más común y útil para los aficionados al 

bricolaje es de 7 1/4 pulgadas.



Por Guillermo Salas

Las llaves de impacto hacen un gran trabajo al 
apretar y aflojar pernos, tuercas y sujetadores 
oxidados. 

LLAVE DE 
IMPACTO

Proporcionan un par de rotación 
muy alto que los taladros norma-
les simplemente no son capaces 
de producir y, a su vez, ofrecen 
una salida de alto par con un 

esfuerzo mínimo por parte del usuario. Por 
lo general, se usan en la industria automotriz 
y de la construcción, aunque son altamente 
valorados en muchos otros oficios donde se 
necesita una salida de alto par. 

El torque se aplica a casi todos los aspectos 
del atornillado, incluido el apriete. Cuando 
apretamos tuercas y sujetadores, debemos 
asegurarnos de que estamos usando la 
cantidad correcta de torque. El torque es 
la cantidad de fuerza requerida para hacer 
que algo se mueva. El par es la medida de 
la fuerza de rotación aplicada a un objeto. 
Así, el par de apriete es la aplicación precisa 
de torsión a una tuerca para que un perno 
pueda sostener su carga de manera segura 
sin romperse. Un par de apriete bajo pue-
de generar condiciones estructuralmente 
inseguras, mientras que demasiado torque 
puede romper el perno. Cuando aplicamos 

la cantidad correcta de torsión, el perno 
se estira correctamente para que pueda 
actuar como un resorte sólido para unir los 
dos materiales.

LA LLAVE DE IMPACTO
La llave de impacto reemplaza la llave de 
trinquete y la llave de cruz, lo que aumenta 
considerablemente su productividad permi-
tiendo que apretar y aflojar tuercas y pernos 
sea un proceso mucho más rápido y fácil. Se 
utilizan en aplicaciones donde se requiere 
una fuerza mucho mayor, como cuando la 
tuerca no se puede soltar o una llave manual 
no hace el trabajo.

Obtienen su enorme torque de un mecanismo 
de martilleo en el motor que brinda golpes de 
conmoción extremadamente fuertes y rápi-
dos. Esto crea una gran cantidad de fuerza que 
les permite aflojar incluso las tuercas y tornillos 
más duros. El motor aplica un movimiento 
giratorio continuo y repentino a la tuerca o 
al perno, generalmente en ráfagas cortas, y 
esto eventualmente provocará movimiento 
(aflojamiento o ajuste) en el perno.

HERRAMIENTAS
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Al comprar una llave de impacto debemos 
conocer bien cuáles son nuestras necesida-
des y qué tipo de tarea queremos realizar 
con ella, para poder así elegir de manera 
acertada cuál es el modelo más adecuado 
para nosotros. 

FUENTE DE ENERGÍA
Se usa una llave de impacto regular para 
tuercas y pernos de tamaño pequeño, pero 
se requiere un par más alto para las tuercas 
y pernos de mayor diámetro. Por lo tanto, 
se utilizan diferentes tipos de llaves de im-
pacto para esta tarea con diferentes pares. 
Las llaves de impacto están disponibles en 
todos los tamaños estándar de dados. Las 
unidades de 3/4" y 1" le ofrecen la mayor 
potencia para trabajos a escala industrial, 
aunque 1/2" suele ser la más común. Las 
llaves de impacto son herramientas muy 
poderosas. Tienen un gran impacto y la 
fuerza que utilizan se mide en pies-libras o 
newton metros (Nm). Cuanto mayor sea la 
especificación de torque en su modelo, más 
fuerza puede aplicar al sujetador.

Según el método de suministro de energía, 
las llaves de impacto que podemos encontrar 
en el mercado son:
Las llaves de impacto inalámbricas. 
Funcionan con batería de iones de litio y 
son realmente útiles para tareas livianas, 
especialmente para el bricolaje y el uso 
doméstico. 
Esta versión eléctrica inalámbrica es preciada 
por su practicidad y porque ofrece libertad 
de movimiento. Sin embargo, su potencia 
es menor que la de la llave de impacto con 
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La llave de impacto 
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Cuando apretamos tuercas y 
sujetadores, debemos asegurarnos 
de que estamos usando la cantidad 

correcta de torque.
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cable, pero es perfecta para lugares de difícil 
acceso o donde no hay toma de corriente 
cerca.
Las llaves de impacto con cable se utilizan 
para los requisitos permanentes de par bajo. 
Normalmente, para quitar las tuercas de las 
ruedas se necesitará menos de 1000 lb-pie 
de torsión. Por lo tanto, si deseamos usarlo 
de forma continua, la llave de impacto con 
cable es realmente útil.

La llave de impacto eléctrica con cable 
es un modelo potente y eficiente con una 
excelente relación calidad-precio. Sin embar-
go, es notable su desventaja con respecto 
a un modelo neumático porque depende 
siempre de una toma de corriente.

Llave de impacto neumática. La llave de 
impacto neumática es ciertamente más cara, 
pero más poderosa que la versión eléctrica. 
Sin embargo, esta herramienta requiere de 
un compresor para funcionar, lo que además 
hace que sea bastante ruidosa. Se usa para 
tareas pesadas de rango medio. Proporciona 
una gran cantidad de fuerza de torque ca-
paz de apretar o aflojar tornillos, o distintos 
elementos de sujeción, que se encuentren 
bastante duros.
Llave de impacto hidráulica. Esta es la 
llave de impacto más poderosa que podemos 
usar. Para tareas extremadamente pesadas, 
se utilizan llaves de impacto hidráulicas. La 
llave de impacto hidráulica funciona con el 
líquido comprimido y puede producir más de 
10 000 Psi con más de 13 000 lb-ft de torque.

ELEGIR UNA LLAVE DE IMPACTO
A continuación, enumeramos algunas de las 
características principales que debe tener en 
cuenta al elegir una llave de impacto. Por 
supuesto, las funciones que elija dependen 
de las aplicaciones que vaya a realizar.

• Esté atento a características como "alto par". 
Cuanto mayor sea el par (medido en newton 
metros (Nm)), más fuerza de torsión puede 
producir la máquina.
• Los motores sin escobillas ofrecen un tiem-
po de ejecución más prolongado y un mejor 
rendimiento.
• Las llaves de impacto con dado de anillo 
de cerdo brindan una entrega de torque 
más eficiente.
• Los modelos con múltiples configuraciones 
de torque le permiten adaptar la salida de 
torque a la aplicación.



También, por supuesto, se celebra la noche vieja, las posadas 
y las fervientes peregrinaciones a la virgen morena; además 
de celebraciones de fin de año, comidas, brindis y muchos 
momentos de reflexión para los necesarios balances de 
nuestra actividad en el año que concluye.

Diciembre es el duodécimo y último mes del año en el calendario 
gregoriano y tiene 31 días, su nombre deriva de haber sido el déci-
mo mes del calendario romano. Es el mes con menos horas de luz 
del día al año en el hemisferio norte, y con más horas de luz del día 
al año en el hemisferio sur. Y diciembre es, también, el mes en que 
damos a conocer los resultados de los RDF, El Reconocimiento a los 
Distribuidores Ferreteros de México. 

RANKING CON SUSTENTO    
Vale la pena recordar que este ranking emerge de un profundo es-
tudio del mercado en el canal ferretero tradicional. El procedimiento 
es muy sencillo, pero a su vez complejo por la enorme dispersión de 
comercios en todo el territorio y, las intensas jornadas de trabajo en el 
mostrador ferretero que dejan poco tiempo para una actividad como 
esta. Queremos destacar que el propósito de los RDF es promover la 

mejora continua del canal ferretero en un contexto de cordialidad, 
solidaridad y sana competencia. La unión del sector es también clave 
para contribuir a la fortaleza de la economía de nuestro país. Quere-
mos reiterar que las posiciones que ocupan cada una de las empresas 
en esta tabla, corresponden cabalmente a lo que ha expresado el 
encuestado en nuestro estudio del mercado. Recordemos que la 
investigación del mercado es equiparable a tomar una fotografía que 
refleja un momento único, en su contexto y circunstancia. No es una 
verdad absoluta, pero, sin duda, sí es una herramienta muy valiosa para 
conocer las percepciones del mercado, a partir de lo cual, podemos 
tomar mejores decisiones.

INVESTIGACIÓN PROFESIONAL   
La investigación de mercado debe ser un elemento fundamental al 
desarrollar la estrategia de marketing de las empresas. Cuando se hace 
correctamente, puede ayudar a iluminar nuestra visión comercial, como 
comprender las expectativas del público objetivo, ayudar a decidir qué 
mensajes clave debemos transmitir y cómo transmitirlos. Por tanto, 
para que una investigación del mercado se considere profesional, 
debe seguir una rigurosa metodología, así como una supervisión del 
proceso que evite sesgos o confusiones. La pulcritud del procedimiento 
otorgará al público la confianza en dicha investigación. Además de 
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Diciembre, el duodécimo y último mes del año según el 
calendario gregoriano, es el mes más festivo de todos ya 
que incluye una fecha muy significativa para gran parte 
de la población: la Navidad. 

INNOVACIÓN Y LA
MEJORA CONTINUA

UNA LISTA QUE HONRA LA



todo, tener una buena inteligencia de mercado ayuda a minimizar los riesgos 
a la hora de tomar decisiones comerciales clave. 

La experiencia de 15 años de la consultora Best Concept haciendo estudios 
de mercado en el canal ferretero tradicional, es un valor agregado que otorga 
certidumbre y confianza. A continuación, queremos platicarles, aunque sea 
brevemente, cómo realizamos esta tarea desde finales de octubre de cada año, 
cuando hacemos el diseño de la encuesta; durante todo el mes noviembre, 
que aprovechamos para realizar el trabajo de campo; y la primera quincena 
diciembre, en la que nos enfocamos al procesamiento de información y 
validación de datos recabados.

DISEÑO DE LA ENCUESTA     
En esta ocasión se aplicaron 1,284 cuestionarios a comercios ferreteros 
minoristas en 144 ciudades de todo el país, ciudades que para efectos del 
análisis fueron agrupadas en ocho zonas geográficas, a saber: centro norte, 
centro sur, oriente, occidente, noreste, noroeste, sureste y suroeste. Vale la 
pena mencionar que son las ciudades más grandes e importantes de nuestro 
país por su demografía y economía. El número de encuestas por ciudad 
se calcula proporcionalmente al tamaño de su población. Con lo anterior, 
garantizamos una muestra estadística proporcional y representativa de la 
población de estudio.
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Se realizaron

1,284
cuestionarios en las

144 ciudades
       más importantes del país, 
  de donde reconocemos a

     de 493 empresas 
mencionadas en el estudio

                                 120  
DISTRIBUIDORES



Queremos destacar que 
el propósito de los RDF es 

promover la mejora continua del 
canal ferretero en un contexto de 

cordialidad, solidaridad y sana 
competencia.

La mejora continua debe ser más que un programa de trabajo. Bien 
implementada, debe convertirse en un estilo de vida, en una profunda 
convicción de los miembros del equipo que transforme la cultura 
organizacional. Por ello, el proceso es gradual e incremental, poco 
a poco. En este esfuerzo, la medición de los resultados se convierte 
en una herramienta fundamental. Es recomendable, en este sentido, 
identificar los 10 puntos clave de la operación y establecer indicadores 
de productividad para cada uno de ellos. Es decir, medir los recursos 
–en el sentido más amplio de la palabra “recursos”– que se invierten 
en cada acción estratégica en contraste directo con los resultados 
cuantitativos obtenidos. Mantener estas mediciones por un largo 
periodo, e identificar sus tendencias para el oportuno análisis, será el 
mejor hábito que puede adoptar una empresa.

En este punto, vale la pena recordar la frase del físico William Thomson 
Kelvin, conocido como Lord Kelvin por sus aportes a la física: “Lo que 
no se define no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede 
mejorar. Lo que no se mejora, se degrada… siempre.” 

LA NOCHE DE ENTREGA DE LOS RDF   
La entrega de los RDF se ha convertido en una gran celebración, una 
esperada noche de amigos, de convivencia y alianzas estratégicas en 
el canal ferretero. Por ello, es prioritario para el Comité Organizador 
de los RDF mantener un elevado estándar en la calidad de este ma-
ravilloso evento. Desde aquí, queremos expresar nuestra más sincera 
felicitación a todos los distribuidores ferreteros de México: minoristas o 
mayoristas; regionales o nacionales, todos ellos, audaces comerciantes 
que han sabido sortear los desafíos que el año 2022 presentó a lo 
largo de sus semanas y meses. 

Pero, también queremos expresar una especial felicitación a las 120 
empresas reconocidas en esta edición de los RDF 2023, una lista que 
reconoce a las más destacadas distribuidoras del sector, porque así lo 
expresaron los comercios minoristas consultados en esta ocasión. Estar 
dentro de estas 120 posiciones es todo un honor que refleja el trabajo, 
entusiasmo y compromiso de las empresas, más aún, considerando 
que el total de distribuidoras mencionadas en la investigación fue 
esta vez de 493 empresas.

Ciertamente, podemos asegurar que lo que distingue a los líderes es el 
trabajo, la estrategia, el servicio y la innovación. En hora buena por ellos.

Aplicamos la fórmula para cálculo de la muestra en poblaciones finitas:

                  N*Z2 p*q
N = --------------------------
         d2*(N-1) + Z2*p*q

TRABAJO DE CAMPO     
El comercio encuestado debió reunir el siguiente perfil: comercios 
ferreteros tradicionales que ofrezcan una variedad de productos y 
marcas lo suficientemente amplia, con lo cual, se evitó consultar a 
distribuidores minoristas pertenecientes a una sola cadena comer-
cial. Las personas que contestaron el cuestionario son quienes están 
familiarizados con la venta del comercio ferretero, su productos y 
marcas; así, nuestros encuestados fueron los propietarios, gerentes, 
encargados y vendedores de mostrador (autorizados por el encargado), 
quienes en un tiempo aproximado de 20 a 30 minutos contestaron 
las 35 preguntas que realizaron nuestros encuestadores. Otro dato 
para destacar es que el 76.89% de las encuestas se aplicaron por vía 
telefónica, mientras que el 23.11% de forma presencial. 

LA MEJORA CONTINUA COMO ESTILO DE VIDA 
Sin duda, la mejora continua genera una ventaja competitiva para 
las organizaciones que la desarrollan bien, pero como ocurre con 
muchas cosas en la vida, la coherencia no es fácil de lograr. No se 
puede hablar de mejora continua sin abordar la estrategia. Sin la 
alineación adecuada del equipo de liderazgo y la aceptación de 
la organización, un verdadero compromiso con este proceso será 
difícil, en el mejor de los casos. Ésta es la razón por la que es tan 
importante centrarse en los resultados comerciales a través de una 
alineación efectiva de la estrategia.
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Top 70:

MEJORES DISTRIBUIDORES  
MAYORISTAS DE PRODUCTOS 
FERRETEROS 

LOS

CASA 
CRAVIOTO

Ciudad de México
www.casacravioto.com

02

01
     GAFI    
FERRELÉCTRICO

Torreón, Coahuila
www.gafi.com.mx

QUEREMOS REITERAR QUE LAS     
POSICIONES QUE OCUPAN CADA UNA   
DE LAS EMPRESAS en esta tabla, corresponden   
cabalmente a lo que ha expresado el encuestado en nuestro   
estudio del mercado.



MEJORES DISTRIBUIDORES  
MAYORISTAS DE PRODUCTOS 
FERRETEROS 

03

04

05

06

FERRETERÍA 
INDAR

Guadalajara, Jalisco
www.indar.mx

         PIMSA  
FERRETEROS
Santa Catarina, Nuevo León

www.pinsaferreteros.com.mx

          CRISTAL    
Y LAVISA
Ciudad de México
www.cristalylavisa.com.mx

       RUIPASA  
DISTRIBUIDORA

Hermosillo, Sonora
www.ruipasa.com
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07

08

09

10

         IMPULSORA  
FERRETERA SADA
Cadereyta, Nuevo León

www.imfesa.com.mx

        MAGNOCENTRO  
FERRETERO

Guadalajara, Jalisco
www.mcferretero.com

FERRECORRECAMINOS
Ciudad de México

www.ferrecorrecaminos.com 

           FECEGO -FERRETERA  
CENTRAL DEL GOLFO

San Rafael, Veracruz
www.ferreteracentraldelgolfo.com.mx
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debe ser un elemento   
fundamental al desarrollar 
la estrategia de marketing 
de las empresas.

LA 
INVESTIGACIÓN 
DE MERCADO 



Top 70:

11

54

SURTIMEX
Guadalajara, 

Jalisco
www.surtimex.com

95/24
Estado de México

www.9524.com.mx

13 FERREMAYOREO 
BARBADO / CADENA 24

Toluca, Edo. de México 
www.barbado.com.mx

12

15

14

16

     MAFENSA      
  MAYOREO FERRETERO 

DEL NORTE
Torreón, Coahuila 

www.mafensa.com

FERREBASTONES
CHOLULA

Cholula, Puebla 
www.ferrebastonescholula.com.mx

GIMBEL 
MEXICANA

Ciudad de México 
www.gimbelmexicana.com 

18 FERRETODO
Estado de México

www.ferretodo.mx

CASA 
GUERRA

Monterrey, Nuevo León 
www.casaguerra.com.mx

17

20

19

21

FERRETERÍA RIPOLL 
HERMANOS

Guadalajara, Jalisco 
www.ripoll.com.mx

FERREGAMA
Ciudad de México 

www.ferregama.org

MAYOREO 
CÁRDENAS

Zamora, Michoacán 
www.mayoreocardenas.com22

FERREPAT
Tehuacán, Puebla 

www.ferrepat.com 



23

25

24

27

26

28

30

29

32

31

33

34
55

FERREMAYOREO 
ELIZONDO

Monterrey, Nuevo León
www.fmelizondo.com

VAQUEIROS 
FERRETEROS

Villahermosa, Tabasco
www.vaqueiros.mx

DISTRIBUIDORA 
BRYKA

Estado de México 
www.bryka.com.mx

DIFALT
Estado de México 

www.difalt.org

COMPAÑÍA FERNÁNDEZ 
DE MÉRIDA

Mérida, Yucatán 
www.fernandez.com.mx

FEGUSA 
MAYOREO

Monterrey, Nuevo León 
www.fegusamayoreo.com

GRUPO 
BOXITO

Mérida, Yucatán
www.boxito.com

ABRAMEX
Aguascalientes, Ags.

www.abramex.net

AFASI
Estado de México

www.afasi.com.mx

SAN-VER 
FORTE

Tantoyuca, Veracruz 
www.sanver.com.mx

FERRETERA 
CASA BLANCA
Ciudad de México 

www.ferreteriascasablanca.com

RAMÍREZ 
MAYORISTA

Chihuahua, Chihuahua 
www.rammsa.com.mx



Top 70:

reconocidas en este ranking de los RDF 
2023, una lista que reconoce a las más 
destacadas distribuidoras del sector.

QUEREMOS     
EXPRESAR UNA    
ESPECIAL      
FELICITACIÓN     
A LAS 120       
EMPRESAS 



35

37

36

39

38

40

42

41

44

43

45

46
57

           CASA FERNÁNDEZ   
DEL SURESTE
Mérida, Yucatán

www.casafernandez.com.mx

CASA RODRÍGUEZ 
FERRETEROS 

Matamoros, Tamaulipas
www.ferreteriarodriguez.mx

PROMER PLUS
Monterrey, Nuevo León

www.promerplus.com

CONSTRUTODO
Ciudad Juárez, Chihuahua

www.construtienda.com.mx

GRUPO CENTRO 
METÁLICO

Ciudad de México 
www.centrometalico.com

VILCHES 
FERRETEROS

León, Guanajuato
www.vifer.mx

SIGASA
Mérida, Yucatán

sigasa.myshopify.com

EL GRAN 
TLAPALERO

Ciudad de México
www.elgrantlapalero.com

FERRETERA 
MANDIOLA

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
www.mandiola.com.mx

CASA 
MARCUS

Ciudad de México 
www.casamarcus.com

FERRECENTRO LEÓN
León, Guanajuato
www.ferrecentroleon.com

COMPAÑÍA FERRETERA
 NUEVO MUNDO

Celaya, Guanajuato
www.ferreteranuevomundo.com



Top 70:

47

49

48

51

50

52

54

53

56

55

57

58
58

IMPULSORA INDUSTRIAL 
DE MONTERREY

Monterrey, Nuevo León
www.impulsora.com

FERRETERA DE 
ABASTOS

Hermosillo, Sonora
ferreteradeabastos.com.mx

FERREKUPER
Ciudad de México

www.ferrekuper.com.mx

COMERCIALIZADORA 
NAOR

León, Guanajuato
www.barbado.com.mx

FERREMAYOREO 
DE OCCIDENTE

Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco
www.ferremayoreo.com.mx

FIX 
FERRETERÍAS
Ciudad de México

www.fixferreterias.com

GRUPO FERRETERO  
PERISUR

Guadalajara, Jalisco
www.gfperisur.com.mx

COMERCIALIZADORA 
SHUMA

Ciudad de México
www.yaqui.com.mx

DIPLOMEX
Ciudad de México

www.diplomex.com.mx

AVESA, 
CENTRO FERRETERO

Ensenada, Baja California
www.avesaensenada.com

FERRETERÍA 
YAQUI

Culiacán, Sinaloa
www.yaqui.com.mx

COMERCIALIZADORA 
SONI

Puebla, Puebla



59

61

60

63

62

64

66

65

68

67

69

70
59

CASA 
MYERS

Chihuahua, Chihuahua
www.casamyers.com.mx

ACEROS Y FERRETERÍA 
VILLAMAT

Villahermosa, Tabasco 
www.lavilla.com.mx

MARCASI
León, Guanajuato

www.marcasi.mx

DISTRIBUIDORA 
LIMO

Nogales, Sonora 
www.distlimo.com

FERRETERÍA 
D´TODO

Culiacán, Sinaloa

FERREMAYOREO 
DE SALTILLO

Saltillo, Coahuila
www.ferremayoreo.com

FERRETERA 
KIMURA

Ciudad de México
www.ferreterakimura.com

DECONO
Hermosillo, Sonora

www.decono.mx

NUEVO CENTRO 
FERRETERO SERUR
Tlaquepaque, Jalisco

serur.com.mx

SURTIDORA 
FERRETERIA LIBERTAD

Guadalajara, Jalisco
www.ferreteralibertad.com.mx

DTC DISTRIBUIDORA 
DE TUBOS Y CONEXIONES

Guadalajara, Jalisco
www.dtcpvc.com

CONSORCIO FERRETERO 
ÁLVAREZ

Zacatlán, Puebla
www.consorcioferretero.com.mx



www.hagalo.mx

HÁGALO
Ciudad Juárez, Chihuahua 

www.megaservicio.net

    MEGA SERVICIO
   FERRETEROAcapulco, Guerrero

www.cainferreterias.

CAÍN 
FERRETERÍAS
Tampico, Tamaulipas 

www.ferreteriascasablanca.com

FERRETERÍAS
 CASA BLANCA

Ciudad de México
www.yaqui.com.mx

FERRETERÍA 
YAQUI

Culiacán, Sinaloa www.ferreteriacalzada.mx

 FERRETERÍAS CALZADAGuadalajara, Jalisco 

www.electricayplomeriasilva.mx

ELÉCTRICA 
Y PLOMERÍA 

SILVA    
Villahermosa, Tabasco

www.construtienda.com.mx

CONSTRUTODO
Ciudad Juárez, Chihuahua 

www.casamyers.com.mx

CASA 
MYERS

Chihuahua, Chihuahua 

www.masferreterias.com.mx

MÁS 

FERRETERÍAS

Tantoyuca, Veracruz
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Top 20:

CADENAS FERRETERAS 
POR TRAYECTORIA Y 
COBERTURA 
Por orden alfabético



www.casacravioto.com

CASA CRAVIOTOCiudad de México 

www.e-proconsa.com

PROCONSA
Mexicali, Baja California 

www.rewo.com.mx

REWO
Chihuahua, Chihuahua

www.santandreu.com.mx

SANTRANDREU
Villahermosa, Tabasco 

www.ferrekasamexico.com

FERREKASAToluca, Edo. de México 

www.femco.mx

FEMCO
Tijuana, Baja California 

www.mandiola.com.mx

FERRETERÍAS

 MANDIOLA

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

www.casafernandez.com.mx

CASAFERNÁNDEZ DEL SURESTEMérida, Yucatán

www.boxito.com

GRUPO 
BOXITOMérida, Yucatán www.kuroda.com

GRUPO 
KURODA

Culiacán, Sinaloa 

haciendo estudios de 
mercado en el canal 

ferretero tradicional, es 
un valor agregado que 

otorga certidumbre y 
confianza.

LA EXPERIENCIA 
DE 15 AÑOS DE 

LA CONSULTORA 
BEST CONCEPT  
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Top 20:

DISTRIBUIDORES Y TIENDAS 
PREFERIDAS DEL PLOMERO  

05
TUDOGAR

Puebla, Pue
www.tudogar.com.mx

02
CASA 

CRAVIOTO
Ciudad de México 

www.casacravioto.com

03
GRUPO

KURODA
Culiacán, Sinaloa

www.kuroda.com

01
GRUPO
BOXITO

Mérida, Yucatán
www.boxito.com

04
PLOMERÍA 
UNIVERSAL
Guadalajara, Jalisco

www.plomeriauniversal.com



63

www.tumatsa.com.mx

TUMATSA
Ciudad de México

www.diplomex.com.mx

DIPLOMEX
Ciudad de México

www.elsurtidor.com

EL SURTIDOR
Ciudad de México

www.ferreteriaelplomerito.com

FERRETERÍA 
EL PLOMERITO

Torreón, Coahuila

www.plomerama.mx

              PLOMERAMA, TODO  
PARA EL PLOMERO

Monterrey, Nuevo León

www.dtcpvc.com

DTC 
DISTRIBUIDORA 

DE TUBOS Y CONEXIONES 
DEL CENTRO

Guadalajara, Jalisco
www.ferrebanos.com.mx

FERREBAÑOS
Ciudad de México

www.plomeriagarcia.com.mx

PLOMERÍA 
GARCÍA

Monterrey, Nuevo León

www.plocesa.com

PLOCESA
San Luis Potosí, SLP

www.deltaenlinea.com

          PLOMERÍA Y   
       ELECTRICIDAD  

DELTA
Matamoros, Tamaulipas www.plomeriaselecta.com

PLOMERIA 
SELECTA

San Luis Potosí, SLP www.surpesa.com.mx

SURPESA
Mérida, Yucatán 

www.lacasadelplomero.com

LA CASA 
DEL PLOMERO

Estado de México
www.limsa.mx

LIMSA
Aguascalientes, 
Aguascalientes

        ELÉCTRICA Y  
PLOMERÍA SILVA    
Villahermosa, Tabasco

www.electricayplomeriasilva.mx

2019

14 15 16 17

10 11 12 13

06 07 08 09

18



Top 10:

MEJOR
PROVEEDOR  ELÉCTRICO  

01
www.alcione.mx

ALCIONE
Cuernavaca, Morelos

02
www.tamex.mx

TAMEX
Estado de México

03
www.grupocoel.com.mx

COEL
Ciudad de México

04
www.euroelectrica.com.mx

EUROELÉCTRICA
Ciudad de México

05
www.electricasanmiguel.com.mx

ELEKTRON
León, Guanajuato

06
www.electricasanmiguel.com.mx

ELÉCTRICA 
SAN MIGUEL
Ciudad de México

07
www.pefsa.com.mx

PEFSA
Ciudad de México

08
www.epalma.com.mx

ELÉCTRICA 
PALMA

Ciudad de México

09
www.comercialelectrica.mx

COMERCIAL 
ELÉCTRICA

Aguascalientes, Aguascalientes

10
www.procables.com.mx

PROCABLES
Ciudad de México

LA ENTREGA DE LOS RDF 
SE HA CONVERTIDO EN UNA 
GRAN CELEBRACIÓN,       
una esperada noche de amigos, de convivencia   
y alianzas estratégicas en el canal ferretero.



01
www.boxito.com

GRUPO BOXITO
Mérida, Yucatán

02
www.hagalo.mx

HÁGALO
Ciudad Juárez, Chihuahua

03
www.kuroda.com

GRUPO KURODA
Culiacán, Sinaloa

04
www.ferrepat.com 

FERREPAT
Tehuacán, Puebla

05
www.elgrantlapalero.com

EL GRAN TLAPALERO
Ciudad de México

06
www.ferreteriacalzada.mx

FERRETERÍA CALZADA
Guadalajara, Jalisco

07
www.casacravioto.com

CASA CRAVIOTO
Ciudad de México

08
www.santandreu.com.mx

SANTANDREU
Villahermosa, Tabasco

09
www.vaqueiros.mx

VAQUEIROS FERRETEROS
Villahermosa, Tabasco

www.fernandez.com.mx
Mérida, Yucatán

10
          COMPAÑIA FERNANDEZ  

   DE MÉRIDA

Top 10:

MEJOR 
PLATAFORMA DIGITAL 








