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Los edificios se cierran para obtener privacidad, para aislar el es-
pacio interior del viento, la lluvia y la nieve; y también para controlar la
temperatura y humedad interiores. Segun GlobeNewswire, el futuro del
mercado mundial de puertas y ventanas de aluminio parece prometedor
con oportunidades en el crecimiento de la industria del cerramiento.
Se estima que el mercado mundial de puertas y ventanas de aluminio
alcanzard los 105,200 millones de délares para 2027, y se prevé que
crezca a una tasa del 5.9 % entre 2022 y 2027. Los principales impulsores
del crecimiento de este mercado son el aumento de las actividades de
renovacion y construccion nueva.



iPEGA, SELLA
Y RENUEVA!

r— SOLO CON SISTA

100

Descubre mas en:
www.sista-selladores.com

Agarre
/ Inmediato
' ‘ﬁ:&i Multi
e f / materiales
L % 1 4 -.:! e R R ERTER ox. e
! BARE\ = - B Tk ARCRR o Facil
i PA “M | s T M \ / Aplicacion
| ki - 1

€3 resistolmexico La lNl(JN
www.resistol.com.mx a OTRO NIVEL @




ity
£} Oficios
de México

St

OE PERFILES

Ly

Los materiales que se tratan cominmente con extrusion
son: plomo, estafo, aluminio, cobre, circonio, titanio, molibdeno,
berilio, vanadio, niobio y acero; sin olvidar los derivados de la
arcilla o mortero de cemento, para materiales de construccion.
La extrusion de aluminio es un proceso mediante el cual el ma-
terial de aleacion de aluminio se fuerza a través de un troquel
con un perfil de seccion transversal especifico. Un potente ariete
empuja el aluminio a través de la matriz, provocando que salga
por la abertura de la matriz. Cuando lo hace, sale con la misma
forma que el troquel. Por Ultimo, se saca a lo largo de una mesa
de descentramiento.
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VENTANAS
1LUMINIO

Para fabricar una ventana de aluminio, cortar el material es
el primer paso de su proceso de manufactura. El material se corta
principalmente con una sierra de doble cabezal, y la longitud del
material se determinarad conforme a los requisitos de disefio y
especificacién, asi como con referencia al dibujo detallado de la
construcciéon de puertas y ventanas. Para la perforacion de perfiles
se puede utilizar un taladro de banco pequefio, o un taladro eléc-
trico de pistola. De acuerdo con los requisitos del plano de detalle
de la construccion, los perfiles se conectan y ensamblan mediante
piezas de conexién con tornillos.
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ELAIDRID DE
LAS VENTANAS

El vidrio debe ser uniforme y simétrico en la ranura de instala-
cion, asi como cumplir con los requisitos de tamafio de incrustacion
de vidrio en la especificacion. Alinstalar vidrio con cinta adhesiva, la tira
de goma exterior se debe instalar primero y la tira adhesiva interior se
puede instalar después de ajustar la posicion del vidrio con suficiente
almohadilla de goma en el interior. Para asegurar un buen desempefio
de aislamiento, las ventanas de aluminio se fabrican con la técnica de
“corte térmico’, que consiste en la inserciéon de listones de materiales
plasticos de baja conductividad térmica, en el interior de las cdmaras
de aire de los perfiles, interrumpiendo la continuidad de los mismos.
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Al instalar vidrio con sellador, la posicion del vidrio se puede
ajustar con suficiente almohadilla de goma en el marco de aluminio,
y luego se debe aplicar el sellador. El sellador deberd estar limpio,
lisoy sin espacios, fracturas y cavidades. El ancho de la inyeccion de
calafateo no debe ser inferiora 5 mmy el espesor minimo no debe
ser inferior a 3 mm. Para el junquillo (moldura) se puede utilizar la
junta de 45° o de 90°. El vidrio debe retirarse con cuidado antes de
la instalacién. La posiciéon de la junta no debe rayarse durante la
instalacion. La junta es apretada y plana sin amartillar después de
la instalacion.
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Masking tape
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Los cerramientos acristalados son muros y cubiertas de cristal
que permiten disefar espacios semiabiertos, dotando a la habita-
cién de amplitud, con una sensacion al aire libre, que invita a la luz
natural. En estos casos, el factor més importante a considerar es que
el cerramiento acristalado garantice la seguridad de los usuarios,
logrando integridad entre el espacio exterior y el interior. El vidrio
aislante protegera del calor o el frio extremos, y el vidrio polarizado
mantendrd bajas las temperaturas mientras protege el mobiliario
interior del dafio de los rayos UV.
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“Debes comenzar con la
experiencia del cliente
y trabajar entonces hacia la
tecnologia, no al revés”

S t:ve Jobs

LA “RELIGION” DEL ( O N EL ( L ENTE
SERVICIO AL CLIENTE.

El afamado experto en marketing, Philip Kotler, )
quien creé el campo del marketing social enfocado “Un producto es algo hecho en una fdbrica,

en ayudar a individhuos y ngpoé a rgodiﬁcar Slus una marca es algo que compra el cliente.
comportamientos hacia estilos de vida mas salu- . . .
dablesy seguros, en una de sus frases mas célebres Un pdeUCTO puec/e el COp/aC/O 2 Compe,r/dor,
dijo en algiin momento: “El departamento de una marca es unica.
ventas no es todala compania, pero es mejor que Un producto puede quedar obsoleto rdpidamente;

toda lacompanfa sea el departamento de ventas”. . ,
una marca exitosa es arempora/.

Sabia frase que nos lleva a reflexionar cuan Stephen King
importante es que todos y cada uno de los colabo-
radores de una organizacion estén muy conscientes
de dénde provienen las ventas y los ingresos
econémicos de la empresa en la que colaboran.
Que sepan que, gracias a los clientes satisfechos,
las empresas tienen desarrollo y prosperidad. Con
clientes satisfechos todo obstaculo, reto o desafio
se puede superar; sin clientes, simplemente no
hay nada.

Todos los departamentos de la empresa debe-
rlan saber quiénes son sus clientes, qué intereses
y necesidades tienen, qué razones tuvieron para
favorecer a la organizaciéon con su preferencia;
sobre todo en estos tiempos tan competidos,
y lo més importante: todos los departamentos
deberfan comprometerse, por conviccion propia,
a cuidar de ellos, a procurar el mejor servicio, la
mejor garantfa, la mejor solucién, la mejor atencién,
el mejor producto, la mejor sonrisa. Sin ventas,
simplemente no hay paraiso.

Cordialmente,
el editor en jefe.
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CALENTADOR
DE AGUA

En este articulo se abordan las cinco
preguntas mas frecuentes con re-
lacién ala compra e instalacion de
los distintos tipos de calentadores
de agua.

MORTERD i
DE ALBANILERIA

\
|
Dentro del concepto de morteros
para albafileria se incluyen todos

los que se emplean en trabajos de
mamposteria, asi como en trabajos

de revoques externos y enlucidos

internos.
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CALENTADOR ELECTRICO
NUEVA TECNOLOGIA

Estos electrodomésticos funcionan calentan-
do el agua fria en su interior a través de una
resistencia eléctrica. Cuando el agua alcanza
la temperatura marcada por el termostat:
resistencia se apaga y el tanque acumula
agua caliente en su interior hasta elmomento
de uso. El tanque puede tener capacidad
desde 15 litros, los mas pequenos, hasta los
300 litros. Los hay con tecnologia y opciones
de programaciony control inteligente, inclu-
so los que pueden controlarse a distancia a
través de la red Wi-Fi.

® ELTERMOPAR
CALENTADORES SEGUROS

Los termopares funcionan como aparatos de seguridad
para tu calentador de agua a gas que evitan que la valvula
de gas le envie gas al tanque cuando no lo necesita. No
es extrano que un termopar funcione mal despues de un
tiempo. El primer sigho de un termopar defectuoso suele ser
la reduccion o la pérdida del agua caliente producto de un
piloto que no se mantiene encendido. Una inspeccion visual
del termopar del calentador de agua podria ser suficiente
para determinar si esta funcionando o no. Si las puntas de
las sondas del termopar se han deteriorado o estan danadas,
entonces es momento de reemplazarlas.

20



® TIEMPO PARA

CALENTAR EL AGUA

Calcular cuanto tarda en calentar el agua un calenta-
dor eléctrico depende de varios factores como son:
la cantidad de litros de agua que tenga que calentar
(capacidad), el tipo de resistencia eléctrica con la que
trabaje, o su aislamiento. Un calentador de agua con
resistencia blindada (en contacto directo con el agua)
tarda menos tiempo en calentarse. También depende de
su potencia: cuanto mayor sea ésta, menor es el tiempo
que tarda en calentarse el agua. Un factor adicional es
la temperatura del agua de entrada y la temperatura a
la que hayamos programado el calentador. Si el equipo
cuenta con intercambiador de calor, calentara mucho
mas rapido el agua.

» LAS NUEVAS

VENTANAS INTELIGENTES

Se ha desarrollado una tecnologia para las ventanas
inteligentes que, en lugar de utilizar cristal liquido (que
resultaba muy costoso), ahora emplea la activacion
controlada de una combinacion de reacciones quimicas
y fisicas que permiten oscurecer o volver transparentes
los cristales. Su funcionamiento consiste en peliculas
delgadas de material poroso que al ser expuesto a
la humedad o la sequedad del ambiente cambian su
transmision optica consiguiendo que las ventanas se
vuelvan opacas o transparentes. De esta manera, se
regula la cantidad de luz que entra a traves del cristal.

MORTEROS DE
REPARACION

Uno de los materiales mas utilizados en la industria de
la construccion a nivel mundial es el concreto reforzado.
Sin embargo, elacero de refuerzo embebido en el mismo
puede sufrir danos por corrosion a pesar de la protec-
cion fisica y quimica que el concreto pueda brindarle.
Dentro de las patologias por corrosion se encuentran
danos como agrietamientos y manchas de oxido en la
superficie de concreto. Existen morteros de reparacion
que poseen aditivos tales como: productos epoxicos,
latex, o adiciones minerales (microsilica, por ejemplo)
que disminuyen la permeabilidad de los morteros an-
teriores, lo que posibilita incrementar la durabilidad de
las reparaciones hechas con éstos.

- 2]
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» CALENTADORES DE

FACIL INSTALACION

Los calentadores eléectricos no necesitan ni ventilacion ni
chimeneas ni salida de gases. Para la conexion eléctrica
del equipo debera utilizarse una toma de 16 A, con toma
de tierra. Es aconsejable instalar un interruptor de corte
bipolar, que permita la facil desconexion, si estuviera en
el mismo bano, en el momento de utilizar la ducha. Si los
puntos de utilizacidn del agua caliente estan lejanos, es
preferible utilizar dos o0 mas aparatos, para evitar pérdidas
de calor en las tuberias.

» METASILICATO

DE SODIO

El silicato de sodio o silicato sodico, tambien conocido
como vidrio soluble, es una sustancia inorganica, de for-
mula Na2SiO3 que se encuentra en soluciones acuosas
y también en forma solida en muchos compuestos, entre
ellos el cemento, impermeabilizantes y refractores. Es un
elemento utilizado en la fabricacion de impermeabilizantes
de paredes y losas, como aditivo para acelerar el curado
delcementoy en la fabricacion de puertas cortafuegos y
divisorias de paredes.
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33.6 66.1%

DESPACH ADORES MILLONES MIL ANOS Trabajadores
Poblacion Salario promedio = Edad promedio informales
Fuente: Inegi ocupada mensual

RECUPERACION
DEL EMPLEO

Elempleo en México cerré el 2022 con
numeros positivos, las estadisticas del
Instituto Mexicano del Seguro Social re-
portaron la creacion de 752,748 nuevas
plazas. La cifra de empleos generados se
convierte en la tercera mas alta desde que
se tiene registro, solamente por debajo
delrecord de 2021y de las 801.831 plazas
del 2017. Ademas, el 75.9% correspondio
a empleos permanentes. En su repor-
te mensual, el IMSS detallo que hasta
el 31 de diciembre de 2022, el registro
de trabajadores en el Instituto era de
21 millones 372,896 puestos de trabajo;
de estos, el 86.6% son permanentes y
el 13.4% son eventuales. A decir de los
especialistas, tambien hay reflejo de la
aplicacion de la reforma laboral en el
tema de subcontratacion y es notoria la
inscripcion de los empleados de modo
directo en las empresas. Hay que senalar
que los sectores economicos con el
mayor crecimiento porcentual anual en
puestos de trabajo, son el de transportes
y comunicaciones con 6.4%, construccion
CON 5.5% Y SErvicios para empresas con
4.1 por ciento.
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¢SABIAS QUE...?

La accion del frio en un mortero durante las pri-
meras horas de su colocacion es la de retardar
o incluso anular su endurecimiento al dismi-
nuir la velocidad de hidratacion del cemento
0, incluso, destruir la incipiente red cristalina
producida durante la hidratacion, sielagua de
amasado llega al punto de congelacion. Eltipo
de ambiente se clasifica como “severo” cuando
hay un alto riesgo de saturacion de humedad
acompanado de heladas. Materiales como los
aditivos aireantes ayudan a conseguir el numero,
tamanoy la distribucion adecuada de los poros
del mortero para resistir este tipo de agresion.
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» CONCRETO PREMEZCLADO

Y PREFABRICADO

Un concreto premezclado es el material que se dosifica en
planta para ser mezclado en la misma o en camiones mezcla-
dores. Luego se transporta a la obra. Existe una gran variedad
de concretos premezclados, que varian segun la necesidad
especifica de cada obra, como los de resistencia acelerada, de
alta resistencia, de fraguado acelerado, de baja permeabilidad
o liviano. El concreto prefabricado se utiliza para elementos de
concreto armado o simple, se fabrican en un lugar que difiere a
la posicion final de la estructura. Se utilizan en puentes, muros
o como placas de losas.

¢¢SIEL "PLANA’ FALLA
o ok
, Chris Guillebeau, emprendedor
° y conferencista estadounidense

® PISTOLAS PARA

SELLADO DE VENTANAS

Una buena pistola de sellado es esencial en cualquier kit de
reparacion delhogar. Las pistolas de sellado pueden encontrarse
en cualquier ferreteria y se usan para aplicar los cartuchos de
sellador. Lo basico es que esten compuestas por una con varilla
lisa y un buen sistema antigoteo que tenga un mecanismo de
carga con muelles para poder aplicar presion facilmente. Esto
evita el exceso de sellador y asegura una aplicacion homo-
géneay consistente. Se les llama pistola de calafateo porque
coadyuva a la accion de rellenar una grieta o fisura para evitar
que penetre el agua, polvo o aire; esto mediante un sellador.
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» TIPOSDE
ALBANILERIA

La albanileria es el arte de construir edificaciones y el albanil
es aquella persona que tiene conocimientos profesionales
dentro de una construccion o reparacion de edificaciones.
Dependiendo del tipo de construccion, se define el tipo de o
albafileria identificando a tres principales; albaileria simple, QUIMICAS
es aquella que se utiliza en la construccion tradicional con o
elempleo de ladrillos y morteros. La albanileria armada es POLI TE_E Illc(,?
la que utiliza el acero como refuerzo, en los muros que se : T
construyeny, la albanileria reforzada es la que garantiza la
estabilidad de la construccion, con un conjunto de propie-
dades estructurales de calidad que proporcionan resistencia
a la construccion.

Aplicaciones

Usas generales
Para la unidn de:

= Widriw
= Alurmiridc
* Acero
SELLAPDH * Cardmica
DE ACRILICO * Plasticos
Aplicaciones
Bafios y coclnas
Para la unidn da:
* Widrin
= Aluminia
* Avero (Erjas)
* Caramica {muables de bana)

- Plasticos

Aplicacionas

Sellador Acrilico Blanco

Para la union de:

- Juntas lisae y porosas con mavimierno moderado

- Juntas en candera, concrela, block, labigque,
madera, paneal de yeso y Abrocementa extruido

- Sella ventanas y aluminia

- Rellena grielas no meyores a & mm

» TIEMPO DE SECADO
DE ESPUMA DE POLIURETANO

Los tiempos de secado de la espuma de poliuretano varian

en funcion de la superficie. La capa superficial del producto 1 0 0%

se endurece en un periodo aproximado de 10-20 minutos,

por lo que ese es el tiempo que se tiene para eliminar los [Para meyor -
id dentes de | fici ¢ e SILICON
residuos o excedentes de las superficies, con un cuter o eaganes al chige

con un trapo impregnado de acetona. Para que la espuma
de poliuretano se seque por completo, tendra que pasar
un minimo de 90 minutos. Para aplicaciones pequenas o
caseras, la espuma se puede adquirir en envases de aero-
sol. Una presentacion muy practica y facil de manejar. Por
supuesto, su contenido es poco, por lo que se recomienda
para trabajos de pequena escala.

Of =0

Qs 55584-51071 con 10 lineas
o Pegalon Pegamenios
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RESTAURADOR DE
JUNTAS

El mal aislamiento de las juntas en bafios y cocinas puede generar
acumulamiento de moho, la suciedad, y otros danos causados por la
humedad. Afortunadamente ya existen productos para renovar las

juntas dafiadas.

SISTA
RENOVADOR DE UNIONES

Sista Re-New es un producto de revestimiento de
silicon para renovar o reparar uniones con silicon
hechas con anterioridad. Es facil de aplicar, sellador
antihongos, sin olor. Triple sistema de proteccion:
repele, previene y mata. usos en: Banos, cocinas,
lavabos, fregaderos, retretes, cuartos de lavado,
tinas. Perfecta adherencia a selladores de silicon
existente. Seca en 60 minutos dando un terminado
blanco a las juntas ceramicas. Envase aplicador para
facilitar la aplicacion. Contenido 100 mL

www.sista-selladores.com
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TUBOPLUS
TIJERA PARA TUBOS

Tijera corta tubo Tuboplus facilita el corte en pocos
movimientos, realizando un trabajo limpio con menos
desgaste de material. Su uso es apto para tuberias de
20 a 32 mm de diametro. Cuenta con cuchilla metalica
de alta resistencia y duracion que proporciona cortes
precisos. Su cuerpo de metalrigido, de poco peso, otorga
un control sencillo. Cuenta con mango ergonomico y
seguro que facilita su guardado.

www.rotoplas.com.mx
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HELVEX
REGADERA CHORRO FIJO

La regadera de chorro fijjo, modelo H600, es una
regadera de baja, media y alta presion. La presion
minima requerida para su funcionamiento es de
0.20kg/cmz2. Ofrece un consumo maximo de agua
de 10 L/min. Cuenta con economizador dinamico de
agua y nudo movil. Con conexion de 1/2" - 14 NPT.
Esta fabricada de laton, con acabado en cromo.
Resistente a la oxidacion.

www.helvex.com.mx

v

COFLEX
LLAVE DE CONTROL PARA
GAS

La llave de controlrecta de gas 1/2 x 3/8 pulg flare,
modelo IP200, esta disefiada con rosca flare macho a
rosca hembra NPT. ELcuerpo de la llave esta fabricado
en laton forjado, de una sola pieza y la manivela es
de aluminio. Es una pieza facilde instalary de reparar
que permite controlar el flujo de gas por la manivela.

www.coflex.com.mx

v

CALOREX
TERMOSTATO

El Unitrol termostato nuevo automatico de Calorex ,
para calentadores de deposito, es una refaccion ori-
ginal que tiene la funcion de controlar el encendido
y apagado automatico del calentador de acuerdo
a la temperatura del agua. Es compatible con los
modelos G10, G15, G20, G30, G40 y G60 en modelos
de nueva generacion.

www.calorex.com.mx

A
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VOLTECK
MULTICONTACTO

Multicontacto de 3 contactos polarizados, tipo bisagra,
con entradas laterales. Con cuerpo fabricado de ABS
y PVC, abatible a 180°. Las terminales estan hechas
en aleacion de cobre y es una pieza con retardante
a la flama ocasionada por cortos circuitos. Ideal
para interiores.

www.truper.com l I [ } e

\ PANEL W
) PANEL DIVISORIO

Panel W divisorio con poliestireno de 5cm (2 pulg), es
un panelideal para divisiones interiores, su espesor
de 5 cm determina el ancho de muros. Se fija me-
diante varillas a techo, losa 'y paredes, se repella con
mortero cemento arena, quedando con un acabado
aparente a un muro tradicional de mamposteria
(block-ladrillo). Brinda aislamiento acustico y térmico.

v

L

oy
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www.panelw.com
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SAYER
LIMPIADOR DE PISOS

ElSayer Pine es un limpiador antibacterial para pisos
de madera y laminados, también ayuda en el aseo
de pisos de parquet, duela barnizada, mosaico, mue-
bles de bano, azulejo y loseta de barro. Su formula
antibacterial retira manchas comunes y brinda una
capa brillante que, con el uso regular, mantiene el
aspecto original en las superficies donde es apli-
cado. Para su uso se debe diluir de 20 a 50 ml del
limpiador en 10 L de agua o aplicar directamente
sobre manchas dificiles.

WWW.gruposayer.com

v
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FESTER
MORTERO ESTABILIZADOR

Elmortero estabilizador Festergrout NM800 de 30 kg,
es un producto quimico en polvo, libre de cloruros,
con base en cemento Portland, agregados minerales
y aditivos. Sus principales usos son: Asentary nivelar
cualquier tipo de maquinaria con poca o nula vibracion.
Recibir placas de apoyo para estructuras metalicas.
Anclaje de pernos, barras, varillas, bases para antenas,
estructuras metalicas y tornillos en concreto o roca.
Reparacion de elementos estructurales. Aumento
de seccion en elementos estructurales de concreto.
Resanar todo tipo de superficies de concreto. Y como
material de liga en continuaciones de colados.

www.fester.com.mx

v

FESTERGROUT NM® 800

BOSCH
ESMERILADORA

Mini esmeriladora angular Bosch de 4 %2". Tiene la
funcion de realizar cortes y desbastes de pequeno
diametro en materiales como el metal. Manejo prac-
tico debido al disefio ergonomico del cuerpo de la
herramienta. Cuenta con entradas de ventilacion de
diseno especial que permiten la refrigeracion optima
delmotor para una vida utily mas larga. La estructura
de la cabeza del engranaje permite que el trabajo
resulte comodo incluso en zonas estrechas. Su cu-
bierta protectora tiene seguro contra torsion para un
alto grado de proteccion del usuario. Incluye brida
de fijacion, cubierta protectora, tuerca de apriete,
empunadura adicionaly llave de dos agujeros.

www.bosch.com.mx

A
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DE CINTA

La mejor forma de utilizar una cinta adhesiva es con un
para facilitar el proceso de aplicacién, corte
y cierre de toda clase de cajas y paquetes.

Un dispensador reduce el desperdicio de tiempo y
material al cerrar cajas en procesos repetitivos, pero tam-
bién incrementa la efectividad en colocacion de cinta de
empaque tambien llamada cinta canela. Otro beneficio
importante es la reduccion de niveles de frustracion y
cansancio en el personal de logistica, inventario y bodega.
Por ultimo, entrega beneficios importantes al colocar cin-
tas de testigo (rotuladas) que permiten detectar posibles
violaciones en cajas durante el embarque.

30

h 4

Es un dispensador de mano tipo pistola
de cinta para embalaje. Aplica para cintas
adhesivas de hasta 3 pulgadas (72 mm)
de ancho. Es ligero con mango de cinta
adhesiva para carton. Sus funciones son
embalaje, sellado de carton, refuerzo y
empaquetado. Es un dispensador de
cinta manual, portable, ligero y facil de
operar.

Las cuchillas metdlicas presentan la ventaja, frente a los
filos dentados de pldstico, de poseer una resistencia mecdnica
mayor y ser mds dafiladas, por lo que duran mds y tienen una
mayor versatilidad de usos en cuanto a materiales a cortar
(por ejemplo, respecto a grosor). Los métodos habituales de
fabricacion de cuchillas para dispensadores incluyen el tro-
quelado, el amolado y el electroerosionado por alambre. Para
cuchillas de corte de acero endurecido, la forma de los dientes
se realiza generalmente por amolado o, por electroerosiona-
do por alambre. El amolado tiene lugar, por ejemplo, en un
dngulo agudo de 30° respecto al plano de la cuchilla cortante
para alcanzar un poder de corte suficiente.
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ESPONJAS PARA LIMPIEZA

Parece contradictorio, pero en varios productos de limpieza se puede llegar a
encontrar una gran concentracion de bacterias que ni con agua y jabén logran
eliminarse por completo. Hoy ya se ofrecen productos que limitan la
proliferacion de estos microorganismos.

ESPONJA }
MAGICA

La Esponja Magica Tekbond es indicada para remocion de
manchas y suciedades en diversas superficies utilizando sola-
mente agua (sin necesidad de utilizar productos de limpieza).
Quita manchas, aranazosy suciedades de color, pincelatdomico,
marcas antiguas, vidrios, espejos, ceramicas, pisos, mesas de
madera, tomas de corriente e interruptores, manchas de tenis
y una serie de otros residuos. No agrede el medio ambiente,
requiere poco esfuerzo y no deja residuos.

No se recomienda el uso de detergente, agua sanitaria o
cualquier tipo de producto de limpieza. No debe utilizarse en
acuarios, latas de vehiculos, las superficies pulidas, con alto
brillo, satinadas, cepilladas, cobre, acero inoxidable, materiales
que tengan contacto con alimentos, con cubiertos y las ollas.
No esta indicada para objetos oscuros, superficies pulidas o de
alto brillo. La durabilidad espuma puede variar de acuerdo con
la presion, la extension y el tipo de superficie a limpiar. Es una
esponja desechable y puede utilizarse hasta que se deshaga
por completo.
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ESPONJA
SIN RAYAS

<4

La Esponja Sin Rayas Tekbond esta desarrollada con aditi-
vOs con agentes bactericidas y virucidas ideales para limpiar
superficies delicadas sin provocar aranazos indeseables.
Indicada para lavar superficies delicadas como ceramica y
porcelana. La fibra abrasiva naranja se utiliza para limpiar
sartenes y platos sin provocar rayas. La espuma naranja se
utiliza para limpiar superficies delicadas, tales como: vidrio,
vajilla, fregaderos y cubiertos. Constituida por una espumay
fibra abrasiva. Potente agente antiviral y antibacteriano.

Se usa el lado de la fibra naranja para limpiar las superficies
donde no es necesaria la accion abrasiva, es decir, para las
superficies delicadas como ceramica, porcelana, sartenes y
platos. El lado de la espuma naranja para limpiar superficies
delicadas como vidrio, vajilla, fregaderos y cubiertos. Después

de usarla, lavar la esponja con agua y jabon para eliminar todos
los residuos y/o grasa. Elimine el exceso de agua y guardela
en un lugar limpio y seco. Para una limpieza mas profunda de la
esponja hierva 1 litro de agua y coloquw la esponja en el agua
hervida durante 10 minutos.
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LAS ARTERIAS DE
SISTEMA ELECTRIC

Tres puntos clave para la operacion exitosa de
un sistema eléctrico son: seleccionar el cable
mads adecuado para la aplicacion, realizar una
instalacion correcta y ejercer el mantenimiento

requerido.

Por Guillermo Salas

0s sistemas de cables son las ar-

terias del sistema de distribucion

de energia eléctricay transportan

la energia requerida para la ope-

racion exitosa de un inmueble. La
eficiencia de una instalacién eléctrica esta
directamente relacionada con la seguridad
de los usuarios, considerando las caracteris-
ticas particulares, que deben cumplirse de
acuerdo ala Norma Oficial de Instalaciones
Eléctricas (NOM-001-SEDE-2012), de cada
uno de los elementos que la integran.

Asimismo, la calidad es un factor importante
al momento de decidir qué materiales son
los que se necesitan conforme al uso y es-
pecificaciones de cada tipo de instalacion.
En el caso de los conductores eléctricos, al
ser estos los que permiten que la energfa
eléctrica se distribuya, una decisién correcta
al momento de elegir qué conductor es el
mas adecuado, sin duda alguna se veré re-
flejada en la eficiencia, seguridad y duracién
de nuestra instalacion.

34

EL MERCADO DE CONDUCTORES
Los tres materiales mds utilizados como
conductores eléctricos son el cobre, el alu-
minioy la plata, pero ésta Ultima por ser muy
costosa solo se utiliza en el recubrimiento de
unionesy superficies de contacto. Por tanto,
el cobre y el aluminio son los conductores
eléctricos que cubren el mercado actual, con
la garantia de ser los mejores conductores
que existen. Sin embargo, hay factores que
podemos considerar antes de decidir cual
de estos dos conductores es el que vamos
a utilizar. Entre el cobre y el aluminio, qui-
micamente tiene mejores propiedades el
cobre (resiste la traccion y la expansion y
conductividad térmica), por eso es utilizado
en su conduccion pura, porque tiene 100%
de conductividad. El aluminio, en cambio, es
usado en aleacién debido a que es mucho
mas suavey solo tiene 61% de conductividad,
pero solamente pesa el 30% de lo que pesa
el cobre. Ademéds, el cobre cada vez es mas
escaso por lademanda, lo que ha hecho que
su precio se eleve y que el uso del aluminio
sea mas frecuente.
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El cobrey el
aluminio son
los conductores
eléctricos que
cubren el mercado
actual, con la
garantia de
ser los mejores
conductores que
existen.
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COBREY ALUMINIO

Las aplicaciones especificas para estos dos
conductores estan pensadas de acuerdo a
las ventajas que ambos materiales aportan
a la distribucion eléctrica. El aluminio, por
ser de bajo peso, se utiliza con frecuencia
para lineas aéreas de transmision, aviones 'y
automoviles, y para la fabricacién de cables
coaxiales, formados por un alambre de cobre
revestido de aluminio, para asi aprovechar
la conductividad del cobre y el peso del
aluminio. Los usos de los conductores de
cobre son mas comunes y generales por-
que la mayorfa de los productos y las redes
de distribucion de energfa aprovechan su
alta conductividad o alto rendimiento, su
estabilidad, la alta durabilidad o minimo
desgaste que tiene, su gran resistencia y, a

1.,
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]
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pesar de ser mas costoso, su mantenimiento
es muy bajo con respecto ainstalaciones de
aluminio. Resulta interesante destacar que las
instalaciones de aluminio tienen un desgaste
mayor debido a que cuando el aluminio se
calienta, se expandey al enfriarse se contrae;
provocando que su tension disminuya y que
al calentarse el aislamiento se derrita y haya
posibles chispas que generen incendios.
Asimismo, el aluminio es mas propenso a la
corrosion lo cual aporta mayor resistencia,
por tanto, afecta la conductividad; es por eso
que un conductor de aluminio necesita mas
mantenimiento que uno de cobre, aunque
reduzca la carga mecénica de las instalacio-
nes Por su peso, su Costo sea menor y sea
mas manejable y facil de instalar.




Independientemente de qué decision to-

memos, considerando estas ventajas y des- El tamano de u,n Conducf"-or e‘S:ta determlnado
ventajas, la seccion o tamario del conductor por Su seccion, es deCll", el areda del alma
debe ser la adecuada para que se cumplan Conductora, que es por Ia que CirCUIa Ia

los requerimientos de distribucion; en el caso

del aluminio, su seccion ransversal debe — COFriente eléctrica, de ahi su importancia en
ser mucho mayor que la del cobre para que tél”minOS de ConductiVidad

aumente su nivel de conductividad.

TAMANO O CALIBRE DE LOS
CONDUCTORES

El tamafo de un conductor estd determi-
nado por su seccién, es decir, el area del
alma conductora, que es por la que circula
la corriente eléctrica, de ahi su importancia
en términos de conductividad. Esta seccion
es la que se tiene que calcular para que el
conductor sea el adecuado de acuerdo a
la instalacion, de lo contrario, si elegimos
un conductor con una seccion menor a la
cantidad de corriente que va a pasar por
el circuito eléctrico, éste va a calentarse en
exceso y puede llegar a quemarse, ocasio-
nando que también haya caidas de tension,
pérdidas de energia en forma de calory que
la resistencia del conductor aumente. Dicha
resistencia es la que marca que un conductor
sea bueno o malo, y como vemos, depende
de la eleccién correcta del conductor de
acuerdo a la instalacién, pero también de
sulongitud, cuando se aumenta la longitud
del conductor su resistencia aumenta, pero
disminuye al aumentar su calibre.

Este fenémeno ocurre en todo tipo de cir-
cuito eléctrico, pero en uno con corriente
alterna (cuando el flujo cambia de sentido
y de forma constante), la resistencia que
presenta un mismo conductor eléctrico es
mayor. Esto se debe a que ese movimiento
de vaivén de la corriente alterna provoca
tension dentro del conductor, ocasionando
pequefas corrientes circulantes que, en
consecuencia, generan que la resistencia
aumente. Esas tensiones repelen el flujo
eléctrico en la superficie del conductor, por lo
que se concentra mas corriente eléctrica en
la superficie del conductor que en el centro.

La red de distribucion eléctrica que llega a
las casas utiliza una corriente alterna de 60
Hz, por lo que la concentracion de energia
debido a las corrientes circulantes es consi-
derada casi nula, pero afecta a los alambres
que estan formados por sélo un hilo con-
ductor. Esta es la razén por la que un cable

-l 37
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El tamano de un
conductor estd
determinado por
Su seccion, es
decir, el drea del
alma conductora,
que es por la que
circula la corriente
eléctrica, de ahi
su importancia
en términos de
conductividad.

estd formado de alambres trenzados, su
finalidad es reducir esas pérdidas de ener-
gia por efecto superficial, ya que cada uno
de los hilos tiene un édrea superficial que al
sumarse es mayor que el drea de un alambre
que tenga el mismo calibre. El tamafio de la
seccion transversal del conductor o calibre se
expresa en mm?’ o bajo la norma americana
en AWG (American Wire Gauge, por sus
siglas en inglés), en este caso, mientras mas
grande sea el nUmero mas pequefa sera la
seccion del conductor: el mas grueso es el
4/0 AWG siguiendo en orden descendente
hasta el nimero 22, que es el mas delgado.

EQUIVALENCIAS

AWG Seccién Real

(mm? | mm?

22 0.324 0.5

20 0.517 0.75

18 0.821 1

16 1.31 1.5

14 2.08 25

12 3.31 4

10 5.26 6

8 8.37 10

6 133 16

4 21.2 25

2 336 35

1 424 50

1/0 533 70

2/0 674 70
- 4
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SELECCION DEL CALIBRE
CORRECTO

La seccion minima que se aconseja para
cableado doméstico es de 1.5 mm? para
iluminacion, 2.5 mm? para tomas de uso
general, bafio, cocina y electrodomésticos
(lavadora, secadora, lavavajillas), y 6 mm? para
el horno, aire acondicionado y calefaccion.

Seleccionar inadecuadamente el calibre
del conductor produce un funcionamiento
irregular en los equipos eléctricos, genera
pérdida de energia en el conductor, va-
riaciones de voltaje, cortes de suministro,
cortos circuitos, sobrecalentamiento, riesgo
de incendio y l6gicamente, disminuye el
tiempo de vida del conductor. Los factores
principales que se deben considerar para
calcular el calibre del conductor son que la
seccion pueda transportar el total de corrien-
te que va a circular, que la temperatura de
operacién no dafie el aislamiento y que, por
norma, la caida de tensién esté dentro de los
pardmetros de funcionamiento del equipo
eléctrico. Plenamente, la seguridad de lains-
talacion eléctrica depende en gran medida
de la calidad del aislamiento del conductor,
pues si éste no resiste la temperatura que la
corriente eléctrica provoca, va a deteriorarse
y poner en riesgo la seguridad del usuario.

TIPOS DE AISLAMIENTO

Es muy importante conocer el tipo de recu-
brimiento que tienen los cables para saber
qué condiciones son las que soportan e
identificar los cables piratas (que no cubren
con las especificaciones correctas) y as,
hacer una buena eleccién del cable que
necesitamos. El material que mas se utiliza
para aislar los conductores eléctricos, es el
policloruro de vinilo (PVC), por ser flexible y
resistente a golpes, humedad, abrasiéony a
la intemperie, lo que incluye, su resistencia
al calory a la flama; sus principales inscrip-
ciones, que son abreviaciones del inglés,
significan: T (Thermoplastic) es el aislamiento
termoplastico que tienen todos los cables;
H (Heat resistant) para los que resisten hasta
75°C; HH (Heat resistant) cuando soportan
90°C como maéaximo; W (Water resistant)
para los resistentes al agua y humedad; LS
(Low smoke) cuando tienen baja emisién de
humosy gases contaminantes; y SPT (Service
paralell thermoplastic) sirve para identificar
el cordon duplex.

-l 39
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CODIGO DE COLORES

Por norma, los cables eléctricos llevan una
coloracion especifica de acuerdo al uso que
tendrd en el circuito eléctrico. El conductor
de tierra, por el cual se eliminan las cargas
estaticas de los equipos eléctricos y se des-
via la sobretension, tiene un aislante de
color verde, o de color verde con una linea
recta o helicoidal de color amarillo, o bien,
puede ser un alambre o cable desnudo, por
lo general de cobre. El conductor neutro,
por el que regresa la energia a la fuente de
alimentacion, es de color blanco en América
y azul claro en Europa (para identificarlo en
electrodomésticos de esta procedencia y
herramientas portatiles). Y el conductor de
fase, en el que la energia llega a la carga,
puede ser de cualquier color distinto a los
otros dos, pero los que més se utilizan son
aislante color negro, rojo o azul oscuro.

TIPOS DE INSTALACIONES

Antes de determinar la eleccion final del
conductor eléctrico, hay que considerar
para qué tipo de instalacién eléctrica lo
necesitamos. Para iniciar un proyecto de
construccion habréd que preguntarse si la
instalacién serad temporal o definitiva, si
su modo de operacién serd normal o de
emergencia y si al momento de construirla
estara expuesta, aparente u oculta. Pero en
el caso de que la instalacion ya sea parte
delinmueble, existen dos formas de clasifi-
cacién que permiten identificar de qué tipo
de instalacion se trata. De acuerdo al nivel
de voltaje podemos tener instalaciones no
peligrosas (igual o menor que 12 V), de baja
tension (cuando no se exceden los 600 V),
de media tension (de 1000V hasta 34.5kV) y
de alta tension (cuando el voltaje es superior
alas ya mencionadas). Segun el lugar en el
que se ubican podemos tener instalaciones
comunes o especiales; las comunes pueden
serinteriores o exteriores y de ello dependera
el tipo de accesorios que se necesitan para
evitar que ésta se dafe. Las instalaciones
especiales son las que se encuentran en
ambientes clasificados como peligrosos y
se encuentran principalmente en fabricas
y laboratorios.

DURABILIDAD DE LA
INSTALACION

Ademads del efecto de corrosion, la hume-
dad es el peor enemigo de un conductor
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eléctrico porque reduce la resistencia
de su aislamiento, ocasionando fallas
y reduciendo su vida util. También, el
aumento de temperatura, como hemos
visto, es uno de los factores que gene-
ran problemas en el sistema, tan graves
como un incendio; actualmente existen
cables con recubrimientos de poliole-
fina termopléstica que soportan hasta
90°C, aportando una mayor resistencia al
fuego; en caso de presentarse un incendio,
éste avanza en menor medida a través del
recubrimiento, el cual a su vez es libre de
halégenos, gas corrosivo, no generan gases
téxicos, ni humos opacos.

Vale la pena mencionar que por norma,
(NOM-001-SEDE-2012 articulo 210 a 220),
una correcta instalacién debe tener como
un minimo 6 interruptores termomagnéticos
para no reducir la durabilidad de los con-
ductores; estos circuitos pueden dividirse
en cocina, microondas y refrigerador, bomba
de agua, contactos, alumbrado y cuarto de
lavado, y cada uno debe llevar su cable de
fase, neutroy de tierra, ya que, por ejemplo,
el compartir el cable neutro con més de
un circuito ocasiona calentamientos en el
conductor provocando un envejecimiento
prematuro en el aislante, en seguida del
propio conductor eléctrico. Para revisar si los
conductores estan en buenas condiciones,
basta con tocar con el dorso de la mano el

tablero de distribucion de la instalacion, si
percibimos un calentamiento excesivo, o
bien sus terminales de conexion se tornaron
de color verde, es un indicador de que es
necesario cambiar la instalacion eléctrica.

La duracién de una instalacién varfa de
acuerdo al uso, mantenimiento, a sus com-
ponentes individuales, como la calidad del
conductory de lainstalacion misma (desde
el proyecto de construccion hasta su ejecu-
cioén), y a las condiciones atmosféricas a las
que estan sometidas, por todo esto es muy
complejo precisar en qué tiempo dejara
de funcionar correctamente. Una forma
de asegurarse desde un principio que la
duracion de una instalacién se prolongue,
es considerando en el proyecto eléctrico
posibles ampliacionesy el uso de productos
confiables; porque cualquier elemento de
la instalacion que pierda sus propiedades
iniciales debe ser sustituido de inmediato,
para no ocasionar un problema de seguridad.

ACTUALIZAR UNA INSTALACION
Asimismo, cuando se realiza una remode-
lacion o se cambia el propdsito de la insta-
lacion, también deben sustituirse todos los
elementos necesarios para que se cumplan
las nuevas necesidades de la instalacion eléc-
trica, pues la demanda de energia no serd la
misma. De igual forma, la cantidad de energfa
eléctrica que se utiliza aumentard con sélo

incrementar el uso de aparatos tecnoldgicos
y electrodomésticos al interior del hogar;
unainstalacion eléctrica de méas de 30 anos
puede estar trabajando con mucho esfuerzo
o sobrecarga, pues antes no se conectaban
tantos aparatos y electrodomésticos como
ahora, de ahi que para las nuevas instala-
ciones se calcula el gasto energético total
y deben cumplir especificaciones que antes
no se hacfany se van renovando conforme
a la tecnologfa.

Si estos cambios de requerimiento eléctri-
co no son considerados oportunamente,
ademés del gasto mayor de electricidad
y los pagos elevados, podemos ocasionar
un problema de seguridad para todos los
miembros del inmueble. Respecto al man-
tenimiento, se recomienda que un profesio-
nal revise la instalacion en caso de que se
requieran modificaciones, para asegurarse
que efectivamente el conductor eléctrico
sea el adecuado, considerando el cambio
en la nueva cantidad de corriente que se
va a utilizar, o cuando un elemento se haya
danado en la instalacion.

Cuando se necesita dar mantenimiento,
usualmente se trata de limpieza, renovacion
de pintura, apriete de uniones, ajuste de
contactos y revision de los elementos de

proteccion. T~
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Los selladores se utilizan en la construccic
para evitar que el agua, el polvo y otras
sustancias penetren a través de las superf:
las juntas o las aberturas de los materiale
embargo, los selladores enfrentan un con
de desafios cada vez mds complejos. i

o
Por Guillermo Salas

os selladores se utilizan normalmente para cerrar aberturas
entre espacios que son demasiado pequenos, por lo cual,
es dificil utilizar otros materiales como mortero, concreto
o perfiles de aluminio o plastico. Cuentan con una amplia
gama de propiedades en términos de resistencia, flexibili-
dad, permanencia del aspecto, solubilidad, resistencia a la corrosion, etc.

Si bien algunos selladores tienen cualidades adhesivas, se diferen-
cian de los adhesivos convencionales porque suelen tener menor
resistencia y mayor elongacion. Esto significa que se pueden utilizar
de forma mas flexible entre diversos sustratos con diferentes propie-
dades; sin embargo, su capacidad adhesiva cederéd ante un embate
de fuerza moderado. En este sentido, un sellador no es un adhesivo
estrictamente hablando.

Algunas de las funciones bésicas que un sellador de buena calidad
debe cumplir, son las siguientes:

« Rellenar un espacio entre dos o mas sustratos facilmente.

« Formar una barrera para resolver problemas de permeabilidad
contra elementos como aire, agua, polvo, aceites, hidrocarburos, etc.
+ Aislamiento para disminuir vibraciones y ruidos.

« Resolver uniones constructivas entre sustratos diferentes, como
metal y concreto o metal y vidrio, por ejemplo.
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- Proteger y hacen funcionar adecuadamente
juntas de contraccién y dilatacion en pavi-
mentos o azoteas, o funcionan para sellary
rellenar juntas en pisos para resistir el paso
de montacargas en la industria.

- Algunos selladores, por su uso especifico
en arquitectura, deben contar con propie-
dades técnicas y estéticas para aplicaciones
en elementos arquitectonicos aparentes.

- Por supuesto, deben mantener las propie-
dades de sellado durante la vida Util prevista.

Asf, los selladores contribuyen notablemente
a crear ambientes agradables para los usua-
rios de una instalacion, coadyuvando simul-
tdneamente a alcanzar una elevada eficiencia
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energética dentro del edificio, misma que es
el resultado de muchos elementos: desde
los habitos de consumo de los usuarios y
los tipos de cerramientos; hasta los equipos
con altos rendimientos y bajos consumos,
aprovechamiento de recursos naturales, v,
por supuesto, las caracteristicas fisicas del
propio edificio.

Y es que la infiltracién de aire no deseado
asume un papel principal en el célculo de
la cantidad de pérdida/ganancia de caloren
un edificio. No obstante, vale la pena resaltar
que es casi imposible sellar completamente
una casa, ademas de innecesario, ya que los
usuarios necesitan de oxigeno para sobre-

vivir. Sin embargo, si queremos conservar al
maximo la energfa, debemos hacer un mejor
trabajo al sellar el inmueble. El sellado mas
hermético de la envolvente de un edificio
requiere selladores de alto rendimiento que
puedan soportar mejor los elementos; asf
como técnicas de instalacién avanzadas
que apliquen las mejores practicas actuales.

SELLADO:TECNICAS EN MEJORA
CONTINUA

Son muchas décadas de desarrollos tecnolé-
gicos en productos de sellado, pero, en una
perspectiva més amplia, realmente son siglos
desde que se empezaron a utilizar diversos
materiales para sellar un espacio habitado
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El sellado mds
hermético de la
envolvente de un
edificio requiere
selladores de
alto rendimiento
que puedan
soportar mejor
los elementos;
asi como técnicas
de instalacion
avanzadas que
apliquen las
mejores prdcticas
actuales.

por el ser humano con el propésito de ha-
cerlo seguroy confortable. Historicamente,
materiales como resinas vegetales, barro,
pasto y juncos se usaban como sellado-
res. La masilla para acristalamiento se usé
por primera vez en el siglo XVIl como un
medio para sellar el vidrio de las ventanas
en los paneles. Era un material de textura
plastica, similar a la de la arcilla de moldeo,
habitualmente usado en pequerios trabajos
de construccion o reparacion. Los selladores
comerciales se fabricaron quimicamente
por primera vez en la década de 1920, en
forma de polimeros acrilicos, de butilo y de
silicona. Finalmente, los selladores a base de
polimeros sintéticos estuvieron ampliamente
disponibles para su uso en la construccién
a partir de la década de 1960.

Claro esta que los productos que actualmen-
te se comercializan han sido favorecidos con
mejoras a lo largo de estos afos de desarrollo
tecnoldgico. Algunos de los productos de se-
llado de aquella primera etapa de productos
comerciales disponibles en ferreterias, que
por cierto aun se utilizan en aplicaciones
muy especificas, son los siguientes:

LATEX. El latex es el material mas elastico
conocido. En ninguin caso se debe con-
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fundir al latex con otras sustancias como
pueden ser el caucho, la resina o las gomas
vegetales, ya que el hecho de que tengan
composiciones quimicas, apariencia y fun-
ciones similares, no quiere decir que se trate
del mismo compuesto. El ldtex natural es
una suspension acuosa coloidal compuesta
de algunas grasas, ceras y diversas resinas
gomosas. Es un material procedente de
la resina del Hevea brasiliensis o arbol del
caucho. En contraste, la espuma de latex
sintético se obtiene a partir de dos materiales
el estirenoy el butadieno. La espuma que se
obtiene se suele mezclar con latex natural.
Igualmente, el caucho sintético puede ser
elaborado a partir de la polimerizacion de
. una variedad de mondémeros.

/‘\{ MASTIQUES. Actualmente, la masilla o
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mastique se compone de una mezcla de
minerales, aceites, agentes secantes y colo-
rantes, con consistencia suave y moldeable,
ideal para colocar vidrios dentro de marcos
de herreria, fierro o ldmina tubular. Los fabri-
cantes de mastique también recomiendan
usarlo para asentar el WC en su instalacion.

SELLADOR ASFALTICO. Es un liquido asfal-
tico de color café oscuro, en forma de emul-
sion de baja viscosidad, con formulaciones
en base acuosa conteniendo bitumenes
refinados dispersos en agua y manteniendo
un méximo contenido de solidos. Con alto
grado de adherencia a los sustratos.

CAUCHO BUTILICO. EI caucho buitilico, a
veces llamado simplemente "butilo", es un



caucho sintético, un copolimero de isobuti-
leno con isopreno. La masilla de butilo es un
tipo de masillaimpermeable y resistente a la
intemperie, lo que la convierte en la opcion
perfecta para proyectos al aire libre, como
sellar canaletas y alrededor de chimeneas.
Esimportante tomar en cuenta que produ-
cird algo de contraccién y se debe aplicar
en temperaturas calidas, superiores a los 5
grados centigrados. Es ampliamente utilizado
para sellar materiales disimiles como vidrio,
metal, madera o concreto. Puede ser pintado.

SELLADORES DE LATEX. Son faciles de usar,

se puede recortar o alisar con una herramien-
ta hiumeda o con el dedo. Este material se
puede lijar y pintar y, una vez seco, es muy
resistente al agua.

UNA AMPLIA OFERTA

DEL MERCADO

En el mercado de selladores para la cons-
truccion, actualmente se ofrecen diversas
tecnologias como selladores a base de agua,
solventes y reactivos, en aplicaciones de
acristalamiento, pisos y uniones; sanitarias
y de cocina.

/‘\{ SELLADOR ACRILICO. Un sellador de tipo

acrilico muy pegajoso que funciona bien. Sin
embargo, tiene un olor desagradable que
persiste durante dias hasta que el solvente
se evapora. Se limpia con alcoholes minerales
o nafta. Los selladores acrilicos se utilizan
principalmente como acabados interiores
para carpinteria o como acabados de prepa-
racion de pintura para el relleno de grietas.

/‘\{ SELLADOR DE SILICON. £l sellador de

silicon es resistente al moho, la humedad y
las condiciones climéticas extremas, lo que
lo convierte en la solucion perfecta para
muchas reparaciones en el hogar. Desde
reparar duchas con fugas hasta reparar fre-
gaderos y sellar puertas. Es un muy buen
sellador que permanece flexible después
del curado. Tiene excelentes propiedades
de adhesion, pero no se puede pintar. Muy
resistentes a los rayos UV, a la intemperiey a
las temperaturas extremas, las siliconas son
los selladores més duraderos y que conser-
van sus altas propiedades de flexibilidad y
recuperacion elastica a largo plazo.

¢ ESPUMA DE POLIURETANO. Puede usarse

para rellenar cavidades grandes de paredes
interiores con grietas que estan abiertas

.47



;Sabias que...?

El bitumen o betiin es un material altamente viscoso de color negro
formado por diversas sustancias orgdnicas, principalmente hidrocarburos.
La materia prima principal son las arenas bituminosas, obtenidas de la
explotacion petrolera. Cabe destacar dentro de los diversos tipos de betunes,

a los bitumenes asfdlticos. Estos betunes, preparados por destilacién
de hidrocarburos naturales, se presentan como sélidos o semisélidos a
temperatura ambiente, por lo que, para poder usarlos en obra, es precisos
calentarlos a fin de reducir su viscosidad.

al exterior. Es algo dificil de aplicar en las
cantidades correctas debido a su rapida
expansion. El exceso se puede raspar con
una espatula. Es algo caro.

SELLADORES Y JUNTEADORES

EPOXICOS. El sellador epdxico es un pro-
ducto quimico industrial especializado usado
generalmente para el sellado de superficies
duras. El uso de sellos epdxicos en pisos
otorga elevada proteccion, permitiendo
que se mantenga en éptimas condiciones
por mas tiempo.

48 %

/\{\ SELLADORES HIBRIDOS. Con una alta

resistencia a los rayos UV y a la intempe-
rie, los hibridos conservan su elasticidad
y flexibilidad en el tiempo. La aplicacion y
el alisado son faciles, ya sea a altas o bajas
temperaturas. Una formulacién de sellador
hibrido no contiene disolvente niisocianato.
La tecnologfa hibrida permite la aplicacion
en himedo y ser pintada.

En conclusion, considerando una relacion
costo-desempenfio, los selladores acrilicos
son los mas bdsicos que, por cierto, no se
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recomiendan para juntas con movimien-
to; luego vienen los silicones, ideales para
superficies lisas que estaran expuestas a la
intemperie; en seguida los poliuretanos,
que tienen una gran resistencia mecanica; y
ahora la nueva tecnologfa en selladores que
son los hibridos, que son el resultado de una
combinacion de poliuretanos y silicones.

PERO LOS TIEMPOS CAMBIAN

Durante los Ultimos 30 afos, las casas y los
materiales utilizados en su construccion han
cambiado significativamente. Dos impulsores




clave del cambio han sido, por un lado, el
deseo delos consumidores de tener hogares
mas eficientes en respuesta al aumento de los
costos de energfa; y, por otro lado, un movi-
miento general hacia una mayor regulacion
ambiental. La enorme variedad de condi-
ciones climaticas —a veces muy extremas—,
combinadas con materiales de construccion
dificiles de adherir, requiere que los selladores
sean igualmente efectivos en condiciones
calidas, frias, himedas vy secas.

Asi, las tecnologfas en selladores para la
construccion han sufrido un cambio signi-
ficativo en estos afos, desde los selladores
tradicionales hasta los selladores hibridos. La

creciente ola de nuevas tecnologfas, como
los selladores de construccion reactivos y

a base de agua, esta creando un potencial
significativo en las aplicaciones de acrista-
lamiento, pisos y juntas, debido a la mayor
resistencia y durabilidad de la unién, asf
como al aumento de la adhesion a varios
sustratos. El aumento de las actividades de
renovacion en laindustria de la construccién,
y los diversos beneficios de los selladores,
estan creando nuevas oportunidades para
diversas tecnologias de selladores que los
fabricantes estan desarrollando en sus la-
boratorios. De esta forma, la oferta sequira
mejorandoy el canal ferretero lo aprovechara
oportunamente en favor de los técnicos y
usuario del producto.

La clave para encontrar el sellador correcto

radica en el conocimiento del instalador de
estos productos. Muchos productos de sella-

do son de un precio muy bajo, o moderado,
pero, ldgicamente, su resistencia y durabili-
dad serd menor,y esto no es necesariamente
incorrecto; sino mas bien, la decision depen-
derd de la situacion especifica a solventar y
los objetivos de sellado. No es un tema de
barato o caro, es una decision técnica que
considera objetivos y circunstancias.

Por Ultimo, debemos resaltar que los téc-
nicos deben estar dotados de un amplio
conocimiento de una gama més amplia de
técnicas de aplicacion, mucho mas que antes,
y deben mantenerse al dia con estas técnicas
procurando una educacion continua.
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CALENTADOR DE AGUA

REGUNTAS
FRECUENTES

Un calentador de agua proporciona un flujo constante
de agua caliente a los diversos accesorios que utilizan
el vital liquido en una edificacion, siendo uno de los
equipos mas valorado por los usuarios de instalaciones

domésticas, comerciales o industriales.

ucha gente tiene un ca-

lentador de agua a gas en

casa porque consideran que

son mas eficientes que sus

contrapartes. Sin embargo,
si vive en un drea con tarifas de electricidad
bajas, entonces puede tener sentido optar por
esta opcion. En tiempos recientes, algunas
personas estan optando por instalar calen-
tadores de agua que funcionan con energia
solar; sin embargo, estos equipos no siempre
son practicos para casas con varios servicios,
ya que la irradiacion solar dura ciertas horas
del diay ciertos dfas del afio.

Al elegir entre un calentador eléctrico o de
gas, hay algunas diferencias clave a conside-
rar: en primer lugar, los calentadores de gas
emiten didxido de carbono que contribuye al

Por Pepe Ochoa

calentamiento global. También, este tipo de
calentador es més costoso de operar, pero,
duran mas que los calentadores eléctricos,
que deben reemplazarse cada pocos afos.
Los calentadores de agua eléctricos se pue-
den comprar en una variedad de tamanos
y estilos, y muchos modelos brindan una
excelente eficiencia energética.

A continuacién, contestaremos cinco de
las preguntas mas frecuentes con relacién
ala compra e instalacién de un calentador
de agua.

1. ;QUE TIPOS DE CALENTADO-
RES DE AGUA EXISTEN?

En otros pafses o regiones del mundo se
comercializan calentadores de agua que
utilizan tecnologfas mas avanzadas, o, tal
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Los calentadores
de agua de
almacenamiento
requieren
limpieza y
enjuague
regulares para
mantenerse en
buen estado de
funcionamiento.

vez alternativas y complementarias, como
son los calentadores de bomba de calor,
calentadores por condensacion, calenta-
dores de energia solar, calderas hidrénicas,
calentadores de punto de uso, calentadores
hibridos o calentadores inteligentes. Si bien
en México ya se comercializan estas tecnolo-
gfas, y se pueden ver instaladas en diversos
inmuebles, lo cierto es que se trata de un
segmento muy reducido por el momento;
por tanto, a continuacién describiremos las
tecnologias mas utilizadas y disponibles en
el canal ferretero de México. Cada tipo de
calentador de agua, aunque realiza la misma
funcion, lo hace de manera diferente. Esto
le da a cada cual un conjunto distintivo de
ventajas sobre los demas.

0 Calentadores de agua con tanque de

almacenamiento. Los calentadores de agua
de almacenamiento tienen un tanque en
donde se calienta el agua y se mantiene
caliente. Pueden ser eléctricos o de gas.
Los calentadores de agua de gas brindan
un calentamiento més rapido, mientras que
los modelos eléctricos tienden a ser menos
costosos. También, los calentadores de agua
de almacenamiento requieren limpieza y
enjuague regulares para mantenerse en
buen estado de funcionamiento.

0 Calentadores de agua sin tanque. Los

calentadores de agua sin tanque, dado que
solo calientan el agua cuando se necesita,
en lugar de calentarla constantemente en
un tanque grande, tienden a ser mas efi-



cientes energéticamente y, por lo tanto,
son mds baratos de operar. Sin embargo,
los calentadores de agua sin tanque tienden
a ser mas caros que sus contrapartes de
almacenamiento. Ademds, dado que sélo
pueden calentar agua a una determinada
tasa de flujo designada, los calentadores de
agua sin tanque pueden tener dificultades
para proporcionar, simultdneamente, agua
caliente a multiples servicios. Entre los ca-
lentadores sin tanque, se encuentran los
calentadores de paso de rdpida recuperacion
y los calentadores de paso instantdneos.

0 Calentadores de paso de rapida recu-
peracion. También utilizan un depdsito de
almacenamiento y requieren que el piloto
permanezca encendido. Sin embargo, el tan-
que es mas pequeno, por lo que su capacidad
suele variar entre los 6y 12 litros. Tienen una
serie de serpentines de metal que calientan
el agua conforme entra al calentador. Segun
se necesite agua caliente, el sistema activa
un mecanismo mediante el cual el gas o la
electricidad elevan la temperatura de los
tubos que conforman los serpentines para
calentar al agua mientras recorre el sistema.
La temperatura, igual que el calentador de
deposito, es regulada por un termostato.

Calentadores instantaneos. No necesita
un contenedor de agua ni un piloto, por lo
cual tiene més eficiencia energética que
uno tradicional porque no mantiene un
piloto encendido todo el tiempo, lo que
genera menos emisiones de gas al ambiente
y por consiguiente menos contaminacion.
Enciende de manera instantanea al requerir
un servicio de agua caliente mediante una
chispa. Debido a su disefio, ocupan poco
espacio y consumen menos recursos, ya que
solo calientan el agua cuando se abre la llave.

2. ;QUE CALENTADOR DE AGUA
ME CONVIENE?

Eltipo de calentadory el tipo de combustible
por elegir, dependerd de varios importantes
pardmetros como saber a qué temperatura
queremos el agua, el costo del combustible
a utilizar y su disponibilidad; el costo del
mantenimiento, o el lugar en donde se va
a colocar, entre otros factores. En un depar-
tamento, el calentador de agua suele estar
instalado al interior, mientras que en una casa
es comun encontrarlo en el patio o incluso
en la azotea. Por tanto, es importante elegir

-l 53




I FERREPED 1 A [ I I ——

’;\.

% BOSCH

Entre los calentadores sin tanque, se
encuentran los calentadores de paso de
rdapida recuperacion y los calentadores de
paso instantdneos.

un calentador que se adapte al tamafo del
espacio donde lo vamos a colocar, pero
al mismo tiempo entregue practicidad y
seguridad. Otro de los factores a considerar,
si no sabemos como elegir un calentador,
es el numero de servicios que hay en el
inmueble. Esto determinara qué capacidad
debe tener el calentador para cubrir nuestras
necesidades. Algunos calentadores requieren
de buena presién para funcionar, como en
el caso de los calentadores instantaneos. Por
ello, antes de elegir un calentador debemos
corroborar qué tipo de presion tenemos
en casa.
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3. ;CUALES SON LOS ERRORES
MAS FRECUENTES AL COMPRAR
O INSTALAR UN CALENTADOR
DE AGUA?

Muchos proyectos de plomeria, incluida la
instalacion de un calentador de agua, solo
deben ser realizados por personas con la
experiencia y las herramientas adecuadas,
como un plomero profesional. Hay muchos
errores que cometen los propietarios durante
lainstalacion de un calentador de agua, que
van desde optar por una tecnologfa que no
conocen y no le favorece a su instalacion,
seleccionar el tamafo incorrecto del tanque,

T =

ih BOSCH

una mala ubicacion, la incorrecta eleccion
de materiales, o no seguir los reglamentos
de construccién, entre otros desaciertos.
El tamano que se necesita depende de la
cantidad de usuarios y del uso de agua
caliente. Si compra un calentador de agua
que es demasiado pequeno, con frecuencia
se quedard sin agua caliente. Sin embargo, si
el tanque es demasiado grande, estara des-
perdiciando dinero en sus facturas mensuales
de energfa al calentar continuamente agua
que no necesita. La temperatura del agua es
un factor fundamental en un sistema para
lograr una dptima experiencia en el usuario
e, incluso, evitar quemaduras si el agua esta
demasiado caliente. No existe una regla
absoluta sobre cuan caliente debe ser la
ducha, pero la mayorfa de los dermatdlogos
recomiendan mantener la temperatura en
un promedio entre 37°C y 38,5 °C, nunca
superando los 41°C. La realidad es que en
zonas con temperaturas muy bajas (menores
a 5°C), es muy probable que la preferencia




del usuario sea que el agua alcance una tem-
peratura entre 45 y 55 grados centigrados.
Por otro lado, instalar un calentador de agua
sin la capacitacion y el conocimiento adecua-
dos puede generar resultados negativos. Por
ejemplo, es esencial elegir el tipo y tamarfo
correcto de tuberias, usar buenas técnicas
de soldaduray enrutar las tuberfas de cierta
manera. Para evitar la corrosién, se deben
utilizar conexiones que coincidan con el
metal de las tuberias. Por esta razén, es im-
portante no mezclar metales o polimeros.
Si tiene tuberfas de agua de cobre, debe
usar conectores de cobre (los conectores
de latén también son compatibles con el
cobre). Si usa niples de acero galvanizado con
tuberias de cobre, esto creara una conexién

de union dieléctrica porque los metales no
son compatibles.

4, i_QUE MANTENIMIENTO DEBE
RECIBIR EL CALENTADOR DE
AGUA?

Para calentadores con tanque: Cuando en-
contramos una alta concentracion de mi-
nerales en el agua decimos que es un agua
dura. Por el contrario, un agua seré blanda
cuando haya poca concentracién. Cuando el
agua es muy dura, los minerales se acumulan
en los tanques de depdsito del calentador
generando sarro, que es la combinacién
de varios tipos de sales y sedimentos de
calcio, magnéticamente atraidos hacia el
magnesio, metal presente en la mayor parte

de las aleaciones. El proceso se acelera si hay
temperaturas altas, por lo que el calentador
es un punto focal para la formacion del sarro.
Este sarro formado dentro de los calentado-
res se deposita al fondo del tanque, y con
el tiempo y la presién del agua, formaran
una capa dura que hard menos eficiente el
calentamiento, por lo que cada vez tardara
mas para calentarse y se necesitard mas gas
para calentar la misma cantidad de agua. La
mayoria de los calentadores de depdsito y de
paso de alta recuperacion cuentan con una
“llave de drenado” de plastico, situada cerca
de la base del calentador. Se recomienda
drenar el calentador de agua cada 3 meses,
o al menos dos veces al afio, si el agua no
es muy dura.
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Los calentadores
de agua sin tanque
son generalmente

de bajo
mantenimiento
y sumamente
eficientes, sin
embargo, no
estan exentos de
problemas.

También, se aconseja programar un man-
tenimiento profesional cada 2 afos para
reemplazar la varilla de magnesio que se
incluye en algunos modelos (dnodo de
sacrificio), limpiar de hollin el calentador,
afinar la cdmara de combustién y las es-
preas. El anodo de sacrificio es una pieza
fundamental del calentador de agua. Se
trata de una varilla generalmente de ace-
ro, recubierta de magnesio para evitar el
desgaste y la corrosion que puedan sufrir
el resto de los componentes metalicos del
calentador, por su contacto directo con el
agua. Simantenemos el &nodo de sacrificio
de nuestro calentador en condiciones ép-
timas, mejoraremos la eficiencia y vida util
de nuestro equipo.

Para calentadores sin tanque: Los calentado-
res de agua sin tanque son generalmente de
bajo mantenimiento y sumamente eficientes,
sin embargo, no estan exentos de problemas.
La mayoria de los calentadores requieren de
baterias para hacer la chispa de encendido
del piloto. Este se enciende cada que hay
demanda de agua caliente, por esa razén
debemos estar atentos cada cierto tiempo
del nivel de carga de la baterfa. Dejar una
pila vieja puede dafar el calentador.

Combustion correcta: Un calentador de
gas con una combustion adecuada debe
producir una llama de color azul clara y
constante. La llama azul es el producto de
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la combustién completa de carbono. El pro-
pano, un derivado del gas natural, también
presenta un color azul, pero puede tener un
matiz amarillo en la punta de la llama. Una
llama vacilante de color amarillo o naranja
es un indicador de que tu calentador no
esta funcionando correctamente, lo que
podria deberse a una obstruccion en el
quemador que impide la mezcla adecuada
de aire y gas que se necesita para que haya
una combustion eficiente.

5. ;CUANTO DURA UN
CALENTADOR DE AGUA?

Calcular cudnto tiempo durara tu calentador
de agua no es tan sencillo, ya que hay que
tener en cuenta la calidad del aparato, su tipo
de funcionamientoy también la calidad del
agua que corre a través de él. Por lo general,
un calentador de agua residencial dura entre
6y 15 afos, dependiendo de la tecnologia. El
ciclo de vida util del calentador de agua con
tanque se ve afectado por aspectos como
el tipo de agua que corre a través de él, y si
ha mantenido un programa de drenado y
lavado del tanque todos los afios, segun lo
recomendado por los fabricantes de tanques.

Siel calentador de agua tiene ya varios afos
instalado, esimportante estar atento al fun-
cionamiento del equipo para reemplazarlo
antes de que se produzca una fuga y cause
mayores inconvenientes. Algunas sefales
de advertencia que pueden referir que el
calentador de agua necesita ser reemplazado
son: al abrir el grifo de agua caliente, ésta
no tiene suficiente temperatura; se aprecian
goteos o charcos cerca del calentador de
agua o; el tanque emite gorgoteos o chas-
quidos inusuales.

Por ultimo, el lugar en donde coloquemos
el calentador serd muy importante para
su durabilidad, lo ideal serd instalarlo bajo
techo para que no esté en contacto con
la lluvia o la luz solar directa. Al tener el
calentador bien protegido evitaremos que
se forme corrosién en su exterior. Limpieza,
mantenimiento y optar por una marca de
prestigio que garantice calidad, sin lugar a
duda, serd la mejor inversion. "F
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N MORTERO DE

ANILERIA

: Dentro del concepto de morteros para

- albariileria, se incluyen todos los que se
emplean en los trabajos de mamposteria, asi
~ comoen los trabajos de revoques externos y
enlucidos internos.

Por Gillermo Salas

I mortero es recomendado para pegar piezas de mampos-

terfa, revestir paredes, aplanar superficies y lograr acabados

finos; también, para llenar y sellar los espacios irregulares

entre ellos, distribuir su peso de manera uniforme vy, a

veces, para agregar colores o disefios decorativos a las
paredes de mamposterfa.

MAMPOSTERIA

El sistema constructivo de mamposterfa es tan antiguo como las
primeras obras construidas por la humanidad. De manera general,
mamposteria se refiere a multiples piezas de distintos materiales,
tamanfos y formas, que apiladas una sobre otra en conjunto consti-
tuyen un elemento vertical: [ldmese una barda divisoria, un muro de
contencién, de carga o incluso columnas.

“El trabajo bien hecho no tiene fronteras, pero el trabajo mal hecho
no tiene futuro”lo escuche de un viejo maestro albafil, y me parecio
una verdad muy contundente. Es importante que el trabajo arduo
que realizan los albafiles todos los dias, se complemente con infor-
macién valiosa que permita mejorar sus tareas y procesos en la obra.
En esta ocasién trataremos un tema de suma importancia para la
fuerza, seguridad y estética de los paramentos de un edificio. Como
ya lo indicamos, el mortero es recomendado para pegar piezas de
mamposteria, revestir paredes, aplanar superficies y lograr acabados
finos; empecemos entonces por establecer los conceptos basicos.
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El mortero es recomendado para pegar MORTERO o
i , | Los morteros para albanileria se definen
plezaS de mampOSte]"la, revestir pal"edeSI como una mezcla compuesta de uno o varios

.. . conglomerantes inorgénicos, de &ridos, de
aplanar superficies y lograr acabados finos. ..y, aveces de aditivos para prefabrice.
dos de albadilerfa (fachadas, muros, pilares,
tabiques), rejuntado y trabazon de albadilerfa.
Las mezclas de los agregados en un mortero
deben ser homogéneas y sus componen-
tes se deben utilizar en unas proporciones
determinadas, de acuerdo con la utilizacién
prevista del mortero.

El mortero de cemento se vuelve duro
cuando cura, dando como resultado una
estructura agregada rigida; sin embargo, el
mortero funciona como un componente
mas débil que los blogques de construccion,
operando como elemento de sacrificio en la
mamposteria. Esto es asi porque el mortero
es mas facil y menos costoso de reparar
que los bloques de construccion. Es una
creencia comun que cuanto mas fuerte sea
el mortero, mejor; sin embargo, si el mortero
instalado es mas fuerte que las unidades de
mamposteria, hard que la mamposteria mas
blanda se astille y se agriete.

TIPOS DE MORTEROS SEGUN SU
APLICACION

Hay diferentes tipos de morteros disponibles
y, lbgicamente, cada mortero tiene sus pro-
pias ventajas y desventajas, y aunque a veces
resulta confuso, es muy importante hacer una
buena seleccién del mortero correcto para
un proyecto de construccion. Si bien todos
los morteros deben ser resistentes a la infil-
tracion de humedad, las mezclas de mortero
varfan segun la resistencia, la adherencia y
la flexibilidad. El mortero puede prepararse
de diversas formas para obtener mezclas
que pueden emplearse, dependiendo de
la finalidad, por ejemplo: mortero bastardo
(mezcla para pegar), mortero aéreo (para
revestir el techo) y mortero de cal (para
revestir paredes).

A continuacion conozcamos algunos tipos
de morteros més utilizados en albanilerfa:

& Morteros para uso corriente. Son mor-
teros para albanileria sin caracteristicas es-
peciales. Se suelen utilizar en juntas cuyo
espesor es superior a 3 mm y en las que,
Unicamente, se utilizan dridos normales.
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W Morteros para juntas finas. Son morteros

disefiados para realizar juntas cuyo espesor
esté comprendido entre T mm y 3 mm.
A este proceso de rellenar las juntas con
mortero se le denomina “rejuntado’, y es el
que une las baldosas entre sf evitando, entre
otras cosas, que la suciedad y la humedad
se acumulen en la junta.

& Morteros ligeros. En estos morteros se

utilizan, por regla general, dridos ligeros;
es un material premezclado de resistencia
controlada, compuesto por material ce-
mentante, arena, grava, agua y aditivos. Se
disefia como un material de resistencia y
peso volumétrico bajo. Por sus propiedades,
el mortero ligero es ideal para el relleno y
nivelacion de pendientes.

& Morteros de cal. Los morteros de cal son
aquellos morteros que estan fabricados con
cal, arena y agua. La cal empleada puede
ser aérea o hidraulica, con la diferencia de
carbonatar en contacto con el aire (aérea)
o, fraguar en agua (hidrédulica).

\Morteros de cemento. El mortero de

cemento es un material de construccion
obtenido al mezclar arena y agua con ce-
mento, que actla como conglomerante
y sirven para unir o aparejar elementos de
construccion tales como ladrillos, piedras,
bloques de concreto, etc.

TIPOS DE MORTERO SEGUN SU
CONCEPTO

Segun su concepto de disefio, encontra-
mos los siguientes tipos de morteros para
albanilerfa:

Morteros disefiados por el fabricante. Su
composicién y sistema de fabricacion se
han elegido por el fabricante para obtener
las propiedades especificadas (concepto de
prestacion). Se someten a los correspondientes
ensayos por parte del fabricante.

Morteros con disefio especifico del constructor.
Se fabrican a partir de los componentes prima-
rios (conglomerantes y aridos) en proporciones
predeterminadas. Sus propiedades dependen

de las caracterfsticas de sus componentes y de
su dosificacion, que se han especificado. En
su elaboracion se utilizaran aditivos si forman
parte de una formulacién que figure en el plan
de especificaciones de la obra.

LAS PROPIEDADES DEL MORTERO
La seguridad, la resistencia y la durabilidad del
muro o paramento resultante, o de cualquier es-
tructura, dependen de la calidad de los morteros
utilizados como medio de unién. A continuacion
conoceremos las principales propiedades de
las que debe estar dotado un buen mortero
de albanilerfa.

\ Adherencia. La adherencia se refiere a la ca-

pacidad del mortero para adherirse a la unidad
a la que se aplica. Las buenas propiedades de
union son necesarias, por ejemplo, cuando se
construyen los cimientos; sin embargo, éste no
esel caso cuando se revoca una pared estructu-
ralmente solida. En este caso, lo mds probable
es que el mortero de alta adherencia ensucie
la cara de la pared, lo que resultard en una
estética indeseable.
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W Resistencia. Se dice gue un mortero es

e e e El mortero funciona como un componente
pués de su , . .,
endurecimiento. Pero el uso de material mas debll que IOS bloques de COHStI”LlCCIOI’l,

de buena calidad en buenas proporciones

conduce a un mortero de buena resisten- Opel”ando como elemento de SCICI"iﬁCiO en la
cia. Sin embargo, junto con el mortero, las mampOSterfa

unidades de construccion también deben
ser de buena calidad.

3 v
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R Colocabilidad. | a capa de mortero de bue-

na calidad también debe desarrollar una
buena union con la superficie. La capacidad
de colocar una capa de mortero de forma
econdmica sobre la superficie de la estructu-
ra, se denomina capacidad de colocacién del
mortero. Mientras mas delgada y uniforme es
la capa, menor serd el costo. La colocabilidad
depende puramente de la consistencia o la
movilidad del mortero.

R Movilidad. La consistencia de un mortero
se indica con el término movilidad, misma
que depende de la composicion de los in-
gredientes del mortero. Se utilizan morteros
de diferentes consistencias para diferentes
necesidades en la obra. La consistencia se
clasifica en diferentes tipos como rigida,
densa, suelta, fluida, etc.

R Flexibilidad. La flexibilidad puede ser un
factorimportante para determinar la mezcla
de mortero correcta. Esta propiedad del
mortero, denominada elasticidad, permite el
movimiento de las estructuras. Un mortero
flexible con una mayor concentracion de cal
podria ser la mejor opcion para trabajos de
reparacion en un edificio alto. Un mortero
de cemento mas resistente no podria resistir
el balanceo, ni la expansién y contraccion
de la estructura superior. Encontrar el equili-
brio correcto entre resistencia y elasticidad,
es esencial para elegir el tipo correcto de
mortero para el trabajo.

W Retencion de agua. Un mortero de buena
calidad tiene una fuerte capacidad de reten-
cion de agua. Un mortero no debe perder su
contenido de agua, especialmente durante el
transporte. Si el agua se separa de la mezcla,
es dificil que se endurezca vy la resistencia
del mortero también se reduce. El mortero
no puede desarrollar una union fuerte con
la superficie sin suficiente agua en él. Hay
varios tipos de plastificantes disponibles para
mejorar la retencion de agua del mortero.
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CONSEJOS PARA LOGRAR
BUENOS MORTEROS,

SEGUN RUBEN DURAN DE
ALBANILES.ORG

« Lo primero que debe entenderse al mez-
clar el mortero, es que la mezcla debe ser
constante y usarse en las mismas cantidades
o materiales cada vez que se lo prepara; en
otras palabras: cada mezcla que se haga debe
ser idéntica a la anterior. Si no, las distintas
masas se secaran a diferentes velocidades,
y probablemente terminaran agrietdndose.

+ Mantener las proporciones de la mezcla
no sélo atafie a la arena, el cemento, la cal y
otros materiales; sino también a la cantidad
de agua que debe usarse, ya que cuando
ésta se agrega, se inicia el proceso de curado
del mortero. Si se coloca demasiada agua
es posible que el mortero resultante quede
demasiado disuelto y débil, por lo que corre
el riesgo de sufrir retraimiento, ademas de
pérdida de resistencia a la compresion.

« Las condiciones climaticas constituyen otro
factor que puede plantear problemas duran-

te la elaboracion y aplicacion del mortero,
sobre todo si se trata de trabajos realizados
en el exterior. Por ejemplo, si se prepara la
mezcla en invierno cuando la temperatura
ambiente es inferior a -5° C, es altamente
probable que el agua se congele, haciendo
que falle todo el material.

- Tampoco es conveniente irse al otro ex-
tremo y trabajar con la mezcla en dias de-
masiado cdlidos y soleados, ya que esas
condiciones pueden ser tan perjudiciales
como el frio extremo. Esto puede agravarse
si el mortero se aplica sobre superficies
muy porosas; ya que la combinacion de
calor, sequedad y porosidad, hard que los
ladrillos o bloques absorban la humedad
directamente de la mezcla, causando lo
que se conoce como “secado forzado’, que
basicamente consiste en privar al mortero
de agua, y obligarlo a curarse mucho mas
répido de lo que deberia, lo que lo volvera
muy fragil.

- Algunas veces suele incorporarse a la mezcla
algunos aditivos como aceleradores, retarda-

dores, plastificantes, adhesivos, inhibidores
de corrosion, hidréfugos, tintes para colorear,
etc. En todos estos casos, no sélo deben
respetarse las medidas a usar indicadas por
el fabricante, sino también asegurarse de
que los nuevos componentes no alteren la
composicién quimica del mortero, lo que
su vez puede repercutir negativamente sus
caracteristicas principales, que son su capa-
cidad de unién y su fortaleza.

- Por todo esto, es importante seguir las
recomendaciones de los proveedores del
cementoy los demas materiales, en cuanto a
las condiciones climaticas durante las cuales
trabajar con la mezcla, ya que las mismas
pueden variar dependiendo del fabricante,
y de la calidad de los productos utilizados.

Finalmente, resaltar que es muy necesario
un conocimiento profundo de los requisitos
estructurales de un proyecto para elegir el
mortero correcto. Los propietarios y contra-
tistas de edificios deben consultar con un
ingeniero estructural si tienen dudas sobre
qué tipo de mortero se debe usar. Mucho

éxito en la obra. "F
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Tecnologia para vivir el agua

El portafolio mas completo
en llaves angulares

401D

Llave de control angular con salida doble

401CSsC

Llave de control angular

401CV

Llave de control angular 1/4” de vuelta

e Fabricado en latén.
* Rosca tipo hembra en %2” - 14H NPT.
* Presion de trabajo: 0,2 kgf/cm? a 6,0 kgf/cm?.

* De 1a12 equipo hidroneumatico.
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