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iUnete y sé parte de la evolucién empresarial!
www.canalferretero.mx

info@todoferreteria.com.mx
55 4908 1658
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UN RECONOCIMIENTO

SUSTENTADO EN UN
ESTUDIO DE MERCADO
PROFESIONAL.

Los RDF son un homenaje ala
constanciay el empenfo, un
faro de inspiracion para todo
el gremio ferretero.
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Oatey® Liquilock™ solidifica el agua de 4 a 5 minutos para ayudar a prevenir
goteos y fugas al retirar los accesorios del inodoro. El gel se disuelve
cuando se agrega agua adicional. Los productos Oatey® se han ganado la
confianza de los profesionales de plomeria por mas de 100 anos.

Un paquete Solidifica .
para el inodoro el agua Sin derrames

Solidifica el agua
residual de 4 a 5 minutos
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CONSTRUYENDO JUNTOS

1939 —m

CONOCE NUESTROS NUEVOS PRODUCTOS

AIRES ACONDICIONADOS MINI SPLIT - EXTENSIONES TEJIDAS -
LUMINARIAS DE EMERGENCIA - CONDULETS Y LAVADEROS

Consulta la linea completa de productos en nuestro catdlogo impreso y digital.
Solicita mas informacién en nuestra amplia red de distribuidores IUSA.
Iméagenes de uso ilustrativo, asesérate con nosotros y decide el sistema que mejor se ajuste a tus necesidades.
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NUEVO

CATALOGO 2024
Descubre los nuevos lanzamientos que tenemos

CEl - para ti, consulta las lineas completas de nuestros
productos en nuestra version impresa y digital.

.ESCANEAME $

Y LLEVAME SIEMPRE CONTIGO!

www.iusa.com.mx O @ QP O O @ usamexco



El calafateo, también conocido como sellado o masillado, es un
proceso esencial para sellar las juntas y grietas alrededor de puertas
y ventanas. Esto ayuda a prevenir la entrada de aire, agua, polvo y
ruido, mejorando la eficiencia energética y protegiendo el interior de
la vivienda. Siempre selecciona un sellador de alta calidad y adecuado
para las superficies que estas sellando. Utiliza una pistola aplicadora
para controlar la cantidad de sellador que se libera. Necesitaras cor-
tar la punta del cartucho de sellador con una navaja, procura tener
trapos, papel y limpiador adecuado para limpiar las superficies antes
de aplicar el sellador.
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PROGEDIMIENTOD
SELLADOD

Asegurate de que las superficies estén limpias y secas antes de comenzar.
Elimina polvo, suciedad y residuos antiguos de selladores. Se debe cortar la
punta del cartucho de sellador en un dngulo de aproximadamente 45 grados.
La abertura resultante debe ser lo suficientemente grande para sellar la junta,
pero no excesivamente grande. Antes de aplicar el sellador en toda la junta,
realiza una pequena prueba en una esquina para asegurarte de que el colory la
adhesién sean los adecuados. Inicia la aplicacion en una esquina y trabaja hacia
afuera. Esto ayuda a mantener un flujo continuo y evita interrupciones visibles.
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NUEVAS
Ruedas Flap

Con Vastago Metalico

* Diseno con lamelas suajadas.

* Se obtienen mejores resultados.

» Para rebabeo, limpieza y acabado satinado
de superficies planas, curvas o irregulares.

(] ] €
6-1/2” 1339
165mm 120 1358

NUEVA - A Wil
Llave Metalica Multiple o
EASYCUT.

Para apretar o aflojar
contratuercas de
esmeriladoras

Metalica

Clave

039

Para contratuercas
5/87-11 y M14-2

Multifuncional

www.austromex.com.mx
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Coloca la boquilla en un angulo de aproximadamente 45 grados
con respecto a la superficie. Esto permite que el sellador se aplique de
manera uniforme y penetre completamente en la junta. Mantén un flujo
constante de sellador mientras te mueves a lo largo de la junta. Aplica una
presion constante en el gatillo de la pistola. Evita movimientos bruscos que
puedan crear desigualdades en la aplicacion del sellador. Inmediatamente
después de aplicar el sellador, alisalo utilizando un dedo hiimedo o una
herramienta alisadora especifica para calafateo. Permite que el sellador
cure segun las instrucciones del fabricante antes de exponerlo a la lluvia
o0 al contacto continuo.
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El uso de cancelarias de aluminio y vidrio permite una entrada
abundante de luz natural en los espacios interiores. La transparencia
de los vidrios permite que la luz se difunda de manera uniforme,
creando un ambiente luminoso y agradable. Las cancelarias de
aluminio y vidrio proporcionan una sensacién de amplitud visual.
Al eliminar las barreras visuales, como paredes opacas, se logra una
continuidad visual entre espacios interiores y exteriores, haciendo
que los ambientes parezcan mds grandes y abiertos. Esto puede ser
especialmente beneficioso en entornos naturales, jardines o paisajes
urbanos, permitiendo a los ocupantes disfrutar de vistas panordmicas.
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La instalacion de cancelarias de vidrio y aluminio en una casa es un
proceso delicado que requiere cuidado y precision. Por ejemplo, la toma de
medidas incorrectas puede llevar a la compra de cancelarias que no encajan
correctamente. Una instalacion desigual puede provocar problemas de
aperturay cierre de las puertas y ventanas. Ademds, una nivelaciéon incorrec-
ta puede afectar la eficacia de los cierres herméticos y permitir la entrada
de aire 0 agua. El sellado inadecuado alrededor de las ventanas y puertas
puede permitir la filtracion de agua'y aire. Es crucial utilizar selladores de alta
calidad y asegurarse de que se apliqguen de manera uniforme y completa.

r
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"Los negocios florecen
cuando las relaciones son mas que

transacciones; son alianzas

basadas en integridad,

confianza y un compromiso
compartido hacia el éxito mutuo."

- Brian Tracy, autor y conferencista
de desarrollo personal.

NOS VEMOS EN
EL CONGRESO
FERRETERO SUMMIT

A solo unos dfas de la esperada celebracion del
Congreso Ferretero SUMMIT 2024, Todo Ferre-
terfa se enorgullece de ser su aliado informativo y
estratégico en el apasionante mundo de la ferreteria.

Y es que el Congreso Ferretero SUMMIT no es solo
un evento; es una plataforma donde convergen los
verdaderos lideres del canal ferretero. Nos reunimos
para compartir experiencias, crear vinculos durade-
rosy, por supuesto, forjar acuerdos de negocios que
impulsan el crecimiento de nuestro sector. Asf, la
revista Todo Ferreterfa no solo busca informar, sino
serun vehiculo que inspire, conecte y fortalezca la
comunidad ferretera.

En esta ocasion, les presentamos articulos acerca
de la Pistola Tirolera, Limpieza con Vapor, Mejores
Précticas en Instalacion de PVCy CPVG; asicomo El
arte y Oficio de Vidriero. Agradecemos su continua
confianza en Todo Ferreteria como su fuente de
informacion y guia en el canal del ferretero.

Cordialmente,
El editor en jefe.
Revista Todo Ferreteria.

"El verdadero éxito en los

negocios no se mide
solo en transacciones, sino en las
relaciones humanas soélidas que
perduran a lo largo del tiempo."

- Tom Peters, experto en gestion y autor.
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Las limpiadoras de vapor ofrecen una gama diversa de aplicaciones que van mas alla de la limpieza convencio-
nal. Desde la limpieza de suelos enlosados hasta la conservacion de textiles, estas maquinas han revolucionado
la forma en que abordamos las tareas domésticas. Pag.60

PISTOLA
TIROLERA

La técnica de aplicacion del tirol
implica el uso de una mezcla es-
pecial que, mediante una pistola
tirolera, proyecta el material sobre
la superficie a decorar.

EL ARTE Y OFICID
VIDRIERD

La destreza manual y el conoci-
miento profundo del material per-
miten que los artesanos vidrieros
den forma al vidrio de acuerdo
con las necesidades del disefio y
la funcionalidad.

MARCAS M >
\/ 198 reria JrPREFIER

e 401 ﬁi:._awu-:no

H JCONGRESO .
FERRETERO
SUMMIT

MEJORES PRACTICAS CON
PVCY GPVC

La evolucién de los materiales en
la conduccién de agua en edifica-
ciones refleja la busqueda constan-
te de soluciones mas eficientes y
duraderas.

EL RECONOGIMIENTO A LOS
DISTRIBUIDORES FERRETERDS
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CADENA DE
RESPONSABILIDAD

La responsabilidad de garantia en productos de ferreteria
implica que cada actor en la cadena de comercializacion
debe revisar su papel frente al consumidor. El ferretero debe
verificar la garantia del fabricante y proporcionar informacion
de atencion al cliente en el documento de garantia. EL fabri-
cante o importador de productos debe corregir defectos del
producto y garantizar la reparacion o reposicion. Los comer-
ciantes ferreteros son solidariamente responsables ante el
cliente y deben resolver directamente los problemas con el
cliente final o devolver el dinero.
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P GRAN DUREZA
PARA CORTE

Eldiamante destaca como material de corte gracias
a su extrema dureza, alcanzando el nivel 10 en la
escala de Mohs. Comparado con la dureza del vidrio
(nivel B), el diamante resulta significativamente mas
duro, siendo perfecto para rayary cortar vidrio con
precision. Su pureza y resistencia a la deformacion
hacen del diamante, probado y elaborado, un mi-
neral natural idoneo para herramientas de corte.
Este cristalmonomorfico, formado bajo condiciones
extremas, trasciende su utilidad practica, siendo
tambien un simbolo duradero de amor vy lealtad.




B ESPONJAS PARA

ACABADOS

Existen diversas esponjas para acabados en muros,
cada una disefada para lograr resultados especificos.
Las esponjas de poliuretano son ideales para aplicar y
difuminar pinturas y estucos. Las esponjas naturales, he-
chas de celulosa vegetal, son excelentes para texturizar
y dar un acabado mas organico. Ademas, las esponjas
de lana de mar son ideales para crear texturas sutiles
en estucosy pinturas. Estos materiales ofrecen opciones
versatiles para lograr acabados unicos y personalizados
en proyectos de albanileria.

MEJORANDO LOS
MATERIALES DE
CONSTRUCCION

Las ultimas tendencias en enlucidos de yeso se
enfocan en formulas de secado rapido, yesos
mejorados con polimeros para mejorar la ad-
herencia, resistencia a grietas y flexibilidad del
enlucido; yesos premezclados, productos mas
ecologicos y enlucidos autonivelantes con formu-
laciones que permiten una aplicacion mas facily
uniforme, especialmente en grandes superficies.
Estas innovaciones buscan optimizar la eficiencia,
durabilidad y sostenibilidad en proyectos de
construccion, ofreciendo opciones mas rapidas,
resistentes y respetuosas con el medio ambiente.

® LIMPIEZA NATURAL
Y ECOLOGICA

El vapor es una herramienta de limpieza eficaz por-
que, bajo presion, se convierte en un desinfectante y
desengrasante natural. Limpia a fondo matando los
germenesy las bacterias, ademas de disolver el aceite
y la grasa, lo que lo convierte en la solucion ideal para
una gran variedad de situaciones de limpieza en una
enorme gama de sectores. La presion combinada con
la alta temperatura permite desinfectar superficies
y objetos por simple contacto térmico. La limpieza
con vapor seco es conocida por sus propiedades
detergentes, asi como antibacterianas y antifungicas.

-l 23




Poblacion 7 6% Tasa de En el sector

OCUPACION

econémicamente i A desempleo bajo informal hay
Y EMPLEO SiE esta 2.6% 31.7/ millones
60.7 millones subocupada Respecto al 2022 de personas

“Inegi, diciembre 2023

LOS FERRETEROS

P HERRAMIENTAS

ALAMANO

Elcinturon de herramientas, esencial para varios oficios, facilita
la movilidad y el acceso rapido a herramientas indispensa-
bles. Idealmente confeccionado con materiales duraderos 'y
compartimentos organizados, el cinturon de cuero suele ser
preferido. Su practicidad permite a profesionales como car-
pinteros, electricistas y plomeros llevar consigo herramientas
esenciales, mejorando la eficiencia en el trabajo. Ajustable
y personalizable, el cinturon de herramientas se convierte
en una extension comoda del profesional, simplificando la
tarea diaria y garantizando la disponibilidad inmediata de las
herramientas necesarias.

® METALES QUE EVITAN

LA PROLIFERACION DE GERMENES

La plata, junto con el cobre, desempenan un papel clave en la
eliminacion de gérmenes, con aplicaciones en la tecnologia
moderna. En hospitales, la limpieza pasiva utiliza superficies
de alto contacto con altos niveles de cobre, haciéndolas mas
resistentes a microorganismos. La plata, a traves de nanopar-
ticulas, combate cepas especificas de enfermedades y se
incorpora en herramientas hospitalarias para prevenir infec-
ciones. Estos metales han demostrado su eficacia a lo largo
del tiempo, aunque nuevas tecnologias de limpieza activa
también estan surgiendo para esterilizar espacios publicos
de manera mas proactiva.
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Involucrar a los hijos en un negocio fe-
rretero desde temprana edad es esencial
para cultivar su interés y prepararlos para
asumir responsabilidades en el futuro.
Comenzar con tareas simples, como
organizar inventarios o atender clientes,
les brinda experiencia practica y fomen-
ta el entendimiento del funcionamiento
del negocio. A medida que crecen, se
pueden integrar en decisiones mas rele-
vantes, como la seleccion de productos
o estrategias de marketing. Proporcio-
narles oportunidades para aprender de
la gestion financiera y liderar proyectos
promovera habilidades empresariales.
Fomentar un ambiente de aprecio por
el sector, transmitiendo la importancia
del servicio al clientey la calidad de los
productos, ayudara a desarrollar un genui-
no interes y compromiso, preparandolos
para asumir un papel activo y exitoso en
el negocio familiar.
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Tecnologia para vivir el agua

iAMPLIAMOS NUESTRA FAMILIA' |
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Contracanasta de ABS gris con
canastilla de acero inoxidable

<Tubo ABS
Contracanasta de ABS con «Altura: 18.5 cm. Contracanasta de
canastilla de acero inoxidable -Acabado semipulido acero inoxidable
-Tubo ABS color negro -Contratuerca plastica -Tubo acero inoxidable
-Altura: 15.5 cm. “Instalacion doble fijacion -Altura: 14.1 cm.
. Contratuerca plastica (cuerpo interno y externo) -Contratuercas metalicas
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P MORTEROS

AUTONIVELANTES

El mortero autonivelante, compuesto por cemento, agregados y aditivos
especiales, se utiliza para crear superficies planas sin intervencion manual.
Al aplicarse, fluye y se nivela por si mismo debido a sus propiedades
fluidas. Para aprovechar sus beneficios, es crucial evaluar y preparar
adecuadamente la superficie antes de la aplicacion, asegurando que
esté limpia y libre de contaminantes. Ademas, seguir las indicaciones
del fabricante respecto a la mezcla, el tiempo de trabajo y el curado es
esencial para garantizar resultados optimos en proyectos de construccion.

¢SABIAS QUE...?

Los recubrimientos de muros existen desde
la antigliedad y se remontan a civilizaciones
como los egipcios, quienes usaban estuco
a base de cal y arena para embellecer sus
muros. Los romanos también empleaban
técnicas avanzadas, como el opus albarium,
una mezcla de cal y marmol triturado. Estos
metodos, desarrollados hace miles de anos,
no solo buscaban fines estéticos, sino tam-
bien mejorar la durabilidad y resistencia de
las estructuras, revelando una asombrosa
maestria en ingenieriay estética desde tiem-
pos remotos.

260

¢¢NOSOMOS LO QUE SABEMOS,
SINO LO QUE ESTAMOS
DISPUESTOS A APRENDER.’’

- Mary Catherine Bateson, antropologa y escritora.

» PUENTE
TERMICO

El puente térmico se refiere a areas en una estructura donde
la transferencia de calor es menos eficiente, causando pér-
dida de energia. En vidrieria, técnicos abordan esto mediante
ventanas de doble acristalamiento con un espaciador de
ruptura térmica. Este espaciador, a menudo de aluminio,
evita que el calor se transfiera entre los paneles de vidrio,
mejorando la eficiencia energetica. Ademas, el uso de
selladores y materiales aislantes contribuye a minimizar el
puente térmico y mantener un ambiente interior comodo.



VIDRIO
LAMINADO

Elvidrio laminado consiste en capas de vidrio unidas por
una pelicula de polivinilo. Este diseno mejora la seguridad
al prevenir la fragmentacion en caso de rotura, ya que
los fragmentos quedan adheridos a la pelicula. Ademas,
proporciona beneficios estéticos al ofrecer opciones de
intercalar peliculas decorativas o tintadas. El vidrio lami-
nado se utiliza comunmente en ventanas y puertas para
resistir impactos, brindando seguridad sin comprometer
la estética, ya que puede personalizarse para cumplir con
requisitos funcionales y estilisticos.
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MAXIMICE SU ESPACIO
DE ALMACENAMIENTO

GRAN VARIEDAD DE
ESTANTERIAS EN EXISTENCIA

ORDENE ANTES DE LAS 6 PM
PARA ENVIO EL MISMO DIA

AMPLIO CATALOGO

800-295-5510

uline.mx




TIENDAS EVANS:

EVANS:

UNA INVERSION RENTABLE Y EXITOSA

En el competitivo mundo de las franquicias, surge un concepto unico que ha
revolucionado el sector industrial: las Tiendas Evans®.

Este modelo de comercializacion ha logrado un equilibrio
perfecto entre exhibicion, demostracion, asesoria, servicio
y atencion especializada, marcando un cambio en la forma
tradicional de presentar productos.

Pero, ¢por qué considerar invertir en
Tiendas Evans®?

Productos de Calidad en un Entorno Unico

Evans se ha consolidado como lider en el disefo, fabricacion
y comercializacion de productos que satisfacen necesidades
hidraulicas, eléctricas y de generacion de energia. Las Tiendas
Evans® ofrecen una experiencia Unica donde los clientes
pueden interactuar con productos mediante modulos de
demostracion y exhibicion, creando un ambiente acogedor y
agradable.

Presencia Internacional y Reconocimiento

Con mas de 60 tiendas exclusivas en Mexicoy 7 en Colombia,
respaldadas por 10 centros de distribucion en Meéxico, EE. UU. y
Canada, Evans® ha forjado su nombre durante mas de 45 anos.
La marca se ha expandido por Latinoameérica, Centroamerica,
el Caribe, Ameérica del Sur y Arabia Saudita, consolidandose
como lider en soluciones hidraulicas, termicas, neumaticas y
eléctricas.

El valor del compromiso Evans®

Mas alla de la rentabilidad, Evans® se enorgullece de sus
valores fundamentales: Innovacion, Compromiso, Servicio,

Confianza, Honestidad y Trabajo en Equipo. [IERagE]{e=RelUiIex!

franquiciatarios comprometidos con estos valores y dispuestos
a seguir creciendo de la mano, expandiendo juntos la presencia
de Evans® en el mercado.

000000500 e [

¢Por Qué Elegir Tiendas Evans®?

- Lideres en soluciones de equipos hidraulicos, termicos,
neumaticos y eléctricos.

- Innovacion constante en productos.

- Mas de 45 anos de prestigio y reconocimiento.

- Publicidad institucional especializada.

- Capacitacion continua en linea.

- Red de talleres autorizados para servicios de instalacion,
reparacion y mantenimiento.

- Uso de software propio para gestion de ventas e inventarios.
- Sin cuota de franquicia.




i Contactanos para conocer mas
sobre esta rentable franquicia y
Unete al éxito con Tiendas Evans® !

5
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Identidad y Modelo de Negocio

Laidentidad institucional de las Tiendas Evans® es un elemento
crucial, y para adaptarse a las diversas opciones inmobiliarias
del mercado, se han disenado diferentes versiones segun el
tamanoy la ubicacion.

Modelo de Negocio Transparente:
+ Local Estratégico:

- Se busca ubicar el local en lugares de alto trafico comer-
cial con una superficie total minima de 300 m2 (200 m? de
piso de venta y 100 m? de bodega).

+ Financiamiento Flexible:

Ofrecemos opciones de financiamiento de hasta 45 dias.

- Inversion Inicial: Desde $2.3 millones.

- Cuota de franquicia (fee):

Inicial $350,000 y en renovacion contra actual el 50% del
valor vigente.

« Estacionamiento Minimo: Se requieren al menos 2 cajones
de estacionamiento.

+ Regalias y Publicidad: Sin cobro de cuota de franquicia y.
con una contribucion compartida del 0.5% para publicidad
institucional y local.

+ Duracion del Contrato: 8 afios.

 Retorno de Inversion (ROI): Estimado en 2.3 anos.

Consideraciones Importantes:

Los montos indicados pueden variar debido a factores como
inflacion, tipo de cambio, proveeduria, la huella del local y
otros factores socioeconomicos. En Evans®, buscamos la
transparencia y la honestidad en cada paso del proceso
de franquicia. Si buscas una inversion rentable y ética en el
mundo de la construccion, Tiendas Evans® es la oportunidad
que estabas esperando.

B franquicias@evans.com.mx (O 33:2332°4654 @& franquiciasevans.com
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GUIAS
JALACABLES

Esta herramienta se desliza entre superficies para la traccion y el
empuje de cables debajo de alfombras, a traves de paredes aisladas
y canalizaciones de una construccion. Las hay de perfil rectangular,

alambre de acero, de plastico y alambre galvanizado.

URREA
GUIA JALACABLE

La guia de cables es una solucion versatil con un
diseno que facilita el manejo en ambas direcciones.
Destaca por su inicio de guia de dimensiones am-
pliadas y un punto de verificacion para monitorizar
la cantidad de guia empleada. Con una longitud
maxima de 15 metros, el riel presenta un diametro
robusto de 8-1/2". Su estructura resistente cuenta
con un calibre de alambre de 1-1/16"x 1/8" fabrica-
do en acero SAE 10.45, garantizando durabilidad y
eficiencia en la gestion de cables.

urrea.com

_—_—mnmnm—

KNIPEX
PELACABLES

El pelacables autoajustable de Knipex simplifica
el proceso de pelado sin necesidad de ajustes
manuales. Su configuracion precisa permite
adaptar la cuchilla a las exigencias especificas
del material, como variaciones de temperatura.
Compacta y ligera, es ideal para cables comunes
y aislantes. Adecuado para conductores finos vy
multiples de 0.2 a 62 con aislamiento estandar.
Su diseno de cabeza estrecha facilita su uso en
espacios reducidos.

www.knipex.com
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BELLOTA
PISTOLA CALAFATEADORA

La pistola calafateadora reforzada se recomienda
para la aplicacion de selladores de silicona, poliu-
retano o adhesivos de montaje. Es una herramienta
robusta disenada para trabajos de mayor intensidad,
con una varilla redonda de 8 mmy cuerpo fabricado
en acero que la hace aun mas resistente. Ademas
de ser ligera, cuenta con un disefio ergonomico
altamente efectivo para un funcionamiento sua-
ve y silencioso. Ofrece una aplicacion precisa y
controlada, evitando salpicaduras. Esta pistola es
adecuada para cartuchos estandar de g pulgadas.

www.bellota.mx

v

STANLEY
ESPATULA

La espatula modelo STHT28041LA es una herra-
mienta eficiente para juntas, con una hoja conica
que ofrece un acabado uniforme. Fabricada en
acero inoxidable, la hoja garantiza durabilidad y
resistencia a la oxidacion. El mango bimaterial
proporciona comodidad y proteccion, ademas,
cuenta con una practica punta de destornillador
#2 Phillips en el extremo del mango para ajustes
rapidos. Una herramienta versatil y duradera para
trabajos precisos.

mx.stanleytools.global

URREA ,
LLAVE PARA JARDIN 19R 13

Conoce la nueva llave de jardin robusta que se
suma a la familia de compresiones URREA. Ideal
para uso en exteriores, su cuerpo de bronce la hace
altamente resistente a la corrosion. Su maneral
dorado de vastago ascendente permite una facil
apertura y cierre del flujo. Equipada con rosca de
¥%" NPT para conexion a la red hidraulica y rosca
de salida de 34" para la conexion de manguera.
Resiste una presion de trabajo de 100 lbs/pulg? -7
kgf/cm?y temperaturas de hasta 82°C.

urrea.mx

v
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CREST
LIMPIADOR ACIDO

Crest Clean Obra es un limpiador acido concentrado
especialmente disefado para eliminar incrustaciones
de cementoy restos de boquilla en ceramica, asicomo
depositos minerales y eflorescencia. Este detergente
de accion acida es eficaz contra sarro, residuos de cal
y jabon. Ideal para boquillas base cemento-arena y
azulejos ceramicos de diversas absorciones de hume-
dad. Se recomienda evitar su uso en revestimientos
sensibles al acido como marmol o piedra calcarea.
Siga cuidadosamente las instrucciones de aplicacion
para obtener mejores resultados.

tienda.crest.com.mx

v

ENERGIZER
CARGADOR MINI

Cargador mini de baterias Energizer, tiene una capa-
cidad para 2 pilas AA o AAA recargables de hidruro
metalico de niquel (NIMH). Cuenta con un sistema que
recarga completamente en 7 horas y temporizador de
apagado automatico, por lo que evita sobrecargas.
Sus dimensiones de 115 X 4.5 X 4.5 cm, lo vuelven
practicoy compacto para su trasladarlo a cualquier
lugar. Incluye 2 pilas AA.

energizer.lat/Mexico

v

LIMPIA RESIDUOS DE CEMENTO DESPUES.
DEINSTALARCERAMICAOGRES

MILWAUKEE
MARTILLO

Elmartillo de 19 onzas Milwaukee es una herramienta
robusta de acero, ideal para trabajos de carpinteria
en el hogar o taller. Con una cara lisa para clavado
preciso, su mango de madera absorbe golpes,
proporcionando un rendimiento de conduccion
superior. El diseno curvo estilo hacha asegura un
agarre comodo, y la garra anti-anillo en un extremo,
junto con la punta magnética en el otro, facilitan la
retirada de piezas y guian clavos de manera eficiente.
Un martillo duradero y versatil.

www.milwaukeetool.mx

4
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ESTEVEZ
LAMPARA DE EMERGENCIA

La linea de iluminacion Estevez ofrece luminosidad
duradera para el hogar y entornos comerciales.
Con 40 LEDs SMD 5730, material ABS resistente
y autonomia de 15h (baja intensidad), 10h (alta
intensidad) y 100h en el reflector, esta lampara
presenta una bateria de 1x6Vcc, 4000mA Yy 21\W. Con
un diseno compacto y una salida de goolm, es ideal
para diversas aplicaciones. Equipada con una bateria
4AH de acido de plomo, voltaje de 6 VCC y recarga
en 20 horas. ELempaque incluye una lampara de 22.3
X 7.8 X 14.5 cm, cable de 80 cm, conector y clavija.

estevez.com.mx

_—_—mmm— — -— - — —)

Mayor grado /( /

de Seguridad

ESTAMOS LISTOS PARA
EL SIGUIENTE NIVEL

www.cerraduras-dexter.com.mx

DEXTER

f d' Jcerradurasdexter
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DE VAPOR

Un equipo de este tipo facilita las labores de limpieza al penetrar profundamente
en las superficies, eliminando de manera efectiva gérmenes y bacterias. Ademas,
reduce el uso de productos quimicos.

4 Y
LIMPIEZA PROFUNDA:

De pisos: Allimpiar revestimientos de suelos duros como
piedra, baldosas, PVC, laminado, azulejos o parquet se-
llado, el limpiador a vapor garantiza la maxima limpieza
e higiene, sin residuos quimicos.

De bafios: Ademas, al limpiar azulejos, superficies de vidrio
Y €spejos, ventanas, accesorios, regaderas, grietas y juntas
o grietas, los limpiadores de vapor hacen un trabajo
perfecto y garantizan una limpieza higiénica absoluta.

34

SC 1 EasyFix

Rapido, compacto y perfecto limpiador
para uso ocasional. Gracias a su tamano,
se puede almacenar directamente en el
lugar de uso (por ejemplo, cocina, bano).
A pesar de su practico tamano, el SC 1
EasyFix también elimina hasta el 99.999%
de los coronavirus, asicomo el 99.99% de
las bacterias domesticas tipicas.

USO ADECUADO:

Es crucial seguir las instrucciones del fabricante para
el uso seguro del equipo, incluyendo procedimientos de
conexion y desconexion. Se recomienda el uso de gafas y
guantes para proteger los ojos y la piel contra salpicadu-
ras de agua caliente o vapor. Se debe evitar dirigir el va-
por hacia personas, dispositivos eléctricos o uno mismo. El
mantenimiento regular, como la limpieza de filtros, contri-
buye a un funcionamiento seguro y eficiente a largo plazo.
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Mis que una revista, una plataforma de superacion:
Celebramos doce ainos como el medio lider indiscutible del canal ferretero.
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ACCESORIOS PARATINACO

Esenciales para asegurar una instalacién técnica precisa, estos accesorios
estan disenados con materiales resistentes a la corrosiéon. Son valvulas y
conexiones especificas que garantizan una integracion sin problemas en el
sistema, asegurando un flujo constante.

MULTICONECTOR CON_ }
ESFERAY TUERCA UNION

Un multiconector es una solucion necesaria y eficiente para
tinacos de agua. Fabricado con polipropileno de alta resis-
tencia, evita la formacion de oxido y sarro, su disefo facili-
ta el desmontaje del tinaco. Disponible en medidas de 34"
(19.06mm) y 1" (25.4mm), este conector incluye un puerto de
conexion para jarro de aire, proporcionando versatilidad y
rendimiento fiable en sistemas de suministro de agua.

Elruptor de vacio o jarro de aire en un tinaco de agua es un com-
ponente clave que previene el retroceso de agua en el suministro.
Su funcion es evitar la entrada de aire en la tuberia, asegurando
que el flujo de agua sea constante y sin interrupciones. Alimpedir

elvacio en eltinaco, el ruptor de vacio contribuye a mantener un
suministro de agua estable y eficiente, evitando problemas de
presion y asegurando el correcto funcionamiento del sistema.

36

{ VALVULA DE
LLENADO DE ¥>"GIRATORIO

Ofrece un mayor flujo de agua y un empaque antifugas. Su
diseno previene la acumulacion de sarro y 6xido, garantizando
un rendimiento duradero. Funciona eficientemente tanto en
alta como en baja presion, se adapta y ajusta facilmente, sien-
do compatible con varillas de %", Con salida de flujo comple-
to, esta valvula esta fabricada con polipropileno, asegurando
durabilidad y resistencia en sistemas de suministro de agua.

El polipropileno es resistente a la corrosion y no se ve
afectado por la exposicion continua al agua. Ademas, es
ligero, lo que facilita su manipulacion e instalacion. La
durabilidad del polipropileno asegura una vida util pro-
longada del accesorio, sin deteriorarse por cambios de

temperatura o agentes quimicos presentes en el agua,
garantizando asi la integridad y funcionalidad del sistema
de tinacos de agua.
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Calidad en Valvulas

Y el

VALVULAS Y ESTOPERAS

LLAVE ESTOPERO DE
ESFERA 66-MS

- Medidas: 1/2"x7/8"y1/2"x1/2"
- Acabado satinado

- Cierre 90’

+ Conexion hembra-macho

FUNCIONAMIENTO:

LLAVE ESTOPERO GRANDE

SIN PULIR 66-G

- Medida: 1/2"x 7/8"
- Sin tuerca
- Cierre compresion

Una vdlvula de esfera es un dispositivo que utiliza una esfera
perforada para regular el flujo de fluidos en sistemas hidrdulicos.
Al girar la manija, la esfera se alinea o bloquea el paso del fluido.
Su versatilidad y eficiencia las hacen ideales para aplicaciones hi-
drdulicas, como controlar el flujo de agua en sistemas de tuberias

que requieren regulacion precisa del fluido.

38

LLAVE ESTOPERO
SIN PULIR 66-B

+ Medida: 1/2" X 7/8"
+ Sin tuerca
- Cierre compresion

REGULADORES DE FLUJO

La NMX-AA-161-SCFI-2015 establece que los
reguladores de flujo hidraulicos pueden ser
fabricados con materiales como Acetal, ABS,
laton cromado, bronce niquelado, plata o sili-
cona. Las roscas, tanto internas como externas,

deben ser compatibles con las conexiones de
tuberias segun las especificaciones del fabri-
cante o la normativa correspondiente. Ademas,
se enfatiza la importancia de garantizar la
hermeticidad durante la instalacion y que los
materiales metalicos no presenten corrosion.




La revista preferida
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iCOMPLETA TU COLECCION!

Adquiere nimeros o suscribete al (52 55) 55366046; 56823924 en la ciudad de México
0 a los correos electronicos: suscripciones@todoferreteria.com.mx; info@todoferreteria.com.mx
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LA PISTOLA
TIROLERA

En el mundo de la construccién y el acabado, la pistola
tirolera se destaca como una herramienta esencial para
lograr texturas decorativas en muros y techos

Por Gillermo Salas

na pistola tirolera, también

conocida como maquina de

aplicar tirol o simplemente

"tirolera"es una herramienta

utilizada en trabajos de cons-
truccion y acabado para aplicar una mezcla
de tirol o pasta decorativa en las muros y
techos. Esta herramienta tiene una forma
similar a una pistola, de ahf su nombre, y
se utiliza para crear texturas en las superfi-
cies, proporcionando un acabado estético
y decorativo.

La pistola tirolera funciona mediante un
mecanismo que expulsa la mezcla de tirol
a través de una boquilla ajustable, permi-
tiendo al operador controlar la cantidad y el
patron de aplicacion. Este proceso ayuda a
lograr diferentes texturas en las superficies,
como el tirol rdstico, que es comun en aca-
bados de muros.

40

LA TECNICA DEL TIROL

El tirol es un tipo de acabado texturizado
utilizado en muros y techos para darles una
apariencia Unica y decorativa. Aunque su
origen especifico es un tanto difuso, la téc-
nica ha sido asociada histéricamente con las
regiones alpinas, como Tirol en Austria, de
donde probablemente deriva su nombre.
Este tipo de acabado se popularizé durante
el siglo XX y se convirtié en una técnica
distintiva en el mundo de la construccion
y la decoracion.

La técnica de aplicacion del tirol implica el
uso de una mezcla especial, que general-
mente incluye yeso, cal, arenay otros aditivos
segun la receta especifica. La aplicacion se
realiza mediante una herramienta, como
una pistola tirolera, que proyecta la mezcla
sobre la superficie a decorar.



‘A

o R O P o N 8 WA Y A AN
A r%.mi‘g’h e f-'-,;ﬁ%”;}.";' P IS BV TRy NG
D T 0 O C e Y SR N ol T

R oLt } . ; / p 4 > wi 4 ek, O e s

R B A G YR

: . ‘ . [ £ ; ‘3 u_"'- ¥ :

r
» v
o B
W \ & 4 ”~ e,
: . . 3
; ’0 S ’
[ g / .
L oy ) & T
A 4 P

'
¥

:

o

-

5, »
; e Vs

>



Il HERRAMIENTAS 1 B

LA PISTOLA TIROLERA

La herramienta clave para aplicar el tirol es
la pistola tirolera. Esta herramienta proyecta
la mezcla sobre la superficie en patrones
especificos, creando la textura deseada. La
pistola tirolera es utilizada principalmente por
profesionales de la construccion, contratistas
y pintores para lograr acabados decorativos
en proyectos residenciales y comerciales.
Desde su disefio ergondmico hasta su ca-
pacidad para crear acabados Unicos, esta
herramienta ha ganado popularidad entre
profesionales de la construccién y pintores
por igual.

A continuacién, conozcamos las partes fun-
damentales de la herramienta, forma correcta
de uso y algunos valiosos consejos para la
seleccion de la pistola tirolera.

PARTES FUNDAMENTALES

1. Depésito de Mezcla:

La pistola tirolera cuenta con un depdsito
donde se coloca la mezcla de tirol o pas-
ta texturizada. Este depdsito puede variar
en capacidad, permitiendo a los usuarios
trabajar en dreas extensas sin la necesidad
constante de recargas.

42

2. Boquilla Ajustable:

Una boquilla ajustable es esencial para con-
trolar la cantidad y el patron de aplicacion.
Esta caracteristica permite a los operadores
adaptar la herramienta a diferentes proyectos
y lograr texturas especificas.

3. Gatillo y Mango Ergon6émico:

El gatillo de la pistola tirolera se activa para
liberar la mezcla, mientras que un mango
ergondémico facilita su manejo durante perio-
dos prolongados. La comodidad del usuario
es clave, especialmente en trabajos extensos.

FUNCIONAMIENTOY OPERACION

Preparacion de la Mezcla:

Antes de usar la pistola tirolera, es crucial pre-
parar una mezcla de tirol o pasta texturizada
segun las especificaciones del proyecto. Ase-
gurese de lograr una consistencia adecuada
para una aplicacion suave. La mezcla de tirol
se prepara combinando los ingredientes en
proporciones adecuadas. La consistencia de
la mezcla dependeré del tipo de acabado
deseado, ya sea rugoso, fino o intermedio.
Antes de aplicar el tirol, la superficie debe
estar limpia, seca y libre de irreqularidades.
Se pueden aplicar capas base segun sea
necesario para mejorar la adherencia.

Desde su diserio
ergonomico hasta
su capacidad para

crear acabados

unicos, esta
herramienta
ha ganado
popularidad entre
profesionales de

la construccion y

pintores por igual.



La pistola
tirolera funciona
mediante un
mecanismo que
expulsa la mezcla
de tirol a través
de una boquilla
ajustable,
permitiendo
al operador
controlar la
cantidad y
el patron de
aplicacion.

Carga del Depésito:

Llene el deposito de la pistola con la mezcla
preparada. Verifique que la boquilla esté
limpia y ajuste su configuracion segun el
efecto deseado.

Ajuste de la Boquilla:

La boquilla ajustable determina la textura
final. Experimente con diferentes configu-
raciones para obtener el resultado deseado,
ya sea un acabado grueso o una textura
mas fina. Se recomienda realizar pruebas
en areas pequenas para perfeccionar la
técnica y el resultado final.

Aplicacion Controlada:

Al operar la pistola tirolera, mantenga una
distancia uniforme entre la herramienta y la
superficie. Utilice movimientos controlados
para lograr una distribucion uniforme de
la mezcla.

La aplicacién del tirol, a pesar de ser una
técnica decorativa popular, puede pre-
sentar desafios y errores si no se realiza
correctamente.

- 43
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La técnica de aplicacion del tirol o I o
quiere cuidado, pla

implica e[ uso de una meZC[a nificacion y seguir las mejores practicas

. . recomendadas para la aplicaciéon de tirol.
especial, que generalmente incluye Por ejemplo, no limpiar,ljar o nivelar ade-
rgr cuadamente la superficie antes de aplicar el

yeSO’ Cal’ arena-y otros adlthOS tirol puede resultar en una adherencia defi-

segun la receta especifica. ciente y un acabado desigual. La proporcion

incorrecta de ingredientes en la mezcla de
tirol puede afectar la texturay la consistencia.
Es esencial seguir las instrucciones y formu-
laciones recomendadas. Utilizar la boquilla
incorrecta en la pistola tirolera puede alterar
la textura final. La eleccion de la boquilla
debe ajustarse al tipo de acabado deseado.

No realizar pruebas preliminares en areas
pequenas puede llevar a resultados no de-
seados. Es importante ajustar la técnicay la
mezcla en una pequefa seccion antes de
aplicar en toda la superficie. Aplicar una capa
demasiado gruesa de tirol puede resultar en
una textura abrumadora y poco estética.
Es mejor aplicar capas delgadas y construir
gradualmente la textura.

Utilice siempre el equipo de proteccion
personal, como gafas y mascarilla, ya que
puede exponer a los aplicadores a particulas
en suspension y polvo durante la aplicacion.
Permita que la mezcla se seque completa-
mente antes de aplicar capas adicionales o
pintar ya que puede afectar negativamente
la texturay la durabilidad del acabado. Con-
sidere siempre las condiciones ambientales,
como la temperaturay la humedad, ya que
puede afectar la velocidad de secado y la
adherencia del tirol.

Por supuesto, proteja adecuadamente las
superficies adyacentes puede resultar en
manchas y marcas no deseadas durante la
aplicacion. No seqguir las instrucciones del
fabricante para la aplicacion y el tiempo
de secado puede dar como resultado un
acabado insatisfactorio.

CONSEJOS PARA LA COMPRA
Tipo de Proyecto. Considere el tipo de
proyectos en los que trabajara. Algunas
pistolas tiroleras son mas adecuadas para
proyectos residenciales, mientras que otras
son ideales para aplicaciones comerciales o
industriales.
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Facilidad de Limpieza. Opte por una pis-
tola tirolera que sea féacil de desmontar y
limpiar después de su uso. La limpieza regular
garantiza un rendimiento continuo y evita
obstrucciones.

Materiales Duraderos. Verifique que la
herramienta esté construida con materiales
duraderos y resistentes. Esto garantizard una
vida util mas larga, incluso en condiciones
de uso intensivo.

Opiniones y Resefas. Investigue y lea opi-
niones de otros profesionales de la construc-
cion. Las experiencias de usuarios anteriores
pueden ofrecer informacion valiosa sobre la
calidady el rendimiento de la pistola tirolera.

La pistola tirolera es mas que una herra-
mienta; es un instrumento que permite a los
profesionales de la construccion dar vida a
proyectos con texturas Unicas. Al entender
sus partes, funcionamiento y consideracio-
nes de compra, los técnicos constructores
pueden aprovechar al maximo esta herra-
mienta versatil, logrando acabados estéticos
y duraderos en cada proyecto.

CANAL FERRETERO

En tu ferreteria, optar por ofrecer pistolas tiro-
leras de calidad no solo resguarda el prestigio
de tu comercio, sino que se convierte en un
compromiso con los constructores y usuarios
finales. Una herramienta duradera y segura
no solo garantiza un trabajo impecable, sino
que se traduce en una inversion inteligente
para aquellos que confian en la calidad de
tu establecimiento.

En un mercado donde la tentacién de lo mas
econdémico puede ser fuerte, es crucial resistir
la promocion de productos chafas que no
cumplen con las normativas necesarias. La
integridad de tu ferreteria y la satisfaccion
del cliente deben prevalecer sobre la com-
petencia desleal.

Recordemos que cada pistola tirolera vendida
es una herramienta que contribuye a la cons-
truccién de suefios y proyectos. Optemos
por la excelencia, ofreciendo herramientas
que no solo cumplen, sino que superan las
expectativas. jHagamos de cada venta una
inversion segura y duradera para nuestros
valiosos clientes constructores! "F
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ARTE Y OFICIO

IDRIERO

El oficio de vidriero, aunque a menudo pasado

por alto, desempefia un papel fundamental en la
construccion, aportando tanto a la estética como a la

funcionalidad de los espacios.

a historia del vidrio en la cons-

truccién es fascinante. Desde las

primeras ventanas de cristal en la

antigua Roma hasta las modernas

fachadas de vidrio que definen los
horizontes urbanos, el vidrio ha pasado de
ser un elemento funcional para convertirse
en una expresién artistica y tecnologica. Los
vidrieros han evolucionado con esta transfor-
macién, adaptando sus técnicas y habilidades
para incorporar las Ultimas innovaciones en
el mundo del vidrio arquitecténico.

OFICIO RELEVANTE

Asi, el vidriero es el artesano experto en
trabajar con vidrio, ya sea para crear piezas
decorativas o para instalar elementos arqui-
tecténicos fundamentales. En la construccion
tradicional, su habilidad se aprecia en la
elaboracién de vitrales, espejos y ventanas,
afadiendo un toque artistico y luminosidad a
los espacios. En la construccion moderna, el
vidriero también se involucra en la instalacion
de sistemas acristalados, fachadas de vidrio
y tecnologfas de vidrio avanzadas. El trabajo
de un vidriero, si bien requiere habilidades
especializadas, también conlleva ciertos

Por Pepe Ochoa

riesgos que deben abordarse mediante el
uso adecuado de Equipos de Proteccion
Personal (EPP).

RIESGOS DEL OFICIO

Uno de los riesgos mas evidentes en este
oficio es la posibilidad de cortes y lesiones
debido a la naturaleza afilada del vidrio.
Para contrarrestar esto, es esencial que los
vidrieros utilicen guantes resistentes a cortes
y mangas protectoras. Otro riesgo significa-
tivo se relaciona con la exposicién al polvo
de vidrio, que puede generarse durante la
manipulacién. Para protegerse contra la
inhalacién de particulas finas, se recomienda
el uso de maéscaras respiratorias especializa-
das. Ademas, las lesiones oculares, causadas
por fragmentos de vidrio que pueden saltar,
pueden prevenirse mediante el uso de gafas
de seguridad o protectores faciales.

El ruido generado por herramientas como
cortadoras de vidrio puede afectar la au-
diciéon del vidriero, por lo que es crucial
utilizar protectores auditivos. Las lesiones
musculares derivadas del levantamiento de
ldminas de vidrio pesadas son comunes en
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este oficio. Para prevenir tales lesiones, se
aconseja el uso de cinturones de soporte
lumbary equipos de elevacion adecuados.
Ademas, cuando el trabajo implica alturas,
como la instalacion de vidrio en fachadas,
es fundamental el uso de arneses de segu-
ridad y sistemas de anclaje. La exposicion a
sustancias quimicas, vibraciones constan-
tes, riesgos de deslizamientos y caidas, son
preocupaciones adicionales que se deben
abordar con el uso de guantes quimicos,
herramientas antivibracion, calzado anti-
deslizante y otros EPP especializados.

3 HERRAMIENTAS DEL VIDRIERO
El vidriero, con sus manos diestras y su co-
nocimiento experto, da vida a la visién de
arquitectos y disefiadores. Sin embargo, el
vidriero depende de un conjunto especifico
de herramientas para llevar a cabo su trabajo
con precision y seguridad. Desde corta-
dores de vidrio hasta ventosas y sopletes,
estas herramientas son extensiones de las
habilidades del vidriero. La destreza manual
y el conocimiento profundo del material
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permiten que estos artesanos den forma al
vidrio de acuerdo con las necesidades del
disefo y la funcionalidad. A continuacion,
conozcamos tres herramientas fundamen-
tales del oficio de vidriero.

1. EL CORTADOR DE VIDRIO MANUAL
El cortador de vidrio manual consta de una
rueda de corte de carburo de tungsteno
que se asemeja a un pequefio disco afilado.
Esta rueda gira libremente y se utiliza para
marcar lineas en el vidrio. El proceso impli-
ca presionar la herramienta sobre el vidrio
y, mediante un surco inicial, se debilita la
superficie, lo que permite posteriormente
romper el vidrio a lo largo de la linea mar-
cada. El vidriero debe aplicar una presion
constante y uniforme durante el corte para
obtener resultados precisos. La calidad de
la rueda de corte y la destreza del usuario
son factores clave para lograr cortes limpios
y sin astillas.

Consejos para Seleccionar un Cortador
de Vidrio Manual:

Rueda de Corte: Opta por cortadores con

ruedas de carburo de tungsteno de alta cali-
dad. Estas ruedas ofrecen mayor durabilidad
y nitidez, asegurando cortes precisos.

Mango Ergonémico: Un mango cémodo
y ergondmico facilita el manejo y reduce la
fatiga durante un uso prolongado.

Longitud de la Rueda: La longitud de la
rueda de corte afecta la estabilidad y la ca-
pacidad para realizar cortes rectos. Elige una
longitud que se adapte a tus necesidades
especificas.

Presion Ajustable: Los buenos cortadores
permiten ajustar la presién de la rueda, lo
que es especialmente Util al trabajar con
vidrios de diferentes grosores.

Reservorio de Aceite: Algunos cortadores
cuentan con un depdsito de aceite que
lubrica la rueda, reduciendo la friccion y
mejorando la calidad del corte.

Precio y Marca: La calidad tiene su precio,
pero busca opciones de marcas reconocidas



que ofrezcan durabilidad y rendimiento.
Invierte en calidad, practica tus habilidades
y descubre el mundo de posibilidades que
ofrece el cortador de vidrio manual en el
fascinante universo del vidrio.

2. LA SIERRA DE VIDRIO O CALADORA

La sierra de vidrio, también conocida como
caladora de vidrio, es una herramienta eléc-
trica diseflada especificamente para cor-
tar vidrio de manera eficiente y precisa. A
diferencia de otras sierras, la caladora de
vidrio utiliza hojas de sierra especialmente
disefiadas con diamantes incrustados para
realizar cortes limpios en este material fragil.

Las hojas de sierra para vidrio son cruciales.
Estas hojas estan equipadas con particulas
de diamante que permiten cortes finos sin
astillas. La mayorfa de las caladoras de vi-
drio tienen ajustes de velocidad. Al cortar
vidrio, es preferible usar velocidades mas
bajas para evitar el sobrecalentamiento.
Asegurate de que el vidrio esté bien sujeto
antes de comenzar a cortar. Utiliza abra-

En la construccion moderna, el vidriero
también se involucra en la instalacion de

sistemas acristalados, fachadas de vidrio y
tecnologias de vidrio avanzadas.

zaderas o soportes para evitar vibraciones
que podrian causar fracturas inesperadas.
Algunas caladoras permiten la conexion de
un sistema de refrigeracion que mantiene
la temperatura del vidrio baja, reduciendo
el riesgo de roturas.

Consejos para Comprar la Caladora de
Vidrio Adecuada:

Potencia Ajustable: Busca una caladora
con ajuste de potencia. Esto es esencial para
adaptarse a diferentes grosores de vidrio y
evitar cortes bruscos.

Base Ajustable: Una base ajustable permite
cortes en dnguloy mejora la versatilidad de
la herramienta.

Sistema de Extraccion de Polvo: Un
sistema eficiente de extraccion de polvo
mantiene limpia el drea de trabajo y mejora
la visibilidad durante el corte.

Marca y Reseiias: Investiga marcas con-
fiables y lee resefas de usuarios. La reputa-
cion de lamarcay las experiencias de otros
compradores son indicadores importantes
de calidad.

Precio y Garantia: Asegurate de que el
precio se ajuste a tu presupuesto, pero no
escatimes en calidad. Ademas, verifica la
garantia ofrecida por el fabricante.

La sierra de vidrio o caladora es la aliada per-
fecta para realizar cortes precisos y detallados
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En el apasionante
universo de
la vidrieria,
contar con las
herramientas
adecuadas no solo
es una necesidad,
sino una inversion
en la calidad y
seguridad del
trabajo.

en vidrio. Al comprender cémo funciona y
elegir cuidadosamente la herramienta ade-
cuada, los profesionales del vidrio pueden
elevar la calidad de sus proyectos y realizar
creaciones asombrosas.

3.VENTOSAS PARA VIDRIO

Las ventosas para vidrio son dispositivos
disefiados para proporcionar un agarre se-
guroy controlado en superficies lisas, como
paneles de vidrio. Estas herramientas utilizan
el principio de presién atmosférica para
adherirse firmemente al vidrio, permitiendo
que se manipule con facilidad y seguridad.

Asegurate de que tanto la ventosa como la
superficie del vidrio estén limpias y libres
de polvoy grasa. Cualquier particula podria
afectar la adherencia. Presiona la ventosa fir-
memente contra el vidrio. Algunas ventosas
tienen mecanismos de liberaciéon de aire para
garantizar una succion eficaz. En el caso de
las ventosas manuales, activa el mecanismo
de succion, generalmente mediante un giro
o presion en la palanca correspondiente.
Una vez que la ventosa esté firmemente
adherida, manipula el vidrio con cuidado
y lentitud. Evita movimientos bruscos que
puedan afectar la succion.

Cuando hayas terminado de manipular el
vidrio, desactiva la ventosa y retirala con
precaucion.

Consejos para Comprar Ventosas para
Vidrio:

Capacidad de Carga: Verifica la capacidad
de carga de la ventosa, asegurandote de
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que sea adecuada para el peso y tamafio
del vidrio que manipularas.

Materiales de Calidad: Opta por vento-
sas fabricadas con materiales duraderos y
resistentes, como goma de alta calidad y
plasticos robustos.

Tipo de Ventosa: Existen ventosas manuales
y automaticas. Elige el tipo que mejor se
adapte a tus necesidades y preferencias.

Sistema de Liberacion de Aire: Un sistema
eficiente de liberacion de aire garantiza una
succién mas rapida y segura.

Resefas y Opiniones: Investiga las opi-
niones de otros usuarios sobre la marca y
modelo especifico que estés considerando.
Las experiencias de otros compradores son
indicadores clave de la calidad del producto.

Las ventosas para vidrio son herramientas
indispensables para profesionales que traba-
jan con este material delicado. Su correcto
uso no solo facilita la manipulacion, sino
que también garantiza la seguridad y evita
dafios innecesarios.

[
=
0y
2
S
N,

~

AREA DE OPORTUNIDAD

En el apasionante universo de la vidrierfa,
contar con las herramientas adecuadas no
solo es una necesidad, sino unainversion en
la calidad y seguridad del trabajo. Para los
profesionales de este noble oficio, encontrar
una ferreteria que ofrezca una linea especia-
lizada en herramientas para vidrieros no solo
es un deseo, sino una demanda creciente.
La manipulacion, corte y montaje de vidrio
requieren instrumentos precisos y fiables. Es
por eso por lo que instamos a las ferreterias
a explorar esta drea de oportunidad, propor-
cionando a los talleres de vidrio y aluminio
acceso a herramientas disefadas para un
trabajo eficaz y seguro.

Asi, en la interseccion entre la tradicion y la
modernidad, este oficio sigue desempenan-
do un papel esencial en la construccién, ga-
rantizando que el vidrio no sea simplemente
transparente, sino una obra maestra que da

forma y realza nuestros entornos construidos."F
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NMIEJVVRED FRANIINGAY

EN EL USO DE

PVC Y CPVC

Por Pepe Ochoa

El uso de PVC y CPVC sigue experimentado un crecimiento
significativo en la construccién residencial y comercial. La
facilidad de instalacién y la versatilidad de estos materiales
los hacen atractivos para proyectos de diferentes tamanos.
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a historia de la conduccién de

agua en edificaciones ha sido tes-

tigo de una notable evolucién en

los materiales utilizados. Desde

los dias del fierro fundido hasta
las tuberfas plasticas modernas como PVC,
CPVC, PP-Ry otros, cada periodo ha traido
consigo avances significativos en términos
de durabilidad, eficiencia y facilidad de ins-
talacion.

En el pasado, el fierro fundido fue uno de los
materiales més utilizados para tuberfas de
agua. Aunque era resistente y duradero, su
peso Y fragilidad hicieron que la instalacion
fuera complicada. Ademaés, la corrosion a lo

largo del tiempo fue un problema persis-
tente. El acero galvanizado fue la siguiente
innovacion, revistiendo las tuberfas de acero
con una capa de zinc para protegerlas contra
la corrosion. Sin embargo, con el tiempo, el
zinc se desgastaba y la corrosion aun era
un problema. Ademads, las tuberias de acero
galvanizado eran propensas a la acumulacion
de sedimentos internos que afectaban el
flujo del agua.

CAMBIOS SIGNIFICATIVOS

La llegada de las tuberias de cobre marcé un
cambio significativo. El cobre es resistente
a la corrosion, duradero y facil de trabajar.
Ademas, es un excelente conductor térmico,

lo que lo convierte en una opciéon popular
para sistemas de agua caliente. Sin embargo,
su alto costo y la posibilidad de robo en
instalaciones expuestas ha restringido su uso.

El surgimiento de las tuberfas de PVCy CPVC
marcé un hito en la conduccién de agua.
El PVC, un polimero rigido, encontré su lu-
gar en sistemas de agua frfa. Su ligereza y
resistencia a la corrosién lo hicieron prefe-
rido para instalaciones sencillas. Por otro
lado, el CPVC, una variante clorada del PVC,
permitio la conduccién de agua caliente
a temperaturas mas altas. Su resistencia al
calory su durabilidad lo convirtieron en una
opcion valiosa en sistemas de agua potable
y calefaccion.
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Sabias que...

La cloracion del PVC (policloruro de vinilo) para convertirlo en CPVC (poli-

cloruro de vinilo clorado) es un proceso quimico en el que se introduce cloro
adicional en las moléculas de PVC. Este proceso de cloracion implica someter al
PVC a condiciones controladas de temperatura y presion en presencia de cloro
gaseoso o soluciones cloradas. El CPVC resultante de este proceso exhibe una
mayor resistencia térmica en comparacién con el PVC, lo que lo hace adecuado
para aplicaciones en las que el PVC convencional podria no ser suficiente.

Mas recientemente, el PP-R (polipropileno
reticulado) ha ganado popularidad. Ofrece
una alternativa duradera y resistente a la
corrosiéon para sistemas de agua potable
y calefaccion. También estd disponible el
PEX, un polimero flexible y reticulado facil
de instalar que se adapta a curvas y espa-
cios reducidos. Ademads, su capacidad para
expandirse y contraer reduce el riesgo de
dafos por congelacion.

Asi, la evolucién de los materiales en la con-
duccion de agua en edificaciones refleja la
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busqueda constante de soluciones mas efi-
cientesy duraderas. La eleccion del material
dependerd de las necesidades especificas
de cada proyecto, pero, sin lugar a duda, la
tendencia general es hacia soluciones mas
eficientes y sostenibles.

SUSTITUCION PORPVCY CPVC

En muchos lugares, se ha observado una
tendencia hacia la sustitucion de materia-
les tradicionales como el acero galvaniza-
do y el cobre por tuberfas de PVC y CPVC.
Esto se debe a que los plasticos son menos

" (80m) s o
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propensos a la corrosion, lo que mejora la
durabilidad y reduce la necesidad de man-
tenimiento. Es importante tener en cuenta
que las tendencias pueden variar segun la
region, las regulaciones locales y las prefe-
rencias del mercado.

También, se han desarrollado y continua-
mente se estan desarrollando nuevas for-
mulaciones de PVC y CPVC para mejorar
aun mas sus propiedades y rendimiento.
Estas innovaciones pueden incluir mejoras
en resistencia al calor, flexibilidad y otros
aspectos clave. Aunque el PVCy CPVC com-
parten algunas similitudes, hay diferencias
técnicas clave entre ellos:

Composicion quimica:

El PVC estd compuesto principalmente por
cloruro de polivinilo sin clorar. Es un material
rigido y resistente a la corrosion. El CPVC,
por otro lado, es una variante del PVC que
ha sido clorado. Este proceso de cloracion
le otorga al CPVC una mayor resistencia al
calory a productos quimicos.




Temperatura de servicio:

El PVC es adecuado para aplicaciones de
agua fria y temperaturas moderadas.

No es recomendable para sistemas que
transportan agua caliente a temperaturas
superiores a aproximadamente 60°C (140°F).
EI CPVCtiene una mayor resistencia al calory
puede manejar temperaturas mas elevadas.
Se utiliza comUnmente en sistemas de agua
caliente, ya que puede soportar temperaturas
de hasta aproximadamente 93°C (200°F).

Presion:

Ambos materiales tienen una resistencia
adecuada para sistemas de fontaneria, pero
las especificaciones exactas pueden variar
segun las normas y estdndares locales.

Flexibilidad:

EI PVC es mas rigido en comparacion con el
CPVC, que tiene una mayor flexibilidad. La
flexibilidad del CPVC facilita la instalacién
en ciertos casos.

Compatibilidad quimica:

Ambos materiales son resistentes a la mayorfa
de los productos quimicos comunes en sis-
temas de fontanerfa, pero las caracteristicas
exactas pueden depender de la formulacién
especifica del PVC o CPVC.

Instalacién y costo:

La instalacion de tuberfas de PVCy CPVC
es similar en términos generales. Ambos se
unen mediante métodos de unién como ce-
mentos disolvente. Por lo general, el CPVCes
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La evolucion de los
materiales en la
conduccion de agua
en edificaciones
refleja la busqueda
constante de
soluciones mds
eficientes y
duraderas.

menos costoso que el PVC. La eleccion entre
los dos puede depender de los requisitos
especificos del proyecto y el presupuesto
disponible.

Por lo anterior, la eleccién entre PVCy CPVC
dependerd de las necesidades especificas
del sistema de fontaneria, como la tempera-
tura del fluido transportado y los requisitos
locales de construccién. Es fundamental
seguir las normativas y recomendaciones
del fabricante para garantizar una instalacién
segura y duradera.

ERRORES COMUNES EN LA
INSTALACION DE PVCY CPVC

La instalacion de tuberfas de PVC (policloruro
de vinilo) y CPVC (policloruro de vinilo clorado)
en sistemas hidrdulicos residenciales es una
practica comun, pero diversos errores en el
proceso pueden resultar en quejas de los
usuarios a medida que surgen problemas
como moho, cristalizacién de las tuberias
y otras fallas. Analicemos los errores mas
comunes, sus posibles causas y algunas
recomendaciones para evitarlos.

Uso Incorrecto de la Soldadura Quimica:
Causa: La aplicacién inadecuada de cemento
disolvente es un error comun. El exceso o
la falta de pegamento, asi como la falta de
limpieza de las superficies antes de aplicar el
adhesivo, pueden comprometer la integridad
de las conexiones.

Recomendacién: Siga cuidadosamente las
instrucciones del fabricante del pegamento.
Asegurese de que las superficies estén lim-
pias y secas antes de aplicar el pegamento
y evite el exceso, ya que esto puede resultar
en residuos no deseados.

58




Curvaturas Extremas y Tensiones en las
Tuberias:

Causa: Doblar las tuberias de PYC o CPVCen
angulos extremos o aplicar tensiones excesi-
vas durante la instalacion puede causar de-
formidades y reduccién del didmetro interno.
Recomendaciodn: Utilice accesorios ade-
cuados para evitar curvaturas bruscas. Evite
tensiones excesivas y asegurese de que las
tuberias estén correctamente soportadas.

Exposicion a la Luz Solar:

Causa: La exposicion prolongada a la luz
solar puede debilitary descolorar las tuberfas
de PVCy CPVC, afectando su durabilidad y
resistencia.

Recomendacion: Instale las tuberias en
areas sombreadas o utilice materiales que
tengan proteccion UV. En exteriores, con-
sidere el uso de protectores para evitar la
exposicion directa al sol.

Temperaturas Elevadas en la Instalacion:
Causa: La aplicacion de calor excesivo du-
rante la instalacion, especialmente con el

CPVC, puede comprometer la integridad
de las tuberfas y las conexiones.

Recomendacion: Siga las recomendaciones
del fabricante en cuanto a temperaturas de
instalacion. Evite el uso de herramientas de
calor sin control adecuado.

Mala Planificacion de la Ventilacion:
Causa: La falta de ventilacién adecuada pue-
de conducir a la acumulaciéon de humedad
y la proliferacion de moho en las tuberfas
y conexiones.

Recomendacion: Asegurese de que las
areas con tuberias estén bien ventiladas
para prevenir la condensacion. Considere
la instalacion de sistemas de ventilacién si
es necesario.

MEJORES PRACTICAS EN

EL OFICIO

Los sistemas de agua potable y tratamien-
to también han adoptado ampliamente
tuberfas de PVC y CPVC. La resistencia a la
corrosion y la capacidad de mantener la
calidad del agua son factores clave en esta

eleccion. EI CPVC ha ganado popularidad
en sistemas de calefaccion y conduccién de
agua caliente. Su resistencia al calor lo hace
adecuado para estas aplicaciones, donde
otros materiales podrian no ser tan eficaces.
No obstante, la presencia de moho, cris-
talizacion y otros problemas en sistemas
hidrdulicos con tuberfas de PVC y CPVC a
menudo estd relacionada con errores en
la instalacion. Para evitar estas situaciones,
es esencial que los plomeros instaladores
sigan cuidadosamente las recomendaciones
de los fabricantes, utilicen herramientas y
materiales adecuados, y consideren factores
ambientales como laluz solary la ventilacion.

Ademés, la formacién continua y la actuali-
zaciéon sobre las mejores practicas de instala-
cién son cruciales para mantener la calidad
y laintegridad de los sistemas hidraulicos en
el tiempo. Solo a través de una instalacion
cuidadosa y atencion a los detalles se pue-
den prevenir los problemas a largo plazo

y garantizar la satisfaccion de los usuarios. I'F




SOLUCIONES

ON VAPOR

Por Pepe Ochoa

Una limpiadora a base de vapor es un dispositivo
que utiliza vapor de agua para limpiar y desinfectar

diversas superficies.

a limpieza ha sido una actividad

constante a lo largo de la historia

de lahumanidad, pero con el avan-

ce de la tecnologfa, han surgido

métodos mas eficientes y respe-
tuosos con el medio ambiente. Entre ellos,
la limpiadora a base de vapor ha emergido
como una opcidn versatil y poderosa para
abordar diversas tareas del hogar, desde la
limpieza de suelos hasta el planchado de
prendas.

La combinacion de vapor y tecnologfa ha
transformado la forma en que enfrentamos
las tareas cotidianas, proporcionando una
solucion versatil y respetuosa con el medio
ambiente para el mantenimiento del hogar.
Queremos destacar que el funcionamiento
de unalimpiadora a base de vapor es relati-
vamente simple y efectivo. A continuacion,
se describe el proceso general:

Generacion de Vapor:

La limpiadora a base de vapor cuenta con un
depdsito de agua. Este depdsito suministra
agua al sistema interno de la limpiadora,
donde se calienta para generar vapor. La
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mayoria de las limpiadoras a base de vapor
cuentan con un sistema de calentamiento
que convierte el agua en vapor a alta tem-
peratura.

Presurizacion del Vapor:

El vapor generado se acumula en una ca-
mara o caldera sellada, lo que aumenta su
presion. El vapor bajo presién es liberado
a través de una boquilla o una manguera,
permitiendo una aplicacién mas efectiva
sobre las superficies.

Ajuste de la Temperatura y Presion:
Algunas limpiadoras a base de vapor permi-
ten ajustar la temperatura y la presion del
vapor segun las necesidades de limpieza y el
tipo de superficie. La capacidad de controlar
estos parametros es Util para adaptarse a
diferentes materiales sin causar dafos.

Aplicaciéon del Vapor:

El vapor se aplica directamente sobre la
superficie que se va a limpiar. Puede hacerse
mediante una boquilla, una manguera o
incluso con accesorios especializados para
areas especificas, como cepillos o boquillas
de detalle.







SOLUCIONES

Accion del Vapor:
El vapor caliente actua de varias maneras
para limpiar las superficies:

» Descomposicion de Grasas y Acei-
tes: El vapor a alta temperatura ayuda a
descomponery disolver grasas y aceites,
facilitando su limpieza.

» Desinfeccion: La alta temperatura
del vapor también tiene propiedades
desinfectantes, eliminando gérmenes,
bacterias y acaros.

« Aflojamiento de Suciedad y Manchas:
Elvapor puede aflojar y levantar la suciedad
incrustada en las superficies, lo que facilita
su eliminacion.

La limpiadora a base de vapor suele estar
equipada con algiin mecanismo para recoger
los residuos y agua sucia generados durante
la limpieza. Esto puede ser un sistema de
succién o simplemente un pafio o toalla

60

absorbente que se utiliza para recoger los
residuos.

Secado:

Debido a la alta temperatura del vapor, las
superficies tienden a secarse rapidamente
después de la limpieza. Esto elimina la nece-
sidad de utilizar toallas o pafios adicionales
para secar las areas tratadas.

La limpieza a base de vapor es considera-
da una opcién respetuosa con el medio
ambiente, ya que no requiere el uso de
productos quimicos agresivos. Ademas, es
eficaz para una variedad de aplicaciones,
desde la limpieza de pisos y azulejos hasta la
desinfeccion de superficies y la eliminacion
de manchas dificiles.

Las limpiadoras de vapor ofrecen una gama
diversa de aplicaciones que van masalld de la
limpieza convencional. Desde la limpieza de

suelos enlosados hasta la conservacion de textiles,
estas maquinas han revolucionado la forma en que
abordamos las tareas domésticas.

Limpieza de Suelos Enlosados:

Para mantener o realizar una limpieza profunda,
las limpiadoras de vapor utilizan pafios especiales
y boquillas para suelos. El vapor se aplica en movi-
mientos rapidos, permitiendo una limpieza efectiva
y la capacidad de llegar a las juntas al mover la
boquilla diagonalmente.

Limpieza de Suelos Laminados y Parquet:
Ajustando el caudal de vapor y utilizando pafios
adecuados, las limpiadoras de vapor pueden lim-
piar suelos laminados o barnizados sin dafarlos.
Se recomienda aspirar antes de la limpieza y evitar
la saturacion del suelo para un secado rapido sin
marcas.

Limpieza de Baios e Inodoros:

Las limpiadoras de vapor brillan en la limpieza de
paredes alicatadas, superficies brillantes, grifos y
juntas. La capacidad de eliminar residuos de jabon




y cal con pafos abrasivos demuestra su
versatilidad.

Limpieza de Ventanas y Espejos:

Equipadas con boquillas especificas, las lim-
piadoras de vapor se convierten en aliadas
en lalimpieza de ventanas y espejos. El vapor
facilita la eliminacion de manchas y, con
una escobilla, se logra un acabado sin rayas.

Limpieza de Juntas de Baldosas:

Para la limpieza especifica de juntas, se utiliza
la boquilla de chorro concentrado, que pue-
de incluso acoplarse a un cepillo redondo. La
vaporizacién directay el movimiento rapido
de fregado desprenden incluso la suciedad
mas incrustada.

Eliminacion de Depésitos de Grasa:
Con panos suaves y de microfibra, las lim-
piadoras de vapor son ideales para eliminar
depositos de grasa en acero inoxidable. El
vapor permite un resultado sin marcas y la
posibilidad de cambiar el pafio segun sea
necesario.

La combinacion de vapor y tecnologia ha
transformado la forma en que enfrentamos
las tareas cotidianas, proporcionando una
solucion versatil y respetuosa con el medio
ambiente para el mantenimiento del hogar.

Refrescar Prendas de Ropa:

Utilizando la boquilla adicional para prendas
de ropa, las limpiadoras de vapor permiten
refrescar la ropa, eliminar pelos y pelusas,
alisar arrugas y eliminar olores de manera
eficiente.

El uso de limpiadoras de vapor no solo ofrece
eficacia en la limpieza, sino que también
destaca por su impacto ambiental positivo.

Respetuosa con el Medio Ambiente:
La limpieza con vapor implica la utilizacion

de vapor de agua, eliminando la necesidad
de productos quimicos agresivos. La com-
binacién de fuerza y temperatura del vapor
permite desprender la suciedad incrustada
sin danar el medio ambiente ni dejar resi-
duos quimicos.

Ahorro de Recursos y Energia:

La limpieza con vapor contribuye al aho-
rro de recursos al eliminar la necesidad de
materiales de embalaje de detergentesy
al reducir el consumo de agua. Un litro de
agua se convierte en aproximadamente 1700
litros de vapor, suficiente para una limpieza
completa de una casa pequena.




SOLUCIONES

Opta por marcas
reconocidasy
confiables en el
mercado. Las
marcas bien
establecidas suelen
ofrecer productos
de mayor calidad
y respaldo en
términos de
garantia y servicio
al cliente.

Beneficios para la Salud:

La limpieza con vapor es mas saludable
ya que no deja residuos de detergentes
que puedan provocar alergias. Ademés, el
vapor retiene el polvo y evita la liberacién
de alérgenos, mejorando la calidad del aire
en el hogar.

Seleccionar una limpiadora de vapor ade-
cuada para tus necesidades puede ser cru-
cial para lograr resultados eficientes en la
limpieza. A continuacion les presentamos
algunos valiosos consejos.

Determina qué tipo de superficies planeas
limpiar con la maquina. Algunas limpiadoras
de vapor estan disefadas especificamente
para suelos, mientras que otras son mas ver-
satiles y pueden usarse en una variedad de
superficies como azulejos, vidrio, alfombras,
tapicerfa, etc. La presion y la temperatura del
vapor son factores criticos. Mientras mayor
sea la presion y temperatura, mas eficiente
serd la limpieza. Asegurate de que la lim-
piadora tenga una presion y temperatura
adecuadas para las tareas especificas que
tienes en mente.
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La capacidad del depdsito de agua determi-
nard cuanto tiempo puedes usar la limpia-
dora de vapor antes de tener que recargar.
Si tienes areas grandes para limpiar, una
mayor capacidad puede ser beneficioso,
pero también ten en cuenta que un depdsito
grande puede hacer que la maquina sea mas
pesada. El tiempo que la limpiadora de vapor
tarda en calentarse puede variar. Algunas
maquinas tienen tiempos de calentamiento
mas rapidos que otras. Si valoras la conve-
niencia y la rapidez, busca una limpiadora
que se caliente rapidamente.

Verifica qué accesorios y boquillas se incluyen
con lalimpiadora de vapor. Accesorios como
cepillos, boquillas concentradas, pafios para
suelos, etc, pueden ser cruciales para adaptar
la maquina a diferentes tareas de limpieza.

Siplaneas mover la limpiadora de vapor con
frecuencia, considera su peso v la facilidad
con la que puedes transportarla. Modelos
mas livianos y compactos son ideales si

necesitas movilidad. Algunas limpiadoras
de vapor funcionan con cable de alimenta-
cién, mientras que otras son inaldmbricas y
operan con baterfas recargables. Considera
cuanto tiempo puedes utilizar la limpiadora
antes de tener que recargarla o enchufarla
nuevamente.

Investiga las opiniones y resefas de usua-
rios sobre el modelo especifico que estés
considerando. Las experiencias de otros
usuarios pueden proporcionar informacion
valiosa sobre el rendimiento y la durabilidad
de la limpiadora. Define tu presupuesto y
busca limpiadoras de vapor que se ajusten
a él. Asegurate de obtener la mejor relacion

calidad-precioy considera la inversién como
una compra a largo plazo. Opta por marcas
reconocidas y confiables en el mercado. Las
marcas bien establecidas suelen ofrecer
productos de mayor calidad y respaldo en
términos de garantia y servicio al cliente.

Al considerar estos factores, podras se-
leccionar una limpiadora de vapor que se
adapte a tus necesidades especificas y te
proporcione resultados eficientes en tus
tareas de limpieza.

Recuerda, las limpiadoras de vapor represen-
tan una innovacion significativa en el dmbito
de la limpieza doméstica. Su capacidad para
abordar una amplia gama de tareas, suim-
pacto ambiental positivo y sus beneficios
para la salud hacen de ellas una opcion
integral para aquellos que buscan eficaciay
sostenibilidad en sus practicas de limpieza.
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Farticipa en la

ENCUESTA NACIONAL
DE PLOMERIA

-

Consulting & Market Reserch

Preguntas Personalizadas para su Marca:
Entendemos que cada marca de plomeria tiene sus propios desafios
y necesidades Unicas. Es por eso que ofrecemos la flexibilidad de
elegir entre paquetes de investigacién que incluyen 3 0 5 preguntas
personalizadas que se adaptan especificamente a su marca.
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de la Innovacion!

La Encuesta Nacional de
Plomeria 2024 es un
estudio exhaustivo que se
centra en el andlisis de
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mercado de la plomeria
en México.
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