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¢Quieres saber qué productos,
marcas y soluciones prefieren

los plomeros de México?

EL ESTUDIO DE MERCADO DETECTA:
PREFERENCIA EN TINACQOS DE AGUA, TUBERIAS,
CEMENTOS ADHESIVOS, HERRAMIENTAS, GRIFERIA,
EQUIPOS DE TRABAJO Y BOMBAS DE AGUA.

CONOCE EL PERFIL DEMOGRAFICO
DE LOS PLOMERQS, SUS PREFERENCIAS EN
. CAPACITACION, NECESIDADES, QUEJAS Y GUSTOS.

RANKING:
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TEGHUS FUERTES:
* YHERMETICOS:

Lo ideal para nosotros es que el techo de nuestras casas sea lo
suficientemente hermético y fuerte como para soportar todos los
desafios que la naturaleza pone en su camino. Pero, en realidad,
y debido a la exposiciéon constante a las condiciones climéticas
extremas, los techos se dafian gradualmente. Si no evitamos este
dano, todo el edificio podria sufrir fugas de agua, filtraciones y
grietas. Durante fuertes tormentas, el agua puede acumularse en
el techo y filtrarse a través de las grietas, dafando la propiedad y,
como resultado, podrian crecer moho y hongos en las paredes.




PONGAMOS
MANOS A LA OBRA
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DESARMADORES
DIELECTRICOS

DESARMADOR
TIPO MATRACA

LENTES
Y GOGGLES
DE SEGURIDAD
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_PISTOLAS GALAFATEADORAS

Consulta la linea completa de productos en nuestro catalogo impreso y digital.
Solicita mas informacion en nuestra amplia red de distribuidores IUSA.

Iméagenes de uso ilustrativo, asesorate con nosotros y decide el sistema que mejor se ajuste a tus necesidades.

0000 ‘ IUSAMEXICO Www.iusa.com.mx



El clima esta cambiando en varias regiones del mundo,
teniendo ahora lluvias adelantadas o rezagadas, con torrentes
mas intensos. Dado que los monzones se vuelven cada vez
mas impredecibles, y contindian hasta bien entrado el invierno,
los techos se han vuelto mas propensos a sufrir dafos rapidos
relacionados con el agua. Un monzén es un evento climatico
de viento estacional caracterizado por fluir de regiones frias a
regiones calidas, determinando el clima del entorno que afecta.
Se representa con nublados intensos, un importante aumento de
la humedad atmosférica, precipitaciones y tormentas eléctricas.
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KARCHER

ASPIRA MAS
REVIVE EL WOW

CONOCE MAS DE NUESTRAS
ASPIRADORAS EN:

www.kaercher.com/mx
55-2629-4902 / 55-5101-4219
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ERMERBILIZACION!

{OPORTON?

Asegurese de tener el techo y la fachada de su casa o edificio
i bien impermeabilizados para la temporada de lluvias que se ave-
\ cina. Postergar el proceso de impermeabilizacion puede empeorar

e —— la situacion, y obligarlo a optar por reparaciones mayores que
conllevan a un gasto también mayor y un proceso mas complejo.
Ser proactivo reducird el dolor de cabeza de presenciar como se
deteriora y deprecia el inmueble, vulnerando su estructura. Sea la

lluvia moderada o el aguacero incesante, la intensidad de la lluvia
sigue daflando el techo si no se impermeabiliza a tiempo.
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Extension flexible de
25 cm que corrige
ligeros desalineamientos
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* Conoce la version blanca con
push button con el cédigo 2218A

No lo pienses mas,

{ | confianza, instala Fleximatic
. ‘.' '-..._ 1 ¥ ,{-‘ = o

i .” Ir /erX|mat|c f /fleximatic @/ﬂemmatlc J /fleximatic
) www.fleximatic.com.mx
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UNTRABAJO DE
PROFESIONALES

Es problable que considere impermeabilizar su casa usted
mismo, pero laimpermeabilizacién a menudo puede ser un asunto
complicado que requiere algo mas que una brochay una cubeta de
impermeabilizante. Es preferible delegar la tarea a un profesional del
tema, sin embargo, no todos los contratistas son iguales. Ademds, no
todas las casas y sistemas de impermeabilizacion son iguales. Debido
a las sutilezas de la impermeabilizacion del hogar, es importante
que elija un contratista que se especialice en impermeabilizacién
para obtener los mejores resultados.




Ciencia.

Aplicada alavida.™

Poder en adhesivos: facilidad, rapidez

y durabilidad

Prueba las cintas y los selladores para simplificar
tus trabajos con la mejor adhesioén.

3M™VHB™
Cinta 4910

Beneficios

o Facil, rapido y limpio de usar.

o Simplifica y acelera los procesos

de mantenimiento y reparacion,

ya que ofrece una sujecién inmediata de
las piezas sin tiempo de curado.

® Resistencia a temperaturas, luz UV,
humedad y solventes.

o Aspecto limpio.

o Resistencia y durabilidad.

® No requiere herramientas.

e Producto desarrollado para uso interno.
® Permite el pegado de diversos tipos de
materiales.

AR
@ Listo para aplicar @ Facil de instalar

Aplicaciones sugeridas

o Unién de piezas metalicas.

o Colocacion de seiializacion, placas
y logotipos.

® Reparacion de cajas de luz.

® Uniones de paneles a marco.

e Ensamble de estaciones de limpieza
y sanitizantes.

o Colocacion de barreras divisoras.

® Unién de techos de ldmina.

o Uniones de materiales a vidrio.

o Fijacion sefialetica.

o Fijacion de placas y carteles en interiores.
o Instalacion de espejos.

o Colocacién de cuadros.

o Instalacién de conductos eléctricos.
o Decoracion en general: panel de
revestimiento.

@ Une varios tipos

de materiales

Sellador Adhesivo de Poliuretano

3M™ 550FC

Beneficios

o Tiempo de curado rapido.

o Férmula elastica que crea uniones de alta
resistencia.

o Adhesivo de un componenete para una
facil aplicacion sin mezcla.

o Despues del curado, se puede pintar para
obtener resultados profesionales.

o Se adhiere a una amplia variedad de
materiales, como plasticos, metales, fibra
de vidrio y madera.

Aplicaciones sugeridas

o Aplicaciones de juntas verticales y
horizontales.

o Juntas de control de hormigén y
mamposteria.

® Muro cotina de aluminio y escaparates.
o Perimetros de marcos de puertas y
ventanas.

o Montaje de paneles y cubiertas.

® Tapajuntas de techo, sellado de tuberias
y cables a través de la pared y otras
aplicaciones de construccion.

® Muchas otras aplicaciones en una amplia
gama de industrias.

@ Listo para aplicar @ Facil de instalar @ :J:;v;::::ltézos

Para mayor informacion ponte en contacto con tu representante de ventas 3M.

Tu proyecto,
tu marca

Wy i BE
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IMPERMEABILIZAR
ES INVERTIR

Sin duda, una buena impermeabilizacion es fundamental
por la seguridad de quienes viven en la propiedad, pues genera
un ambiente mas saludable. La impermeabilizacién a veces
puede asustar a los propietarios de casas porque piensan que
serd demasiado costosa. El resultado final es que intentaran una
solucién barata y rdpida para evitar tener que gastar mas dinero.
Sin embargo, el problema con este panorama es que estas "solu-
ciones" en realidad no llegan al meollo del asunto. Invertir en su
casa en este momento, le asegurara ahorrar dinero a largo plazo.

10




URRER.

Tecnologia para vivir el agua

ASIENTOS DE SANITARIOS

Elementos de instalacion

Peso
De 650 g.a 2 kg.
T Instalacién
Cierre «—— Superior | Inferior
Estandar | Lento

Forma
Alargado | Redondo —— Bisagra

Ajustable | Especial

s
. ()

Abierto | Cerrado Material Blanco | Hueso
Polipropileno 100% virgen

Los asientos URREA estan disefiados para adaptarse a la mayoria de los sanitarios, cuentan con dos formas:
redondo y alargado, y dos tipos: abierto y cerrado, se encuentran en color blanco y hueso, en caida estandar y lenta.

Asiento redondo Asiento alargado Tipos de cierre

Perfecto para ajustarse a un ceramico Perfecto para ajustarse a un ceramico m

con medidas de 42 cm 0 16”. con medidas de 47 cm 018.5”. Al momento de cerrar la tapa y/o asiento,
éste cae conforme la gravedad.

D D Icm D D llm %
| |
[ Lento |

Permite cerrar silenciosa y

) o ) e lentamente la tapa vy el asiento,
2 tIpOS distintos: 2 tlpOS distintos: evitando golpes en el ceramico.

Abierto Cerrado Abierto Cerrado %

MEJORES

S { e PREMIO NACIONAL
Giisas, NN (@5 | urreamx B @ Qureamenio %{mﬁﬂ\g

)

EMPRESA
ESR J SOCIALMENTE
RESPONSABLE
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MANTOS
ASFAITICOS

Una lamina de membrana bituminosa hecha de asfalto,
con una mezcla de liquidos orgénicos pegajosos, funciona muy
bien como agente impermeabilizante para un techo de concreto
de poca pendiente. Los fabricantes sellan y empaquetan cuida-
dosamente estas hojas en una fabrica y llegan al sitio en forma
de rollo. Dado que lo aplica con soplete, debe tener en cuenta
la prevencién de incendios y la seguridad durante la instalacion,
eliminando todos los objetos inflamables del sitio.

12



a OTRO NIVEL

Gran fuerza de pegado.

Secado total en 12 hrs.

Agarre inmediato.

€3 resistolmexico
www.resistol.com.mx




“Los Unicos limites son, como
siempre, los de la vision’.

James Broughton
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Innovacion y
experiencia

En este momento, centrarse en la innovacion
y la experiencia de compra puede ayudarala
retencion de clientes, ain en momentos de
crisis e inflacién.

Ronald Reagan dijo en los afios 80:“La infla-
ciéon es tan violenta como un asaltante, tan
aterradora como un ladrén armado y tan letal
como un asesino a sueldo”Y es que lainflacion
en Estados Unidos se acentud en el primer
trimestre, ubicdndose en su mayor nivel en
cuatro décadas, impulsada principalmente por
el aumento en los precios de energéticos que
se dispararon en las Ultimas semanas por el
conflicto en Ucrania. Lo que era un recuerdo
doloroso, pero lejano, es ahora una nueva
realidad. Y es mundial.

La economia estaba en proceso de recupera-
cién, cuando el alza de los precios ha erosio-
nado de manera brutal el poder de compra
de los ingresos de las empresas. Aunque la
inflacion afecta en gran medida la adquisicion
de materias primas, es importante que las
empresas diferencien sus productos o bus-
quen la manera de otorgar mejores precios
sin perder su calidad. También, apostar por
la automatizacion y digitalizacion puede ser
una buena idea para que las organizaciones
obtengan ingresos mas estables y promuevan
su productividad. jMucho éxito!

Afectuosamente,
El Editor en Jefe
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Cerraduras | Bisagra
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Esquina Redonda | Arquitecténicas | Pesada de Resorte | De Accian | De Piso

www.cerraduras-dextercom.mx
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B EDITORIAL

Director Editorial
ESANZ

Editor
Eduardo Anaya

Co Editora
Alice Mora

Disefiador Senior
Lic. Azucena Gutiérrez

Coordinacion Editorial
Alejandra Gonzélez

llustracion
Eliel Cerero, Jaime Ruelas

Fotografia
ESANZ, Karina Sanchez,
Jessi Sanmore

Colaboradores

Guillermo Salas, Saul Linares,
Edgar Moreno, José Luis Vega
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El centro de carga tiene la mision de recibir la energia y administrarla de forma
eficiente. En el gabinete metalico se alojan interruptores, conectores y cables eléctricos.
Unos conductores reciben la energia eléctrica y otros la suministran a los diversos circuitos

derivados que componen la instalacion eléctrica. Pag. 46

EL MUNDO DE
LAS BISAGRAS

En la vida diaria hacemos uso de
cerraduras y bisagras sin apenas
notarlo, pero se han vuelto una
parte tan organica de nuestro tran-
sitar, por el gran servicio que estas
nos dan.

EL GENTRO
DE CARGA

Dos cosas fundamentales se buscan
con el centro de carga: seguridad
de la instalacién y funcionalidad
conforme a las necesidades de cada
instalacion.

SOLDADURA DE
TUBOS DE COBRE

De un adecuado procedimiento de
soldaduray la eleccién adecuada de
los materiales, dependera la estabi-
lidad de las uniones de una red de
tuberfay, por ende, la sequridad de
un hogar o establecimiento.



Cazoleta: _
35 mm e CIERRE LENTO

CIERRE LENTO

Recta

BASE DOBLE

0 grados

BISAGRA DE PUENTE

CIERRE LENTO

0 grados

Cazoleta: 35 mm

BISAGRA TIPO AVION

Cazoleta:

35 mm Recta

Incluye

faquetes

BISAGRA PARA COCINA OCULTA

1465 grados

BISAGRA OCULTA

iBGRUPOANBEC

Tels: [&14] 492 1794 ventas@anbec.com

Escanéa para ver Para mas informacién
nuestra catdalogo checa nueshro video
complelo en linea en YOUTUBE.
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H CORPORATIVO

Director General
Enrique Sanchez Ceballos

Direccion de
Administracion

Lic. Angélica Morales
administracion@
todoferreteria.com.mx

Gerente Administrativo
Rocio Garcia C.

Gerente Comercial EEMENTG
Lic. Elvira Santos

gggéges@ete acomm COLOR BLANCO Segun la Asociacion de Cemento
rreteria. .mXx
Portland (PCA), el cemento blanco
Publicidad i
publicdadabestconcept.mx es un matena\ que, excepto por el
color, tiene las mismas propiedades

Logistica .
Gerardo Arvizu que el cemento gris, pero con ma-
Web Master yores aplicaciones arquitectonicas
Eduardo Reyes y esteticas.

Coordinador de
Contenidos Digitales

Jessica Sanchez

www.todoferreteria.com.mx
www.todoferreteria.tv

DAME 2 HERRAMIENTAS
MANUALES

El disefo de una herramienta ma-
nualy los materiales de fabricacion
adquieren gran importancia al evitar
riesgos y accidentes, minimizar la
fatiga del usuario y facilitar el trabajo.

GCONGRESO .
FERRETERO

SUMMIT

LA IMPORTANCIA DE LOS
SELLADORES

Existe una gran variedad de sellado-
res disponibles en el mercadoy sus
caracteristicas difieren: pueden ser
débiles o fuertes, flexibles o rigidos,
temporales o permanentes.

18
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 GreatiWhite2
RipellointCompound

| oy
Utilicelo en todo tipo de!
. tuberias
Metalicas y Plasticas

EREAT WHITE E

www.oateylatinamerica.com
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SEGURIDAD
ALUSAR LAS PINZAS

Las pinzas estan disefiadas para sujetar, doblar y
cortar, pero su uso incorrecto, como el utilizarlas
para golpear, o cortar materiales mas duros de los
que componen sus quijadas, las llega a dafiar. Las
pinzas para electricista tienen dos caracteristicas
fundamentales, la primera consiste en su alta ca-
pacidad para realizar cortes, presion y sujecion
de alambres y distintos cableados y la segunda
esta vinculada con la proteccién y seguridad que
ofrecen cuando estan operando. Nos referimos a
los mangos aislantes que poseen en el interior del
instrumento, los cuales ademas de permitir un mejor
agarre, generan proteccion al usuario ante posibles
cortocircuitos o contacto con la energia eléctrica.

20

ALEACIONES
DE COBRE

El cobre es un metal puro y las aleaciones son com-
ponentes con propiedades metalicas que se crean a
partir de éste. Por ejemplo, el bronce es una aleacion
entre el estano y cobre, util para baterias eléctricas o
la fabricacion de llaves; el laton es, por otro lado, una
aleacion de cobre con zinc, resistente a la oxidacion y
a las condiciones salinas; tambien, existen aleaciones
de cobre con cromo para la fabricacion de electrodos.
Sin lugar a duda, es un metal con propiedades y usos
diversos, desde domesticos hasta industriales.



EL BRONCE
EN LA INDUSTRIA

Elbronce es una aleacion pionera en la metalurgia. Con el
paso de la historia se ha utilizado para fabricar herramien-
tas, esculturas, instrumentos musicales, monedas, etc. Sin
embargo, para la industria, ofrece gran resistencia a la
corrosion, dureza y durabilidad, y hasta resistencia contra
acidos no oxidantes. Estas caracteristicas lo convierten
en un materialidoneo para valvulas, bombas, engranes,
pistones. Se emplea en el sector naval, ferroiviario, en
mecanizados, mineria, matriceria y caldereria.

HERRAMIENTAS
ANTICHISPA

Las herramientas antichispa son aquellas que generan
chispas de baja carga energética, por debajo del limite
deignicion de aquellas sustancias flamables. La oferta
de herramientas antichispa se divide en dos aleacio-
nes principales: cobre-berilio, aluminio-bronce. Otros
materiales no metalicos como el caucho y plasticos
también se usan para fabricar este tipo de herramientas.
Las industrias quimica, automotriz, petrolera, minera 'y
nuclear, son algunas de la que requieren de ellas para
la prevencion de accidentes de trabajo.

SOPLETES PARA
SOLDADURA

Son herramientas que estan compuestas por un tubo
el cual recibe, por uno de sus extremos, oxigeno y gas
combustible y que lanza una llama por el otro extremo.
Su funcioén es controlar los gases para producir la llama
mas adecuada segun el trabajo del usuario: soldar, cortar
o calentar materiales. De sus diferentes tipos se puede
distinguir el soplete de propano/butano que se usa con
frecuencia en las soldaduras de tuberias de cobre, o
cuando es necesario soldar con fuerza tuberias que se
encuentran congeladas o tuercas oxidadas.

- 2]



Fallos de las Deterioros de los Conexion de

protecciones

CAUSAS DE
INCENDIOS
ELECTRICOS

Sobrecargas

aislamientos electrodomésticos

‘fuente: Mapfre

ALUMBRADO
DE EMERGENCIA

» MAS CREDITOS
DEL INFONAVIT

Su objetivo es garantizar la seguridad de los usuarios
dentro de cualquier edificacion ante situaciones de riesgo.
Es fundamental sefalar rutas de evacuacion, salidas de
emergencia; debe entrar en funcionamiento al detectar
un fallo o peligro, ademas de considerar el tiempo de
funcionamiento a partir de que se enciende, asi como ser
lo suficientemente especifica. Los tipos mas comunes son:
el alumbrado de evacuacion, alumbrado anti-panico y el
alumbrado para zonas de alto riesgo. Debe recalcarse que
este tipo de alumbrados tendra que llamar la atencion de
forma inmediata.

v

“ConstruYO" es el nuevo programa de
financiamiento que ofrece el Infonavit con
plazos entre 24y 120 meses y que aplica
cualquier tipo de propiedad, ya sea comu-
nal, gjidal o privada. El monto del préstamo
puede ser hasta por 528 mil pesos a traves
del programa de credito ConstruYO, que
opera desde agosto del 2020. La solucion
de financiamiento forma parte de una de
las estrategias del instituto para quitar a
intermediarios y entregar directamente a
los trabajadores los recursos para la cons-
truccion progresiva o el mejoramiento
de su casa, con la libertad de comprar
los materiales en cualquier comercio. A
decir del director general del Infonavit:
“Este financiamiento puede solicitarse las
veces que el trabajador lo requiera, por
elmontoy plazo que lo desee, siemprey
cuando se demuestre que ha sido usado
para realizar obras en su casa y se efec-
tuaron los pagos de manera puntual. Si el

TUBO CORRUGADO
PARA INSTALACION ELECTRICA

Proteger los cables de una instalacion eléctrica es elemen-
tal para evitar accidentes y danos por las condiciones del

lugar. ELl material mas utilizado, sin duda, es el PVC, por su
resistencia a la corrosion, aunque también existen tubos
corrugados libres de halogenos a base de poliolefina igni-
fugada para evitar la emision de gases toxicos; o bien los
tubos corrugados hechos de igual forma, a base de PVC,
con doble capa, muy utiles para cableados en exteriores.

22

credito no alcanza para la obra planeada.,
una segunda persona puede pedir su
propio credito ConstruYO para ampliar
la misma casa”.




e Tfﬂbﬂjﬂf con

MANTENIMIENTO co Ie
DE PANELES SOLARES

es ga f ntia.

Es basico que los paneles solares se mantengan limpios
para funcionar bien pues, a medida de que se encuen-
tren libres de materiales externos como polvo, arena
o sarro, la energia solar penetrara de forma efectiva.
Generalmente la lluvia se encarga de depurar agentes
externos; sin embargo, en temporadas de poca lluvia,
simplemente se tienen que limpiar con jaboén y agua
templada. Hay que recordar que lo mas importante es
limpiar elinversor de la instalacion con aire comprimido,
aunado a la inspeccion del cableado.

AUN DESCONECTADOS
CONSUMEN HASTA 10% DE LUZ

Los aparatos eléctricos que permanecen enchufados,
aunque no se usen, pueden llegar a aportar hasta un
10% del consumo mensual eléctrico en cada hogar. Esto
es lo que se llama el "consumo fantasma o vampiro”,
Principalmente se debe a que gran parte de estos
aparatos cuentan con una especie de piloto de luz o
un temporizador que consume electricidad. Por ello, Lo mareca utilizada por los expertos
se debe tomar el habito de desenchufarlos cuando no en plomeria asegurando calidad
) . . en cada instalacion.
vayan a ser usados, o bien utilizar un multicontacto que

se apague y prenda al momento de usar los equipos coflex.com.mx COf,ex @

como televisores o computadoras. .
@ fCoflexinnovacion

@) rcoftex

@ feoffexinnovacion

Innovacion en plomeria
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HERRAMIENTAS
INDISPENSABLE:
GUIA PASACABLES

De las herramientas basicas para electricistas, la guia
pasacables es muy importante para los trabajos de
instalaciones eléctricas. Sin ella el trabajo de introducir
cables dentro de las canalizaciones seria casiimposible.
Las guias pasacables facilitan las tareas y para ganar
mas tiempo y disminuir la friccion, se recomienda el uso
de un gel pasacables. Existe una amplia variedad de
modelos segun el material de fabricacion, de acero, de
alambre de acero o galvanizado, de nylon o de plastico.

¢CUNAMADRE PERDONA SIEMPRE;
HAVENIDO AL MUNDO PARA ESTO. 7>

¢SABIAS QUE...?

El multimetro fue inventado por Donald
MacAdie, un ingeniero de la oficina de
correos que queria reducir el numero de
instrumentos por separado que tenia que
llevar a todas partes para la reparacion y
mantenimiento de circuitos de corriente con-
tinua. Asi que se le ocurrio la idea de unificar 3
aparatos en uno; elamperimetro, el voltimetro
y el ohmetro, creando de esta manera el ins-
trumento denominado AVO en 1923.

24

Alejandro Dumas

:COMO SE COMPONE
UN CABLE?

Los cables eléctricos estan conformados por uno o varios
hilos de un material conductor que generalmente es el
cobre. Siempre llevan una cubierta de un material aislante
o protector que suele ser de plastico y su tipo o grosor va a
depender de diferentes factores que van desde la corriente
nominal hasta la temperatura ambiente. En cables mas
especializados hay una capa de relleno que es un mate-
rial aislante que mantiene la seccion circular del conjunto,

unidos y fijos envolviendo a los conductores eléctricos.




CONEXIONES ELECTRICAS
SEGURAS

Al realizar una conexion eléctrica entre dos cables se
debe proteger con los denominados tubos termo-
retractiles. Se trata de conductos que, al entrar con
una fuente de calor, se contraen hasta un 70% de su
formainicial, por lo que se adhieren con mucha fuerza
a los objetos a los que se colocan, ademas de que
conservan su forma al contraerse. Son excelentes ais-
lantes eléctricos; ofrecen mejor resistencia mecanica
y acabado al empalme eléctrico que puede lograr una
cinta tradicional. Por este motivo, suelen usarse en el
recubrimiento de conectores, terminales, uniones. Su
aplicacion es sumamente sencilla: debe introducirse al
elemento que desee aislary luego exponer el conducto
a una fuente de calor para que se contraiga.

& BELLOTA —

NUEVA GAMA_
DE NIVELACION
Y MEDICION _— |

—_— -

LASER = >

=] are
L L7

i, |

0 _ Conoce mas en: Bellota Herramientas
(J] bellota.herramientas México, Centroamérica y
www.bellota.co/es-mx Caribe



41% 63.5% 61.7%

Son por Ocurren en Fueron pérdida
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Tostador
Microondas
Lava-secadora

“fuente: Inegi

NOTODO LO QUE
BRILLAES ORO

Ellaton es una aleacion de cobrey zinc; variar las propor-
ciones de cada metal produce latones con distintas pro-
piedades. Ellaton color amarillo claro, que generalmente
predomina en los herrajes, se obtiene con un porcentaje
entre el 66% de zinc y el 75% de cobre. El laton es una
aleacion que se utiliza ampliamente para decoracion,
debido a que su brillo le da un aspecto similar al del
oro, ideal para aplicaciones en las que se requiere baja
friccion, como en cerraduras, herrajes y grifos.

OXIDO:
MAL DEL TORNILLO

Eloxido es un mal que invade alacero por las condiciones
atmosféricas, en consecuencia, a los tornillos que se en-
cuentran al exterior o bien en condiciones de humedad.
Este problema puede generar que estas piezas se danen
0, en el mejor de los casos que no se pueda retirar. En el
ultimo caso, habra que aplicar gasolina y esperar unos
minutos para que actue y despues tratar de retirarlos.
Tambien se puede calentar un desarmador y ponerlo
a la cabeza del tornillo esperando a que éeste ceda. Asi
mismo, aplicar un poco de aceite de aflojar y dejar que
actue para desatornillar sin resistencia.

SELLADORES PARA MUROS
ANTES DE PINTAR

Elsellador para muros es un producto que se aplica sobre
diferentes clases de superficies interiores con el fin de
obtener una absorcion homogénea de la pintura, ademas
de lograr un mayor rendimiento de esta. Esta formulado
para su uso en muros de concreto, mamposteria, yeso,
cemento, ladrillo, fiorocemento, placas de carton-yesoy
otros materiales. Este producto genera una proteccion
impermeable frente a la accion de todo tipo de agentes
externos, desde el propio aire hasta el humo, pasando
por gases, polvo o particulas contaminantes, que de esta
forma no pueden penetran en la pared.
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ADHESIVOS
BAJO EL AGUA

Lahidrolisis es un problema para todos los adhesivos que
se quieren utilizar en contacto con elagua. El problema
se genera cuando en elagua compite con el propio ad-
hesivo para ocupar la zona de la interfase adhesiva. Es
por ello que muchos de los adhesivos convencionales
fracasan cuando se aplican bajo el agua o en superfi-
cies muy humedas. Solo las formulaciones especificas
de selladores bajo el agua son capaces de conformar
uniones duraderas y seguras. Estos endurecen incluso
sumergidos en aguay su eficacia permite pegar, reparar
y rellenar de forma permanente la superficie deseada.
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BRONCE

RUGO |
VALVULA DE ADMISION

La valvula de llenado modelo 50, para tanque bajo
(W.C), es un dispositivo mecanico de bronce disenado

para asegurar el nivel de llenado del deposito por
medio de un flotador. Su material lo hace inmune
al deterioro ocasionado por contacto con el agua.
Producto de larga duracion y facilinstalacion. Asiento
cambiable.

WWW.rugo.com.mx

POLISH
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T

TENAZIT

Este producto ofrece excelente acabado con alto
brillo. Remueve manchas y oxidacion ligera de la
superficie dejandola limpia y reacondicionada. Deja
una capa protectora que evita la formacion de nuevas
manchasy que se adhiera el polvo u otras impurezas.
Aprobado por la NSF (National Science Foundation)
por lo que es un producto seguro para las personas
y se puede usar en el hogar, hoteles, restaurantes,
procesadorasy envasadoras de alimentos. Disponible
en lata de 473 mly tubo con 75 mL

WWWw.austromex.com.mx
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{ MILWAUKEE
Qe -

El kit de cortacésped autopropulsado con bateria
doble M18 FUEL™ de 21" ofrece satisfacer las ne-
cesidades de rendimiento, durabilidad y ergonomia
del usuario para el mantenimiento profesional de
jardines. El diseno de cubierta de acero optimizada,
junto con la velocidad mas alta de la hoja, permiten
que el cortacésped de MILWAUKEE® alcance un
flujo de aire superior y una mayor elevacion para
proporcionar la mejor calidad de corte.

www.milwaukeetool.mx

MAXIMA CALIDAD
Y DURABILIDAD

A
SOLDADURA °

LA UNION HACE LA FUERZA
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« MAXIMA FUNDICION Y
ADHERENCIA

« HECHA POR Y PARA LOS
EXPERTOS EN COBRE*
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CALIDAD COYOD.
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EXITO

Cepillo de alambre sin brazo para desbastary quitar
oxido o salitre. Disenado especialmente para trabajos
manuales en superficies cortas e incomodas en don-

de se requiere cepillary limpiar oxidaciones, pintura,
sarro, etc. Es una herramienta esencial de apoyo

para trabajos de soldadura y desgaste de residuos.

www.brochasexito.com.mx
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KLEINTOOLS

Dispensador portétil de cinta de presilla y gancho
que suelta y corta cinta para crear amarres de ca-
bles de longitud personalizada. Cuenta con cortador
integrado que esta disenado para cortar de manera
eficiente la cinta con una accion de corte facilcon una
sola mano; el mecanismo de corte es reemplazable.
Incluye un rollo de 12" de cinta de presilla y gancho

negra de 3/4" de ancho.

www.kleintools.com.mx
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% 7 DicA
Mezcladora para fregadero fabricada con plastico

ABSy acabado en cromo. Permite manipular su nariz
y manguera flexible para distribuir el agua donde
lo necesites. Funciona con baja presion de agua y
permite elegiry mezclar entre dos tipos de chorros.
Diseno que hara que se renueve tu fregadero de
cocina y se instala sin complicaciones ya que es
ajustable a la mayoria de los fregaderos (Medida
universal de 8 IN). Incluye: cubierta, y manerales

de palanca.

www.dicalidad.com.mx
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BTICINO

Tomacorriente duplex 2 polos + tierra, modelo S2049,
con 6 modulos. Conecta tus dispositivos en un solo
lugar y optimiza espacio. Gracias a su mecanismo
rotativo permite ocultarlo detras de los muebles sin
danar los cables de conexion. Practico para muebles
donde se dificulta la conexion. Tension nominal 127-
220V, corriente nominal 15A., voltaje nominal 125V,
Color blanco.

www.bticino.com.mx
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KARLEN

KARLEN ofrece sus generadores de corriente de
diferentes tamanos que van desde los 1.5 hp hasta
20 hp, con motores a gasolinay diesel de 4 tiempos,
encendido eléctrico, voltimetro y tres contactos, uno
240Vy dos AC 120V. Ademas de esto, tienen un factor
de poder del 1%, regulacion de voltaje por pastilla
AVR, rendimiento de 5000 kW, tiempo de trabajo
de 10 horas con tanques de hasta 15 litros para una
mayor autonomia en el funcionamiento de trabajo
duro. Visita el sitio web para conocer mas productos
nuevos y promociones.

www.karlen.com.mx
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RECUBRIMIENTO DE CEMENTO BLANCO

Segun la Asociacion de Cemento Portland (PCA), el cemento blanco es un material
que, excepto por el color, tiene las mismas propiedades que el cemento gris, pero con
mayores aplicaciones arquitecténicas y estéticas.

COLOR BLANCO

LA COHESIVIDAD

Una propiedad del concreto con cemento blanco es
la cohesividad gracias a la cual es posible controlar la
posibilidad de segregacion durante la etapa de manejo
de la mezcla, al mismo tiempo que contribuye a prevenir
la aspereza de la misma, y facilitar su manejo durante
el proceso de compactacion del concreto. El grado
apropiado de cohesividad se da cuando la mezcla no
es demasiado plastica ni demasiado viscosa, es plastica
y no segrega facilmente.

32>

MULTIPLAST CEMEX

Recubrimiento a base de cemento
blanco, agregados y aditivos especia-
les que, almezclarse con agua, se con-
vierte en una pasta de facil colocacion
tanto para recubrimientos interiores
como exteriores. Para su preparacion
debe mezclarse 600 mlde agua con
la bolsa de 2 kg de recubrimiento.
Su aplicacion es directa en muros de
block o concreto eliminando afine o
zarpeo. Presentaciones de 20y 40 kg.

CEMENTO PORTLAND BLANCO

Estd formado por materias primas que le proporcionan el
color claro o blanquecino, principalmente la caliza de alta
calidad con bajos niveles de oxidos de hierro. El cemento
blanco tiene mayor Blaine (menor tamano de particula)
lo cual lo hace mds reactivo al agua, logrando ventajas
evidenciables en ganancia inicial de resistencias, menores
tiempos de fraguado, mejor acomodacién y mds plastici-
dad de la mezcla.
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HERRAMIENTAS MANUALES

El disefio de una herramienta manualy los materiales de fabricacion adquieren gran
importancia al evitar riesgos y accidentes, minimizar la fatiga del usuario y facilitar el
trabajo, haciéndolo mas simple, sencillo y comodo.

PINZAS }

Karlen cuenta con mas de 20 diferentes modelos de pinzas
para electricistas de uso profesional; con caracteristicas de
alta calidad como: mangos forrados de hule antiderrapante
altamente resistente, acabado pulido y de cuerpo en acero
al cromo vanadio, 1055 acero al carbon. Ademas, tienen los
modelos mas multifuncionales para el trabajo practico, tales
como: punta larga, plana, punta curva de corte y las clasicas
pinzas para electricistas de 6" y hasta 8"

Las herramientas manuales estan disenadas para usos especificos.
El uso de una herramienta para otro tipo de tarea puede causar,
con frecuencia, dolor, molestias o lesiones, ademas de afectara la
calidad del productoy del trabajo realizado. Un analisis ergonomico
debe permitir que el diseno sea seguro, saludable y eficiente.

DESARMADORES

La linea de desarmadores Karlen esta compuesta con mas
de 50 modelos con caracteristicas diferentes como: puntas
negras magneticas, tipo Phillips, punta torx, estrella y punta
triwing fabricados con barra solida de acero al cromo vana-
dio, de golpe, mango de hule antiderrapante, empleados
para un trabajo practico y de facil manejo ya que los hay
de 15" hasta 10", dependiendo de la necesidad de cada
trabajo.

Al elegir una herramienta se debe tomar en cuenta la frecuen-
cia de utilizacion: el niumero de ocasiones y el tiempo que el
trabajador va a utilizar esa herramienta en la jornada laboral. Por
esta razon la ergonomia de la misma influira en que haya menor
fatiga para el usuario, pero sobre todo menos dafos a su salud.
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ESCALERAS DE FIBRA DEVIDRIO

ESCALERA DE TIJERA

Modelo: 5906MX

Disenadas para uso industrial, se
conforman por 5 escalones, con
refuerzos en el peldano superior
y en el horizontal superior.

CON PLATAFORMA

Serie PD6206

La Podium de 1.8 m, aumenta el
area de trabajo 4 veces mas que
las escaleras tradicionales. Ideal
para trabajos en altura fija.

DE EXTENSION

Modelo: D6228-2MXX0103

Con 28 peldanos es una escalera
extensible de uso industrial pesa-
do, ideal para usos profesionales
y trabajos eléctricos o quimicos.

- Altura: 183 cm aprox.

- Apertura: 1.06 cm aprox.

- Ancho aprox.: 0.56m.

- Soporta hasta 102 kg.
aprox. 2.64 m.

A SABER

La fibra de vidrio es un invento de Russell Games Slayter en
1938. Es un material aislante que se usa como un agente de
refuerzo con muchos productos poliméricos; normalmente
se emplea para conformar pldstico reforzado con vidrio. Es
un material muy liviano, pero con gran resistencia mecdnica
y estabilidad dimensional. Se dice que posee una resistencia
mayor a la del acero.

36

- Ancho aprox.: 2.4 m.

- Alcance maximo: 1.82 m.

- Altura hasta la plataforma: 3.7 m.
- Altura de la escalera extendida - Con un sistema mecanizado de poleas

- Maxima longitud extendida: 8.23 m.
- Maxima longitud de trabajo: 7.62 m
- Peso aproximado: 26.99 kg.

de poliéster.

ESCALERAS DIELECTRICAS

Estan especialmente disenadas para realizar
instalaciones eléctricas gracias a su fabricacion
en materiales que no conducen la electricidad,
como la fibra de vidrio, proporcionando una
mayor seguridad para el usuario. La OSHA (Ad-

ministracion de Seguridady Salud Ocupacional
de los EEUU) demanda elusoy la aplicacion de
herramientas aisladas y equipos de proteccion
personal por parte de los trabajadores que
ejercen el oficio de electricidad.
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MUNDO DE
BISAGRAS

En nuestra vida diaria todo el tiempo hacemos uso
de cerraduras y bisagras sin apenas notarlo, se han
vuelto una parte tan organica de nuestro transitar
por el mundo que no reflexionamos sobre el servicio

que estos objetos nos dan.

na bisagra es un herraje arti-

culado que posibilita el giro

de puertas, ventanas o pane-

les de muebles. Tomando en

cuenta su funcién, los herra-
jes se utilizan para accionamiento, movilidad,
cierre o simplemente con fines estéticos.
La bisagra cuenta con dos piezas, una de
las cuales va unida a la hoja y gira sobre un
eje, permitiendo su movimiento circular. Si
bien la mayoria de bisagras estan fabricadas
en metal o de aleaciones metdlicas, en la
actualidad las bisagras también las podemos
encontrar fabricadas en diversos materiales
plasticos muy resistentes.

La clasificacion de las bisagras se define a
partir de su grado de apertura: desde 90¢,
180° y hasta 270°; su visibilidad: invisibles y
de tipo libro y su sistema de instalacion: es
decir, si son de facil colocacién o requieren

Por: Sadl Linares

herramientas especiales para fijarse a las
superficies involucradas en cualquier sistema
de apertura.

Conocidas en el mundo como bisagras,
goznes, charnelas o pernios, estas piezas
siempre estan integradas por dos hojas que
consolidan un herraje metélico en el que
ambas mitades giran sobre un eje mediante
un movimiento circular (tubo, tornillo o
perno), posibilitando el cierre seguro y el
abrir de puertas, ventanas o tapas de manera
facil y eficiente.

Esincreible que, a pesar del desarrollo tecno-
|6gico de sistemas y materiales, los principios
mecanicos esenciales que dieron origen,
tanto a las cerraduras como a las bisagras,
sigan siendo bdsicamente los mismos. Las
partes de una bisagra son: placa de soporte;
pasador del eje; remate o tapa inferior y
cilindros del eje de giro.
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Tomando en cuenta su funcion, los herrajes
se utilizan para accionamiento, movilidad,
cierre o simplemente con fines estéticos.

A continuacion, una descripcion de los prin-
Cipales tipos de bisagras:

BISAGRAS TIPO LIBRO. s la bisagra mas
comun utilizada en aberturas de poco peso.
Su colocacion es muy sencillay se adapta a
los distintos tamanos o disposiciones de la
puerta. Su nombre se debe a su similitud a
un libroy su forma de apertura. Son de las
mas usadas por su sencillez y funcionalidad.
Existen multitud de tipos de bisagras de libro
(rusticas, de laton, cincadas, etc.) y en infini-
dad de tamanos, pero todas se basan en lo
mismo: dos hojas que se abreny que pueden
atornillarse a los cantos o a los laterales de
los tableros a unir, segun el tipo de bisagra
y segun queramos como sea la apertura.
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BISAGRA PIANO O BISAGRA
CONTINUA. Es muy similar a la anterior,
con la diferencia que es de mayor exten-
sion, lo que hace que sea mas fuerte por la
cantidad de tornillos con los que se sujeta.
Pueden cortarse ala medida con unas tijeras
especiales para chapa o con una sierra de
metal. Se utiliza para puertas de mayor peso
o en tapas de baules.

BISAGRA DE MARIPOSA. Estas son una
variedad decorativa de bisagra de barril con
hojas que se asemejan un poco a las alas de
una mariposa.

BISAGRA INVISIBLE O
PARA MONTAJE OCULTO. Por razones
estéticas, el uso de bisagras estdndar a veces

no es deseable, principalmente porque los
cilindros de la bisagra sobresalen y puede
restar valor a la apariencia general de la
puerta. Las bisagras ocultas ofrecen al espe-
cificador un conjunto variado y robusto de
opciones para colgar puertas de muebles,
armarios o puertas de entrada, estdndar de
forma discreta. Ademds, las bisagras ocultas
también incorporan seguridad en su disefio,
ya que no hay componentes externos visibles
o vulnerables a ataques. Es un tipo especial
de bisagra que se coloca en los cantos de
dos tableros, de forma que se abra como un
libro. La parte que se sujeta al tablero puede
estar atornillada o empotrada al mismo.

BISAGRA DE DOBLE ACCION. Son
las que se utilizan en las puertas de vaivén,
donde la misma se abre en las dos direc-
ciones y vuelve a la posicién de cerrado.
Las bisagras de resorte de accién simple
y doble, para darles su nombre completo,
hacen exactamente lo que dicen: una bisagra
de accion simple cerrard una puerta que se
abre en una direccion y una bisagra de doble
accién cerrard una puerta que se abre en
ambas direcciones.




Las bisagras de doble accion estédn hechas
de dos bisagras conectadas, una fuera del
marco de la puerta a la izquierda y la otra
conectada al marco de la puerta a la dere-
cha. Se despliegan en una direccién y se
comportan como bisagras normales en la
otra direccion Como cualquier herraje, las
bisagras de doble accién han seguido de-
sarrolldandose a lo largo de los afos. Vienen
en varios modelos que encajan en dos tipos
principales: bisagras por gravedad y resorte.
Las bisagras de gravedad utilizan la fuerza
de la gravedad para llevar la puerta al centro
y cerrarla. Una pequena rampa empuja la
puerta para abrirla y se desliza hacia abajo
cuando esta cerrada.

BISAGRA DE CAZOLETA. Las bisagras
bidimensionales llamadas también bisagras
de cazoleta o bisagras "cangrejo” estan entre
las bisagras més utilizadas para muebles de
melamina. Son invisibles desde el exterior
del mueble, cierran solas a partir de cierto
adngulo y son desmontables y regulables.
Dentro de este tipo de bisagras existen mul-
titud de variantes segin como se ajuste

la puerta sobre el mueble y el dngulo de
apertura. Siguiendo paso a paso las indi-
caciones, podremos seleccionar e instalar
bisagras asimismo hacer ajustes o cambiar
las bisagras de muebles en uso.

BISAGRAS DESMONTABLES. Hay cier-
tas aplicaciones en las que requerimos que
las bisagras se puedan desmontary montar
cuantas veces necesitemos, sin tener que
utilizar herramienta para ello. Estas bisagras
desmontables cuentan con un perno que, al
quitarlo, desarma la bisagra y permite volver
a armarla cuando se necesite.

BISAGRA DE CLAVIJA O PERNO DE
ENROSCAR. Son bisagras muy decorativas
que, gracias a dos tornillos que se enroscan
en los cantos de los dos tableros, le dan
movilidad a la puerta.

BISAGRA DE PIVOTE. Esta bisagra gira
en aberturas en el pisoy en la parte superior
del marco de la puerta. Son una alternativa
de bajo costo para usar con puertas livianas,
para aplicaciones de marcos y puertas de

Las bisagras
ocultas ofrecen
al especificador

un conjunto

variado y robusto
de opciones para
colgar puertas de
muebles,
armarios o
puertas de
entrada, estdndar
de forma discreta.
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Las partes de
una bisagra
son: placa de
soporte; pasador
del eje; remate
o tapa inferiory
cilindros del eje
de giro.
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aluminio con marco empotrado y puertas
empotradas.

BISAGRAS DE SUPERFICIE. Tienen un
mecanismo complejo con un amortigua-
dor que hace la funcion de una bisagra de
cazoleta: cierra sola, no se ve con la puerta
cerrada, y permite cierta regulacion. A dife-
rencia de las de cazoleta, su montaje es muy
sencillo, ya que sélo hay que atornillarlas
directamente al lateral y a la puerta, no re-
quiren herramienta especial como taladro
y fresa para bisagras que se necesitan en la
colocacion de las primeras.

BISAGRAS PARA VIDRIO. Constan de
una U metdlica que abraza el vidrio y tiene
un pivote sobre el que éste gira. La U cuenta
con tornillos (de punta plastica) que pre-
sionan fuertemente el vidrio para que éste
no se salga. Para la instalacion, se hace un
agujero en la base del mueble en donde
encajaremos el casquillo a presion, y en el
cual se introduce el pivote de la bisagra que
hace de eje de giro.

CALIDAD DE LOS PRODUCTOS
Una debilidad de muchas bisagras es su
pasador (la varilla de metal que mantiene
unidas las dos secciones de una bisagra).
En las bisagras baratas, el pasador se puede
martillar para formar un ajuste forzado. Si
este es el caso, entonces el pasador también
se puede volver a sacar facilmente, lo que
significa que las dos secciones de la bisagra
se separaran, permitiendo que la puerta se
abra desde el borde con bisagras. En bisagras
de mayor calidad, el pasador serd inaccesible,
estard cubierto por soldadura, por ejemplo.
Es fundamental que al seleccionar la bisagra
nos aseguremos de que estamos adquiriendo
un producto de calidad, que brindard un
servicio por anos

SELECCION DE BISAGRAS

En el mercado podemos encontrar distintos
tamafos y tipos de bisagra en materiales que
van desde el plastico hasta el acero, el zinc,
latén o bronce. Por supuesto el sistema de



aperturay cierre es también fundamental al
momento de seleccionar la bisagra correcta.

Dependiendo del tamafioy peso de la puerta
o de la pieza de mobiliario a colocar, habra
que ponderar la cantidad de bisagras que
necesitaremos; en las puertas de tamafno
promedio dos suelen ser suficientes, sin em-
bargo, cada proyecto presenta retos distintos
y plantea necesidades especificas.

Para mejorary garantizar su rendimiento, hay
bisagras especiales con virtudes adicionales
a las convencionales:

Bisagra de cierre automatico: estas bisa-
gras ayudan a cerrar la puerta por completo
cuando se desplaza quedando a pocos cen-
timetros del marco con una sutil accion de
traccion y la mantiene cerrada, se les conoce
también como “de cierre rapido”.

Sistemas de apertura automatica: éstas
integran un mecanismo que impulsa la puer-
ta abierta cuando es empujada, para poder
abrirla con mayor facilidad.

X

Bisagra de cierre suave: Incluyen un me-
canismo que se pone en funcionamiento
cuando la puerta esta cercana a la posicion
de cierre y suaviza su caida contra el marco,
sin importar la fuerza con la que sea empu-
jada, lo que evita cierres bruscos que dafen
el sistema. Son muy comunes en puertas
con cristales.

LA FABRICACION DE BISAGRAS
Las bisagras convencionales se hacen con
un sistema de troquel que corta a presion
las hojas metdlicas con base en un molde.
Una vez cortadas, las hojas son calibradas y
medidas para definir los puntos de perfora-
cién donde una broca automatica hace los
orificios para los tornillos. Luego se vinculan
por medio de un eslabén que unird y hard
girar la bisagra.

Las bisagras con sistemas mecanicos mas
complejos, como las de cazoleta o de su-
perficie, incluyen resortes y mecanismos
de tensiéon que se fabrican por separado y
luego se unen en un fino proceso de en-
samble. El nivelado y empalme de las piezas
de cualquier bisagra es clave para su buen

funcionamiento en distintas condiciones.

HERRAJES EN EVOLUCION

Asi, el mundo de las bisagras ofrece alter-
nativas para todos los gustos y necesida-
des y diferentes proyectos pueden llevarse
a buen puerto cuando contamos con los
elementos necesarios, confiables y funcio-
nales para estructurarlos y consolidarlos.
Son los disefadores, carpinteros, arquitectos
y constructores los que tiene que conocer
las facultades y posibilidades de las distintas
chapasy bisagras disponibles en el mercado
para elegir aquellas que de mejor manera
satisfagan las necesidades de cada proyecto.

En el presente y hacia el futuro, estos articulos
siguen siendo irremplazables en la cons-
truccion y acondicionamiento funcional de
espacios, donde la seqguridad y el resguardo
de la privacidad, asi como la durabilidad de
materiales e inmuebles y sus partes es la
mision a lograr en cada caso. T~
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EL CENT

UN CONFIABLE
ADMINISTRADC

El proveedor de energia eléctrica suministra
su servicio a través de la acometida, un
grupo de instalaciones de derivacion que
canalizan la energia eléctrica desde la red
de distribuciéon hasta el medidor, pasando en

seguida al centro de carga.

Por Pepe Ochoa

| centro de carga, antes que nada,

es un concepto técnico que re-

fiere al punto en donde se admi-

nistrard la energia eléctrica que

utiliza una instalacion eléctrica
permanente, como son las instalaciones de
casas, comercios o industrias; pero, también
puede —y debe- ser utilizado en instalaciones
temporales para conciertos, producciones
de cine, exposiciones o eventos que requie-
ren del preciado flujo eléctrico. Dos cosas
fundamentales se buscan con el centro de
carga: seguridad de la instalacion y funcio-
nalidad conforme a las necesidades de cada
instalacion.

La complejidad de la instalacion eléctrica
y el nivel de consumo serd muy variado
dependiendo del inmueble y su actividad.
Por ejemplo, un hotel con 100 habitaciones,
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con abundante iluminacién y salones de
eventos serd muy distinto a una casa habita-
cién de 4 ocupantes con electrodomésticos
convencionales; o diferente a una fabrica
con maquinaria pesada y operacion las 24
horas del dfa. El centro de carga de cada uno
de estos ejemplos serd, Iégicamente, muy
distinto en tamafio y componentes; y no sélo
eso: en algunos casos los edificios contardn
con multiples centros de carga para cada
zona, con dimensiones y especificaciones
muy diversas.

CONCEPTOS BASICOS

Un centro de carga es un tablero metdlico
que contiene una cantidad determinada
de interruptores termomagnéticos, tam-
bién denominados disyuntores, pastillas
o "breakers’, normalmente instalados para
la proteccién de los circuitos y los equipos
instalados en ellos.
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Dos cosas
fundamentales
se buscan con el
centro de carga:

seguridad de
la instalacion y
funcionalidad
conforme a las
necesidades de
cada instalacion.

46

En el caso de que en el tablero contenga ex-
clusivamente interruptores para alumbrado,
se conoce como "tablero de alumbrado”; si
concentra otros tipos de cargas, se conoce
como "tablero de fuerza"; en caso de que
contenga interruptores para fuerza y alum-
brado se le denomina "tablero de fuerza y
alumbrado" o "tablero mixto".

El centro de carga tiene la mision de recibir la
energfay administrarla de forma eficiente. En
el gabinete metdlico se alojan interruptores,
conectoresy cables eléctricos. Unos conduc-
tores reciben la energfa eléctrica y otros la
suministran a los diversos circuitos derivados
que componen la instalacion eléctrica. Los
centros de carga deben adaptarse al tamario
de laredy a las exigencias eléctricas de un
lugar, son el centro de comando del sistema
de suministro eléctrico del inmueble.

Un centro de carga consta de tres partes:
un recinto, un interior y una moldura. El
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acero laminado en frio constituye el recinto
cuando estd en el interior. Si es exterior,
se utiliza acero galvanizado. El trabajo del
centro de carga es proporcionar proteccion
tanto a los componentes como al personal
que tiene contacto con este artefacto. A
veces, particularmente cuando existe una
construccion adicional, se puede instalar un
segundo centro de carga, a veces llamado
sub-panel, y alimentarse desde el centro de
carga principal.

DISENO DE LA INSTALACION

El técnico electricista deberd elaborar una
previsién de carga que defina el grado de
electrificacién para cada inmueble. Esta es-
timacién es necesaria para dimensionar la
capacidad de la infraestructura general del
edificio. Se requiere una planificacion cui-
dadosa para que el sistema de distribucién
de energia suministre de manera segura y
eficiente el servicio eléctrico adecuado para
las necesidades presentes y futuras.




Después de pasar por el indispensable me-
didor, el flujo eléctrico alimentard al panel
de servicio principal de su hogar, comun-
mente conocido como la caja de fusibles,
la caja de interruptores o interruptor de
seguridad, montando en la pared exterior
del inmueble y debiendo cumplir siempre
con las especificaciones que establece el
proveedor del servicio eléctrico.

CENTRO DE CARGA:
INTERRUPTOR DE SEGURIDAD
Cada hogar tiene al menos un interruptor
muy grande que sirve como interruptor de
"desconexion del servicio". En otras palabras,
tiene la capacidad de desconectar el sumi-
nistro eléctrico de la casa. Una desconexion
del servicio también debe proporcionar
proteccion contra sobrecorriente y corto-
circuito. Para uso residencial, un interrup-
tor de seguridad es el tipo mas comun de
desconexién del servicio. En algunos casos
estd al aire libre, ubicado cerca del recinto
del medidor de servicio eléctrico.

Sin embargo, en la mayorfa de las casas
residenciales unifamiliares, esta incorporado
dentro del centro de carga.

Dentro de este gabinete, dos grandes ca-
bles "vivos" se conectan a unas terminales
de tornillos, llamados orejetas o cuchillas,
proporcionando toda la energia al panel.
Un tercer cable de servicio, el neutro, se
conecta a la barra colectora neutra dentro
del panel. En términos simples, la electricidad
se suministra a la casa en los cables "vivos”.
Después de que fluye a través del sistema
doméstico, se retroalimenta a la empresa
de servicios publicos en el cable neutro,
completando el circuito eléctrico.

En caso de mantenimiento del sistema o
emergencia, el interruptor de seguridad le
permite desconectar la alimentacion desde
el exterior de la casa para que no tenga
que ingresar al inmueble para desconec-
tar la alimentacion. Si un sistema eléctrico
no incluye un interruptor de desconexion
por separado (y la mayorfa no lo tiene), el
interruptor principal en el panel de servicio
principal de la casa (caja de pastillas) sirve
como desconexion del sistema.

GENERAL DUTY
ENCLOSED SINITCH
BIA JWAC, 25000C
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En la actualidad,

un panel estdndar

proporciona un
servicio de 200
amperios. Los
paneles mds
antiguos tenian
un tamario de
150, 100 o menos
amperios.

48 %

CENTRO DE CARGA: TABLERO
DE PASTILLAS

El panel de servicio contiene un interruptor
principal que es el interruptor que controla la
alimentacién del resto de las pastillas termo-
magnéticas dentro del panel. Se dimensiona
de acuerdo con la capacidad de servicio de
su hogar. En la actualidad, un panel estdndar
proporciona un servicio de 200 amperios. Los
paneles mas antiguos tenfan un tamafo de
150, 100 0 menos amperios.

Un interruptor principal de 200 amperios per-
mitird que un maximo de 200 amperios fluya
a través de él sin dispararse. En un estado
disparado, no fluird corriente al panel. En los
sistemas sin un interruptor de desconexion
externo, el interruptor principal sirve como
desconexién del hogar.

Apagar el interruptor principal detiene el
flujo de energia a todos los interruptores
de circuitos derivados en el panel y, por
lo tanto, a todos los circuitos de la casa.
Sin embargo, recuerde, la energfa siempre

fluye hacia el panel y hacia los terminales de
servicio incluso cuando el interruptor prin-
cipal estd apagado, a menos que la energia
se apague en un interruptor de seguridad
separado. También, la energfa siempre estara
presente en las lineas de servicio publicoy
en el medidor eléctrico, a menos que sea
desconectada por el proveedor.

Cada circuito derivado estd protegido por el
disyuntor alojado en el centro de carga. En
el caso de un cortocircuito o una sobrecarga
en un circuito derivado, el disyuntor cortara
la alimentacion antes de que se produzcan
posibles dafios a la propiedad o lesiones
personales.

ACERCA DE LOS DISYUNTORES

Los disyuntores actian como un interruptor
eléctrico automatico, protegiendo un circuito
eléctrico de dafios. Las sobrecargas o los
cortocircuitos normalmente provocan este
dafo. Un disyuntor (pastilla termomagnética)




interrumpe el flujo de corriente después de
que se detecta una falla. Los disyuntores, a
diferencia de los fusibles, no tienen que ser
reemplazados, sino que pueden restable-
cerse. Este restablecimiento se produce de
forma manual o automatica. Los disyuntores
se han convertido en el equipo destacado
para controlar la electricidad en la mayorfa
de las estructuras residenciales y comerciales.

SUBTABLEROS

Las instalaciones eléctricas pequenas normal-
mente tienen un solo tablero de distribucion,
conectado directamente al servicio principal,
y los electrodomésticos se alimentan con
circuitos derivados protegidos por interrup-
tores. Sin embargo, alimentar todas las cargas
desde el mismo tablero de distribuciéon no
es practico en instalaciones mds grandes,
ya que la cantidad de cableado requerida
serfa excesiva. En estos casos, los centros de
carga secundarios se alimentan del tablero
de distribucién principal vy, a su vez, estos
centros de carga suministran electricidad a
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Alimentar todas las cargas desde el mismo
tablero de distribucion no es prdctico
en instalaciones mds grandes, ya que la
cantidad de cableado requerida seria
excesiva.

los electrodomésticos individuales. Los cir-
cuitos alimentadores conectan el tablero de
distribucién principal a los centros de carga
secundarios. En algunos casos, los centros
de carga deben instalarse cerca uno del otro.
Para asegurarse de que su instalacion eléc-
trica tenga un disefio éptimo, la mejor re-
comendacion es trabajar con profesionales
de disefo calificados. En muchos casos, es
posible lograr ahorros drasticos con decisio-
nes de disefio inteligente, sin comprometer el

rendimiento. [dealmente, su instalacion debe
consolidar el cableado eléctrico tanto como
sea posible: los circuitos de alimentacion
largos y redundantes representan una pér-
dida econdmica en una instalacion grande.

SELECCION DEL CENTRO

DE CARGA

A continuacion, algunas recomendaciones
para seleccionar el centro de carga:

- Se recomienda consultar con su proveedor

Schneider Electric es tu aliado residencial
en la seguridad eléctrica, con mas de
75 anos cuidando de ti y tus seres queridos.

LifelsOn | Schneider
| PElectric

de servicios eléctricos y la autoridad de
inspeccion eléctrica local para conocer los
requisitos especificos.

- Los centros de carga se enumeran para
uso en interiores o exteriores. Ambos tipos
estan disefados para evitar el acceso a com-
ponentes electrificados, pero los centros
de carga clasificados para exteriores estan
disefiados para soportar la exposicion directa
alaintemperie. Elija un centro de carga apto
para exteriores para la instalacion en éreas
expuestas a la lluvia y la nieve.

-Todos los centros de carga estan clasificados
por ampacidad. La ampacidad se refiere a
la corriente continua maxima que su centro
de carga ha sido disefado para manejar.
Es fundamental determinar la ampacidad
necesaria para su hogar antes de proceder a
seleccionar un disyuntor principal o un panel
de conexiones. Tenga en cuenta que no es
tan simple como sumar las clasificaciones
de amperios de los interruptores en el panel.

- Los centros de carga también se clasifican
en términos de la cantidad méaxima de cir-
cuitos que admitirdn. Algunos centros de
carga estan diseflados para interruptores
especiales que son dos interruptores de 1
polo unidos, pero tienen el mismo tamafio
que un interruptor de 1 polo estandar y
ocupan sélo un espacio en el centro de
carga. Dependiendo de la marca, estos se
conocen como interruptores dobles, en
tdndem o de tamano medio. Debido a que
estos interruptores permiten que quepan dos
circuitos en el espacio de un interruptor de
tamafo completo, un centro de carga puede
tener una capacidad de circuito maxima
mayor que su numero de espacios.

Visita: https:/iwww.se.com/mx/esf
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UBICACION DEL CENTRO
DE CARGA

Cuando se trata de los centros de carga, el
lugar importa. Para permitir un flujo eficiente
de la corriente eléctrica, y también para
garantizar la seguridad de la instalacion, se
deben contemplar ciertos aspectos al elegir
la ubicacion.

La ubicacion del interruptor de seguridad
estd regulada, y no implica grandes célculos;
s6lo debe estar a una distancia méxima de
5 metros del medidor, y se tiene que cuidar
que no quede demasiado expuesto a las
condiciones del clima.

En cambio, el centro de carga (la caja de
pastillas) involucra algunos otros aspectos
que revisaremos con mas calma. Lo cierto es
que los centros de carga pueden colocarse
en cualquier lugar, siempre considerando las
medidas minimas de altura, que varian de
pais en pais. En México el punto més alto de
los centros de carga debe estar a 1.8 metros
como maximo, de tal modo que pueda ser

manipulado con facilidad. Considerando esta
medida, el centro de carga puede ubicarse

de acuerdo con cualquiera de los anteriores
criterios, pero hay que recordar que a mayor
distancia se incrementa la longitud de los
conductores, y por tanto también aumenta
la cafda de tension.

Asimismo, se debe tener en mente que
un lugar de dificil acceso no es una buena
ubicacion para el centro de carga, ya que se
requiere control en caso de una urgencia;
tampoco se debe colocar atrds de puertas
ni en sitios calurosos o demasiado himedos.

RECOMENDACIONES FINALES

Cabe destacar que no es recomendable
exceder en demasifa la capacidad de am-
peraje, puesto que se vulneran las medidas
de seguridad. Tanto en los fusibles como
en los centros de carga, un amperaje muy
superior al del consumo normal, impide una
reaccion en caso de un corto circuito. Se le
llama capacidad interruptiva a este factor, en
el que los centros de carga, al llegar a cierto

amperaje, se apagan automaticamente para
evitar dafios. Si se opta por un amperaje

demasiado alto, no procedera esta reaccion
y pueden existir riesgos importantes en toda
la instalacion.

Por otra parte, una medida de seguridad
para resaltar en los centros de carga es su
puerta metalica. Esto permite que, en caso
de fallas eléctricas, el metal contenga las
chispas o el calor, y que no se provoquen
danos exteriores. No obstante, la proteccién
también es interna, ya que, de este modo,
factores como la lluvia, la humedad o el
polvo del exterior no afectan el desempero
del centro de carga. Por ultimo, se debe
contemplar una adecuada instalacion. La
colocacion de los tornillos (neutro, de tierra,
de corte, de ajuste y de sujecion de cables)
debe realizarse con precisiéon para evitar el
movimiento, y también en beneficio de la
instalacion del cableado. "F
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La soldadura blanda se usa por excelencia en la unién de
tubos y conexiones de cobre, utilizados para la conduccion
de agua y de gas a baja presion, o para unir piezas de

intercambiadores de calor.

| cobre es un material con mu-
chas ventajas. Ideal para usarse
en nuestras instalaciones, es
liviano, maleable, facil de unir,
no toxico y resiste la corrosion.
Por ello es muy utilizado en tuberfas que
conducen agua o proveen calefaccion y
refrigeracion a edificios enteros. La tuberfa
de cobre es flexible, resistente a las bacterias
y facil de instalar. También es respetuoso con
el medio ambiente, ya que se puede reciclar.

Sin embargo, hay que tener en cuenta dos
factores: Uno, su precio es mas elevado que
el de otros materiales que, aunque cumplen
las mismas funciones, son menos resistentes;
y dos, su instalacién requiere cierta capa-

mo Salas

citacion. De un adecuado p
de soldadurayla eleccién ad
materiales, dependera la e
uniones de una red de tubel
la seguridad de un hoga

CONSEJOS INICIALES
En primer lugar es i
tubos de cobre con el di

Con esto, aungue no

proceso de soldadura.

que este tipo de tub
medidas nominales, |

tes al diametro exterio
medida nominal es de 2!
exterior del tubo sera d t
3.2 mm mayor. -
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Igual de importante es determinar el grosor
del tubo, para identificarlo, los tubos de
cobre tienen medidas normalizadas y se
distinguen en cuatro tipos, que se distinguen
con diferentes colores.

Hay diferentes tipos de tuberfas de cobre con
usos particulares: Tuberfas de tipo K, M y L.
Los més requeridos en trabajos domésticos
son las tuberfas tipo Ly M. Los primeros estan
marcados con etiquetas azules; su uso es
mas frecuente en instalaciones comerciales
y residenciales. En cuanto a las de tipo M,
estan marcadas en rojo y sus paredes mas
ligeras permiten que se use en sistemas
presurizados.

Por otro lado, esta la posicion del tubo. Antes
de instalary de llevar a cabo el proceso de
soldadura, se debe contemplar el sistema
de conexién completo; se pueden hacer
diagramas para facilitar esta tarea. El motivo
de la planeacion es anticiparse a las fuentes
de calory alos didmetros de las conexiones.
Ademés, se pueden determinar los conec-
tores y las uniones adecuadas, tales como
adaptadores macho y hembra, codos de
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union, entronques, entre otros. Cada uno
de ellos tiene una funcién en el esquema
hidraulico, por lo que se debe planear con
exactitud el usoy disefio de la red de tuberfas.

Una dltima recomendacién antes de co-
menzar el procedimiento de soldadura. La
soldadura solfa hacerse con aleaciones de
plomo. En la actualidad se usa una aleacion
de estafo y cobre, ya que el plomo no es
seguro. Sin embargo, la soldadura con plo-
mo todavia estd en el mercado. Si es asi, se
pueden usar soldaduras compuestas de
95% estanoy 5% antimonio o también una
aleacion de estafio con cobre o plata. Lo
cierto es que el plomo debe evitarse en
cualquier circunstancia.

PROCESO DE SOLDADURA

A continuacién, reunimos una serie de consi-
deracionesy consejos que sugerimos tomar
en cuenta a la hora de trabajar, soldar e
instalar tuberias de cobre.

LIMPIEZA
Primero, hay que mediry cortar con exacti-
tud los tubos. Empleando un cortador tipo

La soldadura
solia hacerse
con aleaciones
de plomo. En la
actualidad se usa
una aleacion de
estarnio y cobre,
ya que el plomo
no es seqguro.
Sin embargo, la
soldadura con
plomo todavia estd
en el mercado.



disco, debemos cortar en dangulo recto. Es
importante que el primer corte que se haga
con la herramienta sea muy ligero, con poca
presiony sélo para marcar en el tubo, la altura
a la que queremos nuestro corte. Ejercer
demasiada fuerza puede deformar el tubo.

Una vez cortados, nuestros tubos deben ser
limpiados y lijados cuidadosamente junto
con las conexiones o codos a utilizar. Este
proceso es muy importante por dos razones.
La primera es porque con esta limpieza re-
movemos cualquier rebaba o sobrante que
pudiera estar ain adherido en el interior. La
segunda es que la limpieza de los extremos
de nuestros tubos y codos, tanto en su in-
terior como en su exterior, es realmente un
proceso de abrasién que retira la capa mas
superficial del cobre.

En esa area lijada es donde se posicionara
el estafo que usaremos al momento de
soldar. Para esta labor, existen herramientas
para hacer la limpieza o abrasion de nues-
tros tubos con el rigor que se requiere, nos
referimos a cepillos y anillos que limpian
el exterior e interior de los tubos de media
y tres cuartos de pulgada. El uso de estas
herramientas limpiadoras de tubos de cobre
no soélo facilitard nuestro trabajo, también lo
hard mas preciso.

PASTA FUNDENTE

El siguiente paso es la aplicacién de flux,
pasta para fundir o fundente, que es la
sustancia que nos ayudaré a transportar
el estafo a la pared interior y la superfi-
cie exterior del tubo de cobre. Esta pasta
funciona como un vehiculo quimico, que
permite al estafo adherirse al cobre. Ade-
mas, elimina los residuos de 6xido, facilita
el flujo y evita el sobrecalentamiento de las
superficies. Esimportante que nos asegure-
mos de que esta pasta esté completamente
limpia, sin rebabas, adherencias o polvo que
pudieran haber quedado tras usar la pasta
en ocasiones anteriores. Debe aplicarse con
una brocha o cepillo, nunca con los dedos
ya que contiene sustancias corrosivas. Exis-
ten en el mercado pastas fundentes que
contienen un bajo porcentaje de estafio, un
componente que sin duda contribuye a una
mejor soldadura, ya que cuando apliquemos
el estano, nuestras tuberias ya contaran con
una fina capa previa de dicho material.
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Antes de instalar
yde llevar a
cabo el proceso
de soldadura, se
debe contemplar
el sistema
de conexion
completo; se
pueden hacer
diagramas para
facilitar esta
tarea.

El fundente, que son mezclas de muchos
componentes quimicos, se emplea para
prevenir la formacién de éxidos durante
el proceso de soldado y, en muchos de los
casos, disolvery eliminar los 6xidos que pue-
den estar presentes aun, para que el metal
de aportacion pueda humectary fluir mejor,
sobre el metal base limpio, consiguiendo que
el metal de aportacion fluya y se distribuya
en la union

DE LAS SOLDADURAS

Aunque existen infinidad de tipos de soldadu-
ra, en el caso de la instalacién de tuberias de
cobre recomendamos el uso de soldadura sin
plomo. En el mercado hay productos conocidos
como 50-50, que contienen 50% de estafio y
50% de antimonio, e incluso los conocidos
como “media-media’, mas econémicos ya
que no contienen dichos componentes
quimicos. En realidad, la mejor forma de
comprobar la calidad de una soldadura es
utilizdndola; una buena soldadura requiere
poca cantidad para rellenar el hueco entre
tuberfa y conexién. Durante un proceso
de armado de tuberia, la pasta fundente
es la que da la pauta de aplicacién de la
soldadura. Una vez que la pasta llega a su
punto de ebullicion y comienza a echar
humo, debemos comenzar a aplicarla. Es
importante retirar el soplete antes de apli-
carlay debemos recordar que debe fundirse



solo con el calor que se le haya aplicado al
tubo. La soldadura fluye hacia la conexién
por accién capilar sin importar si el flujo es
hacia arriba, hacia abajo u horizontal.

Una vez que hayamos completado el proceso
de aplicaciony fundicién de la soldadura hay
que dejar enfriar la conexion por sf sola. Ya
fria, debemos limpiar el excedente con una
tela limpia y seca. Posteriormente puede
terminar de enfriarse y limpiarse con una
tela humeda.

AL ENSAMBLAR

Algunas sugerencias o recomendaciones
basicas al momento de ensamblar y soldar
tuberfas de cobre son:

« Es muy importante que las cuchillas con
las que se cortaran los tubos de cobre estén
bien afiladas, para que evitemos deformar
la tuberia por exceso de fuerza o presion.

- El'lijado o proceso de abrasion de nuestras
uniones es muy importante. También es muy
importante no excedernos en este proceso
ya que podemos sobre desgastarlas y hacer
que la unién sea mdés propensa a grietas o
fracturas.

- Debemos conocery recordar los puntos de
ebullicion de los materiales con los que se
trabaja, ya que éstos son diferentes tanto para
la pasta fundente como para la soldadura.

- Debemos evitar sobrecalentar la pasta fun-
dente, porque pasado su punto de ebullicion
se carboniza. Si esto sucede, debemos limpiar
a conciencia la superficie una vez mas antes
de volver a aplicar la pasta.

- No mover ninguna de las piezas de nuestra
tuberia durante el proceso de enfriamiento
de la soldadura. También debemos evitar
manipular o forzar las uniones antes de su
enfriado ya que podrian agrietar las uniones.

- En caso de que se desee desoldar una
union hecha con soldadura de estafo, sélo
es necesario calentar dicha union. Una vez
alcanzada la temperatura adecuada, se sol-
tard practicamente sola.

DEFECTOS DE LA SOLDADURA
DE COBRE

Los defectos mas comunes en la soldadura
de cobre, provienen de varios factores entre
los que podemos destacar la falta de material
de aportaciéon, como consecuencias de no
haber conseguido una adecuada distribu-
cién por capilaridad; haber aplicado metal
de aportacién no adecuado o defectuoso;
temperatura de soldadura baja por utilizar
una mala técnica; tiempo de soldadura muy
corto; limpieza de las piezas a unirinadecua-
da; poca cantidad de fundente o fundente
inadecuado; oxidacion del metal base o
separacion excesiva entre piezas. "F
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CONSTRUCCION

LA IMPORTANCIA

Por lo general, los selladores se utilizan para
tapar aberturas pequenas que son dificiles de
cerrar con otros materiales; algunas propiedades
deseables de los selladores incluyen insolubilidad,

resistencia a la corrosiéon y adhesion.

Por Pepe Ochoa

os selladores se usaron por pri-

mera vez en la prehistoria en el

sentido mas amplio como ba-

rro, hierba y juncos para sellar

las viviendas de la intemperie.
Se utilizé el barro en el adobe y el barro y
el techo de paja. Los selladores naturales
y los adhesivos-selladores inclufan resinas
vegetales como brea de pino y de abedul,
betun, cera, alquitrdn, goma natural, mortero
de arcilla (barro), mortero de cal, plomo,
sangre y huevo.

En el siglo XVII, la masilla para vidriado (mas-
tique) se usd por primera vez para sellar el
vidrio de las ventanas hecho con aceite de
linaza y tiza; mds tarde, también se usaron
otros aceites secantes para hacer masillas
a base de aceite, que a menudo se deno-
minaban masillas. En la década de 1920, se
desarrollaron y utilizaron por primera vez
polimeros acrilicos, polimeros de butilo y
polimeros de silicona en selladores. En la
década de 1960, los selladores a base de
polimeros sintéticos estaban ampliamente
disponibles.

Los selladores son materiales que evitan el
paso de fluidos y otras sustancias a través de
superficies y juntas mecanicas. Los sellado-
res también bloquean las fugas de aire, los
insectos, el polvo, el sonido y el calor. Existe
una gran variedad de selladores disponibles
en el mercado y sus caracteristicas difieren:
pueden ser débiles o fuertes, flexibles o
rigidos, temporales o permanentes.

Los selladores generalmente se usan para
cerrar aberturas entre superficies, donde
no se pueden usar otros materiales como
concreto y mortero.

Cumplen tres funciones basicas:

1. Llenar el espacio entre dos o mas com-
ponentes.

2. Proporcionar una barrera protectora im-
permeable, a través de la cual las sustancias
no pueden pasar.

3. Mantener sus propiedades de sellado a lo
largo de su vida Util prevista, en las condi-
ciones de servicio y entornos para los que
estan especificados.
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Existe una
gran variedad
de selladores
disponibles en
el mercado y sus
caracteristicas
difieren: pueden ser
débiles o fuertes,
flexibles o rigidos,
temporales o
permanentes.

Por supuesto, no existe un tipo de sellador
que pueda usarse en todos los sustratos y
condiciones; de hecho, se producen actual-
mente en una amplia variedad, todos con
diferentes grados de flexibilidad, durabilidad
y resistencia. Para lograr el mejor desempefio
del sellador, es necesario hacer coincidir el
sellador més adecuado con los materiales
que se unirdn. Asegurese de que su proyecto
de construccion esté especificado con los
mejores materiales de construccion.

PROPIEDADES DEL SELLADOR
Al seleccionar un sellador, estas son las pro-
piedades mas importantes que considerar:

Consistencia: los selladores con alta vis-
cosidad no fluirdn mucho desde donde se
aplican, incluso en juntas verticales. Por el
contrario, los selladores de baja viscosidad
pueden incluso penetrar en un sustrato, se
utilizan en juntas horizontales y pueden ser
autonivelantes.

Dureza: esto describe la capacidad de un
sellador para resistir la deformacion. Tenga
en cuenta que la dureza es inversamente
proporcional a la flexibilidad, y a medida que
aumenta la dureza, la flexibilidad disminuye.

Resistencia a la intemperie: [0s selladores
de alto rendimiento pueden soportar tem-
peraturas extremas, el soly la humedad, sin
dejar de ser flexibles y con el rendimiento
esperado.
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Durabilidad: |os selladores tienen un ciclo
de vida esperado en condiciones ideales. Sin
embargo, tenga en cuenta que estas condi-
ciones no se logran en algunas aplicaciones,
especialmente cuando los selladores no se
aplican correctamente o son incompatibles
con el sustrato.

Movimiento: |a tolerancia de movimiento
se muestra como un porcentaje del ancho
de la junta. Esto esta determinado por la
especificacion estandar ASTM C920 para
selladores de juntas elastoméricas.

Médulo de elasticidad: por lo general,
los selladores de bajo médulo tienen una
alta capacidad de movimiento y viceversa.
Los selladores de modulo bajo se utilizan
para sustratos delicados, mientras que los
selladores de médulo alto se utilizan en
casos de juntas estéticas o sin movimiento.
Existe una amplia variedad de selladores en
términos de médulo de elasticidad, por lo
que las aplicaciones pueden variar.

Adhesioén: el método de prueba estandar
ASTM C794 para la adhesion en el pelado de
selladores de juntas elastoméricos prueba
la adhesion de los selladores elastoméricos,
que es un factor crucial al seleccionarlos. Los
fabricantes proporcionan datos de adhesién
para selladores con varios sustratos.

Manchas: los componentes del sellador
pueden manchar ciertos sustratos, espe-
cialmente aquellos que son porosos, como
la piedra natural. Se recomienda probar los
selladores antes de la aplicacién, incluso
cuando los fabricantes afirman que su pro-
ducto no mancha.

Contenido de COV: los compuestos orga-
nicos volatiles son irritantes respiratorios que
pueden estar presentes en los selladores. Los
fabricantes han desarrollado selladores con
bajos niveles de VOC, pero esto no se aplica
atodos los selladores, y la mejor recomenda-
cion siempre es verificar el contenido de VOC.

Costo: os precios de los selladores varfan
mucho, seguin sus niveles de rendimientoy
aplicaciones. Esimportante tener en cuenta
que reemplazar los selladores defectuosos
suele ser mas costoso que elegir el sellador
correcto desde el principio. Haga coincidir los
selladores con los requisitos de rendimiento
para evitar gastos futuros.

TIPOS DE SELLADORES

Latex a base de agua

Popular para uso residencial debido a la
facilidad de aplicacién y la capacidad de
adherirse a la mayoria de los sustratos. Estos
se pueden pintary son adecuados para situa-
ciones en las que los espacios/huecos son
muy pequefosy el movimiento es minimo.
El latex puede ser propenso a encogerse y
puede desprenderse del sustrato creando
espacios, permitiendo que el agua penetre.

Acrilico

Estos son estables a los rayos UV, lo que los
hace adecuados para aplicaciones exteriores
Y N0 son propensos a encogerse. Los acrilicos
pueden ser dificiles de aplicary no pueden
adaptarse a un movimiento significativo.

Butilo

Se adhiere bien a una amplia variedad de
sustratos, pero puede ser dificil de aplicar
debido a su consistencia mas fibrosa. Tienen
poca resistencia a la abrasién y luchan por
adaptarse a los movimientos que introducen
fuerzas de cizallamiento. No son adecuados
para aplicaciones de construccion exigentes.

Polisulfuro

Excelente flexibilidad incluso a bajas tempe-
raturas con poca contracciéon o degradacion
UV, y se puede utilizar para aplicaciones
subacudticas. Los polisulfuros son mas caros

que los selladores similares y tienden a tener
niveles mds altos de compuestos organicos
volatiles (COV). Sin embargo, una esperanza
de vidade 10 a 20 anos compensa un poco
el precio.

Silicona

Tiene excelente resistencia térmica, buena
capacidad de movimiento dindmicoy buena
adherencia. Se pueden destrozar facilmente
y tienden a acumular suciedad. Para ciertos
sustratos (como la piedra), las manchas tam-
bién pueden ser un problema, en algunos
casos haciendo que el uso de imprimadores
sea una necesidad. Como aplicaciones de
impermeabilizacion y sellado de aire, las
siliconas se pueden usar estructuralmente,
para unir vidrio o metal a los marcos. Las
siliconas son generalmente las mas caras,
pero las siliconas de calidad tienen un ren-
dimiento de durabilidad muy bueno.
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Para lograr
el mejor
desempeno
del sellador,
es necesario
hacer coincidir
el sellador mds
adecuado con los
materiales que
se unirdn.

Poliisobutilenos

Tienen propiedades similares al caucho na-
tural pero con mayor durabilidad, buena
resistencia al ataque quimico y muy baja
permeabilidad. Estos se usan comunmente
como el sello primario para unidades de
acristalamiento aislante (IGU), ya que son
capaces de resistir la transmision de vapor y
gases. Los productos normalmente se aplican
en fabrica, en lugar de aplicarse en el sitio.

Poliuretano

Se adhieren bien a la mayoria de las su-
perficies diferentes con poca preparacion
del sustrato y, por lo general, son la opcién
preferida de los contratistas. Tienen una ex-
celente resiliencia a las fuerzas de abrasién y
cizallamiento, asi como una fuerte capacidad
de adhesién y movimiento.

Ningun tipo de sellador singular es universal-
mente superior o inferior a otro. Algunos son
simplemente mejores en ciertas aplicaciones
que otros debido a sus propiedades fisicas
y quimicas innatas.

SELLO DE JUNTAS DE
CONSTRUCCION

Las grietas se producen en el concreto debi-
doala contraccién, los cambios térmicos, las
tensiones relacionadas con la estructura y el
acortamiento de la deformacion a largo plazo.
Gracias al sellado de juntas en concreto se
minimizan la intrusion de liquidos, sélidos o
gases, protegiendo el concreto contra dafos.

Todos los materiales de construccién tienen
un coeficiente de dilatacion, el cual estd en
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funcién de la variacion de la temperatura.
El concreto es uno de los materiales con el
cual se debe tener especial cuidado a la hora
de la construccién de edificaciones y demas
proyectos, pues por aumentos de la tempe-
ratura el material se puede dilatary con una
disminucién de la temperatura el material se
puede contraer; se debe, por tanto, prever
unazona en donde estas grandes tensiones
puedan “absorberse”con ayuda de las juntas
de construccion, para garantizar servicio y
eficiencia en el desempefo de la estructura.

Antes de seleccionar un sellador, se debe
determinar la razén del agrietamiento y se
debenidentificar las grietas en movimiento.
En algunos casos, puede ser necesaria la
union estructural de una fisura, mientras
que en otras situaciones debe evitarse la
restriccion a través de la fisura.

ADHESION Y SELLADO

La principal diferencia entre los adhesivos
y los selladores es que estos Ultimos suelen
tener una resistencia menor a una tension
superficial perpendicular; pero, en contra-
parte, cuentan con una mayor elongacion
(alargamiento) que los adhesivos. Dado
que el objetivo principal de un sellador es,
precisamente, sellar juntas y conjuntos de
elementos; deben contar suficiente adhesién
a los sustratos y resistencia a las condicio-
nes ambientales, todo para permitir una
unién duradera a lo largo de la vida util del
conjunto.

Los selladores generalmente contienen ma-
terial de relleno inerte, que es formulado con
un elastdbmero que proporciona la flexibilidad
y el alargamiento requeridos, conforme a
las normas y estdndares internacionales.
Por ejemplo, los selladores acrilicos anae-
robicos son ampliamente utilizados ya que
curan en ausencia de aire; a diferencia de
los selladores de superficies que requieren
aire como parte del mecanismo de curado.
Los poliuretanos y silanos modificados son
utilizados en aplicaciones para sellado de
vidrios frontales y laterales de vehiculos y
aviones; también en sellado de ventanas,
puertasy uniones discontinuas de soldadura,
teniendo la ventaja de poder ser pintados
una vez aplicado el material. Por su parte,
los selladores de epoxi y poliéster son des-
tinados al sellado de cavidades y fisuras en

piezas plasticas. -'F
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