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ILUMINAGION

La iluminacion de los partidos nocturnos requiere una planificacion
cuidadosa para garantizar que los jugadores, y espectadores — ya sea en
el estadio o por TV—, puedan ver toda accién claramente. En la Copa del
Mundo, garantizar que la tecnologia de iluminacién funcione con los
altos estandares requeridos es absolutamente primordial. Los estadios
de Catar 2022 han sido galardonados en la categoria de entretenimiento
y arquitectura en los premios DALI Lighting Control Awards 2021. DALI,
que significa Interfaz de iluminacién direccionable digital, es un protocolo
dedicado para el control de iluminacién digital que permite la facil insta-
lacion de redes de gestion de iluminacion robustas, escalables y flexibles.
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iLleva tu negocio al éexito
con Schneider Electric!

Amigo ferretero, te presentamos la promocion donde podras ganar mas por
ofrecer a tus clientes las lineas de accesorios eléctricos con la mejor calidad en el

mercado.

iEnchula tu tienda!

Si eres de los primeros 50 ferreteros en hacer clic
comprando con los Distribuidores Especializados
Autorizados $10,000 MXN en productos Schneider
Electric y teniendo un 10% de tu inversion total en
los productos participantes (dexson, apagadores
y/o placas) podras ganar la remodelacion de tu
fachada, patrocinada por nosotros.

Ademas, podras sumarte a la promocion de jHaz
Clic! en la que podras ganar hasta $4,000 en
tarjetas Si Vale.
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iParticipar es muy facil!

@ Adquiere productos de las lineas de placas,
apagadores y dexson.

® Registra tus compras en www.sehazclic.com

® Acumula Watts con tus compras y gana.

iDate prisa! Tienes para participar hasta el 31 de
octubre del 2022.

SQUARE E]N
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El césped necesita grandes cantidades de agua para su correcto
desarrollo. El sistema de riego enterrado automatizado es el méas
eficaz porque permite controlar el tiempo de riegoy la cantidad de
agua que se aporta al jardin. Se calcula que un césped convencional,
en un suelo permeable en la época de mas calory en ausencia de
lluvia, necesita 10 litros de agua por m2, por dia, para mantenerlo
verde. La principal ventaja que presenta el césped artificial para
campos de futbol es la resistencia a las condiciones climatoldgicas
y facil mantenimiento. Se ha demostrado que un campo artificial
requiere un 90% menos de agua que un césped natural.
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.
Cinta metalica perforada

e Soporta lineas de suministro de
cobre, PVC, CPVC, acero y PEX.

* Correa para colgar autoajustable.

* No se requieren tuercas ni tornillos.

www.oateylatinamerica.com



Los estadios tienen un estandar de servicios sanitarios con
lavabos, inodoros y mingitorios. Ante la escasez de agua y regula-
ciones de consumo cada vez mas estrictas, conservar el agua nunca
ha sido més importante. Asi, los mingitorios sin agua y los de alta
eficiencia han ayudado a economizar miles de galones de agua
potable cada afo con cada instalacion. Cuando se les da mante-
nimiento adecuado, estos accesorios proporcionan una remocion
eficiente de residuos liquidos sin olores u obstrucciones. Pero, la
falta de mantenimiento puede generar la acumulacion de sélidos
en las lineas de desagUe, dando como resultado una disminucion
del flujo y cuartos de bano que huelen mal.
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W ® Conoce al nuevo

— integrante de la familia de
W!ﬁt . ' ° °

‘ —t Lavaderos Fleximatic

Acabado =
poligranito

-

GARANTIA
ey

Novedosa barrera Cod. 2027 e
Lavadero fleximatic

anti-salpicaduras poligranito

Evita la generacion de humedad y
hongos en la pared por salpicaduras

Cod. 2028

Cod. 2031 Lavadero Fleximatic
Cdd. 2032 Lavadero compacto

Lavadero sin pileta

Aditivo contra rayos UV
- *Kit de instalacion
YouTube (& () Incluyen kit de instalacion* Rejilla de acero inoxidable
Empaque y tubo tuerca
Llave de jardin (No aplica al cédigo 2032)
Juego de taquetes y tornillos

/fleximaticoficial

El mas resistente, pesado

www.fleximatic.com.mx
y grueso del mercado
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LA PASION
POR ELBALON

La difusion mundial del fatbol se produjo con la expansién del
imperio britanico. Los trabajadores britanicos en los ferrocarriles
argentinos y uruguayos llevaron el juego a esos paises. En México,
hacia finales del siglo XIX, el deporte emerge gracias a la llegada de
algunos balones al puerto de Veracruz, asi como al entusiasmo de un
minero de la Compafiia de Real de Monte y Pachuca, quien organizé
equipos entre los mineros. El balon estandar estd hecho de cuero
sintético, generalmente poliuretano o cloruro de polivinilo, cosido
alrededor de una vejiga inflada. Los balones mas antiguos estaban
hechos de cuero genuino y se sostenian con cordones de algodén.




NUEVAS PALAS £ BELLOTA
CUADRADA Y

REDONDA PRO Q
| BELLOTA \ CABEZA DE ACERO .

Calibre 17 de alta
resistencia para
trabajos mas
duros

ANILLO DE
ACERO

Refuerza la unién
del mangoy la
cabeza para mayor
seguridad

EMPUNADURA
BIMATERIAL
ERGONOMICA

Mejora el agarre
aun en las
condiciones
mas dificiles

BELLOTA

infoventas@mex.bellota.com

- Bellota Herramientas
bellota.herramientas Servicio al Cliente: 800 470 1010 México, Centroamérica y

www.bellota. mx Caribe
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Como es sabido, las gradas de los estadios de futbol estan alta-
mente expuestas a actos vandalicos. Este riesgo se puede evitar con
el uso de asientos mas duraderos y dificiles de romper. En estudios
realizados, se ha determinado que los asientos de un estadio son
en su mayoria rotos en las secciones de montaje. Por lo tanto, se
debe prestar especial atencién a la estructura y el nimero de piezas
de union al pavimento. La medida importante para evitar que se
rompa en la misma seccion, es aplicar un refuerzo de metal que se
- coloca dentro de los orificios de montaje de los asientos del estadio
_J- durante la produccion.
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AQUIES
TERRITORIO

CFANAL

Candados de hierro:

FANAL te ofrece variedad
en categoria de

| 'j @ Bronce y plata
Candados AN

(¥ Cuello largo y corto

para toda necesidad

Nuestras Bisagras FANAL tienen la calidad y la
longevidad para abrir las puertas del hogar por

muchos ahos brindando una apertura
il suave y silenciosa.

——

5 GARANTIA

ety W A RRANTY

Consulte a su distribuidor preferido por las medidas y acabados disponibles.

www.fanal.com.mx Kl FANAL Cerraduras
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UN CESPED
JEPRIMERA

La cancha de futbol es el escenario, por lo que debe estar en
excelentes condiciones para proporcionar un entorno seguro a los
jugadores y permitir un rendimiento futbolistico de alta calidad. Para
Catar 2022, originalmente se contarfa con césped cultivado en las
tierras de ese pais; sin embargo, a unas semanas de la inauguracion 1T S P ] e et sl A e e
del Mundial, la organizacién de la justa mundialista decidié importarlo
de Estados Unidos, seguin dio a conocer ESPN. El principal motivo
que informan es que “ante los multiples partidos que se llevaran a
cabo en los ocho estadios, se tiene la intencidn que estos cuenten
con el pasto de mejor calidad, y que sea capaz de soportar toda
la Copa del Mundo”.
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% exiro.

* Excelente herramienta que le permite tanto al pintor ocasional como profesional contar con una solucion de calidad
para sus trabajos.

« Fabricados bajo las mas altas y estrictas normas de calidad.

+ Contamos con pistolas basicas de succion y gravedad, ademas de nuestra linea especializada de HVPL y LVLP.

» Tenemos los accesorios adecuados y refacciones originales para cada equipo.

Compresores, Pistolas y Accesorios

Compresor Uso Doméstico

- 25HP
o PR - H023501
H023501 H023502 H023503 H963019 . H &t
I — Tanque 25 lt
Pistola Gravedad = J Generalmente es utilizado para pintar
. baja presion 600 ml . 9
v M M v accesorios dfa la casa, como puestas,
: = marcos o gabinetes.
19AH023511 v v v v Compresor Uso General
3.5HP
Pistola Gravedad b
lsto‘amrnr:\l/e a 4 / - H023502
v v v v 10
il Tanque 50 lt
Puede ser util en un taller de carpinteria,
ﬂ herreria, etc.
: v v v v
Pistola HVLP Mini Compresor Uso Industrial
Gravedad
19AH023513 v v v v 3.2HP
w - H023503
60 Galoneso
v v v v =1 1] Cmpresor de aire tipo industrial. Ideal
paraimplementar una Linea de aire para
Pl (7L herramienta neumatica o para usarse
con herramientas de alto consumo de
4 'l ¥ 19AH023515 ' ' ' v aire. Se usa para la fabricacion y pintado
i de carros.
o
g v v
(%]
= Compresor 2.5 HP
3 L c/Tanque 23 It
B Reorads K = -H963019
: ﬁ 19AH023507 v v -
Compresor de uso doméstico ideal para
il s trabajos en el hogar / talleres de
v v X0 hojalateria, herreria, carpinteria. No
BE 19AH023506 genera ruido por vibraciones del motor.
- Cuenta con valvula de drenado y desfogue.



"Ningun jugador es tan bueno
como todos juntos”
—Alfredo Di Stefano.

UNA BREVE PAUSA
EN MEDIO DEL ESTRES

El trofeo de la Copa Mundial de la FIFA,
Catar 2022, es un objeto del deseo paramuchas
naciones que juegan futbol en el mundo, méas
de 200 de ellas actualmente. Epicos partidos en
el campo de futbol han producido momentos
memorables en el pasadoy, seguramente Catar
2022 no sera la excepcion. Hay que disfrutar del
Mundial con todo entusiasmo para este fin de
ano, seguremente nos distraeremos un poco
del estrés que ha generado recientemente
la pandemia, la guerra y la crisis econdmica.

Segun el Banco Mundial, a medida que los
bancos centrales de todo el mundo aumen-
tan simultdneamente las tasas de interés en
respuesta a la inflacién, el mundo puede estar
acercandose a una recesion mundial en 2023.
Laguerray los conflictos geoecondmicos mar-
can un punto de inflexion en la era posterior a
la Guerra Fria, que se habfa definido por una
mayor estabilidad polftica y una integracion
econémica mundial mas estrecha.

Es momento de que los empresarios sean
cuidadosos y se centren en el valor. Contar
con informacién oportuna de los mercados
sera fundamental para detectar tendencias,
riesgos y oportunidades.

Afectuosamente,
el editor en jefe.
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Contenido

Las placas y contactos que cumplen con las normas de seguridad, estan fabricadas de materiales resistentes
y probados, son seguras y protegen al usuario de cualquier descarga o incendio, ya sea en edificios, o en el ambito
ESANZ residencial e incluso industrial. Pag. 47

Eduardo Anaya

Alice Mora

Lic. Azucena Gutiérrez
Alejandra Gonzélez

Eliel Cerero, Jaime Ruelas

HERRAMIENTAS PARA EL
ALBANIL

La caja de herramientas del albafil
incluye herramientas de diferen-
tes formas y tamanos para casos y
alcances especificos, tres de estas
son la pala, cucharay llana.

ESANZ, Karina Sanchez,
Jessi Sanmore

Guillermo Salas, Saul Linares,
Edgar Moreno, José Luis Vega
Lépez, Mariana de la Torre,
Patricia Galicia, Héctor Salazar,
Berenice Ortega, Daniel
Villanueva

www.todoferreteria.com.mx
www.todoferreteria.tv

VENTAS DE PUBLICIDAD
publicidad@todoferreteria.com.mx

PLAGAS
Y APAGADORES

Los interruptores eléctricos, apa-
gadores o simplemente contac-
tos, hace mucho dejaron de ser
un simple dispositivo encargado
de interrumpir el flujo eléctrico.

Asuntos editoriales
editorial@todoferreteria.com.mx

Suscripciones
suscripciones@todoferreteria.com.mx

Contacto
(55) 5536 - 6046 / 5682-3924
info@todoferreteria.com.mx

Canal ® A ®
308

TODO . MASINFLUYENTES DEL
VFERRETERIA CANAL FERRETERO

LOS ESTADIOS DE
LA COPA MUNDIAL

Los estadios a usarse en la préxima
copa mundial y otras edificaciones,
reflejan una mezcla entre tradicion y
modernidad. Conoce sus principales
caracteristicas.

|
]

PLOMERO
IhPREFIERE
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conoce nuestra linea de

==l espumas de poliuretano

pennsylvania

-5ella grandes juntas + Rellenia grandes huecos en
o separaciones entre materiales como tabigue, n u e V
muras y marcos de block, tabicén y concreto
puertas y ventanas en construcciones
- Rellena grietas o rendijas - Expanden
en superficies planas —
o irreguiares 3 aai}fj AR

Soporte fecnico

experto
£ @) (¥) @) in) 800 90 210 00 St
peEnnsyiv ania.com.mx (L.)aaz 824 TEE2 iuEL
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DAME UNA CERRADURA DE
SOBREPONER

Alinstalarla, silas bisagras se encuen-
tranalaizquierda, se deberd instalar
una cerradura izquierda. Si por el
contrario estan de lado derecho, la
cerradura sera derecha.

CESPED NATURAL D
ARTIFIGIAL A LA 1ZQUIERDA,

Se calcula que un césped conven-
cional, en un suelo permeable en la
época de més calory en ausencia de
lluvia, necesita 10 litros de agua por
m? por dfa, para mantenerlo verde.

LAPASION
POR EL BALON

El balon estdndar estd hecho de
cuero sintético, generalmente poliu-
retano o cloruro de polivinilo, cosido
alrededor de una vejiga inflada.
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by Gimbel Mexicana

s gt Aol ADERAS

L * PARA MOCHETA » DE UNA -
* OMEGA + DOBLE PELLIZCO * DE ACERO INOXIDABLE *

TUERCAS

DE NYLON

:ABRAZADERAS

PARA SUJECION

EN EL MERCADO

@Gimbel

Mexicana

DE PALANCA .
DE PESTILLO

COMPRA EN LINEA
I_ www.karlen.mx KARLEN - MARCA DISTRIBUIDA PQR GIMB_EL MEXICANA

Contamos con agentes de ventas, venta via telefénica y venta en mostrador
SOLO CLIENTES REGISTRADOS Av. de las Granjas 388, Col. San Sebastian, Azcapotzalco, C.P. 02040, CDMX - 55 1101-2300
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SENSACION DE CALOR
EN LOS INTERRUPTOR

El que se produzcan arcos eléctri
interior de un interruptor es normal. Cada
vez que se enciende o apaga un interruptor
se produce un pequefo arco eléctrico. Si
embargo, si este arco eléctrico es sostenido
en eltiempo, con la luz encendida o apagada,
es sefial de que algo va maly es mejor reem-
plazar el interruptor. El calor del arco puec
llegar a la carcasa y a la tecla por lo ©
cuando se toca un interruptor se
caliente, debe sustituirlo inmediata
que hay potencial riesgo de ince|

® ELFRAGUADO

Los climas calidos y frios se pueden presentar durante
el desarrollo un proyecto constructivo. Conocer las
condiciones ambientales permite definir la ruta mas
segura frente a los procesos de produccion, vaciado y
curado del concreto. En un clima céalido, por ejemplo, el
vaciado del concreto se vera afectado por la alta tasa
de evaporacion delagua y esto puede ocasionar danos
en la superficie e internarse en ésta. Por esta razon se
puede disminuir la temperatura mediante el rocio de
agua sobre éste para mantener el estado saturado.
Tambien funciona humedecer las ollas de mezclado
y utilizar agua de baja temperatura en la mezcla.




P EN MONTERREY EL ESTADIO

MAS MODERNO

Elestadio BBVA es considerado el mas moderno a nivel
nacional, fue edificado en elano 2015 y tiene capacidad
para 53 mil personas. Cuenta con 2 restaurantes, cuatro
vestidores para los equipos, para arbitros, camerinos y
salas de hidromasaje y 300 suites con acceso exclusivo.
Elmayor reto constructivo de este estadio fue la realiza-
cion de las 70 tripodes de forma eliptica y siamesa en su
basey tronco-conicas en su altura, hechas de concreto
aparente en sitio, lo cual requirié cerca de 2,000 colados.

P FUNCIONAMIENTO DE

LA VALVULA ANTIRRETORNO

Las valvulas antirretorno, de retencion o unidireccionales
son piezas de los sistemas por los que circulan fluidos.
Su principal mision es cerrar el paso del liquido o gas
que esta circulando en una direccion determinada por
un circuito. Su funcionamiento es totalmente automatico,
mediante la accion de un muelle interior o por gravedad,
el paso tan pronto como la presion del fluido desaparece.
Estas valvulas se instalan cuando se necesita mantener
la presion en una tuberia que esta en funcionamiento,
al mismo tiempo que se evita que el liquido que circula
por ella vuelva al punto por donde se suministra.

INTERRUPTORES
DE PIE

Este tipo de interruptores, como su propio nombre in-
dica, son accionados con el pie y se suelen utilizar para
l@amparas donde pueda ser dificil de alanzar la perilla
de la base de la toma. Lo mas habitual en caso de
utilizar este tipo de interruptores eléctricos es intentar
ocultarlos en elalgun lugar de facilacceso, por ejemplo,
bajo el sofa, bajo una mesa u oculto tras las cortinas del
salon. Estan fabricados con policarbonato, un material
retardante a la flama.

- 2]



CURIOSIDADES

Se independizoé de Su
Reino Unido en poblacion
1971 2'930,524

P SISTEMAS DE ILUMINACION

INTELIGENTE

Son cada vez mas los dispositivos que conforman el lla-
mado Smart Home, uno de ellos son los interruptores WiFi
que se pueden controlar de forma remota desde cualquier
aplicacion movil. Su funcionamiento es muy sencillo, se
conectan a la toma eléctrica del interruptor convencional,
se instala la aplicacion de control en el movil y listo, ya se
puede manejar a distancia este interruptor para establecer
horarios, apagar o encenderlo de forma remota.

P GASES IDONEOS
PARA SOLDAR

Hay diferentes gases para soldadura que se utilizan en
base al material, la maquina de soldar y el resultado que
se quiere obtener. Se dividen en dos grandes grupos; los
gases inertes y los activos. En el caso de los activos, los
hay oxidantes y reductores o protectores, gracias a ellos la
soldadura es mas resistente, carente de poros y con mejor
aspecto. Tanto en la soldadura MIG como en la TIG, se em-
plean principalmente gases industriales inertes y protectores,
que desplazan el aire y evitan la rapida oxidacion durante
el proceso de soldadura. El resultado son cordones mas
resistentes, duraderos y limpios.

22

Area
geografica
11,490 km?

Principales recursos: No
Gas natural tiene
Petroleo bosques

=
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EL BOTON DE
PANICO

Elboton del panico se crea para reforzar
la proteccion y seguridad de sus seres
queridos y negocios. Se trata de un me-
canismo directo de comunicacion ante
una situacion de emergencia en donde
se requiera la presencia de una patrulla,
una ambulancia, de proteccion civil o
bomberos. Se instalan al interior de los
domicilios de las personas, comercios,
centros medicos e instituciones edu-
cativas y tienen una vinculacion con los
centros de control de la Secretaria de
Seguridad Publica. Para su instalacion
se necesita tener una linea telefonica
fila, y para entregarsela al beneficiario
se requisita un formato que incluye los
datos generales y una georreferenciacion
deldomicilio o el punto donde va a estar
instalada para que cuando se de el aler-
tamiento, que es el accionamiento del
boton de panico, acudan las autoridades.

Los pobladores
necesitan
licencia para
comprar alcohol
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P FUGAS EN LAS CONEXIONES cof I ex

da confianza.

Las fugas en las uniones roscadas son evidencia de un se-
llado inadecuado de las roscas y los accesorios. Pueden ser
corregidas mediante el uso de cinta de teflon o selladores.
Las uniones roscadas hacen un sello efectivo y mecanico
por la interferencia entre los hilos de las roscas «hembra»
con el «macho» roscado. Este sistema se conoce como in-
terferencia de roscas. En las ferreterias podemos encontrar
dos tipos de teflon, el de cinta que es mas util cuando se usa
a modo de junta o para ensanchar una tuberia y que ajuste Octuwbre 11, 12 y 13
mejor. Elteflon de hilo es mas apropiado para las rocasy las Stond 122-4

tuberias metalicas, es mas resistente y no se troza al rozar Expo Santa F&, COMX.
metal con metal en la rosca. Ademas, esta impregnado de
una resina que le ayuda a estancar mejor la rosca.

visitoros en Dbro Blonco Expo

Soluciones que te garantizan poder
vivir tu hogar sin preocupaciones.
P CRISTALES

coflexhome.com

Los cristales de seguridad son vidrios especialmente fabri- .
cados para evitar gue. ante impactos o golpes se parta y @ /Coffexinnovacion @Mﬂﬁﬁﬁ'ﬁme
pueda ser peligroso. Son especialmente usados en esca-
parates de tiendas, que necesitan mostrar su mercancia sin
que ésta sea vulnerada en seguridad. Se distinguen 2 tipos,
el templado que es considerado 5 veces mas resistente
que el vidrio normal y su espesor varia dependiendo del
grado de resistencia que se quiera obtener; y los cristales
fabricados con vidrio laminado que resultan de la union de
varias laminas de vidrio mediante un pegamento especial,
que dota de adherencia y elasticidad al vidrio final.

coflex®

home

Funcionalidod paro el hogar




(SABIAS QUE..?

Elestadio olimpico universitario es el Unico esta-
dio en México que ha sido declarado Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. Construido
en 1952, es un recinto deportivo e historico de
gran importancia, pues fue la sede principal de
los Juegos Olimpicos del 68. Actualmente sigue
funcionando tanto para eventos deportivos
como culturales. Ademas, tiene una capacidad
de espectadores impresionante, hasta 70 mil.
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® PINTURAPARA
COCINAS Y BANOS

Elproducto a utilizar para pintar cocinasy banos debera resistir
perfectamente la humedad. Un esmalte sintético con teflon
es una buena opcion, se trata de un material que consigue
tapar la porosidad de las superficies para que el esmalte se
adhiera mucho mejor. EL teflon forma una pelicula que con-
tiene propiedades anti adherentes, crea una barrera plastica
protectora que hace que las manchas sean removidas con
gran facilidad. También se puede dar una capa previa de
imprimacion acrilica. La pintura anticondensacion crea una
pelicula antimoho sobre el muro que evita la desagradable
aparicion manchas por humedad en el bano.

¢CCUANTO MAS DIFICIL, MAYOR ES
LA SENSACION DE VICTORIA »)

Pelé.

P VIDEO VIGILANCIA
EN LOS NEGOCIOS

Controlar la entraday salida de empleadosy clientes, registrar
cualquier actividad sospechosa o algun robo procedente del
exterior o dentro delmismo negocio, son las prioridades cuando
se trata de la seguridad en el entorno de trabajo. La instalacion
de camaras en el centro de trabajo puede cumplir dos funcio-
nes: por un lado, la vigilancia y proteccion de los negocios, y
por otro, la supervision de la actividad laboral. Por lo tanto, es
legal instalar camaras de seguridad en el centro de trabajo,
pero ademas es recomendable. Las imagenes obtenidas con
los dispositivos de grabacion permitiran establecer estrategias
de seguridad en los puntos mas vulnerables.




P USOS DEL
CEMENTO BLANCO

Durante mucho tiempo los usos mas comunes del ce-
mento blanco eran para trabajos de estucos, terrazos,
pinturas y lechadas de baldosas. Posteriormente se
implemento el uso en multiples acabados y texturas de
superficies, paneles arquitectonicos, y mas recientemente
se utilizan en concretos coloreados, estampados, tanto
interior como exteriores. Las principales caracteristicas
en el uso del cemento / concreto blanco son su mayor
luminosidad, mejor apariencia en acabados, mayores al-
ternativas de coloresy tonalidades y en general, proyectos
arquitectonicos de mas calidad, ofreciendo inagotables
posibilidades de disero.

Tuberia hidraulica
de PVC Cédula 40
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CALIDAD QUE
GENERA PRESTIGIO

La enorme variedad de productos INGUSA,
pero sobre todo su reconocida calidad,

han posicionado a la marca como una de

las preferidas de la industria ferretera,
especificamente por los profesionales del ramo
de la plomeria.

Entrevista: Enrique Sanchez

INGUSA es la empresa pionera del grupo empresarial GUMA. Inicié
en el afo de 1959 fabricando cilindros portétiles para gas y, desde
entonces, no ha parado de diversificarse en productos y mercados;
siempre priorizando fabricar productos de primera calidad, alta se-
guridad y eficiencia comprobada.

Por décima sexta ocasion estuvieron presentes en la Expo Nacional
Ferretera en Guadalajara, Jalisco, con un bello y enorme stand para pre-
sentar sus novedades y consentir a clientes y visitantes. Aprovechamos
el foro para conversar con Diego Cerda, director de mercadotecnia
del consorcio que cumple 63 afos en este 2022.

iCuales son los valores que sustentan el

desarrollo de tu empresa?

“Grupo Ingusa siempre ha fomentado los valores familiares como el
respetoy lainclusién; de hecho, somos una de las pocas empresas en
México que ha sido reconocida por ello. Y es que nuestros valores los
fomentan los altos directivos de la empresa, toda la familia Gutiérrez;
por ello, se han convertido en los pilares de nuestra filosoffa de
trabajo: el respeto y el trabajo en equipo.”

Diego nos afirma que no han dejado de estar presentes en la Expo
Nacional Ferretera, aun desde el afio pasado en que prevalecian com-
plicaciones por la pandemia del COVID 19. También, aprovechamos
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para preguntar de sus lanzamientos: “‘Presentamos el nuevo tanque
estacionario de 100 litros, acopléandonos a las necesidades del mer-
cado; sabemos que con el incremento del gas L.P, el mercado nos
esta pidiendo ese tipo de capacidades. También estamos lanzando
la nueva linea de parrillas Flamineta, una linea muy estética que va
enfocada a nivel premium. Son parrillas de 4 y 5 quemadores en sus
presentaciones de acero inoxidable y cristal templado, entre otras
importantes novedades.

{Como han logrado consolidar la calidad de tantos productos?
“El tema de la calidad es muy importante para nosotros. Tenemos
laboratorios acreditados y certificados en cada una de las plantas

‘del Grupo Ingusa, y no solamente nos acreditamos nosotros, sino
acreditamos a muchas marcas lideres en México. El arduo trabajo

=T, s B 3 -
de especialistas, ingenieros y desarrolladores, es parte importante de
lo que ha permitido el desarrollo del grupo; y reitero, no solamente
fabrica'rﬁb_s productos, sino que acreditamos productos de otras marcas.”
info@ingusa.com.mx

u internacional@ingusa.com.mx

n /IngusaOﬁEiaI

“También —como parte de las estrategias de mercadotecnia—, invertimos
en el desarrollo de nuevos productos, ya que es primordial reinventarnos
como marca. Con el desabasto de materiales provenientes de China,
el incremento en los costos de polimeros y acero, por supuesto que
nos ha afectado al igual que a todo el sector ferretero; pero nosotros
vemos oportunidades de aportar soluciones y sequiremos trabajando
para brindar calidad, siempre a un precio justo”

Con mucha humildad —pero también con gran seguridad-, Diego
expresa su orgullo de pertenecer a un equipo que a lo largo de 63 aiios
ha mostrado empuje y entusiasmo, siempre de la mano de sus lideres,
quienes han tenido una acertada vision del mercado, en opinion del
licenciado Cerda. “Fijate que grupo INGUSA nace en el aiio de 1959,
somos una empresa 100% mexicana; y lo mas importante en todo
este tiempo es que siempre hemos sido un grupo sélido y fuerte,
gracias a lo cual, hoy exportamos a mas de 50 paises en todo el mundo.

Av. 8 de Julio 2495, zona industrial,
Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44940 Tel. +52 (33) 3268 10 20
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FIBRAS
SINTETICAS

Las fibras sintéticas como el nylon o las poliamidas recuperan mejor

su forma y tienen buena resistencia al desgaste, las de polipropileno

tienen menos recuperacion de la forma, pero no absorben agua. Las
de polietileno y poliéster son las mas utilizadas.

SCOTCH BRITE
FIBRAEXTREMA

Sistema de fibras ultra fuertes que la hacen hasta
15 veces mas poderosa que las fibras comunes.
Disenado con forma ergonémica para un facil ma-
nejo. Su tecnologia no lastima las manos como las
fibras de metaly es util en actividades para limpieza
de parrillas, hornillas, refractarios, ollas o cualquier
superficie con cochambre muy pegado. Se reco-
mienda cambiar la fibra cada 30 dias para un mejor
desempeno e higiene.

www.scotch-brite.com.mx
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SISTAMR
MULTIUSOS

Sellador mono-componente de silicon, de curado
aceético para el sellado de juntas en materiales lisos.
De curado rapido, gracias a la humedad presente en
el ambiente, forma un sello muy efectivo y resistente.
Esta recomendado para: Sellado y pegado en la ma-
yoria de las superficies lisas como el vidrio, aluminio,
ceramica, algunos plasticos, porcelana, acero inoxidable
entre otros. Elaboracion de manualidades y artesanias.
Reparaciones y aplicaciones domeésticas y de taller.
Cumple con la norma ASTM-C-920 como un sellador
Tipo S, Grado NS, Clase 25, usos en NT, G Y A (con
algunas excepciones por contener extensor organico).
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www.sista-selladores.com
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KOBLENZ
SUPRESOR DE PICOS

Verifica la entrada de energia constantemente y
cuando detecta un valor de corriente o voltaje alto
los componentes especialmente disenados dentro
del supresor lo cortan o amortiguan dando a sus
equipos una proteccion instantanea. Cuenta con
7 contactos aterrizados: 3 para eliminador y 4 en
linea. Ofrece proteccion de 2500 Joules y un switch
reset iluminado de 10 Amp. Cuenta con sistema de
identificacion tactily LEDs: protegiendo y aterrizado.
Cable de go cm.

www.tienda.koblenz.com.mx

RESISTOL
CINTA DE MONTAJE

Ideal para la colocacion de espejos, cuadros, canaletas
y una gran cantidad de elementos decorativos en
multiples superficies como metal, madera, piedras,
plasticos entre otras. Esta cinta con agarre inmediato,
esta especialmente disenada para uso en interiores y
exteriores, fija irmemente los trabajos de decoracion
y montaje. Es de facil aplicacion, soporta hasta 120
kg por cinta, es resistente a la humedad, corrosion
y abrasion y también es resistente a temperaturas
(-40°C - 90°C).

www.resistol.com.mx

v
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SANELEC
TIMBRE INALAMBRICO

Timbre oval de baterias con 32 melodias, tipo clavija.
Esta fabricado en plastico ABS de alta resistencia.
Para el control utiliza 1 bateria A23 (ya incluida) y para
el timbre son 2 baterias AA (no incluidas). Tiene un
controlador de volumen. Cuenta con luz indicadora
led que enciende cuando presionan el boton. Po-
see un alcance del control de hasta 100m libres de
obstaculos, con el que podras tener mas distancia al
usarlo. Es importante colocarlo en lugares techados
y No en zonas humedas.

www.santul.com.mx
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CRAFTSMAN
PINZA DE PRESION

Funcionamiento con una sola mano. Es una herra-
mienta de bloqueo con mecanismo de facil liberacion;
cuenta con agarre bimaterialy multizona para mayor
seguridad. Estan fabricados con acero de aleacion
tratado térmicamente de alta calidad para gran
durabilidad y fuerza. Su tornillo de ajuste controla
la apertura de la mandibulay la presion de bloqueo.

www.craftsmanstore.mx
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STANLEY
SERRUCHO PLEGABLE

Con hoja de 8 dientes por pulgada, es ideal para
cortar l@minas de carton yeso. Dentado de 3 angulos,
50 % mas rapido que una hoja tradicional. Bloqueo
de hoja en tres posiciones (90, 135" a 180°), ideal
para trabajar en esquinas o en el techo. Mango de
material blando. La hoja plegable permite guardar
el serrucho dentro de una caja portaherramientas
sin peligro. Longitud 305 mm.

mx.stanleytools.global

DEWALT )
MARTILLO DE UNA

Comodo de sostenery facilde usar, esta herramienta
de mano esta disenada para ser ergonomicay ro-
busta. Un martillo impresionante y resistente para
usar, el martillo de garra de acero DEWALT se puede
utilizar sin problemas para todas las aplicaciones
de martillos y garras en la carpinteria y albanileria.

mx.dewalt.global
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COFLEX |
SISTEMA DE TUBERIA

El sistema de tuberia Coflex PRO Agua ofrece mul-
tiples ventajas sobre los sistemas de tuberia rigida
tradicional (cobre, CPVC o PPR). Gracias a las carac-
teristicas y tecnologia de la tuberia y conexiones,
representa la opcion mas segura, confiable y rapida
de realizar instalaciones hidraulicas en todo tipo de
proyectos de construccion. La tuberia PEX es una
tuberia de polimero flexible cuya presentacion en
rollos de hasta 91 metros, propicia el tendido de
tramos largos, continuos y con menos conexiones,
minimizando los puntos potenciales de fuga en todo
el tendido hidraulico. Esta aprobada para agua po-
table fria y caliente; tiene un excelente desempeno
con altas temperaturas (hasta 93 °C) y es resistente
al congelamiento del agua.

www.coflex.com.mx

v

MILWAUKEE
CHALECO TERMICO M12™
AXIS™

Prenda de trabajo liviana y duradera que cuenta con
un sistema de tecnologia avanzada de calefaccion
a traves de elementos de calentamiento de fibra de
carbono. La construccion de un bolsillo oculto “pasa-
bateria” permite la colocacion de la bateria en la parte
delantera o trasera, lo que aumenta la comodidad y
versatilidad. Con un nuevo diseno de tela de poliéster
AXIS™ evita las rasgaduras debido al estiramiento,
mientras mantiene el calor y no aumenta elvolumen.
Eldiseno compresible y resistente al viento y alagua
se puede usar como una capa exterior o un chaleco
de capa intermedia segun la situacion.

www.milwaukeetool.mx
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LA LLAVE A TU SEGURIDAD™

IJI\‘IME

CERRADURA DE SOBREPONER

Son varios los factores que se deben considerar al momento de elegir la cerra-
dura adecuada para mantener un espacio seguro y tranquilo: el material de fabri-
cacion, la resistencia, el tipo de cilindro que puede ser acorazado o expuestoy la

orientacion de la puerta.

v
RIMLOCK 175

Facil de colocar, completa y segura. la
cerradura Rimlock 175 destaca princi-
palmente por contar con 5 pernos de
seguridad antiganzua, un pasador que
Se acciona en 3 pasos y un boton lateral
picaporte, elementos que en conjunto
conforman una cerradura de mayor se-
guridad y la hacen altamente resistente,
al estar expuesta en puertas exteriores.
De igual forma, cuenta con un cilindro
acorazado de laton solido, material de
amplia resistencia a la corrosion ase-
gurando su desempeno y prolongando
su vida util. Ideal para puertas de 47mm
de espesor. Disponibles en versiones
derecha e izquierda.

INSTALACION

A SABER

En lo que refiere a su instalacion, es necesario
saber la orientacion de la puerta para elegir una
cerradura. Para verificar si se instalara una cerradura La cerradura de sobre poner 175 Fanal, estd disponi-
derecha o izquierda, bastara con pararse en frente ble en cilindro fijo también conocido como monta facil, y
de la puerta desde afuera de la habitacion. Si las en cilindro suelto o tradicional. La diferencia entre am-
bisagras se encuentran a la izquierda, se debera bas conﬁgura'ciones es que el cilir?dro'ﬁjo ti'ene un lar-
instalar una cerradura izquierda. Si, por el contrario, go predeterminado desde su fabricacién, mientras que
se encuentran del lado derecho. se necesitara una el cilindro suelto es ajustable a diferentes espesores de
' puertas.
cerradura derecha.

32>
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PEGAMENTOS PARA TUBERIAS

En los adhesivos de baja viscosidad esta propiedad es importante para penetrar en
las superficies de pegado y para fluir hacia el espacio de pegado. Los adhesivos de
alta viscosidad se requieren para salvar espacios mas grandes y evitar que fluya hacia
pequenos espacios y poros en la superficie.

TANGIT MR }
PVCY CONDUIT

Pegamento de viscosidad media especial para tuberias y cone-
xiones de PVC rigido. Adquiere la resistencia quimica, térmica
y mecanica, similar a la tuberia cementada. Secado rapido/
intermedio para mayor velocidad de trabajo en tuberias de
diametros bajos. Para tuberias y conexiones de PVC rigido con
diametros de hasta 4 pulgadasy cédulas 40. Para uso en tuberia

PN P L= L H TR

hidraulica sujeta a presion de hasta 6 kg/cma2. Aplicaciones fl;l.'lHllI.IIT
para PVC sistemas domesticos y sanitarios: aguas residuales, Pravra |k s el
drenaje y bajadas de agua. En conduit de cableado eléctrico. ;;"_“.‘.,:'.L"'T} .

La viscosidad es una de las caracteristicas mas importantes
asociadas con los selladores y adhesivos que deben mostrar
propiedades similares a los liquidos, es decir, deben fluir para ser
aplicados, pero tambien deben tener suficiente ‘pegajosidad para
adherirse o unir sustratos, comportamiento que esta influenciado
por propiedades viscoelasticas. Una vez aplicados, la mayoria
de los materiales se disenan para someterse a una transicion
liquido-solido para formar un sello o unién adhesiva robusta.

TANGIT“~
TODA PRESION

Pegamento de viscosidad extra gruesa, especial para tu-
berias y conexiones de PVC rigido. Adquiere la resistencia
quimica, térmica y mecanica, similar a la tuberia cementada.
Resiste impactos, vibraciones y altas presiones de bombeo.
Secado adecuado para aplicaciones en tuberias de diame-
tros grandes. Viscosidad extra gruesa. Rellena holguras de
'] = hasta 0.6mm. Usos para tuberias y conexiones de PVC rigido
con diametros de hasta 30 pulgadas y, cédulas 40 y 80. Se

Tnﬂ.ﬁ Pn{sm" ha probado y cumple con la norma ASTM D-2584.

i rure N ool ol Efalimy
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Norma ASTM D-2584. Esta norma se utiliza para mediry describir
la respuesta del material compuesto al calor en condiciones
controladas, pero por si sola no incorpora todos los factores
requeridos para el riesgo de incendio o las evaluaciones de
incendio de los materiales compuestos en condiciones reales de

incendio. Esta norma no pretende abordar todos los problemas
de seguridad, si los hubiere, asociados con su uso.
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iCOMPLETA TU COLECCION!

Adquiere nimeros o suscribete al (52 55) 55366046; 56823924 en la ciudad de México
0 a los correos electronicos: suscripciones@todoferreteria.com.mx; info@todoferreteria.com.mx
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FLEXOMETROS RESISTENTES

ANTI-IMPACTO

Flexémetro anti-impacto de sis-
tema con amortiguador que ab-
sorbe elimpacto de regreso de la

DE INVENCIBLE

Flexometro de invencible elabo-
rado con caja plastica ABS de alta
resistencia. Disehado con sistema

RUBBER GRIP

Flexometro de cinta con recu-
brimiento de nylon, graduada en
centimetros y pulgadas. Su caja

cinta. Cuenta con gancho doble
y boton de pausa de activacion
rapida.

de freno y pausa.

- Longitud: 5m
- Boton de frenado rapido
- Cinta ancha 25mm

- Longitud: 55m

- Cinta color blanco

Sabias que...

A

Las primeras mediciones de longitud que empled el hombre
estaban en relacion con su cuerpo: pie, palma, brazo, pulgar y
codo, pero estas tuvieron el grave inconveniente de que no eran
las mismas en todos los casos. El patrén que permite realizar las
mediciones se conoce como unidad de medida, y debe cumplir con
tres condiciones bdsicas: Ser inalterable, ser universal y ser fdcil-
mente reproducible.

36

- Cinta impresa por ambas caras

es de plastico ABS de alta resis-
tencia, recubierto TPR.

- Longitud: 8m
- Clip metalico atornillado a la caja
- Con correa de caucho.

ESPECIFICACIONES

La norma oficial mexicana, NOM-046-SC-
Fl-1999, regula los instrumentos de medi-
cion-cintas métricas de acero y flexémetros.
Establece las especificaciones que deberan
tener las cintas usadas para medir magnitudes

lineales, como lo son la resistencia a la abrasion,
que se refiere a que las marcas de graduacion
de las cintas no deben desaparecer; tambien
habla de la adherencia que debe tener el
recubrimiento de la herramienta y que debe
permanecer en la cinta sin danarse con el uso.
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AMIENTAS

FUNDAMENTALES
PARA EL ALBANIL

La pala, cuchara y llana de albariil se vienen
usando desde hace siglos y, sus numerosas
denominaciones y formas han ido adaptandose

| papel de un albafil se enfoca

principalmente en la construc-

cion de viviendas y otras estruc-

turas. El trabajo puede implicar la

construccién de nuevas obras, la
reparacién o ampliacion de edificios existen-
tes. Para muchos que comienzan en el sector
de la construccion, formarse como albanil o
aprendiz es una oportunidad de introducirse
en un oficio noble y muy productivo. Con
el tiempo, descubrirdn enormes oportuni-
dades para fortalecer habilidades gracias a
la capacitaciéon constante.

La albafilerfa goza de una enorme tradicion
con técnicas muy longevas, pero también
con herramientas y técnicas muy modernas
para facilitar el trabajo y, sobre todo, contri-
buir con la seguridad del trabajador. Afortu-
nadamente, la industria de la construccion
capacita constantemente a sus trabajadores
con talleresy cursos; dotdndolos de las herra-

a cada pais o region.
Por Pepe Ochoa

mientas de calidad que les permitan realizar
lajornada con prontitud y mucha seguridad.

Todo trabajador que desee desempefiarse
con eficiencia en el sector construccion,
necesitara, para empezar, unas pocas herra-
mientas para construir los muros de concreto,
los pisos y los acabados, asi como numerosas
técnicas de construccién que sélo se perfec-
cionan con la practica constante y el tiempo.
La caja de herramientas del albafil incluye
herramientas de diferentes formas y tamafnos
para casos y alcances especificos; tres de
ellas: pala, cuchara y llana, son esenciales 'y
hoy volveremos a destacar su importancia.

LA PALA

La mayoria de las palas son herramientas
manuales que consisten en una hoja ancha
fijada a un mango de mediana longitud.
Es una herramienta para excavar, levantar
y mover materiales a granel; como tierra,

-l 39



grava, arena o mineral en construccion, pero
también son muy Utiles en labores de agri-
cultura. Las palas manuales se han adaptado
a muchas tareas y entornos diferentes a lo
largo de la historia. La herramienta estd ge-
neralmente fabricada de un acero especial, el
cual brindara gran resistencia. El término pala
también se aplica a maquinas excavadoras
mas grandes llamadas palas mecanicas, que
tienen el mismo propdsito: excavar, levantar
y mover material.

La herramienta consta, basicamente, de
una ldmina con una ligera curvatura y de
un mango con el que se maneja.

Hoja: Las hojas de las palas de mano hechas
de chapa de acero suelen tener una costura
doblada o un dobladillo en la parte posterior
para hacer un hueco para el mango. Este
pliegue también suele proporcionar rigidez
adicional a la hoja.

40

I HERRAMIENTAS [ I e ——

La caja de herramientas del albariil
incluye herramientas de diferentes
formas y tamarios para casos y
alcances especificos, tres de estas

son pala, cuchara y llana.

Mango: Los mangos suelen estar remacha-
dos y fabricados de madera (sobre todo de
variedades especificas como el fresno o el
arce) o de plastico reforzado con fibra de
vidrio. Remata generalmente en un asidero
que puede ser recto o curvo, para poder
ejercer mayor fuerza con una de las manos.
Porlo general, se coloca una piezaenTen el
extremo del mango para facilitar el agarre y
el control donde la pala estd disefiada para
mover tierra y materiales pesados. Todos




estos disefos se pueden producir facilmente
en masa.

TIPOS DE PALA

Una forma de clasificar las palas es segun la
forma, dimensiones y material del que estén
manufacturadas. Asf, se tienen 3 tipos segun
el tipo de trabajo que vayamos a realizar:

Con punta redonda: Utilizada para trabajos
en los que haya que excavar, ya que la es-
tructura redondeada, terminando en punta,
hace que sea mas facil encajarla en la tierra.

Palas cuadradas: Utilizadas para trasvasar
o recoger materiales, escombros, cemento,
tierra, etc.

Pala plana: También tiene la punta cuadra-
da, pero toda la superficie es mas estrecha
y plana. Utilizada mas en jardinerfa para
trasplantar, recortar o perfilar el terreno.

CUCHARA DE ALBANIL
Una cuchara de albafil consiste en una pieza
de acero de aleacion de carbono de una sola

pieza, forjada y templada. Se compone de
una hoja, un vastago y una espiga. Bésica-
mente sirve para transportar el mortero o
mezcla, desde el recipiente en el que se haya
elaborado, hasta la superficie de ladrillos,
bloques o azulejos que se vayan a unir.

También se fabrican cucharas de albanil de
acero inoxidable, por supuesto, su precio
suele ser mas alto, teniendo sus respectivas
ventajas y desventajas al utilizar este metal.
No es recomendable cucharas que estén
soldadas o remachadas al vastago porque la
hoja puede partirse facilmente o romperse
del vastago.

La hoja tiene forma de tridngulo doble con
un véstago y el mango unido a la espiga.
El frente de la hoja se llama punta y es méas
largo y delgado que el talén de la hoja que
se une al vastago en la parte trasera de la
hoja. La hoja varia en longitud de 9"a 13"
de largo, con un ancho que varia de 4"a
5%"en la parte ancha del talon y llana de
patron grande los talones pueden tener
6 %> de ancho.

Las partes que generalmente componen la
cuchara de albahil son las siguientes:

Mango: dependiendo del angulo de fija-
cion del véstago, es mdas o menos inclinado.
Puede ser de madera, polimero, fibra de
vidrio o de otros materiales compuestos y
antideslizantes.

Férula: el mango generalmente tiene una
férula en la parte delantera de la espiga, la
férula es un anillo o banda de metal que
rodea el mangoyy, lo protege y refuerza para
que no se rompa.

Hoja: es la parte mas importante de la herra-
mienta y presenta diversas longitudes (entre
5y 12 pulgadas) para adaptarse a cada uso,
asi como diferentes formas, tales como recta,
redondeada o triangular.

Talén: es |a parte posterior de la hoja y
puede ser recta, redondeada o romboidal.
Las formas redondeadas permiten sostener
mayor cantidad de mortero.

Mango

“-Vastago
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Punta: dependiendo de cada trabajo, puede
ser ligeramente redondeada (tipo estandar),
roma (completamente redondeada), trian-
gular o recta.

Vastago: la union del véstago a la hoja de-
termina el tipo principal de cuchara: Puede
tratarse de una sola pieza, en cuyo caso la
cuchara de albanil se denomina forjada; o
bien puede estar unido mediante soldadura
fuerte, en cuyo caso la cuchara de albafil se
denomina soldada.

El grosor de la hoja afecta la flexion de la hoja
y el peso de la llana. La flexion es necesaria
para que la hoja no se doble ni se rompa y
reduce la tensién en la mufieca del albanil al
esparcir el mortero. Una buena hoja tendra
un buen timbre que, cuando se golpea,
durard unos segundos.

Las cucharas de albafil construidas con acero
inoxidable tienden a tener una vida Util mas
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larga y no son susceptibles a la oxidacion; sin
embargo, una hoja de acero inoxidable es
mas pesada y menos flexible. Por otro lado,
una hoja de acero al carbono forjado puede
sentirse mas liviana, pero puede oxidarse.
También es importante destacar que, al usar
una sola pieza de metal, ayuda a evitar que
la hoja se agriete o se debilite.

Dependiendo del tipo de trabajo a realizar,
del material a trabajar y del acabado reque-
rido, tenemos cucharas para muros, para
plafones, para yeso y para aplicacion de
revestimientos. Sin embargo, para algunos
trabajos mas especificos, el albafil puede
utilizar otro tipo de herramientas como lla-
nasy espatulas, con las que puede detallar
mejor sus acabados.

LA LLANA

Las llanas de albafil son otras de las he-
rramientas mas utilizadas en albanilerfa.
Se caracterizan por estar formadas de una

No es recomendable
cucharas que
estén soldadas o
remachadas al
vdastago porque
la hoja puede
partirse fdcilmente
o romperse del
vastago.
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En general, los aceros para herramientas son bdsicamente aceros de
medio a alto contenido de carbono, con elementos especificos incluidos en
varias cantidades para proporcionar caracteristicas especiales. El carbono

dentro de la aleacion de acero se proporciona para ayudar a endurecer el
acero a una mayor dureza para la resistencia al corte y al desgaste.

superficie plana, dotadas de un asa para ser
sujetadas con fuerza. El uso general de las
llanas es extender y alisar cemento, yeso o
cualquier otro tipo de pasta de agarre. Existen
diferentes tipos de llanas en funcion de la
forma y material con el que se fabrique la
superficie plana, de modo que cada una nos
ofrece funcionalidades distintas. Por la forma
dela herramienta, existen llanas rectas, largas,
redondas o trapezoidales. Por su material de
fabricacion, las hay de acero inoxidable con
mango abierto para trabajos de acabado.

Las llanas lisas se caracterizan por tener una
superficie rectangular totalmente planay un
mango de plastico o madera que puede ser
abierto o cerrado. Este tipo de llanas lisas se
utilizan principalmente para aplicar, distribuir
y alisar el repellado y el enlucido. Ademas,
también son ideales para sostener pequenas
cantidades de yeso o escayola.

Las llanas de plastico pueden ser de poli-
propileno para acabados, de policarbonato
con mango abierto bimaterial para trabajos

de estuco y microcemento; o llana de ABS
con mango de plastico abierto para traba-
jos de recubrimiento. Las llanas de goma
se utilizan principalmente para aplicar y
extender la lechada o para sellar las juntas
entre losetas del suelo o azulejos de pared.
Estdn disponibles en versiones de mayor o
menor dureza, segun el uso que le vayamos
a dar, asi como las preferencias del usuario.

ERGONOMIA

Esimportante mencionar que la carrera pro-
fesional de un trabajador de la construccion
es intensa, y fisicamente muy exigente con
las extremidades del aprendiz o maestro alba-
fil, que seguramente usara las herramientas
por muchos afos, tal vez 30, 50 o muchos
anos més. Por tanto, la forma en que use la
llana, la cuchara y pala de albanil tendrd un
gran impacto en los musculos y tendones
de la mufeca, el codo, el brazo y el hombro
si no se usa correctamente. "‘,'
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SELECCIO

Los conocemos por muchos nomt
eléctricos, apagadores o simple
Lo que tal vez no sabemos es que
dejaron de ser un simple disposit
interrumpir el flujo eléctrico.

Entrevista por: Enrique Sadnchez

as placas de contacto o apagadores son uno de
esos dispositivos con los cuales estamos perma-
nentemente en contacto y rara vez pensamos
en su importancia. Nacidas junto con el uso
masivo de la electricidad, en el Ultimo tercio del
siglo XIX, han evolucionado tanto que ni Tesla, ni Edison,
podrian reconocerlas si se toparan con ellas. Verdaderas
estaciones o nodos tecnolégicos, las placas de contacto
ofrecen innumerables alternativas para la vida actual, en
la cual tampoco se hallarfan los inventores mencionados.

Para conocer mas detalles acerca de las bondades de estos
dispositivos, acudimos a Abraham Vela, gerente de desarrollo
de negocio para oferta del sector residencial en Schneider
Electric. El nos ayudé a“entrar en contacto’ con este mun-
do de posibilidades al alcance de nuestras manos. Para
empezar, habréd que saber que existen tres funciones clave
que cualquier placa de contacto o apagador debe cumplir.
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Debemos tener la confianza de que los
aparatos eléctricos que van a ser utilizados
en nuestro hogar o sitio de trabajo, no
tendrdn sobrecargas originadas desde el
contacto eléctrico.

ESTETICA

La primera funcién y la mds comun en la
mente del usuario es la estética. Para sa-
tisfacer esa necesidad estética es posible
encontrar en el mercado placas tipo madera
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o vidrio, ademas de las tradicionales placas
funcionales de plastico. El universo de posibi-
lidades de interruptores y placas modulares
ofrece una amplia gama de combinaciones
y colores Unicos, desde apagadores clésicos
hasta placas multimedia.

FUNCIONALIDAD

Hay muchas cosas que se deben tomar en
consideracion al hablar de este dispositivo
eléctrico dentro de nuestras casas y lugares
de trabajo. Debemos preguntarnos, en el dia
adifa, cudl es la necesidad que deseo cubrir
con estos dispositivos. Tal vez necesito tomas
USB o necesito proteger mis contactos en el
bafo de alguna falla a tierra o necesito una
toma HDMI o requiero modular la intensi-
dad de algun foco o luminaria. Estas son
caracteristicas importantes ya que pueden
resolvernos diversas problematicas de la
vida diaria.




SEGURIDAD

Debemos tener la confianza de que los apa-
ratos eléctricos que van a ser utilizados en
nuestro hogar o sitio de trabajo, no tendran
sobrecargas originadas desde el contacto
eléctrico. Todas las placas de contacto que
cumplen con las normas de seguridad, es-
tdn fabricadas de materiales resistentes y
probados, son seguras y protegen al usuario
de cualquier descarga o incendio, ya sea en
edificios, o en el dmbito residencial e incluso
industrial.

FUNCIONALIDAD DIVERSA

Al hablar del mercado de las placas de

contactos o apagadores debemos hablar
de sectores también. Por ejemplo, cuando
hablamos de un sector como el residencial,
que se atiende a través de la subdistribucion,
existe una muy baja adopcion de aquellos
accesorios que son mas novedosos y van de
lamano de la tecnologia. Cuando se habla de
sectores como los edificios comerciales, los
requerimientos van cambiando y las marcas
deben tener gran flexibilidad para incorporar
este tipo de accesorios. Un beneficio que
marcas como Schneider ofrecen al cliente,
es hacer que ciertas piezas sean intercambia-
bles, lo que permite que el cliente adopte o
cumpla ciertas necesidades y personalice su

instalacion eléctrica. Los fabricantes de estos
dispositivos siempre estan al tanto de la oferta,
para poder satisfacer las necesidades de un
proyecto o instalacion.

IMPORTANCIA MATERIAL

La regla basica para los fabricantes de placas
de contacto es simple: no debe derretirse.
En caso de alguna falla eléctrica, el usuario
debe tener la confianza de que las placas y los
apagadores estan fabricados con un material
denominado autoextinguible. El plastico ABS,
frecuentemente utilizado en la fabricacién
de estas partes, impide que se expanda un
incendio, en caso de que se presente.
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El universo de posibilidades de
interruptores y placas modulares ofrece
una amplia gama de combinaciones y
colores Unicos.

Todos los materiales con los que se fabrica una
placa o contacto, estdn sometidos a pruebas
rigurosas de resistencia, para que tengan un
rango de operacién mas extremo que el
que normalmente se piensa.

Generalmente pensarfamos que para la
CDMX o para nuestro pafs en general,
estas partes operardn de los -5 grados

48 %

centigrados, hasta los 40, incluso 50 gra-
dos en estados del norte. Todos los ma-
teriales usados en la fabricacién de estas
partes se someten a rigurosas pruebas
de operacion, en las que se les aplican
temperaturas que van de los -30 grados
centigrados, hasta los 85 grados, para
asegurarse de que van a brindar seguridad
y operacion éptimas.

VIDA UTIL

Es recomendable hacer una revisiéon de la
instalacion eléctrica al menos cada cinco
anos. Existen algunos cuestionarios que
nos pueden decir qué tan segura es la ins-
talacién eléctrica del lugar donde vivimos o
trabajamos. En el sitio web de Schneider se
ofrece al publico este tipo de indicadores,
situaciones que suceden en el dia a dfa. Por
ejemplo, si al conectar un aparato eléctrico
a un contacto, se genera alguna chispa o si
hay algun contacto o placa que dé toques
o descargas eléctricas. Hay ocasiones en las
que se conectan muchos aparatos al mismo
tiempo 'y se bota la pastilla de la instalacién
eléctrica, es importante saber si eso es una
buena o mala sefial.




Este tipo de cuestionarios sencillos, nos
ayudan a evaluar la condicion eléctrica del
lugar donde vivimos. Aunque los productos
y partes utilizadas en instalaciones eléctri-
cas tienen garantias de hasta 18 meses, los
materiales con los que se han fabricado
estan disefados para aguantar mucho mas.
Resisten la luz del sol, el efecto de los rayos
UV, son autoextinguibles y su disefio permite
que cuando se coloca el cable en la placa,
haya mayor contacto y ese dispositivo hace
que no se desgaste la instalacion, que no se
presente ninguna falla.

DETECCION DE CONDICIONES NO
ADECUADAS

Uno de los indicadores mas comunes de
que debemos remplazar una placa, es que
se caliente. Detrds de un calentamiento,
existen varias razones. Se debe revisar que
el cable que se utiliza en la instalacion sea el
adecuado o que el cable no esté atorado con
la mordaza de la placa y eso imposibilite el
contacto de forma correcta. También puede
serque lainstalacion eléctrica sea demasiado
antigua, por lo que habrd que revisarla en
general, 0 que estemos conectando equipos
eléctricos que no estan disefados para esa
capacidad. Aqui se pueden poner ejemplos
como secadoras de ropa o herramientas
de trabajo pesado como taladros, sierras
eléctricas o compresoras. Cada vez que se
identifica un problema asi, se debe hacer
una prueba o ejercicio de seguridad a cargo
de un electricista profesional.

INSTALACION SEGURA

El disefio de las placas de contacto y los
productos accesorios, esta cada vez mas
encaminado a que sean féaciles de instalar.
Esto se refiere a que el disefo de la placa
hace que el montaje sea sencillo porque la
placa no se mueve. No necesariamente se
requiere de un electricista profesional para
la instalacion o sustitucion de una placa,
aunque si es recomendable. Un especia-
lista sabrd, por ejemplo, que en el bafo se
requiere de un interruptor con falla a tierra
para proteger a los usuarios de una eventual
descarga eléctrica debido a la acumulacion
de humedad.

Es posible que este tipo de sugerencias o
tips no sean del conocimiento del usuario
promedioy entonces monte una placa con-
vencional. Ademds, debido a su conocimiento
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y experiencia, un profesional conoce las
normas de seguridad y sabe qué placa o
apagador debe ir en cada rincédn de nuestros
hogares y sitios de trabajo, para proteger
tanto a los equipos, como a nuestras familias
y companferos de trabajo.

CONTACTOS DEFALLA ATIERRA
Los interruptores con falla a tierra fueron
aprobados en las revisiones de la Norma Ofi-
cial Mexicana 001 y cumplen funciones muy
especificas, especificadas en dicha norma.
Una de las funciones mas importantes es
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proteger alos usuarios de descargas eléctri-
cas, sobrecorrientes, algun efecto térmico o
sobretension. Esta norma no soélo cubre los
interruptores con falla a tierra, si no el total
de lainstalacion eléctrica. Este tipo de inte-
rruptores son esenciales para la proteccion
del usuario, especialmente en condiciones
de humedad. Obviamente, el bafio es uno de
los sitios con mas humedad. Es por ello que
cuando vamos a un hotel, nos encontramos
con estos contactos distintos, que tienen
detrds todas estas funciones de seguridad.
Estos contactos tienen la capacidad de que,
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aun cuando se genera un corto circuito por
condiciones de humedad, siguen transmi-
tiendo energfa. De tal forma, si por alguna
razéon el usuario llegara a interactuar con
este contacto y se genera un corto circuito,
inmediatamente se abre ese interruptor con
falla a tierra. Existen también interruptores
con falla a tierra que se colocan en el mismo
centro de carga que alimenta a todos los
circuitos de una instalacion eléctrica. Estos
interruptores instalados en el centro de carga,
protegen a todos los circuitos derivados a
partir de ahfi, de cualquier corto circuito.



Las placas de
contacto o
apagadores
son uno de esos R
dispositivos con
los cuales estamos b !
permanentemente | e J
en contacto y rara x :
vez pensamos en su
Importancia.

LINEAS DEPLACASY CONTACTOS

La linea Marisio de Schneider es una de las

mas adecuadas para el canal ferretero. Cum-

ple con todo lo que hemos mencionado: es

autoextinguible, esta protegida contra rayos

UVy cuenta con interruptores de falla a tierra,

para proteccién en ambientes himedos.

Esta linea también es muy amigable con el

usuario promedio, quien no necesariamente

sabe de electricidad, pues es muy facil de _—
instalar. Esta nueva gama modular de pla- r

cas e interruptores de Schneider Electric, "I l
gand de premio internacional IF Design

Awards y ofrece caracteristicas atractivas y .
muy convenientes, como dimmers, sensores

movimiento, cargadores USB, tomas de HDMI e
y muchas mas.

Asi pues, reafirmamos la importancia de : -
un elemento como una placa de contacto i
0 apagador en nuestros hogares y centros
de trabajo. Al mismo tiempo, enfatizamos
la gran variedad que el mercado ofrece y
subrayamos la importancia de seleccionar
el dispositivo adecuado para cada caso en

particular. "F

sqQuAaRrE j§

iHaz Clic con Schneider Electric!

: , Lifels®n | Schneider
Acumula, registra y gana en www.sehazclic.com SElectric
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LOS ES

DE LA COP/

CATAR

Los estadios a usarse en
la préxima copa mundial y
otras edificaciones, reflejan

una mezcla entre tradicién i 5 N SN SRS
y modernidad. 1_'. - i: __.‘ i agﬁg%ﬁ?; ﬁﬁg
e AN AR CoN A VNN NSNS

Por Guillemo Salas

a Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, la primera Copa

Mundial de la FIFA celebrada en una nacién arabe, se

llevard a cabo del lunes 21 de noviembre al domingo 18

de diciembre. Los mejores jugadores de todo el mundo se .

enfrentaran en 64 juegos para determinar quién levantara ; : o R e e e Sk
el trofeo Jules Rimet de 18 quilates en la victoria. e

Esta Copa del Mundo se llevard a cabo en invierno, en lugar del verano
habitual, debido al calor. La temperatura promedio esperada durante
el torneo es de 15°C a 24°C, lo que brindard mejores condiciones para
los jugadores y aficionados. El cambio al invierno interrumpira no sélo
las competiciones de liga en Europa y en otros lugares, sino también _‘r W S : 7

la lucrativa Liga de Campeones de la UEFA, y requerirda comenzar las .'.1 ¥ sy
temporadas antes o terminarlas mas tarde, o ambas cosas. -

UN POCO DE HISTORIA

El estado peninsular de Catar es, de alguna manera, una naciéon que
apenas se forma. Sin embargo, hay evidencias de que ha sido habitado
por milenios. Los primeros indicios de asentamientos humanos en
Catar datan del sexto milenio antes de nuestra era. Todo indica que
estos antiguos pobladores tenfan lazos con la zona que es ahora Irak.
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;Sabias que...?

Entre los continentes, Europa ha sido sede de la mayor cantidad de
Copas Mundiales en la historia con 11; América del Sur ha sido sede de
cinco; América del Norte ha sido sede de tres; yAfrica de una.

Durante este periodo, se cree que el clima
de Arabia oriental era mucho mas humedo
que ahora, con indicios de pozos interiores
y el cultivo de cereales silvestres

Una fecha importante en la historia catarf
es el afo 1776, cuando todas las tribus se
congregan bajo el gobierno de la familia
Al Thani. Esto permite estabilidad e inde-
pendencia frente a los pafses vecinos. Sin
embargo, en 1868, el jeque Mohammed
bin Thani firma un acuerdo con las auto-
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ridades briténicas en el golfo Ardbigo, que
reconoce a Catar como una entidad politica
independiente, aungue sera un protectorado
britanico hasta el siglo XX.

Otra fecha clave serd 1939, cuando se da el
primer hallazgo de petréleo en territorio ca-
tarf. En los anos venideros, este recurso hara
de Catar una nacion rica y hasta opulenta.
A principios de los 50, comienza a notarse
el impacto positivo de las exportaciones de
petroleo. Finalmente, el 3 de septiembre

: l&{{{{’ﬁ-s i =-!;r{,r,r”
R i
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de 1971 se proclama una nueva fase en
su historia, en la que el Gobierno toma las
riendas del podery declara a Catar un estado
independiente. Desde entonces a la fecha, el
destino de esta joven pero milenaria nacién
ha sido el crecimiento y el desarrollo.

Prueba de ello es su imponente arquitectura,
de la cual tendremos una probadita en el
proximo mundial de futbol. A continuacion,
un vistazo a sus estadios.




Tal como las tiendas beduinas nomadas, el
estadio sera portatil.

ESTADIO AL BAYT

La construccién inicié en 2015 después de
la demolicion del antiguo estadio Al Khor.
Tal como las tiendas beduinas némadas, el
estadio serd portatil. Fue construido por Dar
Al-Handasah, una compafifa constructora
libanesa cuyo disefio de las gradas superiores,
permitird que sea desmontado una vez que
finalice la Copa Mundial.

Con un aforo para mas de 60 mil espectado-
res es el sequndo estadio mas grande de los
gue se construyeron para esta competencia,
tiene una estructura que parece una tienda
beduina tradicional gigante. Su nombre pro-
cede del término bayt al sha'ar, vocablo para
designar las tiendas de los pueblos némadas
de Catar, un simbolo de la hospitalidad de
aquellas latitudes.

Cuando termine Catar 2022, el drea del ves-
tibulo superior serd utilizada para construir
otras instalaciones. El nivel que aloja los

palcos, sera transformado en un hotel cinco
estrellas. Ademas, la edificacion del estadio
serd completada con un centro comercial, un
gimnasioy una gran sala de usos multiples.
El complejo albergard también un hospital
de medicina deportiva de alto rendimiento.
En esta ocasion, la FIFA y Qatar Foundation

PARTIDOS 2022:

.| i
WA

il - - 1l:|

pusieron un énfasis especial en la sustenta-
bilidad, por lo cual, la energia de todos los
partidos serd proporcionada por paneles
solares, por lo que los recintos cuentan con
multiples implementaciones sustentables
para reducir el impacto ecolégico del evento.

FECHA FASE SELECCION
20de noviembre GrupoA Catar VS Ecuador
23 denoviembre GrupoF Marruecos VS Senegal
25denoviembre GrupoB Inglaterra VS Estados Unidos
27 denoviembre GrupoE Espafia VS Alemania
29denoviembre GrupoA Paises Bajos 'S Catar
1de diciembre Grupo E Costa Rica 'S Alemania
4 de diciembre Octavosdefinal 1B Vs pL
10dediciembre  Cuartosdefinal W51 VS W52
14dediciembre  Semifinal W59 VS W60

. J
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PARTIDOS 2022:

FECHA FASE SELECCION
22 de noviembre GrupoD Francia 'S Australia
24 de noviembre Grupo G Suiza 'S Camerdn
26 de noviembre Grupo F Tinez Vs Australia
28 de noviembre Grupo G Camerin VS Serbia
30 de noviembre GrupoD Australia 'S Dinamarca
1 de diciembre Grupo H Ghana VS Uruguay
5 de diciembre Octavos de final 1E V'S 2F
\. J

ESTADIO AL JANOUB

El estadio Al Janoub, anteriormente llamado
estadio Al Wakrah, es un estadio multiusos
ubicado en la ciudad de Al Wakrah en Catar.
Su disefio estd inspirado en las velas de las
tradicionales embarcaciones de madera

utilizadas en Catar para navegar las fuertes
corrientes del Golfo Pérsico y son el motor
de gran parte de su economia.

Suinnovador sistema de refrigeracién y te-
cho retractil, permitirdn que este recinto sea

usado durante todo el afo, transformando el
clima drido de Catar en unos refrescantes 18
grados en las gradas y unos 20 grados dentro
del campo de juego. El estadio fue conce-
bido por AECOM y Zaha Hadid Architects,
firma fundada por la reconocida arquitecta
britdnico-irani fallecida en 2016.

El parque Al Janub, que se ubica dentro del
recinto, se inaugurd en febrero de 2020.
Cuenta con pistas para ciclistas y corredores,
zonas de juego infantiles y otros espacios
verdes. En el futuro habrd un mercado e
instalaciones comunitarias, que incluyen
una mezquita y una escuela. Su disefio de
caracter modular permitird que su aforo
se reduzca de 40 mil a 20 mil localidades
una vez que concluya la copa mundial. Los
asientos sobrantes, ubicados en las gradas
superiores, se donaran a proyectos de desa-
rrollo futbolistico en el extranjero.

il




ESTADIO AHMAD BIN ALI

El estadio Ahmad bin Ali es un estadio de
futbol ubicado en Rayan, Catar. El ochenta
por ciento de los materiales utilizados en la
construccion de este recinto, ha sido reutiliza-
do o reciclado. Disefiado por la firma britanica
Pettern Design, cuenta con una “fachada
mediatica’, que incluye una membrana que
funciona como pantalla para proyectar ahf
noticias, comerciales e informacion acerca
del torneo.

La inversion que requirié, 360 millones de
dolares, es una de las cantidades mas bajas
para cualquiera de los estadios construidos
para Catar 2022. También se planea que las
gradas superiores de este estadio sean des-
montadas una vez terminada la copa mundial
y, como parte del legado de la competicion,

PARTIDOS 2022:

FECHA FASE SELECCION
21denoviembre  GrupoB Estados Unidos 'S Gales
23denoviembre  GrupoF Bélgica VS Canada
25denoviembre  GrupoB Gales VS Ridelran
27 denoviembre  GrupoB Japén VS Costa Rica
29denoviembre  GrupoB Gales VS Inglaterra
1 de diciembre Grupo F Croacia VS Bélgica
3 dediciembre Octavos de final e Vs 2D

L J

sean entregadas a paises en desarrollo que
requieran infraestructura deportiva.

La caracteristica mas espectacular de esta
monumental construccion, es su deslum-
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brante fachada, que esté formada por mo-
tivos inspirados en diferentes aspectos del
pais: la importancia de la familia, la belleza
del desierto, la flora y fauna nacionales y el
comercio local e internacional.
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ESTADIO ALTHUMAMA

El estadio Al Thumama es un estadio de
futbol que se ubica en Doha, Catar. Su disefio
estd inspirado en la forma que, a lo largo
de los siglos, el pueblo catari le ha dado
al tocado arabe tradicional, el gahfiya. Su
revestimiento blanco imita el sofisticado
disefio de la prenda que portan en la cabe-
za los menores cataris antes de llegar a la

FECHA FASE

PARTIDOS 2022:

edad adulta. La intrincada fachada de este
recinto expone la cultura del pais y la region.
Ubicado a 12 kilémetros al sur del centro de
Doha, fue disefado por el arquitecto catarf
lbrahim M. Jaidah.

Después de la copa mundial, reducira su
aforo de 40 mil a 20 mil localidades y alojara
una clinica deportiva, ademas de un hotel.
Las areas aledanas seran transformadas en

SELECCION

21denoviembre GrupoA

Senagal VS Paises Bajos

23 denoviembre GrupoE Espaiia 'S CostaRica
25denoviembre GrupoA Catar Vs Senegal
27 de noviembre  GrupoF Bélgica VS Marruecos
29denoviembre GrupoB Irdn Vs EstadosUnidos
1 de diciembre Grupo F Canada Vs Marruecos
4 de diciembre Octavos de final 1D Vs 2C
10dediciembre  Cuartos de final W-55 W-57
. J

58

Después de la
copa mundial,
reducird su aforo
de 40 mil a 20
mil localidades
y alojard una
clinica deportiva,
ademads de un
hotel.

un centro comunitario que contara con
instalaciones de primera para la practica de
diversos deportes, como el balonmano, el
voleibol, el baloncesto y la natacion. Ademas,
se construirdn sendas pistas de atletismo'y
ciclismo, para incluir asi deportes de todo
tipo. Abrirdn también ahf diferentes locales
comerciales, con el fin de impulsar la eco-
nomfa de la zona.



EDUCACION

A sélo siete kildbmetros de Doha, la capital de
Catar, este recinto se ha ganado a pulso el sobre-
nombre de “diamante del desierto” Su fachada
estd formada por una infinidad de tridangulos,
que forman complejos patrones geométricos,
similares a los que podemos ver en un diamante.
El movimiento del sol a lo largo del dia, hace que
la luz reflejada en su fachada, cambie de color y
produzca diferentes tonos. Su disefio encarna,
igual que los diamantes, la calidad, la durabilidad
y la resistencia.

Disefiado por Fenwick Iribarren y Pattern De-
sign, tiene también la ventaja de otros estadios
mundialistas de Catar, pues una vez finalizada
la competencia, la grada superior modular sera
retirada y los asientos seran donados a un pais
que carezca de infraestructura deportiva. El Estadio
de la Ciudad de la Educacion contard también
con una tecnologia de refrigeracién de Ultima
generacion, lo que beneficiard lo mismo a los
asistentes a los partidos, que a los jugadores o
los arbitros.

FECHA

PARTIDC

FASE

22 denoviembre GrupoB Dinamal
24denoviembre GrupoF Uruguay

26de noviembre GrupoB Polonia
28denoviembre GrupoB Republica de Corea
30denoviembre GrupoB Tunez

2 de diciembre Grupo F Republica de Corea
6 de diciembre Octavos de final 1F

9 de diciembre Cuartos de final w53

\
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ESTADIO
INTERNACIONAL
KALIFHA

Comunmente Ilamado Estadio Nacional,
recibié su nombre por el Khalifa bin Hamad
AlThani, antiguo emir de Catar. Estd situado
en un vasto complejo deportivo que incluye
también comercios y restaurantes. Abrié sus
puertas en 1976 y ha sido utilizado como

Este recinto fue
también sede de
cinco partidos de
la Copa Mundial de
Clubes de la FIFA
2019, entre ellos la
final.

sede para diversos certamenes deportivos,
incluidos los Juegos Asiéticos, la Copa del
Golfo y la Copa Asidtica de la AFC. Este re-
cinto fue también sede de cinco partidos
de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA
2019, entre ellos la final.

Pasé por una renovacién ultramoderna
aunque sus caracteristicos arcos dobles
se mantuvieron intactos. Mas bien, esta

PARTIDOS 2022:

estructura se ha complementado instalando
debajo una amplia béveda para facilitar la
integracién de un moderno sistema de
refrigeracién. La remodelacion incluyd una
nueva grada que aumento su aforo en 10
450 localidades (para llegar a 40 mil yaen el
torneo) y una fachada nueva. El sistema de
iluminacion LED que se instalo, afadird una
nueva dimension a la experiencia futbolistica
de Catar 2022.

FECHA FASE SELECCION
21denoviembre GrupoB Inglaterra Vs Ridelran
23 denoviembre GrupoE Alemania Vs Japén
25denoviembre  GrupoA Paises Bajos Vs Ecuador
27 de noviembre  GrupoF Croacia 'S Canada
29 de noviembre GrupoA Ecuador Vs Senegal
1 de diciembre Grupo E Japén VS Espaia
3 dediciembre Octavos de final 1A Vs 2B
17 de diciembre Partido por 3er puesto
. J




ESTADIO DE LUSAIL

Su disefo estd inspirado en los motivos de-
corativos de los cuencos de cerdmica del
mundo drabe,y utiliza el juego de luces y
sombras tan caracteristico de los faroles fanar.
Su forma y fachada evocan los elaborados
motivos decorativos de las vasijas y otros
recipientes caracteristicos de la edad de oro
del arte y la artesanfa en el mundo arabe e
isldmico. Este recinto, portento del disefio
contemporaneo, fue concebido por la firma
britanica Foster + Partners.

Al erigir este recinto, se han realizado précticas
de construccion sostenibles. Las plantas que
rodean al estadio se riegan con agua reciclada.
Hay dispositivos y sistemas de deteccion de
fugas que permiten un aprovechamiento
eficiente de los recursos hidricos. Un material
de ultima generacion, el politetrafluoroetileno
(PTFE), protege el estadio del viento calido,
impide la entrada de polvo y permite que
llegue la luz suficiente para que crezca el
césped, a la vez que proporciona sombra para
reducir la demanda de aire acondicionado.

Al erigir este recinto, se han realizado

agua reciclada.

PARTIDOS 2022:

prdcticas de construccion sostenibles. Las
plantas que rodean al estadio se riegan con

FECHA FASE SELECCION
22 denoviembre  Grupo C Argentina Vs Arabia Saudita
24denoviembre Grupo G Brasil Vs Serbia
26 de noviembre  Grupo C Argentina Vs Meéxico
28denoviembre GrupoH Portugal 'S Uruguay
30de noviembre GrupoC ArabiaSaudita VS México
2 de diciembre Grupo G Camertn Vs Brasil
6 de diciembre Octavos de final TH Vs 2G
9 de diciembre Cuartos de final w49 Vs W50
13dediciembre  Semifinal w57 Vs W58
18 de diciembre Final

L
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En su construccion se emplearon 974 ESTADIO 974
;. A pesar de que recién se inaugurd en noviembre
contenedores de transporte maritimo de 2021, este recinto desaparecera un par de
s d . d I anos después de que finalice la justa mundia-
eStan ar Certlﬁca OSy e ementOS lista. Su disefio flexible, que corrid a cargo de

Fenwick Iribarren Architects, permite volver a
erigirlo, con el mismo aforo, en otro lugar, o
bien, se pueden hacer varios campos mas pe-
quenos utilizando los mismos materiales. En su
construccion se emplearon 974 contenedores

. de transporte maritimo estandar certificados y
PARTIDOS 2022: elementos modulares de acero. El resultado es

modulares de acero.

. un edificio Unico e inconfundible, de colores
skl FASE e llamativos y completamente moderno.
y p
22denoviembre  GrupoC Meéxico 'S Polonia
24denoviembre  GrupoH Portugal Vs Ghana Lazona de asientos del estadio 974, esta conce-
26denoviembre  GrupoD Francia VS Dinamarca bida para que cuente con una ventilacién natu-
28 denoviembre  Grupo G Brasil Vs Suiza ral, por lo que no hace falta aire acondicionado.
30denoviembre  GrupoH Polonia 'S Argentina Por otro lado, pero también en el terreno de
2 de diciembre Grupo G Serbia VS Suiza la ecologfa, los métodos de aprovechamiento
5 de diciembre Octavos de final 1G Vs 2H eficiente de los recursos hidricos empleados,
garantizan la reduccién del consumo de agua
en un cuarenta por ciento, si lo comparamos
\. J con un estadio convencional.




EL MUNDIAL MAS CARO

Segun se informa, Catar esta gastando mas
de US $ 200 mil millones en infraestructura,
incluida la construccién de estadios, para la
Copa del Mundo de 2022. En comparacion, la
Copa del Mundo de 2018 supuestamente le
costé aRusiaentre $ 10y $ 15 mil millones, lo
que convierte a Catar en la Copa del Mundo
mas cara hasta la fecha. La distancia méxima

;Sabias que...?

de viaje entre los estadios mundialistas es de
75 kilémetros (del estadio Al Bayt al estadio
Al Janoub).

LA COPA DEL MUNDO 2026

Por primera vez, la FIFA otorga una sede a
tres paises para organizar La Copa Mundial
de la FIFA. La edicién nimero 23 se desarro-
llard @ mediados del afo 2026 en Canada,

Brasil, Francia, Inglaterra y Espafia son las cuatro selecciones
favoritas de los apostadores, sequidos por otro grupo con alto prestigio:
Argentina, Alemania, Bélgica y Holanda.

Estados Unidos y México. La sede triple fue
escogida el 13 de junio de 2018, durante el
68° Congreso de la FIFA en Moscu, Rusia.

También, la Copa Mundial de la FIFA 2026
serd la primera en la historia que contara
con 48 equipos. Asi, la competencia de 2022
en Catar serd la séptima y ultima Copa del
Mundo con un formato de 32 equipos.
Por primera vez,
la FIFA otorga una
sede a tres paises
para organizar La
Copa Mundial de la

FIFA.
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PROXIMOS TEMAS

® Instalaciones de PPR
® Valvulas de pcv

® Bomba de agua

@ Los selladores

-

Contrataciones: &3 publicidad@bestconcept.mx ()55 4908-1658 [=] www.todoferreteria.com.mx
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Consulta la linea completa de productos en nuestro catalogo impreso y digital.
Solicita mas informacion en nuestra amplia red de distribuidores IUSA.

Imégenes de uso ilustrativo, asesorate con nosotros y decide el sistema que mejor se ajuste a tus necesidades.
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