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GONGRESO -
FERRETERO

SUMMIT

CONQUISTA
EL MERCADO FERRETERO ¢
PARTICIPANDO EN EL

Conéctate con los tomadores de decision mas
influyentes del pais en un solo dia. Exhibe tu marca
ante los distribuidores mayoristas mas importantes
y destacados del sector. Genera grandes negocios y
recupera tu inversion rapidamente. jNo pierdas esta
oportunidad unica de posicionar tu empresa en el
Congreso Ferretero SUMMIT!

Conferencias, informacion privilegiada,
networking y grandes negocios te
esperan en el Congreso Ferretero SUMMIT.

Contrataciones:

(55) 5682-4672, (55) 4908-1658
info@todoferreteria.com.mx
www.canalferretero.mx
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¢cQUIERES QUE TU MARCA DESTAQUE EN
LA EXPO NACIONAL FERRETERA?

Anuanciate en la Edicién Especial de El Plomero Prefiere y
asegurate de llegar a los profesionales de la plomeria.
Cobertura nacional y distribucién exclusiva.

iReserva tu espacio ahora!
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jHaz que tu
marca sea vista!

Publicita en la Edicion Especial
El Plomero Prefiere

y alcanza a miles de plomeros

y ferreterias.

2020
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EDM Tu Aliado Estratégico para
= Identificar Tendenciasy Oportunidades il REARERES

o m—

CONQUISTA EL GANAL
FERRETERO GON INF(IHMAGION
PREGISA.

Descubre lo que los minoristas ferreteros
de todo México estdn demandando.

La Encuesta de Distribucién Mayorista (EDM)
se realiza cada n mbre para ofrecerte
una visién completa del mercado ferretero.
Con una muestra representativa de 1,284
ferreterias a nivel nacional, la EDM te
proporciona los insights que necesitas para
mejorar tu posicion y tomar decisiones
estratégicas basadas en datos.

2 La Encuesta de Distribucion Mayorista EDM, es la base de los RDF, el
Reconocimiento a los Distribuidores Ferreteros, que premia a las
mejores empresas distribuidoras del canal ferretero de México.

BestConcept: ® YL
creativity - marketing - communication - media l'!r.'r!‘."-b



Transmrma Informacion
en Estrategias Ganadoras
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EDM: Impulsando a las
Empresas Lideres del Sector

Accede a datos clave sobre las preferencias
de los minoristas y las tendencias de
suministro de productos ferreteros. Con EDM,
no solo conocerds el mercado, sino que
también descubrirds dreas de oportunidad
para tu empresa.

iNo dejes pasar esta oportunidad!
Contrata la EDM y fortalece tu estrategia
en el canal ferretero.

Contdctanos hoy mismo para mds detalles.

Contrataciones:

(55) 5682-4672, (55) 4908-1658
info@todoferreteria.com.mx
www.todoferreteria.com.mx
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El yeso es un material de construccion versatil y ampliamente utilizado,
compuesto principalmente de sulfato de calcio di-hidratado. En su estado
natural, se encuentra como un mineral que se extrae y procesa para crear
un polvo fino. La industria del yeso ha visto innovaciones significativas,
como la introduccién de yesos ligeros y de fraguado rapido. Estos mate-
riales permiten una mayor eficiencia en la construccién y pueden ofrecer
propiedades adicionales como resistencia a la humedad o al fuego. Los
yeseros deben mantenerse actualizados sobre estos desarrollos para ofrecer
soluciones modernas y eficaces.




KARCHER

LA LIMPIEZA
NUNCA FUE
OPCIONAL.

Karcher tiene la solucign
que necesit

iENCUENTRANOS!
EXPO NACIONAL FERRETERA

Salon; Jalisco Stand: 2409

Del 5 al 7 de septiembre

Descubre mas en kaercher.com/mx
¢Quieres ser distribuidor? Contactanos: 55-2629-4902 / 55-5101-4219
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Un yesero es un profesional especializado en la aplicacién y acabado
delyeso en la construccion. Su trabajo principal consiste en revestir paredes
y techos con una capa de yeso, creando superficies lisas y preparadas para
pintura o decoracion. En algunos casos, instalar elementos prefabricados
como paneles y placas de yeso. La habilidad de un yesero se refleja en la
calidad del acabado final, que debe ser suave, uniforme y sin imperfeccio-
nes. Este oficio requiere destreza manual, conocimiento de las propiedades
de los materiales y una atencién meticulosa a los detalles para garantizar
resultados de alta calidad.
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Antes de aplicar el yeso, es crucial preparar adecuadamente las
superficies. Esto implica limpiary, si es necesario, humedecer las paredes
para asegurar una adherencia 6ptima del yeso. Una buena preparacion
previene el desprendimiento del material y garantiza un acabado du-
radero y uniforme. Las técnicas de aplicacién varian segun el tipo de
superficie y el acabado deseado. Para paredes lisas, se utiliza la técnica de
enlucido con herramientas como llana y espétula, asegurando una capa
uniforme. En cambio, para acabados texturizados, se pueden emplear
rodillos especiales o técnicas de cepillado para crear patrones decorativos.
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* Los calentadores instantaneos pueden reducir
tu consumo de gas hasta un 70%, mientras

que los eléctricos son 100% seguros al no usar
gas para calentar el agua

. wIN\Solar
* Tecnologia O Sync
Compatible con calentadores solares

* Listo para conectarse via Wi-Fi
con la aplicacion movil Evans Smart,

los calentadores eléctricos se controlan
y monitorean desde tu celular

AGUA CALIENTE
AL INSTANTE

Conoce los beneficios de nuestros
calentadores instantdneos

Calentadores instantdneos
eléctricos

-

m

Calentadores instantdneos
de gas LPy gas natural

S Contamos con Localiza tu tienda Ventas en linea
i == de200 B 33.2101+5555 comercial@evans.com.mx
Q= ;é? Centrosde Servicio  tiendaevans.com 800 00 EVANS
&éﬁﬁ\ Autorizados
FAS

38267

Franquicias Evans

franquicias@evans.com.mx
33.2332+4654

franquiciasevans.com

Evans México

000ODORG

evans.com.mx
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La proporcion adecuada de aguay yeso es fundamental para obtener

una mezcla con la consistencia correcta. Una mezcla demasiado espesa

puede ser dificil de trabajar y no adherirse bien, mientras que una mezcla

muy liquida puede causar agrietamientos. El tiempo de fraguado del yeso

. es un factor critico en su aplicacion. Los yeseros deben conocer como
\ ajustar este tiempo mediante el uso de aditivos o variando la proporcion
T de agua en la mezcla. Un fraguado demasiado rapido puede dificultar la

aplicacion, mientras que uno demasiado lento puede retrasar el proyecto.
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Caja MODU
para lavadora

Un toque elegante a tus espacios.

Instalaciones limpias y rapidas para suministros de lavadoras.
Fabricado con materiales resistentes y de gran calidad.
Ahorra espacio y mejora tu disefo con sus acabados.

El sistema de cajas empotrables ,
mas avanzado. CONOCER MAS
ESCANEAEL QR
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Las herramientas utilizadas en el oficio, como llanas, espatulas
y mezcladoras, deben mantenerse en buen estado. La limpieza re-
gulary el almacenamiento adecuado prolongan la vida Util de estas
herramientas y aseguran un trabajo de alta calidad. Herramientas
danadas o desgastadas pueden afectar negativamente el acabado
final. Las condiciones ambientales, como la humedad y la tempe-
ratura, pueden influir en el secado y fraguado del yeso. Los yeseros
deben ser capaces de ajustar sus técnicas y materiales en funcién
de estas variables para evitar problemas como el agrietamiento o el
secado desigual.

14
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Tecnologia para vivir el agua

CONOCE NUESTRO AMPLIO PORTAFOLIO
DE CONTRAS Y CONTRACANASTAS
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Los yeseros frecuentemente trabajan en condiciones incomodas,
como en alturas elevadas o espacios reducidos, lo que aumenta el riesgo
de accidentesy lesiones. La exposicién constante al polvo de yeso también
plantea riesgos para la salud respiratoria, haciendo necesario el uso de
equipos de proteccion adecuados. La precision es crucial en este oficio, ya
que cualquier imperfeccion en la aplicacién puede ser dificil y costosa de
corregir. Asi que la préxima vez que veamos un acabado de yeso impecable,
recordemos que detras de esa obra maestra hay un yesero que hizo magia
con polvo y agua. jNo subestimemos el arte de un buen yesero!
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‘LA EXPERIENCIA
ES SIMPLEMENTE EL
NOMBRE QUE LE DAMOS A
NUESTROS ERRORES'’

ESTIMADOS LECTORES
Y AMIGOS:

iEs un placer para nosotros anunciar que, como cada
ano, estaremos presentes en la Expo Nacional Ferretera
en la encantadora ciudad de Guadalajaral Este evento es
una oportunidad invaluable para reencontrarnos con
todos ustedes, compartir nuestras ediciones especiales y
celebrar el crecimiento continuo de nuestra comunidad
de ferreteros en México.

En esta edicion, nuestros contenidos van desde las Ulti-
mas innovaciones en discos diamantados y accesorios
para la instalacion de gas; hasta un andlisis exhaustivo
sobre las propiedades del CPVCy todo sobre placas y
apagadores. La revista estd repleta de informacién que
enriquecera su conocimiento y les ayudara a mante-
nerse a la vanguardia en el sector ferretero.

Nos emociona mucho poder saludar a nuestros fieles
lectores y a todos los profesionales del sector que han
hecho deTodo Ferreterfa una publicacion de referencia.
Su continuo apoyo y preferencia son lo que nos impulsa

a ofrecerles los mejores contenidos y a sequir creciendo
juntos como una comunidad profesional de ferreteros.

No se pierdan la oportunidad de visitarnos en la expo'y
descubrirtodo lo que hemos preparado para ustedes.
iNos vemos en Guadalajara!

Con entusiasmo,
el equipo de Todo Ferreteria

“LA UNICA MANERA
DE HACER UN GRAN
TRABAJO ES AMAR

LO QUE HACES!

— Steve Jobs
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La correcta instalacion de estufas y secadoras a gas es fundamental para la seguridad del hogar y la efi-
ciencia de los electrodomésticos. Seguir los pasos adecuados y utilizar los componentes correctos no solo
previene riesgos potenciales, sino que también asegura un funcionamiento 6ptimo de los aparatos. Pag. 53

DISCOS
DIAMANTADOS

Disenados para diferentes tipos
de materiales y aplicaciones, se
clasifican en varias categorias
segun su estructura y el tipo de
corte que pueden realizar.

PLACAS Y
APAGADORES

No solo facilitan la gestion de la
iluminacion y otros dispositivos
eléctricos, también juegan un
papel crucial en la seguridad y
estética del espacio.

Ve, MARCAS JMPREFIERE

CANAL FERRETERO

H JCONGRESO .
FERRETERO
SUMMIT

IMPAGTO DEL GPVG EN LA
EFICIENCIA ENERGETICA

Una de las contribuciones mas sig-
nificativas del CPVC a la eficiencia
energética es su baja conductivi-
dad térmica. Conoce mas de esta
propiedad del CPVC.

20



N AUNIMOSLOIMPOSIBLE

TEIK
BON

SAINT-GOBAIN

Visitanos del 7 al 9 de Agosto
en Poliforum Leon, Gto.

Stand A-15.
iTe esperamos!

DESCUBRE NUESTRA GRAN VARIEDAD
DE PRODUCTOS PARA APLICACIONES
EN VIDRIO Y ALUMINIO
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OFRECE SOLUCIONES
CON CORDIALIDAD

Para prevenir conflictos y mantener la satisfaccion del cliente,
asegurate de entrenar a tu personal en la politica de devolucio-
nesy en técnicas de manejo de quejas. Anima a los empleados
a escuchar activamente al cliente, ofrecer alternativas como
cambio de producto o crédito en tienda si la devolucion no es
posible, y mantener siempre una actitud cordial y profesional.
Un enfoque proactivo y transparente ayudara a construir una
relacion de confianza con el cliente.

P SIGAINSTRUCCIONES
DEL FABRICANTE

Para garantizar la durabilidad y seguridad de los
discos diamantados, los fabricantes recomiendan
usar discos adecuados para el material especifico
y mantener una velocidad constante para evitar
sobrecalentamiento. Es crucial realizar cortes con
movimientos estables y evitar presionar excesi-
vamente. Ademas, se deben hacer inspecciones
periodicas del disco para detectar desgastes
o danos, y siempre usar equipo de proteccion
personal. En términos normales de uso, un disco
diamantado puede durar entre 500 y 2,000 me-
tros de corte, dependiendo del tipo de material
y condiciones de uso.

22




P NIVEL DE PROTECCION
NECESARIA

Los codigos IP (Ingress Protection) indican el nivel
de proteccion de los dispositivos electricos contra
solidos y liquidos. IP67 asegura que el dispositivo
esta protegido contra el polvo y puede sumergirse en
agua a 1 metro de profundidad por hasta 30 minutos.
IP68 ofrece la misma proteccion contra el polvo,
pero permite inmersiones continuas a profundidades
superiores a 1 metro. Estos codigos son cruciales
para interruptores en ambientes con alta humedad,
como banos, lavanderias, cocinas, jardines y patios
expuestos a la lluvia.

ERRORES COMUNES
EN INSTALACIONES.

En la instalacion de tuberias de CPVC, los errores
comunes incluyen cortes irregulares por el uso de
herramientas inapropiadas, confundir cementos
solventes de PVC con los de CPVC, y olvidar aplicar
0 usar exceso de cemento solvente, lo que puede
causar fallas u obstrucciones. Utilizar cemento sol-
vente en mal estado por exposicion al aire afecta
la union. Ademas, es esencial manejar el CPVC con
cuidado para evitar danos y almacenarlo correcta-
mente. ELabocinamiento de las tuberias por preca-
lentamiento también puede debilitarlas.
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www.valvuleriamexicana.com.mx
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. Impermeabilizantes . Membranas - Membranas de - Revestimientos

I M PE RM E A_ liquidos Bituminosas Polimero Cementosos
Tipo: Acrilicos, Membranas Tipo: EPDM Tipo: Morteros
BI LIZANTES poliuretanicos. autoadhesivas. (Etileno Propileno impermeabilizantes.
bituminosos. membranas con refuerzo Dieno Monomero), revestimientos de
(fibra de vidrio o poliester). TPO (Poliolefina cemento-polimero.

P ELFUNCIONAMIENTO PRODUCTOS QUE
DE LOS ATENUADORES CUMPLEN NORMATIVAS

Un atenuador eléctrico o dimmer regula la intensidad de
la luz al ajustar el voltaje que llega a la luminaria. Funciona
variando la cantidad de corriente eléctrica que pasa a traves
del circuito, utilizando resistencias o controles electronicos.
Esto permite reducir la luminosidad sin cambiar el color de la
luz. Para utilizar un atenuador, asegurate de que la luminaria
sea compatible; los tipos comunes que se pueden atenuar
incluyen ldmparas incandescentes, halogenas y algunas luces
LED especificas compatibles para atenuacion.

Como comerciante ferretero, es cru-
cial priorizar la venta de productos de
marca sobre aquellos que no cumplen
con normativas y estandares minimos,
incluso si estos ultimos son mas baratos.
Los productos de marca suelen ofrecer
mayor calidad y fiabilidad, lo que reduce
[— la probabilidad de fallos y reclamaciones
por parte de los clientes. Esto no solo
mejora la satisfaccion del consumidor,
sino que tambien protege la reputacion

[ ] VENTILACION de tu negocio. Por otro lado, los productos
ADECUADA no certificados pueden causar problemas

y devolver una experiencia negativa, lo
que podria resultar en devoluciones fre-
La NOM-002-SECRE-2010 establece los requisitos para insta- cuentes y perdida de clientes. Ademas,
laciones de gas natural en México. La norma exige ventilacion los productos de marca, aunque mas
adecuada en areas cerradas donde se instalen equipos a gas, caros, suelen tener garantias y soporte
para preveniracumulacion de gases peligrosos como monoxido
de carbono. Esta ventilacion puede ser directa (conexion con
el exterior) o indirecta (a traves de espacios ventilados adya-
centes). En casos necesarios, se deben usar extractores que
cumplan con normas especificas para garantizar seguridad 'y
eficiencia en la combustion de los equipos de gas.

postventa que aseguran una mejor protec-
cion para tus clientes. Optar por productos
de calidad fortalece tu imagen como
comerciante de confianza y fomenta una
relacion duradera con tus consumidores.

24
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» RANGO DE & o
DIMENSIONES ‘@s s

En tuberias de CPVC, el 'RD’ significa "Rango de Dimensiones’, que Q%\w
define las variaciones en diametro y espesor. Los tipos comunes \§
de RD en el mercado incluyen RD 11, con mayor espesor de pared @@@%@
para altas presiones; RD 13.5, que equilibra resistencia y flexibilidad <
para presiones medias; y RD 16, con menor espesor, adecuado ‘\\X\\\\\

para aplicaciones de baja presion. Cada tipo se diferencia en su W
capacidad para soportar presiones internas y temperaturas, adap- \

tandose a distintas necesidades y normativas.

¢ CELEXITO NOES EL FINAL, EL FRACASO
NOES FATAL:ES ELVALOR PARA

CONTINUAR LO QUE CUENTA.?)

— Winston Churchill

¢SABIAS QUE...?

El primer interruptor de luz, tal como lo co-

nocemos hoy, fue inventado en 1884 por

el ingeniero eléctrico britanico John Henry P RADIACIONES Y ONDAS

Holmes. Este innovador desarrollé una tecno- SONORAS

logia revolucionaria llamada "'mecanismo de

ruptura rapida”. Gracias a su diseno, los con-

tactos internos delinterruptor se separaban Los sensores de presencia, como los detectores de movimiento
con suficiente velocidad para evitar el arco y los sensores de proximidad, se integran en productos como
electrico, un fendmeno que solia provocar luces automaticas, sistemas de seguridad y electrodomésticos
incendios. Aunque los interruptores de luz inteligentes. Funcionan utilizando tecnologias como infrarrojos
modernos han evolucionado mucho desde pasivos (PIR), ultrasonido o microondas para detectar cambios
suinvencion, la tecnologia de ruptura rapida en el entorno. Los sensores PIR, por ejemplo, detectan varia-
inventada por Holmes, de hecho, todavia se ciones en la radiacion infrarroja emitida por el cuerpo humano,
encuentra en hogares de todo el mundo, y activando dispositivos al percibir movimiento. Los sensores
este tipo de interruptores basicos se cuentan ultrasénicos emiten ondas sonoras y miden su rebote para
por miles de millones. detectar presencia y distancia.
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CONSTRUCCION EN EVOLUCION

) iExcelentes soluciones para hacer frente
a la temporada de lluvias!

> Laminas y Tejas de Fibrocemento > Impermeabilizante
> Laminas plasticas > Sellador Transparente

Garantia

Me>xtalit v

CONSTRUCCION EN EVOLUCION

iConoce todos nuestros productos!

; Linea de Servicio al Cliente 800 363 9254
www.mexalit.com @ @ mexalit ® mexalitmx




ACABADOS
PARA

Acabado Cromo: Acabado Bronce: Acabado Niquel Cepillado: Acabado Negro Mate:

Resistente a la corrosion Elbronce tiene propiedades Resistente a la corrosion y al Resistente a rayaduras: Generalmente
G RI Fos y al desgaste diario, lo antimicrobianas naturales, o desgaste, manteniendo su MEeNos Propenso a rayarse o a

que garantiza una larga que puede ser beneficioso apariencia con el tiempo.beneficioso  mostrar marcas, lo que ayuda a

vida util. para la higiene para la higiene mantener su apariencia limpia.

DE AGUA

CONFIGURACION DE B CERTIFICACION PARA
LAS ESTUFAS EL CPVC

La NOM NMX-E-181-CNCP-2016 especifica que para
certificar tubos y conexiones de CPVC, deben cumplir
con requisitos de resistencia a presion y temperatura,
dimensiones precisas, y propiedades mecanicas como
resistencia alimpacto. Los tubos deben estar hechos
de materiales aprobados y cumplir con pruebas rigu-
rosas de presion, temperatura e impacto. Ademas, se
requieren controles de calidad durante la fabricacion
y elcumplimiento de métodos de union compatibles.
La certificacion asegura que los productos son aptos
para sistemas de distribucion de agua caliente y fria.

Las estufas modernas tienen configuraciones distintas
para gas natural y gas LP debido a sus diferencias
en presion y composicion. Para ajustar la estufa, el
técnico debe cambiar los inyectores ubicados en los
quemadores, ya que los de gas LP son mas pequenos.
Tambien debe ajustar el regulador de presion para
que coincida con el tipo de gas utilizado. Ademas, es
posible que necesite revisar y ajustar los aireadores
en los quemadores para optimizar la mezcla de aire
y gas. Estas configuraciones estan generalmente en
la parte inferior de los quemadores o detras de la
rejilla de la estufa.

P CLASIFICACION ELECTRICA
PARA INTERRUPTORES

Existe una gran variedad de requisitos electricos segun el diseno
del producto: La "clasificacion eléctrica” de un interruptor indica su
capacidad para manejar corrientes y voltajes especificos sin fallar
O causar riesgos. Se expresa en términos de voltaje nominal (la
maxima tension que puede soportar sin danos), corriente nominal
(la maxima corriente que puede manejar de manera continua sin
sobrecalentarse) y capacidad de ruptura (la habilidad para interrum-
pir la corriente sin generar arcos peligrosos). Estas caracteristicas
aseguran que el interruptor funcione de forma seguray eficiente
en distintas condiciones eléctricas.
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GRAN VARIEDAD

Y ELEGANCIA

INTERRUPTORES. INTERRUPTORES CONTACTOS TOMA PARA BOTON DIMMER
U e PARA ESCALERA ATERRIZADOS TV Y TELEFONO PARA TIMBRE ROTATIVO
~

PLACA DE ACERO ACABADOS LIMPIOS MAS DE 16 CUATRO
INOXIDABLE Y ELEGANTES MODELOS A ELEGIR e Do

iBGRUPOANBEC. Tels. (614) 492 1796, 492 1576, 492 1735 www.anbec.com> ventas@anbec.com
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NUEVAS TECNOLOGIAS
DE CONTROL

Las luminarias inteligentes con conexién WiFi permiten una programacion
y control eficientes a través de redes inalambricas, brindando flexibilidad y
comodidad al gestionar funciones desde cualquier lugar.

SANTUL
LAMPARA LED INTELIGENTE

La Lampara LED Inteligente ofrece control total desde
tu smartphone con conexion WiFi. Con tension de 127V
y consumo de solo 10 watts, proporciona eficiencia
energeética y una vida utilde hasta 25,000 horas. Com-
patible con I0S, Android, Google Assistant y Amazon
Alexa, permite encendery apagar de manera remota.
Su grado IP X0 la hace ideal para uso en interiores,
combinando tecnologia avanzada y comodidad en
un solo producto.

www.santul.com.mx

RESISTOL
PEGAMENTO BLANCO 850®
PROFESIONAL

ResistolM.R. 850® Profesional es un adhesivo
liquido blanco basado en resinas de acetato de
polivinilo (PVA), libre de solventes organicos y
sustancias toxicas. Proporciona una alta fuerza de
pegado y excelente adhesion en maderas blandas,

; ;fgf?:iﬁﬂﬁ : duras y sinteticas, asi como en materiales como
carton, papel y tela. Su baja viscosidad permite
una penetracion optima en la madera, y seca de
manera transparente. Ecologico y amigable con el
medio ambiente, esta disponible en 250ml, 500mlL,
1kg, 4kg y 20kg. Ideal para carpinteros y artesanos,
ofrece una resistencia de 100Kg/cm?2y un pegado
duradero.

www.resistol.com.mx
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VERDEPLUS
CORTATUBO

La tijera cortatubo hasta 32 mm es una herramienta
robusta y precisa disenada para cortar tubos de
PPR con facilidad. Su mecanismo de corte afilado
garantiza cortes limpios y exactos, minimizando el
desgarro de los tubos. Ideal para trabajos de plo-
meriay construccion, esta tijera cuenta con mangos
ergonomicos que ofrecen un agarre comodo y se-
guro. Su diseno compacto y duradero la convierte
en una herramienta esencial para cualquier caja de
herramientas profesional.

www.verdeplus.com.mx
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MILWAUKEE
MARTILLO FIBRA DE VIDRIO

El martillo de perforacion de fibra de vidrio de 2 lb
modelo 48-22-9311, ofrece versatilidad excepcional
con su cara fresada para cincelar y perforar, y cara
lisa para clavado. Disenado con un mango de fibra
de vidrio resistente y proteccion contra sobrecargas,
garantiza durabilidad y potencia. Su equilibrio pre-
ciso permite un uso eficiente y reduce el esfuerzo
durante el trabajo. Ideal para tareas que requieren
golpes fuertes y controlados, este martillo combina
resistencia y rendimiento superior.

www.milwaukeetool.mx

v

BOSCH
ASPIRADORA

El aspirador de polvo Bosch GAS 18V-1 ofrece
succion potente con su sistema ciclon de dos
etapas. Versatil, incluye boquillas para pisos,
ranuras y un tubo flexible. Compatible con
baterias y cargadores 18V Bosch, es inalambrico
para mayor comodidad. La entrega incluye la
aspiradora, boquilla de suelo, tubo de extension
flexible, boquilla de ranura, dos tubos de succion
y un manual de instrucciones. Ideal para tareas de
limpieza exigentes y detalladas.

www.boschenlinea.com/boschmx

v

FLAMINETA
SOPLETE

Este soplete con mangueray dos boquillas es per-
fecto para soldaduras de cobre, plata y estano,
ademas de trabajos de plomeria y emulsion asfaltica.
Compatible con cilindros de 2 a 45 kg, cuenta con
una manguera de 1.8 m y un soplete de 31.5 cm.
Ofrece presion de 200 psiy alcanza hasta 1300 °C.
Incluye encendido manual, conectores de laton y
perilla de control de flama, utilizando gas LP. Ideal
para trabajos precisos y eficientes.

wWww.grupoingusa.shop
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CUPRUM
ESCALERA ARTICULADA

Escalera articulada de aluminio C-2391-13, ideal para
uso comercial. Con 13 piesy 5 posiciones ajustables,
soporta hasta 150 kg. Sus 13 peldanos permiten
alturas de hasta 3.28 m en posicion rectay 1.64 m
en tijera. Su diseno versatil y robusto la convierte
en una herramienta indispensable para trabajos
que requieren flexibilidad y resistencia. Perfecta
para alcanzar areas altas con facilidad y seguridad.

www.escaterascuprum.com

v

ALMACENAMIENTO PARA
PARTES Y HERRAMIENTAS

EN EXISTENCIA - SE ENVIAN HOY

ORDENE ANTES DE LAS 6 PM PARA ENVIO EL MISMO DIA
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SOLUCION PARA CAPTACION DE AGUA

Los canales de lluvia son ideales para captar agua pluvial debido a su
diseno eficiente que dirige el agua desde techos y superficies hacia un sistema
de almacenamiento. Su estructura permite recolectar grandes cantidades de
agua, reduciendo el desperdicio y facilitando su reutilizacion.

UNA SOLUCION EFICIENTE

Los canales de lluvia Amanco Wavin ofrecen ven-
tajas sobresalientes: son resistentes a la corrosion
y los rayos solares, livianos y duraderos. Las uniones
rapidas permiten la expansion y contraccion sin de-
formaciones, facilitando una instalacion facily segura.
Ideal para casas, residencias y bodegas, estos siste-
mas aseguran una recoleccion eficaz. La limpieza de
la cubierta, recomendada al menos una vez al afo y
antesy después de la temporada de lluvias, garantiza
una solucion optima y duradera.

34

CANALES DE LLUVIA

Los Canales Lluvia de Amanco Wavin
estan disenados principalmente para la
captacion de agua pluvial proveniente
de las cubiertas de construcciones, su
disefio especial permite la conduc-
cion de un mayor volumen de agua.
Su novedoso perfil “estilo colonial” lo
hace lucir de forma estética haciéndolo
ideal para fachadas arquitectonicas. Su
presentacion es en tramos de 3 metros
de longitud extremos lisos.

PRACTICOS Y ECOLOGICOS

Cada ariio, en promedio, se desperdician aproximada-
mente 1000 litros de agua de lluvia por cada metro cua-
drado de superficie de captacion no utilizado. Esto equivale
a millones de litros que se pierden y podrian ser aprove-
chados. Captar y almacenar agua de lluvia no solo ayuda
a reducir el desperdicio, sino que también proporciona una
fuente adicional de agua para riego y uso doméstico. Im-
plementar sistemas de captacion es una solucion prdctica y
ecolégica para afrontar la escasez de agua y proteger nues-
tros recursos.



Conace las tendencias _
y mejora tus estrategias:

Adquiere el Informe General de la

ENCUESTA NACIONAL

Consulting & Market Reserch

Informacion valiosa para fabricantes y distribuidores:
Maximiza tus ventas con el Informe General de la Encuesta Nacional
de Plomeria 2024. Obtén insights exclusivos sobre tendencias y
oportunidades del mercado de plomeria para tomar decisiones
informadas. Aprovecha el 30% de descuento en septiembre y
fortalece tu negocio con datos valiosos que te ayudardn a vender
mds y mejor. iNo te lo pierdas!

DE PLOMERIA

con un 30% de descuento
este septiembre.

4

V-
La Encuesta Nacional de Plomeria
2024 es un estudio exhaustivo que
analiza tendencias, preferencias y
comportamientos del mercado de
la plomeria en México. Se consultd
a 1,284 plomeros
profesionales de todo el pais.

HAZ TU PEDIDO EN
SEPTIEMBRE Y OBTEN
UN 30% DE DESCUENTO

CONTRATA:

publicidad@bestconcept.mx Q
55 - 5536-6046
55 - 4908-1658 (L)
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PRESENTACIONES DE PINTURA

Los aerosoles de pintura acrilica y los pigmentos para cemento tienen un uso
especifico que maximiza su eficacia. Las primeras son ideales para aplicaciones
rapidas y detalladas, mientras que las en polvo para cemento ofrecen un acabado
duradero y resistente al integrar color directamente con el cemento.

KARLEN }
PINTURA EN AEROSOL

Nuestro esmalte acrilico en aerosol Karlen que seca comple-
tamente en solo 5 minutos, siendo ideal para aplicar en ma-
dera, metal, plastico, yeso, cristal, cartdon y mas. Cuenta con
rendimiento de hasta 0.8 m? por bote a 2 milésimas. La presion
de 60-65 PSI, garantiza una aplicacion uniforme y profesional,
ademas cuenta con una valvula hembra AR de 6 elementos.
Cada bote contiene 400 ml (417g) de producto y esta dis-
ponible en 10 colores vibrantes, incluyendo acabados mate,
brillantes y fluorescentes.

Para obtener el mejor beneficio de una pintura en aerosol, asegurate
de aplicar en un area bien ventilada y limpia. Agita el aerosol durante
al menos 2 minutos para mezclar bien el contenido. Mantén una dis-
tancia de 15-30 cm de la superficie y aplica en capas finas y uniformes,
realizando movimientos de barrido constantes para evitar goteos. Deja
secar completamente entre capas. Sigue las recomendaciones del
fabricante para tiempos de secado y curado para un acabado optimo.

Comenido neto: 1k9
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4 KARLEN
PINTURA PARA CEMENTO

Polvo disefado para pigmentar concreto y mortero con facilidad
y excelencia. Este producto de alta calidad utiliza pigmentos fina-
mente dispersados y acondicionados para garantizar una disper-
sion optima en el cemento. Es ideal para la fabricacion de pisos,
adoquines, tejas, fachadas, baldosas, blocks y tabiques, ofrecien-
do una solucion versatily duradera. Disponible en 7 atractivos co-
lores en presentacion de 1 kg de polvo dispersable. Uso practico,
solo se debe mezclar directamente con el cemento.

Mezclar pintura en polvo directamente con el cemento ofrece
ventajas significativas, como una integracion homogénea
del color, evitando el desvanecimiento y garantizando una
tonalidad consistente en toda la masa. La mezcla elimina la
necesidad de aplicaciones superficiales adicionales, redu-

ciendo el tiempo y costo del proceso. Ademas, al ser parte
delcemento, la pintura se vuelve mas resistente al desgaste y
las condiciones climaticas extremas, ofreciendo una solucion
duradera y de bajo mantenimiento para diversas aplicaciones.
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MEDIDOR
DE MONOXIDO

MEDIDOR | DE CARBONO
DE ILUMINACION
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DE HUMEDAD
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MEDIDORES

Luzindicadora
& Sonido de alerta

RANGO DE TOLERANCIA

0-1250 um MEDIDORES DE

B ESPESOR PARA PINTURA

RECOMENDADO EN LA INDUSTRIA:
QUIMICA - AUTOMOTRIZ

Para medir el grosor de la lamina chapada y revestida
sobre metal como: pintura, esmalte, cromo y revestimiento.

APTO PARA:

Materiales no magnéticos en el acero.
Materiales aislantes en metales no ferrosos.



SOLDADORAS INVERTER

PEQUENO GIGANTE
Z-67040

Para el usuario profesional que
prefiere el proceso MIG pero que
tambien usa MMA.

GEMELA 200 TODO TERRENO
z-67010 Zz-67030

El equipo ideal para un hobbis- Power Magnifier que optimiza

ta que busca mas poder. Para el voltage desde g7V a 270V

electrodos de 3/32" y 1/8". que le permite ser capaz de
conectarse a generador de mi-
nimo 8000W.

v

- Inversor MMA de 200 Amp. + Inversor MMA 200 Amp. + Inversora MMA 200 Amp.
* Ideal para E6010, E6011, E6013y E7018 - Ideal para E6010, E6011, E6013y E7018. - Inversor multiprocesos 3 en 1, para
, . soldadura MMA/TIG/MIG.
- Bi-voltaje: 110/220V - Para electrodos 3/32", 1/8"y 5/32" y _ . .
. ocasionalmente 3/16" - Bi-voltaje 110V/220V, capacidad de
- Anti-stick, hot start, arc force. bobina 5Kg.
; - Capaz de soldar TIG lift.
- Capaz de soldar TIG lift. P - Principalmente para electrodos 0.025",
- Se puede usar con extension de hasta 0.035" y MMA 3/32" y 1/8" Ideal para
120 m. E6013y E7018.

SOLDADURATIG LIFT

Es un proceso de soldadura de tungsteno
con gas inerte (TIG) que utiliza un metodo
de encendido por levantamiento. En lugar
de un encendido de arco inmediato, el ope-
rador levanta el electrodo de tungsteno Li-

INVERSORA MMA (Manual Metal Arc)

Es un tipo de soldadora que utiliza tecnologia de inversores
para mejorar la eficiencia y control del proceso de soldadura con
arco. Los inversores convierten la corriente alterna (CA) en co-
rriente continua (CC), permitiendo una regulacién mds precisa
del arco y un mejor rendimiento. La soldadura MMA, también
conocida como soldadura por arco manual, utiliza un electrodo
revestido que se funde para unir metales.

geramente hasta que el arco se enciende al
entrar en contacto con el material base. Esta
técnica ayuda a evitar el desgaste prematuro
del electrodo y proporciona un control mas
suave del arco, ideal para aplicaciones que
requieren alta precision.

38



WESTON

" Gran variedad de brocas y machuelos de

PROXIMAMENTE LINEA DE
MACHUELOS WESTON
EXTREME PERFORMANCE
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DISCOS
DIAMA!

PARA CORTES PI

. . ./ ‘ "‘“
En la industria de la construccion y remodelaci
precision y la eficiencia son elementos clave p:
de cualquier proyecto.

Por Gillermo Salas
erramientas como los discos
diamantados para corte han
revolucionado la forma en que
los constructores y técnicos en
talleres abordan el trabajo con materiales
duros y resistentes. Estos discos, impregna-
dos con particulas de diamante industrial,
ofrecen una combinacién inigualable de
durabilidad y capacidad de corte, lo que
los convierte en una herramienta esencial
en multiples aplicaciones.

¢{QUE SON LOS DISCOS
DIAMANTADOS?

Los discos diamantados son herramientas de
corte circulares que utilizan diamantes indus-
triales como abrasivo para cortar materiales
extremadamente duros. El diamante, siendo
el material mas duro conocido, permite que
estos discos corten con facilidad materiales

40
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como concreto, granito, marmol, cerdmica,
vidrio y otros compuestos.

La fabricacion de discos diamantados implica
varios pasos clave. Primero, se seleccionan
diamantes industriales sintéticos de alta
calidad y se mezclan con un aglomerante
metalico o de resina. La mezcla de diamantes
y aglomerante se compacta en moldes para
formar segmentos o un borde continuo.
Luego, los discos se sinterizan o curan para
fijar los diamantes en su lugar. En el caso
de los discos segmentados, los segmentos
se unen al cuerpo del disco, mientras que
en los discos de rin continuo, el borde se
adhiere al cuerpo.

Finalmente, los discos se rectifican p
asegurar un borde de corte uniforme, :
balancean para evitar vibraciones y se s
meten a un control de calidad. Después ¢
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ser etiquetados, se empaquetan para su
distribucion. Este proceso asegura discos
diamantados duraderosy precisos para cortar
y desbastar una variedad de materiales duros.

Los discos diamantados se disefian para
diferentes tipos de materiales y aplicaciones,
y se clasifican en varias categorias segun su
estructura y el tipo de corte que pueden
realizar. Cada categoria tiene caracteristicas
especificas que la hacen mas adecuada para
ciertos usos, lo cual es esencial para lograr
resultados éptimos en los trabajos de cons-
trucciéon y remodelacion.

« Rin Continuo: Los discos de rin continuo,
también conocidos como discos de borde
continuo, estan disefiados con un borde sin
interrupciones o ranuras, lo que les permite
realizar cortes extremadamente precisos y
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suaves. Esta caracteristica es crucial cuando
se trabaja con materiales fragiles y delicados,
como ceramica, vidrio, porcelana, azulejos y
algunos tipos de piedra natural.

La ausencia de segmentos en el borde mi-
nimiza las vibraciones y reduce el riesgo de
astillado o fractura del material durante el
corte. Esto es especialmente importante en
trabajos de acabado, donde la estética y la
precision son primordiales. Produce bordes
limpios y lisos, reduciendo la necesidad de

pulido adicional. Al cortar con mayor preci-
sion, se reduce el desperdicio de material, lo
que es beneficioso tanto desde el punto de
vista econdmico como en la conservacion
del material.

» Segmentados: Los discos diamantados
segmentados cuentan con segmentos es-
paciados alrededor del borde, con ranuras
entre ellos. Estas ranuras no solo ayudan a
disipar el calor generado durante el corte,
sino que también facilitan la eliminacion



del polvoy los residuos, lo cual es vital para
mantener la eficiencia del corte y prolongar
la vida util del disco.

Los segmentos permiten una mayor veloci-
dad de corte al proporcionar mds puntos de
contacto con el material. Las ranuras ayudan
aenfriar el disco, lo que es crucial para evitar
deformaciones y desgaste prematuro del
disco, especialmente cuando se corta con-
creto, piedra y otros materiales densos. Son
ideales para cortes en seco o en humedo,
lo que los hace muy versatiles en diferentes
condiciones de trabajo y materiales como
concreto, ladrillo, piedra natural y asfalto.

» Turbo: Los discos turbo combinan carac-
terfsticas de los discos de rin continuo y
segmentados. Presentan un borde con un
disefo de ranuras continuas en forma de
turbina, lo que proporciona tanto un corte ra-
pido como un acabado relativamente suave.

4%"x 1/16" x 7/8"
115 x 2,4 x 22,2 mm ¥

DI-806 / /e

MARMOL

80 m/s Max RPM 13,300 min

4%"x1/16"x 7/8"
115 1,6 x 22,2 mm

& DI-804 /

AZULEIOS, VITROPISO, LOSETA - TIE
DIsco e Qo pro

4%"x 1/16" x 7/8"
115 x 1,6 x 22,2 mm

4%"x 1/16"x 7/8"
115x 1,6 x 22,2 mm

DI-811

CONCRETO, LADRILLO, CANTERA
CONCRETE, BRICK

80m/s
13,300 ¢/min. Méx.

4%" x .062" x 7/8"
115x 1,6 x 22,2 mm

DI-810

AZULEJOS, VITROPISO Y LOSETA - TILE /
DISCO OF DIAMANTE £CO %
DIAMOND CUTTING WHEEL ECO
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Ofrecen una velocidad de corte comparable
a los discos segmentados, con la ventaja
adicional de producir un acabado mas lisoy
menos propenso a astillado, como los discos
de rin continuo. Pueden utilizarse en una
amplia gama de materiales, incluidos ladrillos,
blogues, marmol, granito, y concreto. Esto los
hace especialmente Utiles para trabajos que
requieren cortar diferentes tipos de materia-
les con una sola herramienta. El disefio de
turbina mejora la eficiencia de corte y la vida
util del disco al reducir el calory el desgaste.

APLICACIONES EN LA
CONSTRUCCION

En el contexto de la construccién, los discos
diamantados se utilizan principalmente para
labores de corte. Son esenciales para ajustar
el tamano de baldosas, bloques de con-
creto, losas de piedra y otros materiales
de construccién, garantizando cortes
precisos y limpios que cumplen con los
estandares del proyecto.

Los discos de alta calidad, aunque mas
caros inicialmente, pueden resultar mas
economicos a largo plazo debido a su
mayor durabilidad y menor necesidad de
mantenimiento.

Corte de Materiales de Construccion: Los
discos diamantados segmentados son par-
ticularmente Utiles para cortar concreto,
asfaltoy piedra. Estos discos permiten realizar
cortes profundos y precisos, necesarios en
la creacion de juntas de expansion, cortes
estructurales, y ajustes en materiales pre-
existentes. Ademas, su disefio segmentado
ayuda a disipar el calor, lo que prolonga la
vida util del disco y mejora su rendimiento
en cortes continuos.

La precision en el corte no solo mejora la
calidad del trabajo, sino que también mini-

miza el desperdicio de materiales. Esto se
traduce en un ahorro de costos y en una
mayor eficiencia en el uso de los recursos,
aspectos cruciales en cualquier proyecto de
construccion. Los discos diamantados, por
lo tanto, son herramientas indispensables
para cualquier profesional del sector que
busque resultados de alta calidad y eficiencia
operativa

SELECCION Y MANTENIMIENTO
La eleccion del disco diamantado adecuado
depende del material a cortar. Es importante
conocer las especificaciones del material,



como concreto, piedra o cerdmica, para elegir
el disco que ofrezca el mejor rendimiento. El
tamanoy el didmetro del disco también son
factores determinantes, ya que deben coin-
cidir con la herramienta de corte utilizada
para asegurar un funcionamiento éptimo.

El mantenimiento y cuidado de los discos
diamantados son esenciales para prolongar
su vida util. Se recomienda almacenar los
discos en un lugar seco y libre de hume-
dad para evitar la corrosion, y alejarlos de
productos quimicos corrosivos. Ademas,
se debe revisar regularmente el estado del
disco y reemplazarlo si muestra signos de
desgaste o daho.

USO SEGURO

El uso seguro del disco diamantado es esen-
cial para garantizar un trabajo eficiente y
evitar accidentes. Primero, siempre debe usar
equipo de proteccion personal adecuado,
incluyendo gafas de seguridad, guantes y
proteccién auditiva. Asegurese de que el dis-

co esté correctamente montado en la herra-
mienta de corte, siguiendo las instrucciones
del fabricante para evitar deslizamientos o
roturas durante el uso. Mantenga el disco en
un estado 6ptimo, revisando regularmente su
integridad y reemplazandolo si muestra sig-
nos de desgaste o dafio. Al cortar, mantenga
una postura estable y asegurese de que la
pieza de trabajo esté firmemente sujeta para
evitar movimientos imprevistos. Finalmente,
evite forzar el disco y realice cortes a una
velocidad adecuada, permitiendo que el
disco haga el trabajo sin presiones excesivas,
lo que prolongard su vida Util y garantizara
un corte limpio y seguro.

TECNOLOGIA EN PROGRESO

En cuanto a tecnologias y avances, los discos
diamantados han evolucionado para ofrecer
mayor velocidad y precision en el corte,
con innovaciones en los aglomerantes que
mejoran la durabilidad y el rendimiento.
También se estan desarrollando soluciones
mas sostenibles, como el reciclaje de discos

usadosy el uso de materiales de fabricacion
ecolégicos.

PRODUCTIVIDAD DEL PROCESO
Es relevante considerar el costo y la rentabi-
lidad. Evaluar el costo por corte y la durabili-
dad a largo plazo del disco puede ayudar a
determinar la mejor inversion. Los discos de
alta calidad, aunque mas caros inicialmente,
pueden resultar mas econdmicos a largo
plazo debido a sumayor durabilidad y menor
necesidad de mantenimiento.

Finalmente, proporcionar capacitacion y
asesoramiento personalizado a los usuarios
puede mejorar la eficiencia y seguridad en
el uso de discos diamantados. Ofrecer ser-
vicios de asesoramiento para elegir el disco
adecuado segun las necesidades especificas
de cada proyecto puede proporcionar un
valor afnadido significativo, beneficiando
tanto a los usuarios como a los proveedores
de estos productos.
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ELECTRICIDAD

< AL
EFICIENCIA Y SEGURIDAD

Por Pepe Ochoa

Las placas y apagadores juegan un

papel crucial en instalaciones eléctricas
residenciales y comerciales, sirviendo tanto a
propositos funcionales como estéticos.




A e e g

as placas y apagadores son com-

ponentes esenciales en cualquier

instalacion eléctrica, tanto resi-

dencial como comercial. No solo

facilitan la gestion de la ilumi-
nacion y otros dispositivos eléctricos, sino
que también juegan un papel crucial en la
seguridad y estética del espacio. Este articulo
explora los aspectos técnicos y practicos de
estos elementos, destacando su importan-
cia y ofreciendo recomendaciones para su
seleccion e instalacion.

e £ e e

FUNCIONALIDAD

Y SEGURIDAD ELECTRICA

Las placas y apagadores funcionan como
puntos de control en la infraestructura eléc-
trica de un edificio, permitiendo el encendido
y apagado de circuitos de iluminacion y
otros equipos. Ademas, actian como ba-
rreras protectoras que cubren los cables
y conexiones eléctricas, manteniéndolos
organizados y fuera del alcance directo, lo
que reduce el riesgo de contactos acciden-
tales y cortocircuitos.

En sistemas eléctricos avanzados, los apa-
gadores pueden ser programables o estar
conectados a sistemas de automatizacion
del hogar, permitiendo un control centrali-
zado a través de interfaces digitales. Esto es

especialmente Util en edificios comerciales,

donde se puede programar el apagado au-
tomatico de luces y equipos para ahorrar
energia fuera del horario laboral.
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Ademds de su
funcion técnica,
las placas y
apagadores
son elementos
de diseno
que pueden
complementar
la estética de un
espacio.

CONTROL AVANZADO DE LA
ILUMINACION

En instalaciones modernas, los apagadores
pueden incluir caracteristicas como dimmers,
que permiten ajustar la intensidad de la luz,
o integrarse en sistemas de automatizacion
delhogar. Estos sistemas ofrecen la posibili-
dad de controlar la iluminacion a través de
controles remotos o aplicaciones mdviles,
mejorando la comodidad y eficiencia ener-
gética al adaptar el consumo eléctrico a
las necesidades especificas del momento.

PROTECCION CONTRA SOBRECAR-
GAS Y PUESTA ATIERRA

La seguridad en las instalaciones eléctricas es
primordial, y los cédigos eléctricos, como el
Cédigo Eléctrico Nacional (NEC) en Estados
Unidos, establecen normas estrictas para la
instalacion de placas y apagadores. Estas
incluyen la obligatoriedad de proteccién
contra sobrecargas y la instalacion de sis-
temas de puesta a tierra, esenciales para
desviar corrientes eléctricas peligrosas y
prevenir accidentes como electrocuciones
e incendios. En dreas propensas a la hume-
dad, como banos y cocinas, se requieren
dispositivos con proteccion adicional, como
los interruptores con cubierta a prueba de
agua y los enchufes con proteccién GFCI
(Ground Fault Circuit Interrupter).

ERRORES COMUNES EN

LA INSTALACION

A pesar de su importancia, es comun que
se cometan errores durante la instalacion de
placas y apagadores. Algunos de estos in-
cluyen realizar conexiones flojas o inseguras,
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TOMA NOTA:

+ Coloca los apagadores y enchufes en lugares de facilacceso y a alturas
adecuadas, respetando la distribucion del mobiliario y la circulacion de
las personas en el espacio.

- Si se busca un control detallado de la iluminacion, como en salas de
reuniones o auditorios, es recomendable instalar sistemas con dimmers
o controles de iluminacion automatizados.

- Considera las necesidades futuras de la instalacion, como la posible
adicion de dispositivos o sistemas domoticos, y elige productos que per-
mitan una facil expansion o actualizacion.

- Opta por placas y apagadores que sean faciles de limpiar y mantener,
especialmente en areas expuestas a polvo o grasa, como cocinas o talleres.

no seguir el cédigo de colores de los cables,
y utilizar componentes inadecuados para la
capacidad de carga del circuito. Estos errores
pueden resultar en fallos de funcionamiento,
sobrecalentamientos y riesgos de incendio.

Otro error frecuente es la instalacién inco-
rrecta de las placas, ya sea dejando espacios
entre la placa y la pared o no niveldndolas
adecuadamente, lo que puede dejar expues-
tos los componentes eléctricos. Ignorar la
conexion a tierra, especialmente en éreas
humedas, compromete la seguridad del
sistema.

Finalmente, colocar interruptores o enchu-
fes en ubicaciones dificiles de alcanzar o
peligrosas, como cerca de fuentes de agua
sin la debida proteccion, aumenta el riesgo
de accidentes.
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En sistemas eléctricos

avanzados, los
apagadores pueden
ser programables
o estar conectados
a sistemas de
automatizacion del
hogar, permitiendo
un control
centralizado a
través de interfaces
digitales.

ELEMENTOS DE DISENO
INTEGRAL

Ademés de su funcién técnica, las placas y
apagadores son elementos de disefio que
pueden complementar la estética de un
espacio. Estan disponibles en una variedad
de estilos, colores y materiales, permitiendo
alos disefadores de interiores y arquitectos
seleccionarlos para que armonicen con el
tema visual del proyecto. Para un disefio
cohesivo, es recomendable mantener la
consistencia en el estiloy color de las placas
y apagadores a lo largo del espacio.

MATERIALES Y DURABILIDAD

La seleccion de materiales duraderos, como
metales o plasticos de alta resistencia, es
crucial para asegurar lalongevidad y el buen
rendimiento de estos componentes. Ademas,
considerar opciones que ofrezcan caracteris-
ticas adicionales, como atenuadores de luz,
apagadores programables o conexiones USB

integradas, puede mejorar la funcionalidad
y adaptabilidad del sistema eléctrico a las
necesidades del usuario.

MANTENIMIENTO Y
ACTUALIZACION

El mantenimiento regular de las instalacio-
nes eléctricas es esencial para garantizar su
seguridady eficiencia. En viviendas con mas
de 20 anos, es especialmente importante
revisar y actualizar componentes como in-
terruptores, contactos y placas, que pueden
mostrar signos de desgaste debido al uso
continuo. Problemas como falsos contactos o
sobrecalentamientos son indicativos de que
es necesario reemplazar estos componentes
para prevenir fallos y posibles accidentes.

PROTECCION Y DURABILIDAD

La proteccion contra sobrecargas es una
caracteristica indispensable en cualquier
instalacion eléctrica, ya que ayuda a proteger




los equipos conectados y reduce el riesgo
de incendios. Asimismo, la instalacién de
sistemas de puesta a tierra es fundamental
para desviar corrientes eléctricas peligrosas y
mejorar la seguridad general de la instalacion.

¢SABIAS QUE..?

Los primeros interruptores de luz fueron inventados en el siglo XIX y eran

Las placas y apagadores son elementos mucho mds grandes y menos seguros que los modelos modernos. Se llamaban
fundamentales en la infraestructura eléctrica "interruptores de cuchilla"y requerian que el usuario moviera una palanca gran-
de cualquier edificio. Su correcta seleccién, de para interrumpir o restablecer el flujo de electricidad.

instalacién y mantenimiento no solo asegu-
ran el funcionamiento eficiente y seguro del
sistema eléctrico, sino que también contribu-
yen a la estética y funcionalidad del espacio.

Estos interruptores fueron reemplazados por disefios mds compactos y sequros
a medida que la tecnologia avanzaba. Hoy en dia, existen interruptores tdctiles y
con sensores de movimiento que no requieren contacto fisico, lo que mejora tanto
la comodidad como la sequridad en el uso diario. jLa evolucion de los interrupto-
res refleja el avance constante de la tecnologia en nuestras vidas!

Los electricistas y proveedores de material

eléctrico deben estar bien informados sobre
las normativas de seguridad y las mejores
préacticas para la instalacion de estos com-
ponentes, garantizando asf instalaciones
seguras y de alta calidad para sus clientes. "F
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ELECTRO-

DOMESTICOS
A GAS

STALACION SEGURA

La instalacion de electrodomésticos a gas, como estufas
y secadoras, requiere de una atencion meticulosa para
garantizar la seguridad y eficiencia del sistema.

a correcta instalacion de estufas

y secadoras a gas es fundamental

para la seguridad del hogar y la

eficiencia de los electrodomésti-

cos. Sequir los pasos adecuados
y utilizar los componentes correctos no
solo previene riesgos potenciales, sino que
también asegura un funcionamiento dptimo
de los aparatos.

Ademés, la instalacion de dispositivos de
seguridad adicionales, como detectores de
mondxido de carbono, puede proporcionar
una capa extra de proteccién para los ocu-
pantes del hogar.

A continuacion, se detallan los pasosy com-
ponentes esenciales para una instalacion
segura y eficiente.

Por Pepe Ochoa

COMPONENTES ESENCIALES
PARA LA INSTALACION

» Conexion de Gas Flexible: Un conector
flexible de gas, comtnmente conocido como
"manguera de gas', es crucial para conectar
el electrodoméstico a la linea de gas. Este
componente permite cierta movilidad y aco-
moda movimientos sin forzar las conexiones,
reduciendo el riesgo de fugas.

« Llave de Control para Gas: Es funda-
mental instalar una llave de control cercana
al electrodomeéstico. Esto permite cortar el
suministro de gas de manera rapida y se-
gura en caso de emergencia o para realizar
mantenimiento.

*Regulador de Gas: Los reguladores de gas
aseguran que el flujo de gas se mantenga a
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En las instalaciones de gas, tanto
residenciales como comerciales, la
seguridad es una prioridad absoluta. Un
componente clave para asegurar esta
seguridad es el uso de "pig tails”.

una presion constante y segura, adecuada
para el electrodoméstico. Esto es especial-
mente importante en zonas donde la presion
del gas puede fluctuar.

« Cinta Selladora para Gas (Teflon): Utili-
zada en las roscas de las conexiones, la cinta
selladora ayuda a crear un sello hermético,
evitando fugas de gas. Es crucial utilizar
una cinta adecuada para gas y aplicarla
correctamente.

«Ventilacion Adecuada: Especialmente en
secadoras a gas, una ventilacion adecuada es
vital para evacuar los gases de combustion y
la humedad. Se deben utilizar conductos de
ventilacion de material apropiado y asegu-
rarse de que estén correctamente sellados
y dirigidos hacia el exterior.

» Detector de Monéxido de Carbono:
Aungue no es un componente de instalacion,
la presencia de un detector de mondxido de
carbono es una medida de seguridad critica
en areas donde se utilizan electrodomésti-
cos a gas. Este dispositivo puede alertar a
los ocupantes de la presencia de este gas
incoloro e inodoro, que es extremadamente
peligroso.

PASOS PARA UNA INSTALACION
SEGURA

« Preparacion del Area de Instalacién:
Asegurese de que el drea esté bien ventilada
y libre de materiales inflamables. Verifique
que la linea de gas esté en buenas condi-
ciones y que la presién sea adecuada para
el electrodoméstico que se va a instalar.

» Conexion del Electrodoméstico: Co-
necte el electrodoméstico a la linea de gas
utilizando el conector flexible. Aplique cinta
selladora en las roscas para asegurar un
sellado adecuado. Asegurese de que todas
las conexiones estén bien ajustadas, pero
evite forzarlas excesivamente, ya que esto
podria dafar los componentes.

« Verificacion de Fugas: Una vez conec-
tados todos los componentes, es esencial
verificar que no haya fugas de gas. Esto se
puede hacer utilizando una solucion de
agua jabonosa aplicada en las conexiones.
Si aparecen burbujas, esto indica una fuga
que debe ser corregida inmediatamente.

«Instalacion del Sistema de Ventilacion:
Para las secadoras, instale los conductos de
ventilacion asegurdndose de que estén bien
sellados y que conduzcan eficientemente
el aire hacia el exterior. Evite el uso de ma-
teriales combustibles para los conductos.

« Prueba de Funcionamiento: Antes de po-
ner en funcionamiento el electrodoméstico,
realice una prueba completa para asegurarse
de que todos los sistemas funcionan correc-
tamente y que no hay fugas.
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«Instrucciones de Seguridad al Usuario:
Proporcione instrucciones claras al usuario
sobre como operar el electrodoméstico de
manera segura, incluyendo como detectar
posibles problemas y qué hacer en caso de
una emergencia de gas.

Siempre es recomendable consultar a un
profesional certificado para la instalacién
y el mantenimiento de estos sistemas para
garantizar la maxima seguridad.

IMPORTANCIA DE LOS PIGTAILS
En las instalaciones de gas, tanto residencia-
les como comerciales, la seguridad es una
prioridad absoluta. Un componente clave
para asegurar esta seguridad es el uso de
"pig tails", también conocidos como tubos
flexibles de conexién o tubos de lazo. Estos
dispositivos juegan un papel crucial en el
funcionamiento seguro y eficiente de los
sistemas de gas, y es fundamental entender
su funciony coémo seleccionar el adecuado
para cada aplicacion.

¢{QUE SON PIG TAILS?

Los pig tails son tubos flexibles que se utilizan
para conectar tanques de gas a los sistemas
de distribucién de gas. Estdn disefados
para absorber vibraciones y movimientos,
lo que protege las conexiones de posibles
dafos que podrian causar fugas de gas. Estan
fabricados con materiales resistentes a la
corrosion y a las condiciones ambientales
adversas, garantizando una larga vida util y
un rendimiento fiable.

La principal funcién de los pig tails es pro-
porcionar una conexién segura y flexible
entre el tanque de gas y el sistema de dis-
tribucién. Esta flexibilidad es esencial para
acomodar movimientos debido a cambios
de temperatura, asentamiento del suelo o
ajustes del tanque. Sin los pig tails, estas
tensiones podrian transmitirse directamente
a las conexiones rigidas, aumentando el
riesgo de fracturas y fugas de gas.

Ademéds de su funcién de absorcién de vibra-
ciones, los pig tails también ayudan a reducir
la formacion de estrés en las conexiones,
lo que puede prolongar la vida util de los
componentes del sistema de gas. Esto es
especialmente importante en instalaciones
donde los tanques de gas pueden ser movi-
dos o reubicados con frecuencia.
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SELECCION DEL PIG TAIL

Elegir el pig tail adecuado para una insta-
lacion de gas es crucial para garantizar la
seguridad y eficiencia del sistema. Aqui hay
algunos factores clave a considerar:

« Material: Los pig tails estan disponibles en
varios materiales, incluidos acero inoxidable,
cobre y materiales compuestos.

La eleccion del material debe basarse en la
compatibilidad con el tipo de gas utilizado
y las condiciones ambientales a las que
estarad expuesto.

« Tamaiio y Longitud: Es vital seleccionar
el tamano y la longitud adecuados para
asegurar un flujo de gas éptimo y evitar res-
tricciones que podrian afectar el rendimiento
del sistema. Los pig tails demasiado cortos
pueden causar tensiones en las conexiones,
mientras que los excesivamente largos pue-
den ser propensos a dafos.

« Certificaciones y Normativas: Asegurese
de que los pig tails cumplan con las nor-
mativas y certificaciones pertinentes, que
garantizan que el producto ha sido probado
y aprobado para su uso en aplicaciones de
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gas. Esto incluye estandares de resistencia a
la presion, durabilidad y seguridad.

« Compatibilidad de Conexiones: Verifi-
que que los pig tails tengan las conexiones
adecuadas para integrarse con los otros
componentes del sistema, como reguladores
de presion y vélvulas de corte. La compatibi-
lidad asegura un montaje seguroy estanco.

« Resistencia a la Temperatura y la Co-
rrosion: Los pig tails deben ser capaces
de soportar las variaciones de temperatura
y condiciones ambientales sin degradarse,
especialmente en exteriores o en aplica-
ciones donde puedan estar expuestos a
quimicos corrosivos.

EXPANSION DE LAS VENTAS

Los comerciantes ferreteros tienen una exce-
lente oportunidad de expandir sus ventas al
ofrecer kits de instalacion de electrodomésti-
cos a gasy pig tails, componentes esenciales
para la seguridad y funcionalidad de estos
aparatos. Con el creciente uso de electro-
domésticos a gas en hogares y comercios,
la demanda de accesorios de calidad vy la
correcta asesoria sobre su instalacion son
mas relevantes que nunca.

A continuacion, se presentan algunos con-
sejos sobre como promover y vender estos
productos en su tienda.

« Kits de Instalacion de Electrodomés-
ticos a Gas: Los kits de instalacion para
electrodomésticos a gas, como estufas y
secadoras, incluyen componentes criticos
que garantizan una instalaciéon seguray efi-
ciente. Estos kits suelen contener conectores
flexibles de gas, llaves de control, reguladores,
y cintas selladoras, entre otros elementos. Al
ofrecer estos kits, los comerciantes pueden
simplificar el proceso de compra para sus
clientes, asegurando que tengan todos los
elementos necesarios para una instalacion
segura y correcta.

Los kits de instalacion facilitan a los clientes
la adquisicion de todos los componentes
necesarios en una sola compra, ahorran-
doles tiempo y evitando errores al olvidar
elementos cruciales. Al promover la venta
de kits completos, los comerciantes ayudan
agarantizar que las instalaciones se realicen
de acuerdo con las normas de seguridad,
minimizando el riesgo de fugas de gas y
otros peligros.



Los kits de
instalacion para
electrodomésticos a
gas, como estufasy
secadoras, incluyen
componentes
criticos que
garantizan una
instalacion segura y
eficiente.

« Pig Tails: Los pig tails, también conocidos
como flexibles de gas, son componentes
esenciales en las instalaciones de gas. Per-
miten una conexion segura y flexible entre el
suministro de gas y el aparato, como tanques
de gas LP, reguladores o electrodomésticos.

Diferentes Tipos y Usos:

« Pig Tail de Dos Vias: Ideal para conexiones
que requieren una bifurcacion en el flujo de
gas, permitiendo conectar multiples aparatos
o reguladores.

« Pig Tail de Una Via: Util para conexiones
directas y sencillas, comunes en instalacio-
nes residenciales donde se conecta un solo
aparato al suministro de gas.

Es crucial que el personal de ventas de la
ferreteria esté bien informado sobre las es-
pecificaciones y el uso adecuado de los kits
deinstalaciéony pig tails. Capacitar al equipo
para que pueda asesorar alos clientes en la
eleccion del kit adecuado y los accesorios
necesarios puede mejorar significativamente
las ventas. También, mostrar ejemplos de kits
y pig tails en uso, explicando suimportanciay
cémo contribuyen a la seguridad y eficiencia,
puede influir positivamente en las decisiones
de compra de los clientes.

Al enfocarse enla venta de kits de instalacion
de electrodomésticos a gas y pig tails, los
comerciantes ferreteros no solo amplian
su linea de productos, sino que también
contribuyen a la seguridad de sus clientes.
Ofrecer asesoramiento experto y productos
de alta calidad crea una relacion de confianza
y posiciona a la ferreteria como un lider en
el suministro de soluciones completas para
instalaciones de gas. "F
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IMPACTO D

SOSTENIBILIDAD Y
EFICIENCIA ENERGETIC

Por Pepe Ochoa
Exploremos las multiples dimensiones en las que
el CPVC contribuye a un entorno construido mas

sostenible y energéticamente eficiente.

| CPVC se erige como un testimo-

nio de la eficiencia y versatilidad

en el mundo de las tuberias, des-

tacandose por su capacidad de

adaptarse a una amplia gama de
aplicacionesy su creciente popularidad en el
mercado. Aunque enfrenta la competencia
de materiales robustos como el cobre, el
PEXy el PPR, el CPVC continla ganando te-
rreno gracias a sus caracteristicas distintivas,
como su resistencia a altas temperaturas y
su durabilidad. Cada uno de estos materiales
ofrece ventajas Unicas y, en ultima instancia,
la verdadera clave para aprovechar su poten-
cial radica en una instalacién correcta y un
entendimiento profundo de sus propiedades
especificas.

Asi, el éxito en la aplicacién de CPVC, al igual
que con sus competidores, depende de un
manejo experto que maximice sus benefi-
cios y garantice un rendimiento 6ptimo a
lo largo del tiempo.
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PROPIEDADES DEL CPVC

El CPVC es un polimero termopléstico deriva-
do del cloruro de polivinilo (PVC) mediante
un proceso de cloracién que mejora sus
propiedades fisicas. Estas mejoras incluyen
una mayor resistencia al calor, a la corrosion
y alos productos quimicos. La capacidad del
CPVC para soportar temperaturas mas altas
que el PVC lo hace ideal para aplicaciones
de agua caliente y otros entornos exigentes.

« Larga Vida Util: £l CPVC es conocido por
su excepcional durabilidad, con una vida util
que puede superar los 40 afos. A diferencia
de las tuberfas metalicas, el CPVC no se co-
rroe, no sufre incrustaciones y no es afectado
por el par galvanico. Estas caracteristicas
aseguran un rendimiento confiable a largo
plazo, incluso en condiciones de altas tem-
peraturas, ya que el material no se cristaliza
ni degrada. Ademas, la ausencia de valor
como chatarra reduce el riesgo de robo en
obras grandes, una ventaja significativa en
comparacion con el cobre y otros metales.
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Una de las
contribuciones mds
significativas del
CPVC a la eficiencia
energética es su
baja conductividad
térmica.

« Bajo Costo de Instalacién: La facilidad de
instalacion del CPVC se debe a su método
de union cementada, que no requiere herra-
mientas especiales niacoples complejos. Esta
simplicidad reduce los costos de mano de
obray tiempo de instalacion, proporcionan-
do una excelente relaciéon costo-beneficio
en comparacion con alternativas metalicas
y plasticas. Ademads, el CPVC es significativa-
mente mds liviano que el cobre, facilitando
su manejo, almacenaje y transporte.

» Economia y Eficiencia: El CPVC ofrece
ahorros no solo en costos iniciales de mate-
rial, sino también en términos de operacion.
Su baja conductividad térmica permite con-
servar latemperatura del agua transportada,
reduciendo la pérdida de energiay, por ende,
los costos asociados al funcionamiento de
calentadores. Esta propiedad también pre-
viene la condensacién en la superficie de las
tuberias, eliminando problemas de humedad
y mejorando la eficiencia energética general
- del sistema.

« Resistencia al Fuego y Seguridad: El
CPVC es auto extinguible, lo que significa
que no propagda llamas, un atributo crucial

- para la seguridad en edificios residenciales y
comerciales. Ademés, el material es libre de
toxicidad, olores y sabores, asegurando que
el agua transportada mantenga su calidad
sin contaminacién adicional.

» Retencion Térmica y Pérdida por Fric-
— cién: Las paredes lisas y libres de porosidad
del CPVC no solo evitan la formacién de
incrustaciones, sino que también reducen la
g pérdida de presion por friccion. Esto es espe-
cialmente beneficioso en sistemas donde la
eficiencia del flujo es crucial. La alta retencién
térmica del CPVC ayuda a mantener una
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temperatura constante del agua, mejorando
lacomodidady reduciendo la necesidad de
aislamiento adicional.

» Resistencia Mecanica y Quimica: El
CPVC posee alta resistencia a la tensiéon y al
impacto, lo que le permite soportar cargas
mecanicas significativas sin sufrir dafos.
Su resistencia a la corrosion lo hace ideal
para transportar acidos, alcalinos, soluciones
salinas y productos quimicos industriales,
sin mostrar deterioro a lo largo del tiempo.
Ademas, al ser un material no conductor, el
CPVCesinmune ala accion de la electrolisis,
lo que lo hace adecuado para instalaciones
subterrdneas o en contacto directo con me-
tales sin necesidad de proteccion catédica.

EFICIENCIA ENERGETICA

Una de las contribuciones mas significativas
del CPVC a la eficiencia energética es su
baja conductividad térmica. En sistemas
de plomeria, esto significa que las tuberfas
de CPVC retienen mejor el calor del agua
caliente, reduciendo la pérdida de energfay
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la necesidad de recalentamiento constante.
Esta propiedad se traduce en un menor
consumo de energia para mantener la tem-
peratura deseada del agua, lo que a su vez
reduce las emisiones de gases de efecto
invernadero asociadas con la generacion
de energia.

Ademéds, el CPVC es mas ligero que los mate-
riales metélicos tradicionales, como el cobre.
Esto no solofacilita la instalacion y reduce los
costos de transporte, sino que también im-
plica un menor gasto energético durante su
fabricacion y transporte. La menor demanda
energética en estas etapas del ciclo de vida
del producto contribuye significativamente
a la eficiencia energética global.

CLAVES PARA UNA INSTALACION
EFICIENTEY SEGURA

A continuacion, abordaremos aspectos
fundamentales de la instalacion de CPVC,
respondiendo a las preguntas mas comunes
que suelen plantear los instaladores. Desde la
transicion de materiales hasta la proteccion

(400ps1) 230C (739F)
(109psi) 822C (180%F

contra el dafio por exposicién a elementos
externos, cubriremos las consideraciones
clave que garantizan una instalaciéon segura
y eficiente. Este andlisis proporcionard una
comprension claray practica sobre el manejo
adecuado de CPVC en diversas aplicaciones
de plomeria.

Transicion de Cobre a CPVC: La transicion
de tuberias de cobre a CPVC es un proceso
sencillo que se puede realizar utilizando
adaptadores macho o hembra. Estos adapta-
dores estan disponibles tanto en CPVC puro
como en CPVC coninsertos metalicos, lo que
facilita la conexion entre los dos materiales
sin comprometer la integridad del sistema.

« Instalacion en Concreto: Una de las
ventajas del CPVC es su capacidad para ser
instalado dentro de concreto sin necesidad
de proteccion adicional. Esto se debe a que el
CPVC no se ve afectado por el par galvanico,
lo que significa que el contacto con varillas
metalicas no causa corrosion. Por lo tanto,
las tuberfas de CPVC pueden ser ahogadas
en concreto sin riesgo de dafo.
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facilidad de

SuperTemp CPVC
SuperTemp CPVC

instalacion y a @\
. . ~ N N
resistencia a la .
corrosion.

« Exposicion a los Rayos Solares: Es crucial
que las instalaciones de CPVC no queden
expuestas directamente a los rayos solares,
ya que la radiacion ultravioleta (UV) puede
degradar el material con el tiempo. Si es
inevitable que la tuberfa esté expuesta al
sol, se recomienda cubrirla con una capa
de pintura a base de agua o vinilica. Es im-
portante evitar el uso de pinturas a base de
solventes o aceites, ya que estos pueden
dafar el CPVC.

«Uso de Cinta Teflon: Al igual que en otros
sistemas de plomeria, es fundamental utilizar
cinta teflon en todas las roscas macho de
las conexiones de CPVC, ya sean comple-
tamente de CPVC o con insertos metalicos.
Esto asegura un sello hermético, previniendo
fugasy asegurando la eficiencia del sistema.

« Aplicacién de Calor y Conexion a Ca-
lentadores: £l uso de calor directo en las
tuberias de CPVC no es recomendable. La
exposicién al calor puede debilitar las pare-
des de las tuberfas y causar deformaciones.
Para conexiones a calentadores, se debe
utilizar un tramo de 15 a 20 cm de tuberfa
metdlica o manguera metdlica flexible entre
el calentadory la tuberia de CPVC. Esto pre-
viene la deformacion de las tuberfas debido
al calor generado por el calentador.

» Prueba de Presion: Después de realizar
la Ultima union cementada en un sistema
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El éxito en la aplicacion de CPVC depende
de un manejo experto que maximice sus
beneficios y garantice un rendimiento
optimo a lo largo del tiempo.

de CPVC, es recomendable esperar al menos
30 minutos antes de realizar una prueba de
presion. Esta prueba debe realizarse con
agua, ya que el uso de aire comprimido no
esadecuado y puede representar un riesgo
de seguridad.

« Alcances de uso: Seguin nuestros especia-
listas, el CPVC se utiliza en tres aplicaciones
principales: en viviendas, para agua fria y
caliente, como sustituto del cobre; en apli-
caciones industriales, donde puede manejar
temperaturas y ciertos productos acidos o
alcalinos, pero Unicamente en el CPVC de
uso industrial. En cuanto a la conduccién de
gasesy presion, nuestro experto aclara que
el CPVC no es apto para aire comprimido, y

recomienda considerar esta limitacién como
una acotacion importante.

El CPVC sigue siendo una opcion popular
en la plomerfa moderna debido a su dura-
bilidad, facilidad de instalacion y resistencia
a la corrosion. Siguiendo estas directrices
y recomendaciones, se puede garantizar
que las instalaciones de CPVC sean seguras,
eficientes y de larga duracion.

PROMOCION DEL RECICLAJE

Ademas, aunque el CPVC es reciclable, los
sistemas de reciclaje especializados deben
ser mas accesibles y ampliamente implemen-
tados para maximizar su impacto positivo en
la sostenibilidad. En el futuro, el desarrollo

continuo de tecnologias de reciclaje y me-
joras en la eficiencia de produccion pueden
aumentar aun mas los beneficios ambienta-
les del CPVC. Lainvestigaciony lainnovacion

en aditivos y procesos de fabricacién podrian
mejorar aun mas las propiedades del CPVC,
ampliando sus aplicaciones y su contribucién
ala eficiencia energética y la sostenibilidad.
Como ferretero, asegurese de proporcionar
a los clientes informacién detallada sobre
las especificaciones del CPVCy su correcta
instalacién para garantizar un rendimiento
optimo. Ademds, mantenga en su inventario
accesorios complementarios y productos de
mantenimiento, como cementos y selladores,
que faciliten unainstalacion sin problemasy
maximicen la satisfaccion del cliente.

Ofrecer un asesoramiento experto y
productos de alta calidad ayudara a
fortalecer la confianza en el CPVCy a
impulsar sus ventas en el mercado. Jf’
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HERRAMIENTAS

HERRAMIENTAS ELECTRICAS E INALAMBRICAS

TODO EL PODER EN
UNA HERRAMIENTA

Consulta la linea completa de los productos en nuestro catalogo impreso y digital.
Solicita mas informacién en nuestra amplia red de distribuidores IUSA.
Iméagenes de uso ilustrativo, asesérate con nosotros y decide el sistema que mejor se ajuste a tus necesidades.
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