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GONGRESO -
FERRETERO

SUMMIT

CONQUISTA
EL MERCADO FERRETERO
PARTICIPANDO EN EL

Conéctate con los tomadores de decision mas
influyentes del pais en un solo dia. Exhibe tu marca
ante los distribuidores mayoristas mas importantes
y destacados del sector. Genera grandes negocios y
recupera tu inversion rapidamente. iNo pierdas esta
oportunidad uUnica de posicionar tu empresa en el
Congreso Ferretero SUMMIT!

Conferencias, informacion privilegiada,
networking y grandes negocios te
esperan en el Gongreso Ferretero SUMMIT.

Contrataciones:

(55) 5682-4672, (55) 4908-1658
info@todoferreteria.com.mx
www.canalferretero.mx
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CONQUISTA EL GANAL A
 FERRETERO CON INFORMACION '§
PREGISA.

Descubre lo que los minoristas ferreteros
de todo México estan demandando.

La Encuesta de Distribucion Mayorista (EDM)
se realiza cada noviembre para ofrecerte
una vision completa del mercado ferretero.
Con una muestra representativa de 1,284
ferreterias a nivel nacional, la EDM te
proporciona los insights que necesitas para
mejorar tu posicién y tomar decisiones
estratégicas basadas en datos.

La Encuesta de Distribucion Mayorista EDM, es la base de los RDF, el
Reconocimiento a los Distribuidores Ferreteros, que premia a las
mejores empresas distribuidoras del canal ferretero de México.

BestConcept Y
creativity - marketing - communication - media d rj f! 5
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Transmrma Informacion
en Estrategias Ganadoras

EDM: Impulsando a las
Empresas Lideres del Sector

Accede a datos clave sobre las preferencias
de los minoristas y las tendencias de
suministro de productos ferreteros. Con EDM,
no solo conocerds el mercado, sino que
también descubrirds dreas de oportunidad
para tu empresa.

iNo dejes pasar esta oportunidad!
Contrata la EDM y fortalece tu estrategia
en el canal ferretero.

Contdactanos hoy mismo para mas detalles.
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Contrataciones:

©ODE . (55) 5682-4672, (55) 4908-1658
FERRETERIA info@todoferreteria.com.mx
www.todoferreteria.com.mx



:Convierte a tu marca

en la opcion preferida
de los plomeros profesionales de México!

Elige la revista que los plomeros prefieren:

Dale visibilidad a tus productos y técnicas de plomeria en la plataforma que ellos
prefieren: revista impresa y digital, grupo de WhatsApp, capacitaciones virtuales e
hibridas y, por supuesto, redes sociales y eventos.

Contrataciones: = publicidad@bestconceptmx (©554908-1658 =1 www.todoferreteria.com.mx
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e Talleres No busques mas, El Plomero Prefiere EN CONTACTO VIRTUAL
e Capacitaciones es la via directa para llegar a los técnicos plomeros que

2 4 buscan calidad y excelencia en sus proyectos.
® Convivencias y proy:

® Certificaciones .. , ..
iAntinciate con nosotros y sé su eleccion!
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Un instalador de pisos ceramicos y piedra es un profesional especia-
lizado en la colocacion de estos materiales en diversas superficies, tanto
interiores como exteriores. Su trabajo incluye la preparacién de la superficie,
asegurandose de que esté nivelada, limpia y libre de humedad. Ademés,
el instalador selecciona los materiales adecuados, corta las losetas segun
las necesidades del proyecto y las coloca de manera uniforme, aplicando
técnicas precisas para garantizar una buena adherencia. También se encarga
de la terminacién, aplicando juntas y selladores para prevenir filtraciones
y mejorar la durabilidad, lo que contribuye significativamente a la funcio-
nalidad y estética de los espacios.
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KARCHER
BATTERY
UNIVERSE

Descubre mas en kaercher.com/mx
¢Quieres ser distribuidor? Contactanos: 55-2629-4902 / 55-5101-4219
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PREPARACIGN
OF LA SUPERFICIE

La preparacion de la superficie es un paso crucial en la instalaciéon
de un piso cerdmico, ya que la calidad del acabado final depende en gran
medida de la condicién del subsuelo. Es fundamental que la base esté
nivelada, ya que cualquier irregularidad puede provocar que las baldosas
se asienten de manera desigual, generando puntos de presién que pueden
llevar a grietas o desprendimientos. Por otro lado, la presencia de humedad
en el subsuelo puede comprometer la integridad del piso cerdmico a largo
plazo, ya que puede generar problemas de moho y deterioro. En muchos
casos, la preparacion de la superficie puede requerir trabajos adicionales
que son laboriosos, como el alisado del subsuelo.
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El técnico instalador debe considerar el uso especifico del espacio
donde se instalard el piso, determinando si serd para dreas interiores
o exteriores. La eleccion del tipo de cerdmica también debe tener en
cuenta la textura y el acabado, que pueden afectar tanto la seguridad
(en términos de antideslizamiento) como el mantenimiento a largo
plazo. Otro factor critico en la seleccion de materiales es la resistencia
a la humedad, especialmente en &reas propensas a la humedad, como
bafos y cocinas. Los adhesivos utilizados deben ser adecuados para
el tipo de cerdmica y las condiciones del entorno, garantizando una
adherencia solida y duradera.
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SISTEMAS HIDRAULICOS

PP-R o Polipropileno Copolimero Random

= Tubo Bicolor clase 16 (hasta 24 kgf / cm?)
= Conexiones 2.5 MPa

= Resistencia a temperatura hasta 95°c
= NMX-E-226/2-CNCP

= Tubo RD 13.5 (hasta 28 kgf / cm?)
= Conexiones RD 11

= Resistencia a temperatura hasta 82°c
NMX-E-131 /ASTM D2846

Grandes SOLUCIONES bajo una misma marca

www.dicalidad.com.mx
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El corte de ceramica es una de las tareas mas delicadas en el proceso
de instalacion de pisos cerdmicos. Ajustar las piezas a medida para que se
adapten perfectamente a esquinas, bordes o alrededor de objetos fijos,
como columnas o tuberias, requiere una gran habilidad y precisiéon. Un
corte impreciso no solo puede afectar la estética del acabado, sino que
también puede comprometer la integridad de la instalacion. Por ello, es
esencial que el instalador tenga un buen dominio de las técnicas de corte
y una comprension clara de las dimensiones y formas que se necesitan
para cada espacio. Existen diversas herramientas, como cortadoras ma-
nuales, cortadoras de diamante y sierras himedas, que pueden facilitar
este proceso.
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Mantener la alineacion adecuada puede ser un desafio, espe-
cialmente en espacios grandes o en proyectos que requieren patrones
complejos, como mosaicos o disefios en espiga. Los errores en esta
etapa, como una colocacién desigual o un mal ajuste en las juntas,
pueden volverse evidentes con el tiempo vy afectar la percepcion
general del trabajo realizado. Ademas, los problemas en la colocacion
pueden llevar a que las losetas se desprendan o se rompan después
de un tiempo. Esto suele suceder debido a una adhesién inadecuada
causada por una aplicacion incorrecta del adhesivo, donde la mezcla
no cubre uniformemente la superficie de la baldosa o no se aplica
en la cantidad adecuada.
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Nuevo,
PRODUCTO

Confiabilidad para el campo

* Ideal para extracciéon de agua
en casas de campo, sin acceso a la electridad.

* Bombeo de agua con un panel solar,
aprovechamiento de aguas poco profundas.

» Cuenta con diversas protecciones como:
corrida en seco, sobrecarga, sobre-voltaje,
pérdida de fase y proteccion de bloqueo.

BOMBAS SOLARES

Amigable con el
MEDIO AMBIENTE

SOLARO25-BP1
Trabaja con 1 panel
*No incluye panel

Contamos con Localiza tu tienda Ventas en linea
== de200 3321015555 comercial@evans.com.mx

QA= !? Centros de Servicio tiendaevans.com 800 00 EVANS
,_;?,ggct\ Autorizados 38267

Franquicias Evans Evans México
franquicias@evans.com.mx

33.2332.4654 OGG O@ @ @
franquiciasevans.com evans.com.mx
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Entre las herramientas esenciales se encuentran las cortadoras de
cerdmica, que pueden ser manuales o eléctricas. También se necesitan
herramientas de nivelacion, como niveles de burbuja y cufias de nivelacién,
para asegurar que las losetas queden perfectamente alineadas. Ademés,
el uso de llana dentada es crucial para aplicar el adhesivo de manera uni-
forme sobre el subsuelo, garantizando una adecuada adherencia. Otras
herramientas importantes incluyen un martillo de goma, que se utiliza para
asentar las baldosas sin dafarlas, y un taladro o destornillador. También es
util contar con una esponja y cubetas para limpiar el exceso de adhesivo
y juntas durante el proceso de instalacion.

16



PVC Cedula 80

Sistema para conduccién de agua a temperatura
ambiente a presion y uso industrial.

) _ Resistenciaa la
oY, oxidaciony corrosion.

De facil instalacion
y sin herramienta especializada.

~_Conduccion de algunos
quimicos como acidos y alcalinos.

Menor pesoy costo
comparado con sistemas
tradicionales.

EP B e

Maylor rlesistencia Q?’
algolpe de ariete, ==
alimpactoy /-\

aplastamiento.

Amanco Wavin México 00
555899 4600 (®

. A
wavin.mx A
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"La verdadera democracia no

es un sistema de gobierno;
es una forma de vida en la
gue se promueve el bienestar
de todos."

p . f -Mahatma Gandhi

Nuevas Miradas,
Nuevas Soluciones
Estimados lectores,

Con gran satisfaccion, les presentamos la edicion 154 de | .
Todo Ferreterfa, la revista preferida en el canal ferretero La renovacion de

de México. En esta ocasion, abrimgs nuestras pa’gmas la sociedad depende
para presentarles el taladro a bateria, una herramienta L

que no solo perfora materiales, sino que también del renacimiento del
rompe las barreras del tiempo y del esfuerzo, trayendo individuo."

consigo la promesa de un trabajo mas eficiente y ligero.

También incluimos articulos sobre cardas y cepillos de -Victor Hugo

alambre, asi como tres herramientas esenciales para el
albadil, que resaltan la importancia de contar con los
instrumentos adecuados en cada proyecto. Ademas,
hemos preparado un articulo sobre la llave Stillson,
que, gracias a su disefio innovador, ha sido un aliado
invaluable en la industria.

Con la llegada de un nuevo gobierno en México, se
abre un capitulo de oportunidades y desafios que
nos invitan a reflexionar sobre nuestro papel en la
construccién del futuro. Este cambio trae consigo la
esperanza de nuevas politicas y enfoques que pueden
impactar positivamente en diversos sectores, incluido
el ferretero. Qué asf sea.

Agradecemos profundamente la preferencia de nuestros
lectores, quienes, con sus mensajes y felicitaciones, nos
inspiran a seguir trabajando con dedicacion en cada
edicion. Los invitamos a disfrutar de esta nueva entrega,
donde la calidad y el conocimiento se encuentran al
servicio de la comunidad ferretera.

Con entusiasmo,
el equipo de Todo Ferreteria



TRUEPOWER

40, 02

LITROS

cODIGO

TP1065

Llanta neumatica

REFORZAD-A

16" X 4

cODIGO cODIGO cODIGO cODIGO
TPTUB16 TPAT16 TPAT164 TPLI779

Camara para llanta Llanta & capas Llanta inflable completa Llanta imponchable 16" x 4"

neumatica 16" x 4" reforzada 16" x 4" 4 capas reforzada 16" x 4" .
100% Poliuretano
Suavey ligera

* 100% Hule ¢ Mayor estabilidad ¢ Mayor estabilidad Larga duracién

* Menos estancamiento ¢ Menos estancamiento Mejor amortiguamiento

Facilita el acarreo

O 0

fBGRUPDANBEC,, Tels. (614) 492 1796, 492 1576, 492 1735 www.anbec.com ventas@anbec.com
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CARDAS Y GEPILLOS
DE ALAMBRE

Los tipos de cardas varian segun la

herramienta a la que se adaptan,
como taladros o amoladoras, y
cada una se usa para tareas espe-
cificas de limpieza o preparaciéon
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TALADRO A
BATERIA

La bateria es un componente cru-
cial en un taladro a bateria, ya que
determina su autonomfa, potencia,
y eficiencia durante el trabajo.

El contenido de los articulos es responsabilidad exclusiva de los autores. Todos los
derechos estén reservados. Prohibida la reproduccion parcial o total incluyendo cualquier
medio electrénico o magnético con fines comerciales.
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Editada e impresa en México.
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USO DELA
LLAVE STILLSON

La llave stillson es la mas adecuada
para tuberias de mayor tamano,
ya que proporciona el apalanca-
miento necesario para este tipo
de trabajo pesado.

EL RECONDGIMIENTO A LOS
DISTRIBUIDORES FERRETERDS
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W o PRODUCTOS
it ANTI-OLORES

(tale Calidad 4 Confianga

SOMOS i
TU SOLUCION
ANTI-22=. QD

CESPOLES PARA LAVABO Y FREGADERO,
COLADERAS PARA INTERIORES Y EXTERIORES

Incluye
check anti-olores

Cod. 2550

Nuestros Productos de Plomeria pa,ra el <1 tapa evita el ingreso de
hogar, ahora cuentan con tecnologia que roedores, malos olores y virus

evita el ingreso de malos olores e Cod. 2644
insectos del drenaje

Incluye Contra con check
check anti-olores anti-olores integrado

-

Cod. 2290 Cod. 2235

O © O /rleximaticoficial ~ www.fleximatic.mx
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DISPLAY DE
CARDAS Y CEPILLOS

La exhibicion de herramientas como cardas y cepillos‘e
cos en una ferreteria debe ser clara y accesible. Utiliza estan
bien organizados, con etiquetas visibles que indiquen el tipo de
herramienta y sus usos. Agrupa las herramientas por categoria

y tamano, facilitando la comparacion. Incluye descripciones
breves y fotos de uso para ayudar al cliente a tomar decisiones
informadas. Asegurate de que la iluminacion sea adecuada,
destacando los productos. Finalmente, considera una seccion de
recomendaciones o consejos de uso, para guiar al comprador en
su eleccion y mejorar su experiencia de compra.

® CARGADORES PARA
BATERIAS ION LITIO

Los cargadores de baterias de iones de litio son
esenciales para herramientas eléctricas, ya que op-
timizan la carga y previenen sobrecalentamientos.
Incorporan tecnologia de carga inteligente que de-
tiene el proceso al alcanzar la carga completa, y sue-
len cargar en 1 a 3 horas. Ademas, muchos incluyen
indicadores LED que muestran el estado de carga.
Es crucial cargar las baterias en un ambiente frescoy
seco, evitando temperaturas extremas. Aunque algu-
nos cargadores son seguros para dejar conectados,
se recomienda desconectar la bateria una vez carga-
da para maximizar su vida util.
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P OTROS USOS
DEL TALADRO

Los taladros en medicina, conocidos como perforadores o fresadoras,
son fundamentales en procedimientos quirurgicos como la ortopedia
y la neurocirugia. Los taladros utilizados en estas areas deben ser
precisos, potentes y ergonomicos. Es esencial que esten fabricados
con materiales no porosos y resistentes a la corrosion para evitar la
acumulacion de bacterias. Ademas, deben contar con un diseno que
facilite la limpieza y desinfeccion. La esterilizacion adecuada antes de
cada uso es crucial para minimizar el riesgo de infecciones y garantizar
la seguridad del paciente durante las intervenciones quirurgicas.

ERGONOMIA
PARA HERRAMIENTAS

Los desarrollos en ergonomia para herramientas a
bateria han transformado su diseno, optimizando
la interaccion usuario-herramienta. Innovaciones
como mangos antideslizantes, pesos balancea-
dos y controles intuitivos permiten un manejo mas
comodo y preciso, reduciendo la fatiga durante
su uso prolongado. Ademas, la incorporacion de
tecnologias como amortiguadores de vibracion y
ajuste de torque contribuyen a minimizar el riesgo
de lesiones por esfuerzo repetitivo. Estos avances
no solo mejoran la eficiencia y la productividad,
sino que también promueven un entorno de tra-
bajo mas seguro, adaptandose a las necesidades
especificas de los usuarios profesionales.

® MATERIALES
DURABLES

Elmango de herramientas como la palay la cuchara
de albanil puede ser de fibra de vidrio, que combi-
na ligereza, resistencia y durabilidad, lo que reduce
la fatiga durante el uso. Ademas, es resistente a la
corrosion y al desgaste, prolongando la vida util de
la herramienta. Ergonomicamente, su diseno puede
adaptarse para mejorar el agarre y la comodidad.
Los mangos de madera son mas susceptibles a
la humedad y el desgaste, lo que los hace menos
duraderos. Aunque ofrecen un buen agarre y son
comodos, su vida util es generalmente mas corta,
sobre todo si no se cuenta con el mantenimiento y
almacenamiento adecuados.

-l 23



TIPOS DE
BROCAS

» PLOMOY NIVEL

DE ALBANIL

Elplomoy el nivel de albanileria son herramientas esenciales
en la construccion, cada una con funciones especificas. EL
plomo, generalmente un peso colgante unido a una cuerda,
verifica la verticalidad de las estructuras, alineando correc-
tamente columnas y muros gracias a la gravedad. Por otro
lado, el nivel de albanileria, ya sea de burbuja o laser, mide la
horizontalidad; el primero utiliza un liquido con burbuja que
se centra en una linea marcada, mientras que el segundo
proyecta una linea visible. Asi, el plomo es vital para trabajos
verticalesy el nivel para aplicaciones horizontales, asegurando
construcciones precisas y estables.

P ESENCIALEN

BATERIAS RECARGABLES

El litio es un elemento clave en la produccion de baterias
recargables, especialmente para herramientas eléctricas.
Su baja densidad y alta capacidad de almacenamiento de
energia lo convierten en un material ideal para baterias
de iones de litio, que ofrecen mayor duracion y eficiencia.
Ademas, su buena conductividad eléctrica y estabilidad
quimica mejoran el rendimiento de las herramientas. Los
principales yacimientos de litio se encuentran en paises
como Australia, Chile, Argentina y China, donde se extrae
este recurso para satisfacer la creciente demanda en el
mercado tecnologico y energético.
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VIDRIO MADERA CONCRETO METAL

MANEJO DE
INVENTARIOS

\
]
Para optimizar el espacio y la inversion
en su ferreteria, es fundamental llevar
un control eficaz del stock de productos.
En primer lugar, realice un analisis de
ventas para identificar cuales son las
mercancias mas demandadas y ajustarles
a las necesidades de sus clientes. Man-
tenga un inventario equilibrado, evitando
sobre inventario que pueda generar cos-
tos innecesarios. Establezca un sistema
de rotacion de productos, priorizando
aquellos con mayor salida y reduciendo
gradualmente los que tienen menor de-
manda. Considere el uso de herramientas
tecnologicas para gestionar el inventario
y realizar pedidos automaticos, lo que le
permitira reabastecerse justo a tiempo.
Ademas, realice revisiones periodicas
para identificar tendencias estacionales
y ajustar su stock en consecuencia. Fi-
nalmente, fomente la comunicacion con
sus proveedores para negociar mejores
condicionesy asegurar un flujo constante
de productos. De este modo, optimizara
su inversion y maximizara el rendimiento
de su negocio.




P CARGADORES UNIVERSALES
Y ADAPTADORES

Los usuarios a menudo buscan adaptadores y car-
gadores universales por conveniencia y economia,
buscando simplificar el proceso de carga y reducir
costos. Sin embargo, este uso puede ser inconve-
niente, ya que no todos los adaptadores garantizan
la compatibilidad o el voltaje adecuado. Utilizar un
cargador inadecuado puede causar sobrecalenta-
miento, disminuir la vida util de la bateria o, en el peor
de los casos, danar permanentemente la herramienta.
Esto puede resultar en fallos en el rendimiento y la
necesidad de reparaciones costosas, ademas de
comprometer la seguridad del usuario.

TRABAJOS CON
MADERA

La carda metalica se utiliza en trabajos de madera para
eliminar oxido de herrajes, preparar superficies antes
de aplicar acabados y desbastar madera aspera. Es
efectiva en restauraciones, pero no se recomienda en
maderas blandas o finas, ya que puede dejar marcas
profundas. Evita su uso en superficies delicadas o
acabadas, donde la lija es preferible para obtener
un acabado suave. Siempre prueba en areas ocultas
primero, para asegurarte de que el resultado sea el
esperado. Asi, puedes obtener la preparacion adecuada
sin comprometer la integridad de la madera.

P

Trabajar con

coflex

es garantia.

COLADERAS LINEALES

DE ACERO INOXIDABLE

& Cuerpo v rejilla fabricados
en acero inoxidable 304

SR

& Cuenta con una pendiente
para un correcto desalojo

@& Incluye valvula antiolores

Maod: PC-502

Lineal 40 cm con Lineal 40 cm con
espacio para inserto empaque en la
cerdmico descarga

Mod. PC-531 Mod. PC-551

VISITANOS EN OBRA BLANCA EXPO

15,16 y 17 DE OCTUBRE STAND 122-A, CDMX.

coflex.com.mx () © @) (@) coflex
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P REGLABASICA

EN CONSTRUCCION

Una superficie nivelada es crucial en la construccion, ya que garantiza la
estabilidad y precision en diversos procesos. Al estar nivelada, se distri-
buyen uniformemente las cargas, reduciendo el riesgo de asentamientos
o deformaciones estructurales. Esto es esencial para la colocacion de
cimientos, donde una base desigual puede comprometer la integridad del
edificio. Ademas, en procesos como la instalacion de pisos o la aplicacion
de revestimientos, una superficie nivelada asegura un acabado uniforme
y estético. En resumen, el nivelado optimiza la funcionalidad y durabilidad

de las estructuras construidas.
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¢SABIAS QUE...?

En 1835, un joven estadounidense de solo
22 anos, William Smith Otis, revoluciono la
construccion con la invencion de la primera
pala mecanica, conocida como “Excavadora
de gruas’, disenada para hacer el trabajo de
varios hombres con palas, esta maquina uti-
lizaba el poder del vapor para mover tierras
de manera rapida y eficiente. Con la ayuda
del ingeniero Charles French, Otis cred un
sistema que incluia un cuchardon dentado y
un brazo oscilante, optimizando asi el proceso
de excavacion. iUna verdadera innovacion
para su épocal!

L,

260

¢ CEN MEDIO DEL INVIERNO, APRENDI
POR FIN QUE HABIA EN Mi UN

VERANO INVENCIBLE?,

-Albert Camus

® OTRAHERRAMIENTA ,
BASICA PARA PERFORACION

Las brocas son herramientas de corte esenciales en perfo-
racion, disponibles en diversos tipos segun su aplicacion,
como brocas helicoidales, brocas de paleta y brocas de
mamposteria. Los materiales mas comunes incluyen acero
rapido (HSS), carburo de tungsteno y acero al carbono, cada
uno ofreciendo caracteristicas especificas de dureza y re-
sistencia al desgaste. La principal funcion de una broca es
crear agujeros en diferentes materiales, facilitando tareas
en construccidon, mecanica y bricolaje. Sin embargo, el uso
de una broca en materiales no especificos puede acortar
su duracion significativamente, aumentando el riesgo de
desgaste prematuro, deformacion y fracturas. Por lo tanto,
es crucial seleccionar la broca adecuada para el material
objetivo para maximizar su vida util y rendimiento.
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TIPOS DE
BROCAS

-,_"L

. BROCA DIAMANTADA
PARA PORCELANA

DURACION DE BATERIAS
PARA HERRAMIENTAS

Al considerar baterias para herramientas eléctricas,
es crucial tener en cuenta su compatibilidad, ya
que, aunque algunos fabricantes ofrecen sistemas
de plataformas, las baterias suelen no ser univer-
sales. Generalmente, estas baterias tienen una vida
util prolongada, ya que pueden durar entre 500 y
1,500 ciclos. Para almacenar las baterias, opta por
un lugar fresco y seco, evitando liquidos y tempera-
turas extremas. Si una bateria no se carga, prueba
cargarla en el coche por breves periodos vy, si ya no
mantiene carga, llévala a un centro de servicio para
su correcta eliminacion.

.BROCATIPO

PALA

FORTSNER ESCALONADA

®» HERRAMIENTAS

ABRASIVAS

La carda metalica y la lija son herramientas abrasi-
vas, pero su funcion y diseno son distintos. La carda
metalica, compuesta por alambres de acero, se uti-
liza principalmente para desbastar, eliminar oxido y
preparar superficies. Es ideal para trabajos en metal
y madera. Por otro lado, la lija, fabricada con granos
abrasivos adheridos a un soporte, es perfecta para
suavizary pulir superficies. Se presenta en diferentes
grosores, permitiendo acabados finos y detallados.
Mientras la carda metalica realiza un trabajo mas
agresivo, la lija se enfoca en elacabadoy la suavidad.

® DESARROLLO DE

HERRAMIENTAS DE AGARRE

Una curiosidad interesante sobre las llaves Stillson es que su disefno influyo
en la creacion de otras herramientas de agarre. En 1920, el ingeniero y
mecanico estadounidense William H. Dyer desarrollo la famosa “llave de
tubo’, inspirandose en la estructura de la Stillson. Esta nueva herramienta
mejoro la capacidad de agarre en tuberias, pero mantuvo la esencia del
diseno original. A lo largo de los anos, la Stillson ha sido reconocida no
solo por su funcionalidad, sino también por ser un simbolo de innovacion

en herramientas manuales.
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B NoVEDADES B

AHORRO
ENERGETICO

Las lamparas LED son eficientes, convirtiendo hasta el 90% de la energia
en luz, frente al 10% de las incandescentes. Tienen una vida util de hasta
25,000 horas, lo que reduce el consumo energético y la frecuencia de
reemplazo, contribuyendo también con un menor impacto ambiental.

TECNOLITE
LAMPARA DOWNLIGHT LED 5 W

Los downlights empotrados o de acento ofrecen una
solucion moderna y discreta para la iluminacion de
espacios. Ideales para techos bajos, crean la ilusion
de amplitud, mientras que en techos altos aportan
elegancia. Con un disefno que integra LED, eliminan la
necesidad de focos reemplazables y logran un ahorro
energetico de hasta el 90%. Su Optica de policarbonato
antideslumbrante con reflectante plateado asegura
una distribucion suave de luz. Permiten seleccionar
la temperatura de color (3000 K, 4000 Ky 6500 K)
mediante un selector trasero. Con un corte de empo-
tramiento de 6.6 cm y un angulo de apertura de 40°,
son eficientes y no generan calor ni rayos UV.

www.tecnholite.mx

PHILLIPS
CERRADURA DE SOBREPONER

La cerradura sobreponer Phillips XTR Digital
en niquel satinado ofrece multiples métodos
de apertura: control remoto, codigo y mediante
aplicacion movil. Compatible con el "Hub Yale
Connect’, permite registrar hasta 20 claves de
usuario configurables desde el teclado. Cuenta
con tres modos de operacion: porton, seguro
y libre/paso. Su diseno facilita la instalacion en
puertas izquierdas o derechas, tanto de madera
como de metal, que abren hacia adentro o hacia
afuera. Ademas, es resistente a impactos severos,
garantizando robustez y seguridad.

www.phillips.com.mx

A
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COFLEX
VALVULA ANTI-OLORES

Coflex ha desarrollado una innovadora solucion para
combuatir los malos olores e insectos que emergen de
las coladeras: la Valvula Anti-olores (PC-B121). Esta
avanzada valvula utiliza una compuerta de cierre
automatico que se abre con el flujo de agua y se
cierra gracias a un contrapeso. Ademas, cuenta con
un empaque suave en la parte inferior que garantiza
un sellado optimo, previniendo la entrada de insectos
y la fuga de olores desagradables. Incluye dos ta-
manos de empaques, lo que la hace compatible con
la mayoria de las coladeras que conectan a tuberias
sanitarias de 2",

www.coflex.com.mx

v

CUPRUM
ESCALERA CONVERTIBLE

La escalera de aluminio Cuprum convertible
C228713 de 13 peldanos esta disenada para uso
profesional, con una capacidad de carga de 175 kg.
Su altura total alcanza los 3.22 m. Su versatilidad
permite su uso en tres configuraciones: tijera,
extensiony desnivel. Incorpora un diseno innovador
con peldanos tipo gancho para soportar la seccion
movil, asi como largueros delanteros rectos que
garantizan una mayor estabilidad durante el uso.

WWW.CUPrum.com

SURTEK
DOBLADOR DE TUBOS

Doblador de tubo Surtek, modelo 121162, disenado
para uso pesado. Equipado con un mango mole-
teado que optimiza elagarre durante su operacion.
Su cara graduada facilita la realizacion de dobleces
precisos. Capaz de trabajar con diametros de tubo
de 1/4’, 5/16" y 3/8", permite realizar dobleces de
hasta 180°. Este herramienta es adecuada para
aplicaciones que requieren precision y resistencia
en el doblado de tubos metalicos.

urreastore.com.mx
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RUGO |
KIT INSTALACION
TARJA DE COCINA

El paquete de instalacion de fregadero Rugo, modelo
KITF4, esta disenado para un fregadero de 2 tarjasy
contiene todos los componentes necesarios para una
instalacion eficiente. Incluye dos maxiflex de 1/2" x
1/2"x 55 cm, dos llaves de control sin tubo ni tuerca,
una trampa para lavabo con registro, un conector
56-B cespol hule de 38 mm, una salida central PVC
para tina doble y dos contracanastas ABS. Se incluye
cinta teflon de 1/2" x 260", Garantia de 5 afos.

WWW.rugo.com.mx

v

CEMIX
REPELENTE DE HUMEDAD

Repelente de agua y humedad disenado para
fachadas y tejados porosos, ideal para materiales
como cantera, ladrilloy barro. Previene la formacion
de musgo vy salitre, protegiendo la superficie sin
alterar su apariencia original. Ecologico y facil
de aplicar, se presenta en envases de 378 Ly
ofrece una solucion duradera para mantener tus
espacios exteriores en optimas condiciones. Color:
Transparente.

WwWw.cemix.com
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URREA
BOTAS ALTAVISIBILIDAD

Botas de seguridad Mod. USZAVgQ estan disenadas
para resistir voltajes de hasta 14,000 V. Su sue-
la, de poliuretano termoplastico en verde, ofrece
resistencia a combustibles, lubricantes y acidos.
Incorporan un casquillo de poliamida que minimiza
la transferencia de temperatura y es mas ligero que
elacero. La suela, inyectada, previene el despegue,
aumentando la durabilidad. El collarin acojinado pro-
porciona confort, mientras que los ojillos y agujetas
en color verde garantizan alta visibilidad, mejorando
la identificacion del personal en condiciones de baja
luminosidad.

urreastore.com.mx
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AMORTIGUADOR
DE GOLPE DE ARIETE

Los amortiguadores de golpe de ariete de Oatey son
una solucion eficaz para prevenir el ruido causado
por el golpe de ariete en sistemas de tuberias. Estos
dispositivos ayudan a absorber la presion generada
cuando se cierra rapidamente una valvula, evitando
que el flujo de agua choque bruscamente contra
las paredes de las tuberias. De facil instalacion y A
fabricados con materiales duraderos, son com-
patibles con una amplia variedad de sistemas de
fontaneria. Son ideales para quienes buscan una
solucion simple y confiable para problemas de
ruidos en las tuberias.
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ngj@ z
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Oatey.com

ww\w.oateylatinamerica.com

EN EXISTENCIA -
SE ENVIAN HOY

ESPECIALISTAS EN MATERIAL DE EMPAQUE
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HERRAMIENTA PARA COMPACTARTIERRA

Su funcion principal es reducir la porosidad del terreno, mejorando la
estabilidad y resistencia del suelo. Al lograr una compactacion uniforme,
facilita la instalacién de estructuras y minimiza el riesgo de asentamientos.

A 4 Bailarina Compactadora
Weston Tools CW-010

Ideal para trabajos en espacios redu-
cidos gracias a su diseno delgado y
funcional. Equipada con un potente
motor de gasolina Loncin de 4 tiemposy
4HP, esta maquina ofrece unafuerzade
impacto de 1430 kg, logrando una pro-
fundidad de compactacion de hasta 50
cm. Sus filtros de aire dobles protegen
el motor, garantizando un rendimiento
duradero. Ademas, su ojal facilita el
transporte, mientras que el encendido
manual asegura su fiabilidad en todo
momento. Con vibraciones de 640x680

por minuto, esta bailarina es eficiente,
robusta y perfecta para proyectos de
compactacion de suelos.

PREVIENE ASENTAMIENTOS :
TECNICA DE USO
La compactacion del suelo es fundamental en la Para usar la bailarina compactadora, comienza prepa-
construccion por varias razones. Mejora la capacidad rando la superficie: elimina piedras y escombros, y hume-
de carga, permitiendo que el suelo soporte cargas sin dece ligeramente el terreno para mejorar la compactacion.
deformaciones excesivas. Previene asentamientos Trabaja en secciones de 1 a 2 metros cuadrados. Compacta
diferenciales, evitando dafios en estructuras. Ademas, cada seccién durante 1 a 3 minutos, asegurando un movi-
controla la humedad al reducir el aire en el suelo, lo miento constante y superponiendo pasadas. La superficie

que previene problemas de expansion y contraccion.
Por ultimo, un suelo bien compactado ofrece una base
estable, minimizando riesgos de fallas o deslizamien-
tos, garantizando la integridad de las construcciones.

debe sentirse firme y no hundirse al presionar con el pie.
Cuando no queden huellas visibles y el suelo esté nivelado,
estd listo para el siguiente proceso.
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SISTEMAS DE PRESION CONSTANTE

Los sistemas de presidn constante son mecanismos que nos ayudan a cambiar la
velocidad de una bomba para satisfacer la demanda de agua, al mismo tiempo
nos mantiene una presion uniforme y constante en la red hidraulica (tuberia).

EVANS }
SISTEMA SUMERGIBLE

Sistema compuesto por una bomba sumergible, tanque
hidroneumatico y variador de frecuencia. Un kit disehado
para brindar presion constante de agua en un maximo de 10
servicios simultaneos en residencias o negocios de maximo
3 pisos. Cuenta con proteccion contra corrida en seco,
variaciones de voltaje y caida de fase.

=

16 Goloass

@ Sumergible’SSX1

Lo importante del sistema, es que el variador controla el
funcionamiento de la bomba sumergible. Si una llave de agua
es abierta o varias, el variador regula el desempefio de la
bomba para mantener la red hidraulica presurizada sin importar
el numero de llaves abiertas. EL equipo tambien cuenta con un
tanque hidroneumatico que sirve como un pequeno respaldo
para eficientar el funcionamiento del sistema.

4 EVANS
SISTEMA DE SUPERFICIE

Sistema de presion constante y velocidad variable de 1 HP con
tanque lineal de 3L. Para presurizacion de casas, farmacias,
tiendas de conveniencia y pequefnos locales. Tamano muy
compacto y construccion en acero inoxidable. Ofrece presion
constante de agua en su casa y un ahorro de electricidad de
hasta un 50% en su sistema de presion. Los motores son silenciosos.

Alta eficiencia energeética: los sistemas de presion constante
generan importantes ahorros de energia ya que encienden

el motor de la bomba con suave aceleracion y operan a
velocidad variable segun necesite la bomba para mantener
la presion constante.
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Resistol 5000 21ml

Eladhesivo de contacto por exce-
lencia, conocido por su distintivo
coloramarilloy su formula. Ofre-
ce una resistencia y durabilidad
excepcionales, convirtiendolo en
la opcion preferida para todo tipo
de proyectos de ensamblaje, la-

DAME

3

ADHESIVOS

Resistol 911 Flexgel

Potente adhesivo instantaneo en
gel, suinnovadora consistencia
ofrece una maxima fuerza de
pegado en sustratos tanto rigi-
dos como flexibles, brindando
precision y durabilidad en cada
aplicacion.

RESISTOI:

<

Resistol 875

Es un resanador de alto rendimien-
to, perfecto para corregir defectos
en madera, funciona de manera
eficaz tanto en sustratos rigidos
como flexibles, garantizando aca-
bados impecables en cualquier
tipo de superficie.

minado y armado.

PEGAMENTO
DE CONTACTO

RESANADOR PARA
MADERA

5000o

Uso general

1e10u86 0sn

] 2 | =il

Cont. Net. 115 mlL

A 4

- Corrige nudos y imperfecciones de

+ Ideal para enchapados y laminados.
la madera

- Para proyectos que requieren agarre
) . rapido y seguro.
- Perfecto para instalacion de paneles
acusticos y pisos de linoleo. - Reparaciones de emergencia efectivas. - Ofrece acabados impecables en
carpinteria.
« Versatil para multiples materiales (fieltro,

cuero, vidrio, azulejos, etc) - Ideal para plasticos, goma, metal,

madera, ceramica, piel, caucho y papel. *Pintable y lijable al secar.

- Resistente a humedad y temperaturas . Facilaplicacic do fuerte v flexibl - Mantiene textura de la madera
de -200C a 90oC acilaplicacion, pegado fuertey flexible.

- Disponible en color caoba y pino

- Pegado fuerte y flexible, resistente a
rayos UV.

MULTIMATERIALES
;Sabias que ...

Los adhesivos multimateriales ofrecen versa-
tilidad, permitiendo unir diferentes superficies
como metal, plastico, madera o vidrio. Tienen
alta resistencia a la traccion y alimpacto, lo que
asegura uniones duraderas. Su formulacion a

Resistol 5000® es el pegamento de contacto cldsico que
ha sido favorito por mds de 50 afos. Su gran resistencia a
la humedad y a temperaturas extremas lo hacen ideal para
proyectos de armado, laminado y ensamble. Su durabilidad y
fuerza de pegado son excepcionales, lo que garantiza uniones
seguras y duraderas. Perfecto para profesionales que buscan
un rendimiento confiable en sus proyectos. jUn aliado indis-
pensable en el mundo del pegado!

menudo incluye propiedades de resistencia
al agua y a temperaturas extremas, ideal para
entornos exigentes. Ademas, su facilaplicaciony
tiempos de secado rapidos optimizan la eficien-
cia en proyectos. Perfectos para profesionales
que buscan calidad y rendimiento.
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Y CEPILLOS DE

Las cardas y cepillos de alambre son herrami

para limpiar y preparar superficies al eliminar oxi

pintura y residuos.

Por Gillermo Salas

ambién son Utiles para preparar

superficies para soldadura al eli-

minar contaminantes; desbastar

maderay concreto; mantener he-

rramientas y maquinaria al limpiar
grasay residuos, y acceder a dreas dificiles de
alcanzar, comojuntas y esquinas, asegurando
asi un trabajo de calidad y prolongando la
vida util de los equipos.

Una carda de alambre es una herramienta
manual con cerdas de alambre metalico,
disefiada justo para raspar, limpiary preparar
superficies eliminando éxido, pintura o resi-
duos, siendo mas agresiva que un cepillo de
alambre. Por su parte, el cepillo de alambre,
aunque también tiene cerdas metalicas, suele
ser menos abrasivo y cuenta con un disefio
mas ergondémico, ideal para trabajos de lim-
pieza o desbaste mas ligeros en superficies
menos resistentes. La principal diferencia
radica en que la carda se usa para trabajos
mas pesados y el cepillo manual para tareas
mas generales.

TIPOS DE CARDAS

Existen diferentes tipos de cardas que varian
segun la herramienta a la que se adaptan,
como taladros o amoladoras, y cada una se
usa para tareas especificas de limpieza o
preparacion de superficies. Los tipos mas
comunes incluyen:

40

« Carda circular (para taladro): También .
llamada escobilla o cepillo circular, esta M

sefiada para acoplarse a un taladro y es idea
para limpiar 6xido, pintura o residuos e
superficies metdlicas. Sus cerdas pueden se
de acero inoxidable, latén o acero al carbor

« Carda de copa (para amoladora): Tiene
forma de copa y se acopla a amolador:
angulares. Se utiliza para remover pintura,
oxido y otros materiales de grandes superfi-
cies metdlicas o de concreto. Es mas agresi
que la carda circular.

« Carda de disco o radial (para amola-
dora): Similar a la de copa, pero en formato
plano, se emplea en trabajos mds delicados
de desbaste y limpieza de superficies planas,
ya que ofrece un contacto mas uniforme.

« Carda de cono (para taladro o amolado-
ra): Tiene forma conica y es ideal para llegar
a lugares dificiles, como esquinas, rincones o
espacios reducidos, facilitando la limpieza
preparacion en zonas de dificil acceso.

« Carda trenzada (para taladro o amo
dora): Este tipo de carda cuenta con alambr
trenzados, lo que la hace mas rigida y a
siva, siendo perfecta para trabajos pesado
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de limpieza y eliminacién de materiales
muy adheridos, como corrosion intensa o
residuos duros.

Cada uno de estos tipos de cardas estd di-
sefado para cumplir diferentes funciones
dependiendo del tipo de superficie, la inten-
sidad del trabajo y la herramienta utilizada.

NIVELES DE ABRASIVIDAD

Las cardas de alambre finoy alambre grueso
se utilizan en funcion del nivel de abrasividad
necesario y el tipo de superficie que se va
a trabajar. Las cardas de alambre fino son
menos agresivas y se recomiendan para ma-
teriales delicados, como metales delgados o
superficies que requieren un acabado suave.
Por otro lado, las cardas de alambre grueso
son mMas resistentes y se usan para eliminar
materiales dificiles como dxido pesado, restos
de soldadura o corrosion en superficies mas
robustas, como acero estructural o concreto.

A la hora de seleccionar una carda segun el
grosor del alambre, es importante considerar
eltipo de material y el trabajo que se realizara.
Si'la superficie es delicada, el alambre fino
es ideal para evitar dafarla. Si el objetivo
es eliminar grandes cantidades de material
o trabajar en superficies duras, el alambre
grueso es mas adecuado por su capacidad
para soportar trabajos pesados. Ademas, las
cardas de alambre grueso tienden a durar
mas en estos trabajos intensivos, mientras
que las de alambre fino pueden desgastarse
rdpidamente si se usan en tareas para las que
no estan disefiadas.

Un error comun es utilizar alambre grue-
so en superficies delicadas, lo que puede
causar dafos como ralladuras profundas
o deformaciones. También, usar alambre
fino para trabajos pesados resulta ineficaz,
incrementa el tiempo de trabajo y provoca
un desgaste rédpido de la carda. Ademas, no
considerar la herramienta correcta para la
carda puede afectar su rendimiento o incluso
danar la superficie o la herramienta. Por eso,
es crucial evaluar tanto el material como el
trabajo especifico antes de seleccionar el
grosor del alambre de la carda.

DE ALAMBRE A HERRAMIENTA
La fabricacion de una carda involucra varios
pasos que combinan procesos de corte,
ensamblaje y configuracién de los mate-
riales, principalmente alambre metdlicoy la
base de soporte, que puede ser de madera,
plastico o metal. A continuacion, se describe
el proceso general:
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Existen diferentes tipos de cardas que
varian segun la herramienta a la que se
adaptan, como taladros o amoladoras, y

cada una se usa para tareas especificas de
limpieza o preparacion de superficies.
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«Seleccién y preparacion del alambre: El
primer paso en la fabricacion de una carda es
la seleccion del tipo de alambre adecuado.
Los alambres pueden ser de acero inoxidable,
acero al carbono o latén, dependiendo del
uso que tendrd la carda. El alambre se procesa
y corta en longitudes especificas, segun las
dimensiones de la herramienta que se va a
fabricar. A veces, estos alambres se trenzan o
rizan sila carda necesita tener mayor rigidez.

« Creacion de la base: La base de la carda,
que puede ser de madera, plastico o metal, se
moldea o corta seguin el disefio deseado. Se
perforan o mecanizan orificios para colocar
los alambres de manera uniforme. En cardas
mas complejas, como las de uso industrial,
la base puede tener formas ergonémicas o
adaptaciones para herramientas eléctricas
(como taladros o amoladoras).

« Insercion del alambre y ensamblaje:
Una vez que los alambres estan cortados, se
insertan de manera precisa en los orificios
de la base. Este proceso puede hacerse ma-
nualmente o mediante maquinas especia-
lizadas que aseguran la colocacion precisa
de los alambres. Después de la insercion,
los alambres se doblan o aseguran en su
lugar para evitar que se suelten durante el

uso. Finalmente, se revisa la uniformidad
de los alambres y se hacen ajustes finales
para garantizar la eficacia de la herramienta.
En caso de cardas para herramientas eléctri-
cas, el proceso incluye anadir un eje o adap-
tador para su acoplamiento.

Este proceso asegura que la carda cumpla con
los estandares de durabilidad y rendimiento
necesarios para su uso en trabajos de lim-
pieza, desbaste o preparacion de superficies.

CRITERIOS DE SELECCION

DE LA CARDA

Seleccionar la carda adecuada implica consi-
derar varios criterios importantes que afectan
su rendimiento y eficacia:

» Tamaiio: £l tamano de la carda debe ser
adecuado para el area que se va a traba-
jar. Cardas mas pequefas son ideales para
detalles y édreas de dificil acceso, mientras
que las mds grandes son adecuadas para
superficies extensas.

« Forma: La forma de la carda influye en su
capacidad para limpiar diferentes tipos de
superficies. Las cardas circulares son versa-
tiles, las de copa son ideales para superficies
planasy las con forma cénica son perfectas
para rincones y juntas.
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« Grosor del alambre: Como ya sefialamos,
el grosor del alambre determina la agresividad
de la carda. Un alambre fino es mejor para
trabajos delicados, mientras que uno grue-
so es mas efectivo para eliminar materiales
adheridos o limpiar superficies robustas.

» Material del alambre: Las cardas pueden
estar hechas de diferentes materiales, como
acero inoxidable, acero al carbono o laton.
La eleccion del material depende del tipo
de superficie a tratar y la resistencia a la
corrosion necesaria.

« Compatibilidad con herramientas:
Asegurate de que la carda sea compatible
con la herramienta que vas a usar, ya sea un
taladro, amoladora o herramienta manual,
para garantizar un funcionamiento eficiente.

« Calidad y marca: Optar por marcas reco-
nocidas y de buena reputacion garantiza la
durabilidad y eficacia de la carda. Revisar
opiniones y recomendaciones puede ayudar
a hacer una eleccion informada.

Considerar estos criterios asegura que se
elija la carda adecuada para cada tarea, op-
timizando asf los resultados en la limpieza
y preparacién de superficies.

Usar una carda de forma segura es funda-
mental para prevenir accidentes y asegurar
un trabajo efectivo. Primero, es crucial utilizar
equipo de proteccién personal, como gafas
de seguridad, guantes resistentes y mascari-
llas, para protegerse de particulas voladoras
y polvo. Antes de comenzar, inspecciona la
carda para asegurarte de que esté en buen
estadoy correctamente montada en la herra-
mienta, ya sea un taladro o amoladora. Ajusta
la velocidad de la herramienta de acuerdo
con las recomendaciones del fabricante y la
naturaleza del trabajo, y mantén un dngulo
adecuado entre la carday la superficie para
maximizar su eficacia.

Ademas, asegurate de que la pieza de tra-
bajo esté firmemente sujeta para evitar
movimientos inesperados y trabaja en un
area bien ventilada. Es recomendable hacer
pausas durante el uso para evitar el sobre-
calentamiento de la carda y, después de su
uso, almacenar la herramienta en un lugar
seco y seguro, alejada de la humedad y
sustancias quimicas. Siguiendo estas pautas,
podras utilizar una carda de manera segura
y eficiente, optimizando el rendimiento de
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Los cepillos de alambre y las cardas son herramientas versdtiles que no
solo se utilizan en la construccion, sino también en una variedad de aplicaciones,
como la limpieza de joyas, la restauracion de muebles y el mantenimiento de he-
rramientas. Su capacidad para eliminar 6xido, pintura y residuos los convierte
en aliados indispensables para lograr acabados de calidad en diversos proyectos,
prolongando la vida ttil de las superficies y materiales.

jIncluir estas herramientas en tu kit de trabajo puede hacer una gran diferencia
en tus tareas de limpieza y mantenimiento!

la herramienta mientras minimizas el riesgo
de lesiones.

SELECCION DE UN CEPILLO

DE ALAMBRE

Para seleccionar un cepillo de alambre ade-
cuado, primero considera el tamafio y la
forma segun la tarea especifica que vayas a
realizar. Los cepillos de alambre vienen en
diversas formas: los de mano son ideales
para trabajos detallados, mientras que los
montados en herramientas eléctricas son

mas adecuados para superficies grandes.
También es importante seleccionar el ma-
terial del alambre; el acero inoxidable es
resistente a la corrosion, mientras que el
acero al carbono es mas agresivo pero puede
oxidarse. Por ultimo, asegurate de que el
cepillo sea compatible con la herramienta que
planeas usary opta por marcas de calidad para
garantizar durabilidad y rendimiento.

Para usar un cepillo de alambre manual de ma-
nera efectivay segura, comienza asegurandote
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de contar con equipo de proteccion personal,
como gafas de seguridad, guantes y mascarilla,
y elige un drea de trabajo bien ventilada con
la pieza firmemente sujeta. Selecciona un
cepillo adecuado, considerando el grosor del
alambre segun la tarea: los alambres gruesos
son ideales para eliminar oxido y residuos,
mientras que los finos son mejores para tra-
bajos delicados. Sujeta el cepillo con firmezay
aplica una presién moderada mientras lo pasas
sobre la superficie, utilizando movimientos
rectos o circulares sin forzar demasiado para
evitar dafar el material. Finalmente, limpia la
superficie de polvo y residuos después de usar
el cepillo, y revisa su estado para asegurar su
durabilidad, guardandolo en un lugar seco.

Para los ferreteros, mantener un abasto de
cardas y cepillos de alambre de calidad es
esencial para ofrecer un servicio sobresaliente.
Proporcionar herramientas confiables, res-
paldadas por un compromiso con la calidad,
no solo fortalece la lealtad del cliente, sino
que también los posiciona como lideres en
el mercado. Recuerden, la excelencia en los

productos es clave para el éxito de su negocio. "F




N TRUCCION

ESENCIALES DEL"AL

Por Pepe Ochoa magina que eres un albafil enfrentando
un dia mas en la obra. ;Cudles son tus

En el mundo de la construccion, el éxito no mejores aliados? No, no es el café i os
. .. . descansos al sol. Son tres herramientas

solo depende de la habilidad del albaiiil, sino esenciales que te acompafian desde el
., . . primer ladrillo hasta el ultimo acabado: la
también de la calidad de las herramientas pala, el nivel y la cuchara de albafil. Estos
iy tres "mosqueteros” de la construccion no solo

que Utlhza- son imprescindibles para cualquier proyecto,

sino que, si los eliges bien, te ayudaran a
trabajar con precisién, eficiencia y seguridad.

Pero ojo, no se trata solo de tener una pala,
un nivel y una cuchara cualquiera. Conocer
afondo las especificaciones de cada una de
estas herramientas, desde su material hasta
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su disefo, es lo que marcard la diferencia
entre un trabajo mediocre y una obra maes-
tra. Invertir en una pala resistente, un nivel
bien calibrado y una cuchara duradera no
es un lujo, es una necesidad para asegurar
un buen desempefo en la obra. Asi que, si
quieres ser el maestro de la construccion,
empieza por equiparte con las mejores he-
rramientas posibles. Tu espalda, tu tiempo
y tus resultados lo agradeceran!

ALTOS ESTANDARES DE
DESEMPENO

Mantener las herramientas en buenas condi-
ciones asegura que los materiales se apliquen

correctamente y que el trabajo se realice
con mayor exactitud. Ademads, trabajar con
herramientas ¢ptimas mejora la eficiencia
y productividad del albafil, ya que evita
retrasos por tener que compensar los de-
fectos de las herramientas o realizar ajustes
innecesarios. El trabajo avanza mas rapido
y de manera mas eficiente, lo que facilita el
cumplimiento de los plazos establecidos. La
seguridad también es un factor clave: herra-
mientas en mal estado aumentan el riesgo
de accidentes en la obra. Un martillo con
un mango agrietado o un nivel incorrecto
pueden generar situaciones peligrosas, tanto
para el albafil como para sus compareros de
trabajo. Tener herramientas seguras reduce

estos riesgos y garantiza que el trabajo se
realice sin poner en peligro a nadie.

A continuacién, vamos a conocer mas a
fondo a estos tres grandes aliados del al-
banil: la pala, el nivel y la cuchara. Cada
una tiene su propia personalidad, funcio-
nes especificas y detalles que, cuando los
entiendes, transforman por completo tu
manera de trabajar. Desde cémo elegir la
mejor pala para excavar sin esfuerzo, hasta
la importancia de un nivel perfectamente
calibrado para lograr precisién, pasando
por la cuchara ideal para acabados finos y
mezclas uniformes, descubrirds por qué estas
herramientas son la columna vertebral de
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cualquier obra bien hecha. jPreparate para
conocerlas en detalle y entender por qué
merecen un lugar privilegiado en tu caja
de herramientas!

1 o LACUCHARADE ALBANJL:
EL ALMA DE LA CONSTRUCCION
En el mundo de la construccion, pocas herra-
mientas son tan emblematicas y esenciales
como la cuchara de albanil, también cono-
cida como llana. A simple vista, parece un
instrumento modesto, de lineas sencillas y sin
pretensiones, pero su impacto en la historia
de la construccién es profundo. Desde las
antiguas civilizaciones hasta las construccio-
nes mas modernas, la cuchara de albafil ha
sido testigo y participe de la transformacion
del entorno humano, moldeando ciudades,
hogares y monumentos.

El Arte de la Precision: Una buena cuchara
de albanil se caracteriza por varios aspectos.
La durabilidad del acero de su hoja es cru-
cial para soportar la constante friccion con
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materiales abrasivos, como el cementoy la
arena. La ergonomia de sumango también
es fundamental; un disefo que permita
trabajar largas jornadas sin causar fatiga en
las manos es esencial para el desempeno
del trabajador. Asimismo, el equilibrio entre
el peso de la hoja y el mango define una
herramienta de calidad, lo que facilita el
manejo de la cuchara con fluidez y precision.

Innovacién y Tradicion: Aunque la cuchara
de albanil ha mantenido su forma bésica a
lo largo de los siglos, la innovacion no se ha
quedado atrds. Los avances en materiales,
como el acero inoxidable y los mangos de
caucho o plastico ergondmico, han permitido
mejorar laresistencia y la comodidad de uso.
Sin embargo, el concepto sigue siendo el
mismo: una herramienta sencillay robusta,
disefada para cumplir con su funcién de
manera eficiente.

Existen varios tipos de cucharas de albanil,
cada una disefada para tareas especificas
dentro de la construccion. A continuacion, te
menciono algunos de los tipos més comunes:

» Cuchara de Punta: Es la méas utilizada por
albaniles. Su hoja tiene forma triangular, con
una punta aguda que facilita la aplicacion de
mortero en superficies y esquinas.

Es ideal para trabajos de precisién, como el
levantamiento de muros.

» Cuchara de Albaiiil Rectangular o de
Frente Plano: Esta cuchara tiene una hoja
rectangulary se utiliza principalmente para
aplicary esparcir grandes cantidades de mor-
tero o cemento de forma rapida y uniforme,
especialmente en dreas planas o abiertas.

» Cuchara de Lengua de Gato: Su hoja es
estrechay alargada, con una ligera curva. Se
utiliza para trabajos en espacios reducidos o
para aplicar mortero en dreas de dificil acceso,
como entre ladrillos o en juntas pequenas.

» Cuchara para Juntas: Es més pequefay
precisa, disefiada para aplicar mortero en las
juntas entre ladrillos o blogues, ayudando
a compactar bien el material y mejorar la
terminacion de la obra.
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Trabajar con

herramientas optimas

mejora la eficiencia
y productividad
del albanil, ya que
evita retrasos por
tener que compensar
los defectos de las
herramientas o
realizar ajustes
innecesarios.

» Cuchara de Yesero: Similar a la cuchara
de albafil tradicional, pero de mayor tamario
y con una hoja mas delgada. Esta disefada
para la aplicacién de yeso o mortero en
grandes superficies, como paredes y techos.

Cada tipo de cuchara tiene su uso espe-
cifico, y un albanil experimentado suele
seleccionar la adecuada segun la tarea que
esté realizando, maximizando la eficiencia
y precision del trabajo.

2 e EL NIVEL DE ALBAﬂIIL:
CLAVE PARA LA PRECISION

El nivel de albafil es un instrumento que
permite medir la horizontalidad y verticalidad
de una superficie. A través de su disefio sim-
ple pero efectivo, ayuda a asegurar que los
materiales se coloquen de manera correcta,
lo que es vital en el proceso de construccion.
Existen varios tipos de niveles, pero el mas
comun es el nivel de burbuja, que consiste
en un cuerpo de aluminio o plastico con uno
0 mas tubos de burbuja llenos de liquido.

Partes del Nivel de Albaiil

» Cuerpo: Generalmente fabricado de mate-
riales como aluminio, que ofrece resistencia
y ligereza. El disefo del cuerpo puede variar
en longitud, dependiendo de la aplicacion
especifica.

» Tubo de burbuja: Este componente es
esencial, ya que contiene un liquido y una
burbuja de aire que indica si la superficie esta
nivelada. Cuando la burbuja se encuentra
centrada entre las marcas, se puede afirmar
que la superficie estd perfectamente hori-
zontal o vertical.

« Base: Algunos niveles cuentan con una
base de goma o material antideslizante que
proporciona estabilidad al colocarlo sobre
una superficie.

« Escalas: Muchos niveles incluyen escalas
0 marcas que permiten medir inclinaciones
y pendientes, lo que es Util para trabajos
especificos.
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Caracteristicas Valiosas

del Nivel de Albaiiil

Los albaniles buscan ciertas propiedades en
su nivel, que incluyen:

« Precision: Un nivel de calidad debe ofrecer
mediciones exactas y ser capaz de mantener
esa precision durante un uso prolongado.

« Durabilidad: La herramienta debe resistir
el desgaste y las condiciones adversas del
entorno de trabajo, por lo que un buen nivel
estd construido con materiales robustos.

« Facilidad de uso: Un disefio ergondmico
facilita su manejo y evita la fatiga, permi-
tiendo al albadil trabajar comodamente
durante horas.

« Visibilidad: Los tubos de burbuja deben
ser facilmente visibles, incluso en condi-
ciones de poca luz, para facilitar la lectura.

« Versatilidad: Un nivel que pueda ser uti-
lizado en diferentes aplicaciones, desde la
nivelacion de paredes hasta la instalacion
de suelos, es altamente valorado.

Uso Correcto del Nivel en la
Construccion

Para usar el nivel de burbuja de albanil, colé-
calo sobre la superficie que deseas verificar,
asegurandote de que esté completamente
apoyado. Observa la burbuja en el vial; si
estd centrada entre las dos lineas, la super-
ficie estd nivelada (en posicién horizontal) o
aplomada (en posicion vertical). Sila burbuja
se desplaza hacia un extremo, la superficie
no esta nivelada y requerird ajustes. Mueve
la superficie, elevando o bajando los ex-
tremos segun sea necesario, hasta que la
burbuja quede en el centro, indicando que
la superficie estd perfectamente alineada.

3 ® LA PALA DEL ALBANIL:
HERRAMIENTA ESENCIAL

La pala del albadil es una herramienta manual
disefada para mover, excavar o mezclar
materiales como tierra, arena, cemento o
grava. Estd compuesta por una hoja de metal
resistente que permite recoger materiales,
montada sobre un mango, generalmente de
madera o fibra, que proporciona la palanca
necesaria para manipular grandes volume-
nes. Aunque puede parecer una herramienta
sencilla, la pala es esencial para muchas de las
tareas diarias en una obra de construccién, y
su correcto uso puede marcar la diferencia
en la eficiencia del trabajo.
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Partes de la Pala del Albaiil

» Hoja: Es la parte principal de la pala y esta
fabricada generalmente de acero o algun
metal resistente. La hoja puede tener dife-
rentes formas y tamanos, dependiendo del
tipo de pala y su proposito. La forma de la
hoja influye en la capacidad de la pala para
excavar o cargar materiales.

» Mango: £l mango es el eje de la pala,
disefiado para brindar control y apalanca-
miento. Puede ser de madera, fibra de vidrio
o metal. Su longitud varia, lo que permite
mayor comodidad dependiendo de la tarea.

« Empunadura: Algunas palas cuentan con
unaempunadura enformade"D"o"T"en el
extremo del mango, que facilita el agarre y
proporciona mayor control al realizar trabajos
que requieren fuerza.

Tipos de Palas de Albaiil

Pala de Punta: Esta es la pala mas comun
en las obras de construccion. Su hoja tiene
forma triangular con una punta afilada, ideal

para excavar y remover tierra compacta
o materiales duros. Es la pala de elecciéon
cuando se necesita penetrar en suelos duros
0 r0COs0S.

« Pala de Boca Cuadrada: Esta pala tiene
una hoja plana con una forma rectangular.
Es perfecta para recogery mover materiales
sueltos como arena o cemento. También se
utiliza para nivelar superficies, ya que su bor-
de plano permite un acabado més uniforme.

« Pala Redonda: Es similar a la pala de
punta, pero su hoja tiene bordes mas curvos
y redondeados. Se utiliza principalmente
para tareas que requieren levantar grandes
volumenes de materiales sueltos, como
grava o tierra.

» Pala de Drenaje: Con una hoja larga y
estrecha, esta pala se utiliza para excavar
zanjas o agujeros profundos y estrechos. Es
ideal para trabajos de fontaneria o drenaje
donde se requiere precision.



Forma Correcta de Utilizar la Pala
del Albaiil

El uso correcto de la pala del albadil no
solo mejora la eficiencia del trabajo, sino
que también reduce el riesgo de lesiones.
A continuacion, algunos consejos clave para
utilizarla de manera adecuada:

» Postura: Mantén una postura erguida,
doblando las rodillas y no la espalda al le-
vantar la pala cargada. Esto ayuda a prevenir
lesiones lumbares, especialmente en trabajos
de larga duracion.

« Agarre: Utiliza ambas manos, una cerca
de la base del mango y la otra més cerca
de la hoja, para tener un mayor control. La
mano en la base del mango proporcionara
apalancamiento, mientras que la mano cerca
de la hoja te dard precision.

« Carga Moderada: No sobrecargues la pala.
Aunque puede ser tentador mover grandes
cantidades de material en menos tiempo,
esto puede causar fatiga rdpidamente y
aumentar el riesgo de lesiones.

* Uso Adecuado del Tipo de Pala: Ase-
gurate de utilizar el tipo de pala adecuado
para la tarea. Usar una pala de punta para
mezclar cemento, por ejemplo, no serd tan
eficiente como una pala de boca cuadrada.

« Mantenimiento: Mantén la pala limpia
después de cada usoy revisa periédicamente
el estado del mango y la hoja. Un mango
flojo o una hoja oxidada pueden hacer que
el uso sea peligroso e ineficiente.

Y ahi'lo tienes, las tres herramientas basicas
del albanil: la pala, el nivel y la cuchara, no
son solo piezas de metal o plastico, son tus
companeras fieles en cada proyecto, las que
nunca te dejan mal.

Asi que, la proxima vez que te enfrentes a una
obra, asegurate de tenerlas en buen estado
y listas para la accion. Al final del dfa, trabajar
con herramientas duraderas, resistentes y
bien elegidas no solo te hard la vida més
facil, jsino que también te ahorrara tiempo,
dolores de cabeza y quizas algun que otro

grito en la obral jA construir con confianzal! "F

Invertir en una pala
resistente, un nivel
bien calibrado y una
cuchara duradera
no es un lujo, es
una necesidad para
asegurar un buen
desempernio en la
obra.

N
Q
~
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TALADRO
A BATERIA

GUIA DE COMPRA

Por Pepe Ochoa

Un taladro a bateria es una herramienta eléctrica
portatil que utiliza una bateria recargable en
lugar de un cable de alimentacion para funcionar.

ste tipo de taladro permite perfo-

rar agujeros en materiales como

madera, metal, y plastico, y tam-

bién puede ser usado para ator-

nillar o desatornillar. Su principal
ventaja es la movilidad y versatilidad, ya que
no necesita estar conectado a una toma de
corriente, lo que facilita su uso en espacios
sin acceso eléctrico o en areas de trabajo al
aire libre. Las baterfas suelen ser de iones
de litio, proporcionando mayor duracién y
potencia constante.

LA IMPORTANCIA DE LA BATERIA
La bateria es un componente crucial en un ta-
ladro a baterfa, ya que determina su autono-
mia, potencia, y eficiencia durante el trabajo;
por ello, elegir el taladro a baterfa adecuado
puede marcar la diferencia en la eficiencia
de tus proyectos, ya seas un aficionado al
bricolaje o un profesional experimentado.
Existen varios tipos de taladros a bateria,
disefiados para diferentes tareas, como el
taladro atornillador, ideal para montaje de
muebles y pequefas perforaciones; el taladro
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percutor, excelente para perforar materiales
duros como el hormigén; el taladro combi-
nado, que ofrece la funcién de atornillador
y percutor en uno, y el taladro angular, que
facilita trabajar en espacios reducidos.

Eltamafo de la baterfa y el voltaje de un tala-
dro a bateria tienen implicaciones directas en
su capacidad, potenciay duracion de uso. Un
mayor voltaje (por ejemplo, 18V 0 20V) indica
que el taladro tendrd mas potencia, lo que
le permite realizar trabajos méas exigentes,
como perforar materiales duros (concreto,
metal) o realizar tareas de alta intensidad
durante mas tiempo. Por otro lado, el tama-
Ao de la baterfa, medido en amperios-hora
(Ah), influye en la duracién de la carga. Una
baterfa con mayor capacidad (como 4.0 Ah
0 5.0 Ah) permitird que el taladro funcione
por mas tiempo sin necesidad de recargarlo,
lo que es fundamental para proyectos largos
o profesionales.

Eltipo de bateria, como las de iones de litio,
también es clave, ya que son mas ligeras, se
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cargan rapidamente y no sufren el efecto
memoria, lo que significa que mantienen

La bateria es un componente crucial en

su capacidad de carga completa a lo largo un taladro a bateria, ya que determina su
del tiempo. Una bateria de buena calidad ’ . .. .
también mejora la portabilidad del tala- ClutOI’lOmla, potenCla, B4 QflClenCIa durante

dro, eliminando la necesidad de cables y :
ofreciendo mayor libertad de movimiento. el traba]o'
PARTES CLAVE DEL TALADRO

Las partes clave de un taladro incluyen el

mandril, que sujeta las brocas, la baterfa, que

puede variarentre 12Vy 20V dependiendo de

la potencia, el control de torque, que ajusta e Cambio de direcion
la fuerza para evitar dafar materiales, o el o

motor sin escobillas, que es mas eficiente ‘s

y duradero. . ° M

o
-+
o
-

Las principales partes de un taladro a ba- %
terfa son: 8

« Mandril: Es la parte que sujeta las brocas
0 accesorios. Puede ser de tipo automatico
(sin llave) o con llave, y permite cambiar
facilmente las herramientas de perforacion
o atornillado.

/] o-‘foooooooooo

« Bateria: Proporciona la energia necesaria °

para el funcionamiento del taladro. Gene- e Mandril
ralmente es de iones de litio y su capacidad
se mide en voltios (V) y amperios-hora (Ah).

« Motor: El componente que genera la po-
tencia para hacer girar la broca. Los taladros
mads avanzados tienen motores sin escobi-
llas (brushless), que son mas eficientes y
duraderos.

« Gatillo: El interruptor de encendido que
activa el taladro. Muchos taladros a bateria
tienen gatillos de velocidad variable, lo que
permite ajustar la velocidad en funcion de
la presion aplicada. .
e Gatillo -

« Selector de velocidad: Controla la veloci-
dad del taladro. Los modelos mas avanzados
tienen configuraciones de multiples veloci-
dades para ajustar segun el tipo de material.

» Control de torque: También conocido
como ajuste de par de fuerza, permite se-
leccionar el nivel de torque adecuado para
atornillar o perforar sin dafar los materiales.

« Empunadura: £l mango donde se sujeta .
el taladro. Suele tener un disefio ergonémico ° Bateria o*
para facilitar el agarre y reducir la fatiga.
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 Portabrocas: Es |a parte del mandril que
sostiene la broca en su lugar, generalmente
ajustable seguin el tamafo del accesorio a
utilizar.

« Luz LED: Muchos taladros incluyen una luz
LED cerca del mandril para iluminar el &rea
de trabajo, util en condiciones de poca luz
0 espacios reducidos.

« Clip o soporte: Algunos modelos incluyen
clips para colgar el taladro en el cinturén o
soportes para fijar brocas adicionales.

Cada una de estas partes tiene una funcion
clave que permite que el taladro a bateria
sea eficiente y versatil para una amplia va-
riedad de tareas.

DURABILIDADY EFICIENCIA

Para evaluar la calidad de un taladro a baterfa
mas alla del prestigio de la marca, es funda-
mental considerar aspectos técnicos y de
rendimiento que influyen en su durabilidad
y eficiencia. Uno de los primeros factores a
revisar son los materiales de construccion, ya
que los taladros de alta calidad suelen estar
hechos de plésticos reforzados y metales

resistentes, lo que asegura una mayor vida
util. Ademas, el motor es clave, y aquellos que
emplean tecnologia brushless o sin escobillas
son mas eficientes, generan menos calor y
tienen una mayor durabilidad. La baterfa, por
su parte, debe ser de iones de litio, que ofrece
mayor autonomfa y tiempos de carga mas
rédpidos. Evaluar la capacidad de torque y las
opciones de ajuste de velocidad es esencial,
ya que un buen taladro debe proporcionar
precisiéon y versatilidad para adaptarse a
diferentes tareas y materiales.

Otro aspecto importante es la ergonomia,
que afecta la comodidad durante el uso
prolongado, reduciendo la fatiga. Un disefio
bien equilibrado y controles accesibles son
indicadores de un taladro bien pensado.
También es Util analizar las opiniones y re-
sefas de usuarios, tanto profesionales como
aficionados, ya que ofrecen una vision real
del rendimiento del taladro en situaciones
de trabajo reales. Finalmente, la garantfa es
un factor que puede reflejar la confianza
del fabricante en su producto; los taladros
de alta calidad suelen venir respaldados por
garantfas amplias que protegen la inversion
del usuario. Al combinar estos factores, se

-

puede establecer la verdadera calidad de
un taladro a baterfa, independientemente
del prestigio de su marca.

EXPERIENCIAS SATISFACTORIAS
Tomar decisiones impulsivas o basadas en
informacion insuficiente puede llevar a una
experiencia insatisfactoria con el taladro a
bateria, asi como a la necesidad de reem-
plazar la herramienta antes de lo esperado.

Al comprar un taladro a baterfa, uno de los
errores mas comunes es no considerar el
tipo de proyectos para los que se va a utilizar
la herramienta. Muchos usuarios se dejan
llevar por la apariencia o las especificacio-
nes superficiales sin evaluar realmente sus
necesidades. Por ejemplo, elegir un modelo
con una bateria de baja capacidad o un
voltaje insuficiente puede resultar en un
taladro que no ofrezca la potencia necesaria
para tareas mas exigentes, como perforar
materiales duros o realizar trabajos prolon-
gados. Ademas, ignorar la importancia de
un motor de calidad y de tecnologfas como
los motores sin escobillas puede llevar a
un rendimiento deficiente y a una vida util
reducida del dispositivo.
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£L-u:r Otro error frecuente es no investigar adecua-

[

damente las opiniones de otros usuarios o
las comparaciones de productos antes de
realizar la compra. Muchos consumidores
optan por marcas reconocidas sin consi-
derar que hay modelos menos conocidos
que pueden ofrecer un mejor rendimiento
a un precio mas competitivo. Asimismo,
no verificar aspectos como la garantia o la
disponibilidad de piezas de repuesto puede
resultar en problemas a largo plazo.

1. Cargar correctamente la bateria: Evita
dejar la bateria cargando durante periodos
prolongados una vez que esté completa.
|dealmente, retirala del cargador para evitar
el sobrecalentamiento y la degradacion.
Ademas, es recomendable no permitir que la
baterfa se descargue completamente antes
de volver a cargarla.

2. Almacenamiento adecuado: Guarda el
taladro en un lugar secoy fresco, lejos de la
humedady la luz solar directa. Si es posible,
utiliza un estuche o una caja de almacena-
miento para protegerlo de golpes y caidas.

3. Inspeccion regular: Revisa periédi-
camente el estado del taladro, prestando
atencion a componentes como el mandril,
la baterfa, y las empufaduras. Busca signos
de desgaste o dafio y realiza reparaciones o
reemplazos necesarios de inmediato.

4. Limpieza: Mantén el taladro limpio, es-
pecialmente en la parte de ventilacién y el
mandril. Utiliza un pafio suave para eliminar




¢SABIAS QUE...?

El taladro a bateria ha evolucionado considerablemente gracias a los avan-
ces en tecnologia de baterias. Los modelos mds antiguos utilizaban baterias de
niquel-cadmio (NiCd), que eran pesadas y limitadas en duracién, sufriendo del
"efecto memoria". Hoy en dia, la mayoria de los taladros a bateria utilizan bate-
rias de iones de litio, que son mds ligeras, ofrecen mayor capacidad y no sufren

de este efecto.

Ademds, muchos de los taladros modernos cuentan con motores sin escobillas,
que mejoran la eficiencia y prolongan la vida util de la herramienta, asi como
caracteristicas como ajuste de velocidad variable y luces LED, facilitando su uso
en diversos proyectos de bricolaje y construccion.

el polvo y la suciedad. También se puede
utilizar aire comprimido para limpiar los
rincones mas dificiles.

5. Revision de piezas moviles: Lubrica las
partes moviles, como el mandril, de acuerdo
con las recomendaciones del fabricante. Esto
ayuda a asegurar un funcionamiento suave
y prolonga la vida util de la herramienta.

USO CORRECTO DEL TALADRO

Eluso correcto del taladro a bateria comienza
con la seleccion adecuada de la broca y
la configuracion del dispositivo segun el
material que se va a perforar. Es esencial
elegir la broca correcta para cada tarea;
por ejemplo, las brocas de metal son idea-
les para perforar metales, mientras que las
brocas de mamposteria son necesarias para

trabajar con materiales como ladrillo o con-
creto. Antes de comenzar, también se debe
ajustar la velocidad y el torque del taladro;
una velocidad baja es recomendada para
perforaciones en materiales duros, mientras
que una mayor velocidad es mas efectiva en
materiales blandos. Ademas, mantener una
buena postura y un agarre firme ayudara
a evitar lesiones y a garantizar un control
6ptimo durante el uso.

Durante el proceso de perforacion, es im-
portante no aplicar demasiada presién, ya
que esto puede dafar tanto la broca como
el material. En su lugar, se debe permitir que
la broca realice el trabajo, utilizando una
presion constante y uniforme. Si el taladro
comienza a calentar o si hay resistencia, es
recomendable retirar la broca, permitir que
se enfriey revisar si hay obstrucciones o si es
necesario cambiar la broca por una mas ade-
cuada. Al finalizar el trabajo, se debe desco-
nectar el taladro y almacenar la herramienta
correctamente, asegurandose de que esté
limpia y libre de residuos. Siguiendo estos
pasos, se maximiza la eficacia del taladro a
bateria y se prolonga su vida util. "F

S
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USO EFICIENTE
DE LA

LLAVE
STILLSON

La llave Stillson es indispensable cuando se trabaja
con tuberias de gran didmetro, ya que permite aplicar
un torque preciso y seguro. Conocer su uso correcto y
elegir la medida adecuada es clave para evitar danos y

garantizar un trabajo eficiente.

ainstalacién de tuberfas de gran
didmetro se realiza en diversas
situaciones y sectores, princi-
palmente cuando se requiere
transportar grandes volimenes
de fluidos, ya sean liquidos o gases. Estas
tuberfas son esenciales en sistemas de
fontanerfa industrial, sistemas de drenaje y
alcantarillado, suministro de agua potable,
asi como en la distribuciéon de petréleo y
gas. Algunos ejemplos especificos incluyen:

« Sistemas de alcantarillado y drenaje:
En dreas urbanas, se utilizan tuberfas de gran

Por Pepe Ochoa

didmetro para el transporte de aguas resi-
duales y pluviales. Estas tuberias deben ser
capaces de manejar grandes caudales para
evitarinundacionesy garantizar la correcta
evacuacion de aguas.

» Transporte de agua potable: En la in-
fraestructura de agua potable, se instalan
tuberias de gran didmetro para asegurar
el suministro eficiente de agua a grandes
comunidades o ciudades. La capacidad de
transportar agua a largas distancias sin pér-
didas es crucial.
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Las llaves Stillson vienen en varias
medidas, desde 8 hasta 48 pulgadas,
siendo las de 24 pulgadas o mas las mds
adecuadas para tuberias de mayor tamano,
ya que proporcionan el apalancamiento
necesario para este tipo de trabajo pesado.

«Industria petroquimicay energética: En
laindustria del petrdleoy el gas, se requieren
tuberfas de gran didmetro para el transporte
de crudo, gas natural y productos refinados.
Estas instalaciones deben cumplir con estric-
tas normativas de seguridad y resistencia.
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« Sistemas de refrigeracion y calefaccion:
En aplicaciones industriales, las tuberias
de gran didmetro se utilizan en sistemas
de refrigeracion y calefaccion, donde se
transportan fluidos térmicos a través de
largas distancias.

» Construccion de presas y embalses:
Durante la construccion de presas, se instalan
tuberias de gran didmetro para el manejo
del agua y la regulacion de niveles.

OPORTUNO MANTENIMIENTO

Para un técnico, valorar el mantenimiento de
tuberfas de gran didmetro implica considerar
varios factores clave. Realizar inspecciones
periédicas es fundamental para identificar
signos de desgaste, corrosion o dafio en las
uniones y soldaduras, y esto puede incluir
el uso de tecnologias de inspeccién, como
cédmaras de video o dispositivos de ultraso-
nido. Asimismo, detectar fugas de manera
temprana es crucial para evitar problemas
mayores, por lo que se deben implementar



sistemas de monitoreo que permitan iden-
tificar cambios en la presion y el flujo de los
fluidos. También es importante establecer
un programa de limpieza regular, ya que
las tuberfas pueden acumular sedimentos,
residuos o incrustaciones que afectan su
capacidad de transporte. La revisiéon de las
conexionesy juntas es esencial, ya que estos
puntos criticos pueden presentar fallas, y
el técnico debe evaluar su integridad para
considerar el reemplazo o reparacién si se
identifican problemas.

Otro aspecto a considerar es el tipo de
material utilizado en las tuberias, ya que
diferentes materiales tienen distintas tasas
de desgaste y resistencia a la corrosién, lo

que influye en la frecuencia y el tipo de
mantenimiento requerido. Por esta razén,
desarrollar un plan de mantenimiento pre-
ventivo que incluya tareas programadas
de inspeccion, limpieza y reparacion pue-
de prolongar la vida util de las tuberias y
reducir costos a largo plazo. Finalmente,
es esencial asegurarse de que las tuberias
cumplan con las regulacionesy normas de
seguridad locales para evitar sanciones y
garantizar la seguridad de las instalaciones.

LA LLAVE STILLSON

La llave Stillson es una herramienta funda-
mental para los técnicos de mantenimiento,
especialmente en el trabajo con tuberias
de gran didmetro. Su disefo permite un

agarre seguroy firme, lo que facilita la apli-
cacion del torque necesario para aflojar o
ajustar conexiones de manera efectiva. Esto
es crucial, ya que un agarre inadecuado
puede resultar en deslizamientos o en la
imposibilidad de realizar ajustes correctos,
lo que podria llevar a fugas o fallas en el
sistema. Ademas, su versatilidad la hace util
en diversas aplicaciones, desde fontaneria
y alcantarillado hasta la industria petroqui-
mica, permitiendo a los técnicos adaptarse
a diferentes requisitos de trabajo.

La utilizacién de una llave Stillson no solo
ayuda a prevenir dafios en las roscas de las
tuberfas y conexiones, sino que también
contribuye a la eficiencia y seguridad en

o]



¢SABIAS QUE...?

La llave Stillson fue inventada en 1869 por Daniel Stillson, un ex-marinero
convertido en mecdnico. Stillson trabajaba en los astilleros de Charlestown,
Massachusetts, cuando disefid esta herramienta, que revoluciond el trabajo
con tuberias y atin hoy se utiliza prdacticamente con el mismo disefio original.

el trabajo. Al facilitar ajustes precisos, los
técnicos pueden completar sus tareas de
manera mas rapida y efectiva, lo que re-
duce el tiempo de inactividad y mejora
la productividad general. Ademads, al usar
herramientas adecuadas, se minimizan los
riesgos de lesiones personales que pueden
surgir de intentar manipular tuberfas grandes
con herramientas improvisadas.

Los errores cometidos por la falta de una llave
Stillson pueden tener consecuencias graves.
Un ajuste incorrecto puede generar fugas,
que no solo causan dafos en la estructura,
sino que también incrementan los costos
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de reparacion. La necesidad de reemplazar
tuberias dafadas o realizar reparaciones
adicionales puede retrasar el trabajo y afectar
los plazos de entrega. A largo plazo, estos
problemas pueden perjudicar la reputacion
del técnico, disminuyendo la confianza de
sus clientes y comprometiendo su éxito
profesional.

LOS ALIAS DE STILLSON

La llave Stillson fue inventada por Daniel
Stillson, un mecénico estadounidense, en
1869. Su diseflo innovador incorpord un
mecanismo de agarre ajustable que per-
mite al usuario aplicar una gran cantidad

I HERRAMIENTA 1 I e ——

de torque a las tuberias, lo que la hizo muy
popular entre los fontaneros y técnicos de
mantenimiento. La llave Stillson fue patenta-
da originalmente por Stillson, pero a lo largo
del tiempo ha habido varias companias que
han fabricado llaves con este diseno. Asi,
muchas de las herramientas modernas que
se consideran "llave Stillson" son fabricadas
por marcas reconocidas en la industria de
herramientas, que mantienen el disefio y
funcionalidad originales.

La llave Stillson es conocida por varios nom-
bres segun el lugary la ocasién. En algunos
paises de habla hispana la llaman "llave de
grifa’, mientras que en otros contextos la
"llave ajustable" también entra en la con-
versacion, especialmente por su capacidad
para adaptarse a diferentes didmetros de
tuberia. También es comun escuchar "llave
de tubo", ya que es perfecta para trabajar
con tuberfas, aunque ese nombre puede
abarcar otras herramientas. En ocasiones,
incluso se le dice "llave de compresién’,
aungue este término suele ser mas especi-
fico para conexiones de ese tipo. Al final, sin
importar el nombre, todas tienen en comun
su capacidad para sujetar y ajustar tuberfas
de manera eficiente.



FUNCIONAMIENTO EFICIENTE
La llave Stillson tiene varias partes esencia-
les que le permiten funcionar de manera
eficiente para ajustar o aflojar tuberias. A
continuacion se describen sus principales
componentes y su clasificacion segun su
funcion:

« Mango o cuerpo: ts la parte larga de la
herramienta que proporciona el apalanca-
miento necesario para aplicar torque. Se
clasifica como la parte principal de agarre
y es comUnmente fabricado en acero re-
sistente para soportar la fuerza aplicada.

Morzada movil

Tuerca de ajuste

®e
®e
®e
.
®e
o....
®e
®e
)
®e
®e

La utilizacion de una llave Stillson no solo
ayuda a prevenir danos en las roscas de
las tuberias y conexiones, sino que también
contribuye a la eficiencia y seguridad en el
trabajo.

» Mandibula fija: Es la parte superior de
lallave que permanece estatica durante el
ajuste. Posee dientes de sierra para asegurar
un buen agarre sobre la superficie de la
tuberia. Se clasifica como un componente
de sujecion.

000000000

"****Mordaza fija

« Mandibula mdvil: Es la parte inferior de
la herramienta que se ajusta en funcién
del didmetro de la tuberfa. También tiene
dientes serrados que ayudan a proporcio-
nar un agarre firme. Se clasifica como el
componente ajustable.
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La llave Stillson es
una herramienta
fundamental para
los técnicos de
mantenimiento,
especialmente
en el trabajo con
tuberias de gran
didmetro.

«Tornillo de ajuste o rosca: Fs el mecanis-
mo que permite mover la mandibula movil
para abrir o cerrar la distancia entre las dos
mandibulas. Se clasifica como el sistema de
ajuste de la herramienta.

» Resorte o palanca de ajuste: Permite
que la mandibula movil se mantenga fir-
me cuando se ajusta la llave al didmetro
adecuado. Ayuda a mantener la estabilidad
y firmeza del agarre. Se clasifica como un
componente de control.

Cada una de estas partes trabaja en conjunto
para permitir un agarre seguro y un ajuste
eficiente de tuberias de diferentes tama-
fos, facilitando el trabajo de los técnicos
en mantenimiento.

EL USO CORRECTO

DE LA HERRAMIENTA

Para usar correctamente una llave Stillson,
es importante ajustar la mandibula maovil
de manera que quede firme alrededor de
la tuberia antes de aplicar fuerza. Asegurate
de que los dientes serrados de las mandi-
bulas estén bien posicionados para evitar
deslizamientos y siempre utiliza el mango
para hacer palanca, aplicando una presion
controlada. En el caso de tuberias de gran
didmetro, usa una llave de tamano adecuado
para distribuir el torque de manera unifor-
me y evitar dafos en las roscas. Las llaves
Stillson vienen en varias medidas, desde 8
hasta 48 pulgadas, siendo las de 24 pulga-
das o mas las mas adecuadas para tuberias
de mayor tamano, ya que proporcionan el
apalancamiento necesario para este tipo de

trabajo pesado. "F
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Herramientas basicas de mano, para plomero, para carpintero, para electricista y taller automotriz

Desarmadores Martillos Serruchos
3mm, Smm, S, B D UACURVA/ CABEZA DE BOLA CABEZA DE HULE 18,20, 22,24

I I ' 'TIPU Mango de maera
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Llaves tipo perico

810"12"

DE CORTE / CURVAS

Llaves combinadas | | N\ Lavestorx
4oz, 160z, 240z, 320z, 400z R ) T6-17-18-19-T10
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UiiA CURVA
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de tubqag
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61,11, 37
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